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SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH I TEKSTOWYCH

Zat. nrl

Zat nr2

Zat nr3

Zat Nr4
Zak Nr6/1+61

Zat. Nr7/1+10

Mapy Orientacyine

Zat. nr 1/1 Lokalizacja terenu badan na mapie orientacyjnej 1: 250 000.

Zat. nr 1/2 Lokalizacja terenu  badafi  na  mapie  Regionalizacji
Fizycznogeograficane} Polski Skala 1:1 250 000 Oryginat mapy
powigkszony do skali 1:500 000.

Zat. or 173 Lokalizacja terenu badafr na mapie geologicznej Polski Skala 1:

200 000.

Schemat map z lokalizacig wykonanych otworéw geotechnicznych.

Skala 1:10 000.

Objasnienia znakéw 1 symboli uzytych na metrykach wiercefi, przekrojach oraz w

legendzie.

Zat vo d

Zestawienie frednich parametrdw geotechnicznych

Metryki sondowania przelotowego ofwordw wiertniczych.

Wyniki sondowania sondg SD-10.
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I. DANE OGOLNE
I.1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacje techniczng nia potizeby rozpoznania podloza gruntowego pod budowe sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w micjscowosci Koronowo sporzadzono zgodnie z
aktualnie obowiazujacymi przepisami tj.

z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrzoyeh 1 Adwinistracii z doia 24 wrzeénia 1998r. w
sprawie ustalania warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz U Nr 126, poz.839).

oraz norm:

PN-B-02481 Geotechnika /Terminologia podstawowa, 5ymh{3}e literowe 1 jednostki miar/ {1998)
PN-B-02479 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogblne/ {1998)

PN-B-06050 Geotechnika /Roboty ziemne Wymagania ogolne/ (1999)

PN-B-04452 Geotechnika /Badania polowe/ {2002)

Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie i udokumentowanie technicznych parametrow
gruntu w zakresie pozwalajacym na stwierdzenie ich przydatnosci dla potrzeb budowy sieci
wodociagowej i kanalizacii sanitarnej.

1.2. Spos6b zagospodarowania i uZytkowania terenu

Otwory geotechniczne wykonano w miejscowosci Koronowo, powiat bydgoski w
wojewddztwie kujawsko-pomorskim. Koronowo jest siedziba gminy i miastem zamieszkalym
przez 10.818 mieszkancow. Migjscowos¢ jest waznym osrodkiem wypoczynku weekendowego i
letniego dla mieszkancow Bydgoszezy i okolic. W miejscowosci znajduia sie liczne ofrodki
wypoczynkowe, plaza 1 przystanie. Przez Koronowo lub tuz przy jego granicach przebiega kilka
pieszych 1 rowerowych szlakéw turystycznych:

Teren badah rozciaga si¢ wadluz pélnocno wschodnief czgéct Koronowa z wazniejszych
ciggu ulic takich jak: Lipkusz, Pieczyska, Jana Pawla 11, az do ulicy Szosa Kotomierska

Projektowana inwestycja nie pogorszy w istotny sposob stanu §rodowiska.

1.3. Kategoria geotechniczna

Kategorig zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
wynikajacg ze stopnia skomplikowania konstrukcpi, jej posadowienia, oddziastywaf oraz
warunkow geotechniczoych okreslono jako 1 wedlug:
~Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dwia 24 wrzesnia 1998r. w
sprawie ustalania warunkow posadawionia obiekiow budowlanyeh™ (Dz. U.Nr 126, poz. 839)
0raz normy.
PN-B-0247% Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogdine/ (1998)

II. ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH
BADAN

Ii.1. Prace terenowe
Prace terenowe obejmowaly wizje terenu badan, wykonanie sondowan przelotowych,
przeprowadzenie terenowych badan geologicznych i1 hydrogeologicznych w  otworach
badawczych w catym profilu otwors wiertniczego, pobieranie prébek gruntu do kontrolnych
badan laboratoryjnych.
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Lokalizacje wykonanych otwordow wiertniczych przedstawiono w zalaczniku nr Z2. Z
powierzchni terenu wykonano 62 otwory o glgbokosciach od 2,0 do 4,5m ppt. Lacznie
wykonano 177,0mb wiercen. Wyniki wiercefi przedstawieno na metrykach stanowiacych
zatacznik nr Z6/1-61. Wystepujace w podlozu grunty sypkie poddano sondowaniu sondg SD-
10. Sondowania dynamiczne prowadzono z powierzchni terepu, po rozpoznasin profily
litologicznego wystepujacych gruntéw. Sondowania stanowia, zalaczniki nr Z7/1-10.

1L.2. Badania makvoskopowe i eprébowanie wyrobisk

Objely one:

- ciagla rejestracje badan makroskopowych przewiercanych partii gruméw,

- oprobowanie wyrobisk badawczych polegajace na kontroluym pobraniv préb gruntéw o
naturalnej wilgotnosci (B) z gruntéw sypkich fzgodnie z PN-B-04452 Geotechnika Badania
polowe, 2002r./

Podezas wykonywania sondowan przelotowych pobrano lacznie 69 probek. Wszystkie
prébki  przewieziono do laboratorium i ponownie poddano kontrolnym badaniom
makroskopowym. W trakcie badah makroskopowyeh okreslano dia wszystkich gruntéw ich
rodzaj, barwe oraz wilgotno§é. Po zakonczeniu wiercen wyrobiska badawcze zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem w kolejno$ci przewierconych warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod
statym nadzorem geologiczaym osoby z odpowiednimi uprawnieniami wiertniczymi.

IL3. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy i wytyczono je w terenie

metodg bezposrednia w oparciu o osnowg geodezying z dostarczongy mapy. Zastosowano metode

domiarow prostokatnych fortogonalng/. Podstawg tyczenia sa mapy sytuacyjno — wysokosciowe

w skali 1:1000 dostarczone przez Zleceniodawcee.

IT1. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA 1

Pod wzgledem fizjograficznym ohszar badat znajduje si¢ na terenie Doliny Brdy (314.72).

Dolina Brdy (314.72) to maly mezoregion fizycznogeograficzny w Srodkowo-péinocnej
Polsce, stanowiacy poludniowo-wschodnig, czesé Pojezierza Potudniowopomorskiego. Region
graniczy od pélnocy z Borami Tucholskimi od zachodu z Pojezierzem Krajenskim, od poludnia
z Kotling Toruniska a od wschodu z Wysoczyzng Swiecks. Dolina Brdy lezy w calo$ci w obrebie
woji. kujawsko-pomorskiego.

Mezoregion jest waska, wydtuzong (50 km), stromo opadajacs i gigboko weieta (do 50 m)
doling (wykorzystywang obecnie przez rzeke Brde), ktora podezas zlodowacenia battyckiego
stanowita szlak odplywy wod fluwioglacialnych. Poglebione dno doliny uformowato az 11
taraséw. Obrzeza rzeki 54 na ogdl zalesione.

Spadek Brdy umozliwil budowe zbiomnikow retencyjnych przez spigtrzenie wod zaporami,
wykorzystywanych przez elektrownie wodne. Jednym z takich zbiornikéw jest Jezioro
Koronowskie, majace rowniez zastosowanie w furystyce

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badar budujg formy pochodzenia rzecznego.
Formy pochodzenia rzeczneégo reprezentowane sq przez [ taras erozyjno-akumulacyjny
pradoliny Brdy. Rzesba powierzchni jest silnie przeksztalcona eolicznie. Omawiany teren
znajdowat si¢ w zasiegu zlodowacenia poinocnopolskiego.

Pod wreoledem hvdroeraficznvm. teren hadan lezv w zlewni rzeki Brdv.
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IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng badanego obszary rozpoznano na podstawie amalizy matedialow
archiwalnych oraz map geologicznych. W strefie przypowierzchniowe] profilu podicza
dokumentowanego terenuy wystepuje czwartorzed reprezentowany przez utwory holocenu oraz
plejstocenu.

Holocen (Q,) reprezentowany jest przez osady wspdlczesne wystepujace w postaci
nasypow niekontrolowanych i gleby (Qy). Nasypy i gieh@ napotkano przypowierzchniowo we
wszystkich wykonanych otworach. Jego migzszo$é wyttost od 6,2ar do 1, 7m ppt.

Pilejstocen (Q,) reprezentujg osady fazy pomorskiej oraz poznafisko-dobrzyhiskiej
stadiaty gléwnego zlodowacenia polnocnopoiskiego. Faze pomorska reprezentuia piaski 1 zwiry
rzeczne (‘B™) wyksztalcone jako piaski srednie z piewielka domieszka piasku grubego oraz jako
Zwiry z niewielka domieszka otoczakdw. Fazg poznansko-dobrzyfiska reprezentuja gliny zwatowe
(:B") wyksztatcone jako gliny piaszczyste przewarstwione piaskami o réznych frakcjach.

Ogélng budowe geologiczng podioZa gruntowego w obszarze prowadzonych badas,
przedstawiono na mapie geologicznej (zalgeznik nr Z1/3).

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie Wykonywaﬂia prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie pierwszego
czwartorzgdowego pomomu wody podziemnei. Woda podziemna. wystepuje w wiekszosci
wykonanych otwordw i ma zwierciadio swobodne (zalaczniki nr 6).

Poziom wod podziemnych, po intensywnych i dhugotrwalych opadach atmosferycznych
lub roztopach wiosennych moze byc wyZszy. Badanie poziomu woéd gruntowych prowadzono
w porze roku, gdzie ich poziom nie osigga poziomu makswname.gﬂ Ostatnie lata pcswszechme
uwazane sg za lata, gdze ws;tgpn}a g&sera}me obnizony poziom wod gruntowych. W rejonie
lokalizacji wykonanych badan nie prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wod
gruntowych, diategoe tez doldadna prognoza ich zmian w okresie roku jak rowniez wieloletmim
jest utrudniona.

VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA
PODLOZA GRUNTOWEGO

W podlozu gruntowym dokonano wydziclenia warstw geotechnicznych. Podstawowym
kryterium podzialy na warstwy, byla budowa geologiczna. Odr¢bnego wydzielenia dokonano w
utworach holoceniskich oraz pleistoceaskich. Dalszy podziat wynikat wylacznie 2z
geotechnicznych wiasciwoscl grontéw. Grunty rozpatrywanego podloza zaliczono do
nasypowych, rodzimych organicznych oraz rodzimych mineralnych, nieskalistych sypkich i
spoistych. Wystepujace w podiozu grunty ujeto w siedem warstw:

Utwory wspdlczesne objeto warstwa 1 (Qy).

Piaski plejstocefiskie (B™) ujeto w warstwy I i IIL

Zwiry i pospolki (B®) to warstwa IVi V.

Gling zwatowg (;.B”) ujeto w warstwie VI .

Natomiast wystepujace incydentalnie pyly piaszczyste ujeto w warstwie VIL
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Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie
wykonanych badat terenowych, laboratoryinych oraz zalemsci korelacyjnych podanych w
normach  przedmiotowych., Uogdlnione wattosci cech fizyczno-mechanicznych dia warstw
geotechnicznych przedstawiono w zalaczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne maja
¢harakter punktowy. Faktyczne wartodci parametrdw mogg nieco odbiegaé od podanych
zgeneralizowanych wartoéci Srednich. Grunty podioza budowlanego ujeto w siedem ponize]
opisanych warstw geotechnicznych.

Warstwe 1 ~ to utwory wspolezesne, ktorych réznorodnosé sktadu i wiasciwosel mechaniczne
~ujeto w dwéch podwarstwach:

¢ podwarstwa Ia — to gleba ktérej szkielet mineralny zbudowany jest z humusu oraz
z piasku $redniego na pograniczu piasku drobnego. Grunty reprezentujgce ta warstwe
wystepuja w' stanie $redniozageszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia

¢ podwuarstwa Ib — to nasypy nickontrolowane zbudowane gléwnie z piasku
$redniego, humusowego piasku drobnego oraz Zzwiru i kamieni natomiast liczne
domieszki stanowig tu glina piaszezysta gruz budowlany i ceglany. Grunty
reprezentujace tg warstwe wystepuja w stanie Sredniozaggszezonym o $redniej wartosci
stopnia zageszezenia 1p=0.44.
Grunty holocenskie sa watpliwe do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny
sklad, zwarto§é czesei organicznych oraz bardzo niskie wartoSci parametréw geotechnicznych.

Warstwe II — stanowia plejstocenskie utworzy rzeczne wykszialcone w postaci piaskéw
drobnych. Ze wzgledu na zrbznicowane zaggszezenie, wilgotnost i wystepujace grunty
w obrebie warstwy wyrézniono dwie pedwarstwy:

4 podwarstwe Ila: obegjmujgca wilgotne piaski drobne z domieszka piaskow
‘pylastych, rednich i grubych oraz zwiru i kamieni. Grunty tej podwarstwy wystepuja w
stanie Sredniozageszezonym o Sredniej wartosci stopnia zaggszezenia [=0.41.
2 podwarstwe Iib- obe}mujz{cq glownie piaski drobne oraz lokalnie piaski drobne na
" pograniczu piaskow $rednich z lokalnymi pfzcwarsmemafm z plaskow $rednich, glin i
pyiéw piaszczystych. Grunty reprezentujace omawiang podwarstwe maja w swym
skiadzie domieszki z otoczakéw. Grunty tej podwarstwy wystepuja W stanie
Sredniozageszezonym o §redniej wartoSci stopnia zageszezenia Ip=0,39.

Warstwe Hlia - stanowig plejstocenskie vtworzy rzeczne wykszia{*oone w postaci piaskow
srednich. Ze wzgledu na zréznicowany wilgotnosé, zageszezenie 1 wystgpujgce grunty
w obrebie [T warstwy wyrézniono dwie podwarstwy:
¢ podwarstwe Illa - obejmujacy wilgotne piaski Srednie. Piasek drobny i gruby oraz
zwir 1 kamienie stanowia domieszke natomiast jako przewarstwienia napotykamy tu na
gliny pylaste, piaski grube i lokalnie humusowy piasek drobny. Grunty tej podwarstwy
wystepuja, 'w stanie $redniozageszezonym o $redniej wartodci stopnia zageszczenia
=042
¢ podwarstwg ITIb - obejmujaca mokre i nawodnione piaski §rednie. Jako domieszki
stwierdzono wystepowanie piasku grubego, zwiru i otoczakéw, natomiast glina
piaszczysta 1 humusowy piasek drobny stanowiy przewarstwienia. Grunty
reprezentujace ta podwarstiwe wystepuja w stanie $redniozageszezonym o Srednigj
warto$ci stopnia zaggszezenia 1p=0,39.
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Warstwe IV — stanomg pfe;stocenskxe utwoizy rzeczne wyksztalcone w p{}staci piaskow
grubych 1 lokalnie zwirdw. Ze wzgigdﬁ na zroznicowane zageszczenie 1 wystepujace
grunty wobrebie IV warstwy wyrdzniono dwie podwarstwy:

4 podwarstwe IVa - obejmujacy piaski grube z domieszks otoczakéw oraz zZwiry z
domieszka piasku $redniego i pylu piaszezystego przewarstwione lokalnie gling i
piaskiem srednim. Grunty tej podwarstwy wystepuja w stanie sredniozaggszezonym o
éredniej wartosci stopria zageszczenia In=0,44.

¢ podwarstwg IVh - obejmujaca nawodnione piaski grube z domieszka zwiru i
otoczakéw. Grunty reprezentujgce ta - podwarstwe wysiepuja w  stanie
sredniozaggszczonym o Sredniej wartosci S‘E@pﬁl@ zageszezenia 15=0.,40.

Warstwe V — to plejstocefiskie pospélki napotkane ponizej piaskdw wystepujacych glownie 7z
domieszky glin. Grunty te wystepujg w stanie smémamggsmnym o Srednig] —
charakterystyczne] wartosci stopria zaggszozenia n—0.49,

Warstwe VI— stanowia plejstocenskie gliny zwalowe wyksztalcone w postaci glin piaszczystych
przewarstwionych piaskiem drobnym i Srednim. Grumty tej warstwy wystepujace w
konsystencji plastycznej i w stanie Maréeﬁiastyamym o Sredniej charakterystycznej
wartosci stopnia plastycznodci wynoszacym L =0.23.

Warstwa VII - to pyly reprezentowane przez pyly plaszezyste. Pyly plaszozyste wystepuija tuw
konsystencji plastycznej i stanie plastycznym o $redniej wartoéci stopnia plastyczoosei
5L=0.49.

Pyly sq niezwykle wrazliwe na przemarzanie i rozmakanie. Niewielka zmiana ich
wilgotnoSci naturalnej powoduje istotne zmiany warto§ci stopnia plastycznosci. Zmiany te sg
szczegOlnie intensywne w przypadku, gdy zmiang wilgoinosci towarzysza drgania wywolane np.
praca ciezkiego sprzetu budowlanego.

Wzajemne polozenie warstw przedstawiono na metrykach geotechniczaych stanowiacych
zatgczniki nr Z6/1-61. .
VIL. WNIOSKI |

VIL1. W wyniku przeprowadzonych wierceft objetych ninigjsza dokumentacja, dokonano
ustalenia budowy geeiogicmej, hydmgee}angﬂe} oraz warunkéw geotechnicznych
podioza gruntowego w miejscu projektowanej sieci wedac&agewe_} i kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Koronowo. Lokalizacje poszczegbinych otwordw oraz ich glebokos¢ okreslit
Zleceniodawca. Okreslona budowa geologiczna ma charakter punktowy.

VIL2. Stosownie do rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.TX.1998 w sprawie ustalenia warunkow
geotechnicznych posadowienia obickiow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz 339) oraz
normy PN-B-02479, warunki gruntowe w podlozu budowlanym nalezy sklasyfikowaé jako
proste warunki grunfowe.

VII.2.1. Warstwa holocenskich nasypow niekontrolowanych i gleby nalezy do gruntdw
slabonosnych, wykazujzcych bardzo niskg wytrzymalosé i duza odkszialcalnosé.

Vil.2.2. Ponizej utworow holocenskich stwierdzono wystepowanie plejstocenskich piaskéw
i zwirdw rzecznych wyksztatconych jako rémoziamiste piaski. Sa to generalnie grunty
nosne, charakieryzujace sie relatywnie wysokimi wartosciami parametréw geotechnicznych.
Piaski te wykazujq gléwnie sian $redniozageszezony.

VI1.2.3. Ponizej wystepuja gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym. Sa to
grunty nosme, charakieryzujace sie relatywnie wysokimi wartofciami parametréw
geotechniczaych. Gliny te wystepuja w stanie twardoplastycznym.

VIl 2.4. Spagu piaskOw nie przewiercono.




VIL3. W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wystepowanie plerwszego czwartorzedowego
poziomu wodonosnego w postaci wody swobodnej wystepujacej w wickszosci wykonanych
otwordw ¢o zostalo zobrazowane w metrykach stanowiacych zataczniki nr 6.

VIL3.1. Polozenie zwierciadla wod podziemnych, po dlugotrwalych opadach
atmosferycznych lub roztopach wiosennych, mode sie znueniC. Mozna oszacowal, ze
amplituda typowych wahan w cykls rocznym zwierciadla wody wynosi 303 m, a

maksymalne +0.8
VILA4. Srednia glghokodé przemarzania grantdw na rozpatrywanym obszarze wynosi §rednio
1,0mppt.

VILS. Zalecenia projektowe
VILS5.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obicktéw izynierskich (bezposérednie lub
posrednie) nalezy uwzglednié: wiasnosci noéne i odkszialcalnosé gruntéw zalegajacych w
podtozu, rodzaj, wielkoS¢ 1 charakter obcigzen przekazywanych na podloze, wielkosé
dopuszczalnych osiadan $redaich, réonic osiadan oraz dopuszezaluego przechytu budowli,
wynikajacych z wytycznych technologicznyeh i konstrukeyjnych.
VIL5.1.1. Zaleca sie posadowienie w sposéb bezpoSredni w gruntach naturalnych
rodzimych sypkich (warstwa Ha, Hia IVa i V) 1 spoistych (warstwa VI, natomiast w
celu wykorzystania warstw Iib, b, IVb nalezalo by wzmocnié wlasciwosci nosne
gruntu poprzez zastosowanie geowloknin.
VH.5.1.2. Nalezy catkowicie wybrad z dna wykopow fundamentowych warstwe nasypu
niekontrolowanégo.
VILS5.1.3. Przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych zaleca sig obunizy¢ w
sposéb trwaly lub okresowy mogaey sie pojawic poziom wod grantowych np. poprzez
zastosowanie drenazu liniowego /ciagt drenarskie z grawitacyjnym odplywem wody w
punktach najnizszych/ iub z zasmsc}wamem fcianek szczelnych wzglednie studni
depresyinych (jedynie w przypa bezw
drogi wraz z nasypem),
VIL5.1.4. Podloze gruntowe nalezy fraktowaé jako uwarstwione, gdzie warstwa o
najnizszych  wartosciach  parameteéw geotechnicznych jest warstwa osadoéw
wspolczesnych.
VIL5.1.5. Do obliczen. posadowienia planowanych obiektow, nalezy wykorzystad
wartodci cech fizyczno-mechanicznych gruntow zawartych w zateczniku nr Z4/1. Podane
parametry geotechniczne majg charakter punktowy.

vzgledneso zabezpieczenia korpusu istniejacej

VIL5.1.6. Obliczajac posadowienie obiektu nalezy: uwzgledni¢ najnickorzystniejsze
polozenie zwierciadia wody gruntowej, uwzglednié wplyw wyporu wody oraz ciSnienia
splywowego na wartos$¢ cigzaru objetosciowego gruntu.

VILG, Zalecenia realizacyjue

Vil 6.1. Gdbiory podioza wykopow
ViLé.1.1. Przy Wykenywama robdt ziemmych nalezy  sprawdzic  zgodnodé

Iy
vt itannl s A A - At £ Tineit i v Inrdomar wxradha o




dokumentacja zostala sporzadzona w oparcit o badania punktowe o stosunkowo
duzym rozstawie.

VIL6.1.2. Odbiér wykopéw 1 podloza pod istnicjace sieci uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonaé zgodnie z normami. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-83/8836-
02 — przewody podziemmne ~ roboty zieame — wyrmagania i badania przy odbiorze.
PN-8-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
VIL6.1.3. Zaleca sig, aby odbior robét zwigzanych z realizacja posadowienia obiektow
1 budowli odbyl sie przy udziale projektanta oraz geologa.

VIL6.2. Dobér materiatu do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zageszczania
VIL6.2.1. W trakcie wykonywania robot ziemnych zajdzie koniecznosé wykonywania
zasypek 1 podsypek,

VIL6.2.2. Zasypki i podsypki zaleca si¢ wykonaé z gruniéw niespoistych
wystepujacych w rejonie wykonywanych prac stanowigcych warstwy I, 1M, IV,
V.

VIL.6.2.3. Wigkszo$¢ gruntdw niespoistych wystepujacych w warunkach naturalnych
oraz nasypy niekontrolowane zbudowane z gruntéw niespoistych sa Zle uziarnione pod
wzgledem moziwosci ich zageszezania, gdyz wskammik jednoroduogei uziarnienia nie
przekracza wartosci £,=6,

VIL6.2.4. W celu uzyskania wymaganych parametrow zageszczania, konieczne jest
bardzo Scisle przestrzegante wymogdw  technologicznych. W szczegdlnoscl
zageszezanie grantdw przeznaczonych na zasypki, podsypki itp. nalesy prowadzié przy
wilgotnosci optymalnej (w™), uprzednio okreSlonej w badaniach laboratoryjnych.
Mozliwos¢ zaggszezenia tych gruntéw nalezy sprawdzié na poletku doswiadczalnym,

VII 6.3. Kontrolne zageszczénie podloza
VIL6.3.1. Odbior zageszczanego podioza g;{}meﬁ ecihywac si¢ poszczegllnymi
warstwami. Do wykenania kolejne] warstwy powinno sie przystapic po dokonaniu o~
odbioru warstwy poprzedniej,

VIL6.3.2. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i Pahstwowsj
Inspekcii Pracy oraz normami:

- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntéw.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

- PN-8-02205: 1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyinych. Warunki
techniczne wykonania.

- PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

W trakcie realizacyi robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ faty celownicze
umozliwiajace odiworzenie projektowane} osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzgdnych dna.

VIL6.3.3. Parametry zwigzane z prowadzonymi pracami ziemnymi, 2 w szczegolnosci
charakteryzujace zageszczenic zasypek i podsypek powinny byé kontrolowane w
trakcie bUdOWY aich W}"ﬂﬁé m@mﬁ do dziennika bﬂéowy r(zggswmgfsiwa U&iug{)w -Konsul ,, o .

86-070 Dabrowa Chbjmi
tel. 606 262333, 1@ ﬁ, 2
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ZAVACZNIK NR 1

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE ORIENTACYJNEJ
Skala 1:250 000

Temat: Koronowo
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Objasnienia:

- lokalizacja terenu badan
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ZAY ACZNIK NR Z 2.1

SCHEMAT MAP )
Z LOKALIZACJA WYKONANYCH BADAN
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA

ZALACZNIKNR 3

METRYKACH WIERCEN, PRZEKROJACH
ORAZ W LEGENDZIE

Symbele gestechniczne gruntéw wg normy

PN-86/B-02486¢
OPIS WYROBISKA

svmbol Hiterowy

Al ~kolejny aumer wyrobiska
124,00 - rzpdna wysckosciows wyrobiska w

m
N symbol eraficzav
wyrobiska
Symbole graficzne i literowe

GRUNTY NASYPOWE
1B  nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H gntprochniczny. Dy dy.
Nmp namul piaszozysty T torf

Nmg " namubgliniasty WK wegiel kamienny
Gy gyta WB wegicl brupatny

. GRUNTY MINERALNE RODZIME
{MIESKALISTE)
KW wietrzelina

KWg  wietrzelina pliniasta f"é
KR  rumosz 3
KRg mumoszghniasty g
KO, K otoczaki, kamicnie £

7 wir T
Zg Zwir gliniasty 5 §
Po pospolka Bir.gy
Pog  pospoika gliniasta

pr  plasck.gmby s 2%
Ps piasek sredni £ g =3
Pd piasck-drobny 258
Pr  piasek pylasty CNE

Pg piasek glindasty
Tip pyt praszczysty

. prt
Gp ghna piaszozysta
G glina

Grn  ghnapylaste

Gpz  ghina piaszezysta zwigzla
Gz glina zwigzla

Ip il paszezysty

I it

In it pylasty

drobnoziamiste spoisie

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda 8M  skalamickka

Symbale dodatkowe

wyroblisko srchiwalne

oM nasyp nickontrolowany

OZNACZENIE STANU GRUNTU

I,= 0,55 stopieh zaggszczenia
£,=020 stopien plastycznodci

N

OZNACZENIE RODZAJY BADA N 1 SONDOWAN

X

mieysee
deivcin o
grunia

Ha

. ZNAKE DODATKOWE
BOTYCZY¥CE OPISU GRUNTU
domieszki

pizewarstwienia

1na pogranica

wHawiasie okreSlenia uznpelniajgoe dotyezace:
skiadu nasypu. rodzaju gruntéw organicznych,

petrografis skat
gz ceglany

gz betonowy
odpady komunalne
el

korzenie

OPROBOWANIE
peobka o naturalnym uziamieniu QNU)
probloa o nateralne struktfurze (NNS)
problka o naturlne wilgomosel (NW)
probka wody gruntowe] (WG)

JOZNACZENIE WODY W WIERCENIY

wyiaterpolowany max poziom wody griatowej
. prezoinelrycny pozion wody (PPW)ustelony

" wezasie wiercenia i gichokos¢ wm

gramt navwodniony

gmint Mmokry
saczenia wody

penetintor tloczkowy (PP
Sciparka obiotows (V1)
sonda cylindryema (SPT)
sonda §cinajaca obrotowa (V1)
badania progiometrem (P}
roddza) sondowania i strefa przebadania sonda;
ZW  adarowo-obrotowa
8L Jekkawhijana
SW  woiskans
8C  cigika whijana
ST  wkreecana
9.86 -glehokosd wicrcenia

INNE OZNACZENIA

projekiowany poziom posadowienia

izut projektowancgo obickhi na przeked) z
numerem Mazwy) obickiu i flofcia kondygnacyi
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzns
granice warstwy geotechniczne

numer grapy oraz symbol wydziclone] warstwy
geotechniczne

nawiercony pozom wody gruatowej i gichokoséw m
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ZESTAWIENIE SREDNICH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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ZALACZNIK NR Z6/2

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 2

L okalizagja: Koronowo

4

Data wykonania; 16/05/2009

2

£
L

% 2. Pr oz
? £ vy g ; Pt
}w‘”"?f-@ w [ o . i
Opis makroskopowy gruntu
) Poziom ) ' T Opsgun
82 wotly MigZsznose warshwy | Badania makrosh
% RE gruntowe] gicbokoss m ppt Barwa e = mlTuéé e . N
< m] Wilgotriost . ialentkowah | S Guntl warstwy
0,40 brundina i1 s2g fa
0,50
1,00
1,70 braz/fbrunatng W s2g b
1,50
2,00
- 030 braziruda W s2g v
250 _I""540
060 PdiiGp jasnybrazibraz m szg HE
3,60 3.001
3,50
4,00
4,50




METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 3

Lokalizacja:

Koronowo ui, Leszczynowa

Data wykonania: 16!0512009

:

: “Boou b . !
Qpis makroskopewy gruntu

4,50

k] Poziam Opis gruntu
= o wody Migzszniost warstwy § Badania makroskopowe
Z8E| guntowej | glebokessmppt | Rodzaj gruntu Berwa . v Nr
= im) WIGOOSE | ey | 510 Gt vearstwy
0,30 mw ‘ szg ja
0,50
0,80 w szg Va
1,00
040 w szg v
1.50.
Q.50 w s29 Ha
- 12,00
2,50
3,00
3,50
4,00




lLokalizacja:

ZALACZNIK NR Z6/4
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 4

Koronowo ul. Leszezynows

Dataswykonania: 16/05/2009

Poziom

Gpi‘s:makrdske‘gowy gruntu

2 Opis gruntu
S8 woty AiEeZnOSs warstwy 1 S
[ : : kroskopowe
FEE| guntowej | gebokossmppt | Rodza grunt Barva N Ne
[5) Im} ) Wilgotnoss il owar. | SBvgnta warstivy.
0.50 brunatna w szg 1Y
9,50
1,00 0,80 braglzoHa w szg Y
1,50
; j H
2,00 1,10 P jasnybraz w szg a
~ 2401
250 %40
360
1,60 PdiiGp (+K) | jasnybraziibraz m szg b
3,50
4,00 4.00

4,50




METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 5

Lokalizacia:

Koronowo

¥

H

Data wykonania: 18/05/2008

Opis makroskopowy gruntu

4.50

g Paziom’ " Opls grunty
L2 wordy iazsznost warstwy i Badania makroskopoy
= ) i Nr
%8 = guntows] | glebokost mippt Rodzaj grontu Barvwa s
o Wilgotnoss | . 1 Stangruptu.| Warstwy
) i walsazkoviall
4,60 brunatna o sz b
0,50
0,20 brazfruda W s2g v
1,00 : o
0,80 : \pf;{;;_z.’}(g} . brazlzdla W szg Wa
1,50
2,00
1,80 Pd jasnyhrazibraz: minw sz2g b
2,50
~
300 | 280 300
3,50
4.00




METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU

Lokalizacia:

WIERTNICZEGO NR 6

Koronowo

Data wykonania: 16/05/2008

ZALACZNIK NR Z6/6

. _4.50

Opis makroskopowy gruntu
3 Fiozior . Opis.gruntu
fL- g > gy wouly MigZzsznoss warstwy Badani. Krosks
E 85 guntowsj | gleboloss m ppt Rodzaj grunius’ Barwa . e N
S {m} WHgOmOsS § o e | Stangruni warstwy
450 0,80 brunatna w szg i
1,00
0,50 PdiiGp jasnybrazfisiwa w szg Ha
30
10| _y
1,56
2,00
1,70 Pd jasnybraz minw szg b
2,80
3.00 3.00
3,50
4,00

23






l.okalizacia:

Koronowo

ZALACZNIK NR Z6/7
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 7

X}% j

%

Data wykonania: 16/05/2009

4.50

Opis makroskopowy gruntu
’g Poziom v ) i S T Opisgruntu
S SE woay Migzeznoss warstwy § Badania makroskopowe Ne
>  — gruntowe] glgbokogs m ppt Rodzaj grumtu Banwg - fiose wi
2 imi N Wigatnase waleszkowaly, | S0 SR
0,60 brunatna w 529 Ia
0,50
1,00
1,20 Pd (+Ps) jasnybraz W szg tha
1,50
1,80
2,00
2,50
1.70 PdiiPs jasnybrazifzéia minw sz2g Hb
3.00
~¥
350 | 380 350
4,00

o



METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 8

Lokalizacja: Koronowo

Data wykonania: 16/05/2009

Seppit®

Opis makroskopowy gruntu

5 Foziorm Tipis gruntu v
8.9 = wody Wiazssnoss warstey { Seaant
g 2 E1 grurtowsi giebokos6 ppt Rotizaj grunty Banva - Sl m:izs gpone Nr
= m v Witgntnoss tecrkewad | SN warstwy
040 - brunatna v s2g ia
6,40
0,50
0,80 Ps {+Pd KO} braz ve s2g Ha
1,00
1,20; .
1,50 » i
0,80 Ps (#Pr} | jonsybraz w szg fla
B’ 2,00 2,00
.. 280
3,00
3,50
4,00
4,50
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ZAELACZNIK NR Z6/9

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 9

Lokalizacia: Koronowo

Data wykonania: 16/05/2009

R

Qgis makroskopowy gruntu

Paziom ' Opis gruntu

Wotéy ' Wgzsggﬁ%fst":‘ii . Badahia rakroskopows' Nr

grintows) ebokoss i pp! gra Batwd 2

i = Wilgotnosé e grunty | warstwy
walczkowan

gkala
glebokaesei
[rm]

0;40 brunatna w 24 a

050

0,80 ' Psif.{a:iﬁéi} jasnybrazi2tta w szg Ha
1,00

1,20

1,50

2,00

1,80 Ps (@Pf‘,ﬁﬁ)f jasnybraz w szg Ha

2,50

3.80 3.00¢ i

3,50

4,00

4,50
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 10

Lokalizacja:

Koronowo
08

Data wykonania: 16/05/20

B gt

-
e
i

4.50

Opis makroskopowy gruntu
K3 Poziom ] ] _Opis gruntu
§E ] wody | Migzsznost warstwy i ] Badanis, makioskapowe Nr
% & gruntowe glebokess mppt Rodza] grunty Barwa, : okt :
& m WIS | gt o | P ornts | TSty
0,20 0,20} brunatna o T seg fa
0,50
1,10 PdiiPd Jasmybraziibraz w szg lia
1,00 )
1,30
1,50
2,00
1,70 Pd jasnybraz w szg a
2,50
3.00 3,00
3,50
4,00




Lokalizacja:

Koronowao

ZALACZNIK NR Z6/11
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 11

Opis. makroskopowy gruntu

4.50

8 Poziom -Opis grintu
;g L] Wby | MiEzernost warshwy i Badania makioskopows Nr
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 12

Lekalizack:

Koronowo
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ZALACZNIK NR Z6/13
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 13

Lokalizagja: Korohowo
Data wykonania: 18/05/2008
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 14

Lokalizacia: Koronowo
Data wykonania: 16/05/2009
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ZALACZNIK NR Z6/15
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 15
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 16
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Lokalizacja:
Data wykonania: 16/05/2009
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ZALACZNIK NR Z6/17
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 17
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 18

Lokalizacia: Koronowo
Data wykonania: 16/05/2009
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ZALACZNIK NR Z26/19

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 19

Lokalizacja: Koronowo
Data wykonania: 16/05/2009
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 20

L okalizacia:
Data:wykohahia: 16/05/2008
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ZALACZNIK NR Z6/21

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 21

Lokalizacja: Koronowo
Data wykonania: 16/05/2009
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 22

Lokalizacja: Koronowo
Data wykenania: 16/05/2009
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ZALACZNIK NR 26/23
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 23

Lokalizacja: Koronowo

Data wyKonania: 16052008
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ZALACZNIK NR Z6/24 e

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 24

{ okalizacja: Koronowo
Data wykonania: 16/05/2009
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ZALACZNIK NR 2625 — 4~
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 25

Lokalizacja: Kaoronowo
Data wykonania: 16/05/2009
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU

WIERTNICZEGO NR 26

L.okalizacja: Koronowo
Data wykonania: 16/05/2008
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ZALACZNIK NR Z6/27

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 27

Lokalizacia: Koronowo
Data wykonania: 16/05/2009
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 28

Lokalizacja: Koronowo:

Data wykonania; 16/05/2009
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Lokalizacja:

Koronowo

Data Wykonania: 16/05/2009

ZALACZNIK NR Z6/29
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 29
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 30

Lokalizacja:

Data wykonania

Koronowo ul. Lipkusz

b g 1

: 16/05/2009
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Lokalizacja:

Koronowo

~ ZALACZNIK NR Z6/31
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 31

Data wykonania: 16/05/2009
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 32
Lokalizacja: Koronowo

Data wykonania: 18!95;‘2039- ‘
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ZALACZNIK NR Z26/33

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 33 "

L okalizacja: Koranowo vl Konwaliowsa
Data wykonania: 16/05/2008
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 34

Koronowo ul. Konwaliows

Lokalizacja:
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Data wykonania: 18/05/2009

e

i3

3 - ;é“ ‘{5;2»-
ST,

4.50

Opis makroskopowy gruntu
. g Poziom - “OpiS gruntu
& 2]l wody Niiazsznose warstwy § e
% 85| guniowej | giebokostm ppt N Nr
5 Iy WISOIOSE | o oy | SN Gruntu | WSty
0,40 Ei1 sZg a
Q.40
0,50
0.60 w sz2g Ma
1.00 1,000
0,40 m 20 lita
1,50 K
; -~ b
1,60
2,00
1,60 Pl $2¢ Vb
2,50
3,00 3.00
3,50
4,00




ZALACZNIK NR Z6/35
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 35

Lokalizacja: Koronowo ul. Konwaliowa

Data wykonania: 16/05/2008
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 36

Lokalizacja: Koronowo, ul. Borowikowa

Data wykonania: 16/05/2009
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ZAL ACZNIK NR 26137

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 37

Lokalizacja: Koronowo,; ul. Grzybowa
Data wykonania: 16/05/2008
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 38

Lokalizacja:

Koronowo

Data wykonania: 16/05/2000
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ZALACZNIK NR Z6/39

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 39

Lokalizacja: Koronowo ul. Grzybowa

Data wykonania: 16/05/2009
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 40
Lokalizacia: Koronowo

Data wykonania: 16/05/2009
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ZALACZNIK NR Z6/41
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 41

Lokalizacja: Koronowo
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 42

{ okalizacia: Koronowo ul. Lipkusz
Data wykonania: 16,’35{25}{19
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ZALACZNIK NR Z6/43
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU

WIERTNICZEGO NR 43
Koronowo ul. Lipkusz
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 44
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ZAL ACZNIK NR Z6/45

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 45

Lokalizacja: Koronowo
Data wykonania: 16/05/2009
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU

Lokalizacja:

WIERTNICZEGO NR 46
Koronowo ul. Lipkusz
‘Data wykonania: 16/05/2009
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ZAL ACZNIK NR Z6/47

'METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 47
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU

Lokalizacja:

WIERTNICZEGO NR 48

Koronowo ul. Lipkusz

Data wykonania:

161052008
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ZALACZNIK NR 26/49
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 49
Lokalizacja: Koronowo ul, Lipkusz
Data wykonania:, 16/05/2009
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Lokalizacja:

Dgata wykonania: 163;35{2009

ZALACZNIK NR Z6/51
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 51
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 51°

Lokalizacja:

Koronowo ul.. Jana Pawla I

Datawykonania: 16/05/2009
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ZALACZNIK NR Z6/52 C

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 52

| okalizacja: Koronowo
Data wykonania: 16/05/2008
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ZALACZNIK NR Z6/54

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU

WIERTNICZEGO NR 54
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU

WIERTNICZEGO NR 55
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ZAX ACZNIK NR Z6/56

METRYKA SONDOWANIA PRZEL.OTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 56

Lokalizacja: Koronowo
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METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 57

Lokalizagja: Koronowo
Data wykonania: 16/05/2609
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Lokalizacja:

ZALACZNIK NR Z6/58
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 58

Koronowo ul. Jana Pawia i}

4.50

e s :
_ Opis malkroskopowy gruniu
s Poziom _ L Oipis grmﬁu
;—;é g2 T wody 1 MigZsznost warshiy | Bedania makioskopows NP
% 2= gruntowej glebokest mppt Rodzai gruntu Banwa Tloda
g ml WilgotnoBe | o an | SIE0 gty Warstwy
0,60 brunatria v s2g s}
0,50
geo.....
1,00 PsiiHPd jasnybirazls
0 0,80 & - w S lta
FPrK) brunata 9
15 140}
2,00 1,10 Ps (+P1) 23tia w szg la
2.50 2501 [
3.50
3:.50
4,80




METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 59

Lokalizacja: Koronowo ul. Jana Pawia il
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ZALACZNIK NR Z6/60

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
| WIERTNICZEGO NR 60

Lokalizacja:

Koronowp ul, Jana Pawila i

Data wykonania® 16/05/2008
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