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biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz
tel. 660 544 144

NIP 5581722883

NR REJESTRU 339.2019

EGZ. z...

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 7947

Inwestor:

Nazwa inwestyc;ji:

Kategoria obiektu

Adres obiektu:

Termomodernizacja

Samorzadowego w Koronowie

Kategoria IX

ul. Dworcowa 5,

86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001, jedn. ewid. m. Koronowo
Gmina Koronowo
ul. Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

budynku

Przedszkola

Branza

Imig i
Nazwisko

Uprawnienia

entaryzacja,
itektura, PZT

mgr inz. arch.

upr. nr UAN-KZ-7210/128/86
w spec. architektonicznej do

elektrycznych i elektroenergetycznych

1 jektant Jerzy Huryn projektowania bez ograniczen
entaryzacja, mgr inz. upr nr KPOKK IARP 87/2012
hitektura, PZT arch. Anna w spec. architektonicznej do }
. rojektowania bez ograniczer: b
Pikuta prol 7
Upr. KUP/0129/PO0S/14 uprawnienia
mgr inz. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
Maciej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
Sakowski gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych |
Upr. KUP/0055/PO0S/10 uprawnienia
P budowlane do projektowania bez
mgrinz. ograniczen w specjalnosci
Tomasz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
Kochanowski gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
inz upr. nr GP-KZ-7342/118/94
.. do projektowania w spec. instalacyjno- —-——-—-?;7—-
elektryczna - Wojciech o s d
) . inzynieryjnej w zakresie sieci i inst.
projektant Falkowski elektrycznych
iestalacja mgr inz. upr. nr KUP/0166/PWOE/06
.. do projektowania w spec. instalacyjnej : /
elektryczna - Wojciech o - . 1
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sprawdzajacy Zmuda

Opracowanie

mgr lzabela Felcyn

inz. arch. Radostaw Rekowski

BYDGOSZCZ, 07.05.2019
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Inwentaryzacja
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Opis techniczny
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Czesc¢ rysunkowa

1 Rzut piwnicy — fragment - inwentaryzacja 1:100
12 Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100
13 Rzut | pietra - inwentaryzacja 1:100
14 Rzut Il pietra - inwentaryzacja 1:100
15 Elewacje - inwentaryzacja 1:100
16 Elewacje - inwentaryzacja 1:100
g Schemat przekroju 1:100
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja przedszkola na dziatce

o numerze ewidencyjnym 658/3 w Koronowie przy ul. Dworcowej 5.

2. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora
* Uzgodnienia z Inwestorem
* Wizja lokalna (inwentaryzacja)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (z pdézn. zmianami)

* Pozostate aktualne normy budowlane

* Pozostate opracowania przekazane od Inwestora

3. Dane ogodlne budynkoéw i funkcje

Na dzialce o nr ewid 658/3 znajdujg sie 4 budynki, dziatka plaska, czesciowo
zadrzewiona, z bezposrednim dostepem do drogi publicznej

Budynek o numerze ewidencyjnym 3469 petni funkcje oswiaty, nauki i kultury oraz
budynkéw sportowych jest budynkiem podpiwniczonym o dwdch kondygnacjach
nadziemnych. Obiekt objety opracowaniem,

Budynek o numerze ewidencyjnym 3470 petni funkcje oswiaty, nauki i kultury oraz
budynkéw sportowych jest budynkiem podpiwniczonym o dwdch kondygnacjach
nadziemnych. Obiekt objety opracowaniem.

Budynek o numerze ewidencyjnym 3471 petni funkcje oswiaty, nauki i kultury oraz
budynkow sportowych nie jest objety opracowaniem,

Budynek inny niemieszkalny o numerze ewidencyjnym 3472 nie jest objety
opracowaniem,

Wyposazenie techniczne istniejgce

Budynki objete opracowaniem, wyposazone sg w nastepujgce instalacje:

- instalacja elektryczna

- instalacja wod-kan

- instalacja c.o. (zasilana energig z miejskiej sieci cieptowniczej), wezet cieplny
znajduje sie w piwnicy budynku, pokrywa potrzeby cieplne na cele c.o., c.w.u.)

BYDGOSZzZCZ, 07.03.2019
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5. Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych
5.1. Fundamenty
Brak informacji odno$nie posadowienia obiektu (nie wykonano odkrywki).
5.2. Sciany fundamentowe
Cegta petna gr. 87cm.
5.3. Sciany zewnetrzne wyzszej czesci budynku
Cegta petna gr. 37cm. Obustronne wykonczenie tynkiem cementowo-wapiennym.
5.4. Sciany zewnetrzne nizszej czesci budynku

Bloczek betonowy gr. 37cm. Obustronne wykonczenie tynkiem cementowo-
wapiennym.

5.5. Stropodach

Ptyta Zelbetowa gr. 30cm, wetna mineralna 6cm, warstwa powietrzna 20cm, Zelbet
10cm, papa asfaltowa

5.6. Podtoga na gruncie
Brak informaciji odnosnie poszczegdélnych warstw przegrody (nie wykonano odkrywki).
5.7. Stropy

Brak informaciji odnosnie poszczegdélnych warstw przegrody (nie wykonano odkrywki).

BYDGOSZzZCZz, 07.03.2019
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6. Dokumentacja fotograficzna

e lid .L%l 2

BYDGOSZzZCZ, 07.03.2019




Strona sekcji

BYDGOSZzZCZz, 07.03.2019



Strona sekgciji

-
OPRACOWANIE:

Projektant: Projektant sprawdzajacy:
projektant projektant sprawdzajgcy

magr inz. arch. Jerzy Huryn mgr inz. arch. Anna PIKULA
UAN-KZ-7210/128/86 upr. nr KPOOK IARP 87/2012

w spec. architektonicznej do w spec. architektonicznej do
projektowania bez ograniczen projektowania bez ograniczen
Zespof opracowujacy:

mgr Izabela Felcyn inz. arch. Radostaw Rekowski

BYDGOSZzZCZ, 07.03.2019
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Lp. Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia w m2

0.1 Klatka schodowa 3.50

0.2 Pom. gospodarcze 5.08

0.3 Komunikacja 9.29

04 Pom. gospodarcze 487

05 Komunikacja 383

0.6 Pom. gospodarcze 7.10

0.7 Pom. gospodarcze 14.60

0.8 Pom. gospodarcze 12.05

0.9 Pom. gospodarcze 14.93

0.10 WC 1.68

0.11 Przedsionek 1.50

0.12 Pom. socjalne 7.11

0.13 Komunikacja 16.81

0.14 Pom. wezfa cieplnego 12.92
Razem pow. podfogi 115.28
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LEGENDA:
Lampa sufitowa/scienna
Favavav= Grzejnik plytowy

EE8EEa2EEaREEEE:) Grzejnik Faviera
UWAGI:
Szeroko$6 i wysokoSc stolarki okiennej podano
w $wietle o$ciezy.

Szerokos¢ i wysoko$¢ stolarki drzwiowej podano

w $wietle oscieznic.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

Podane rzgdne, sq wartosciami uwzgledniajgcymi
wykoriczenie posadzki.Wysoko$ci pomieszczen podano
do sufitow lub elementéw konstrukcyjnych.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z wiasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlang.

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe,
wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne

i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem
wskazanych produktéw, nalezy wykonywaé zgodnie

Z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi

i przewidzianymi przez producentéw danych produkiéw
i powinny byé poprzedzone zapoznaniem sig przez
Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi

i instrukcjami producentéw.

Rysunek rozpatrywaé facznie z rysunkami
poszczegbinych branz.

Niniejsze opracowanie stanowi dziefo autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

uf rysunku: skala:
%zut piwnicy - inwentaryzacja | 1-100

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:
dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo INW.

obiekt: Przedszkole

projektant:
mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/126/86
w spec. architektonicznej do
P 2 box oorari

podpis:

sprawdzajgcy: podpis:

mgr inz. arch. Anna PIKULA
KPOOK IARP 87/2012

w spec. architektonicznej do

projektowania bez ograniczefi

opracowanie: podpis:
mgr Izabela Felcyn

inz. arch. Radosfaw Rekowski

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019

biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl -
tol. 660 544 144 riys: [
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LEGENDA:
Lampa sufitowa/scienna
Favavav= Grzejnik plytowy

EE8EEa2EEaREEEE:) Grzejnik Faviera
UWAGI:
Szeroko$6 i wysokoSc stolarki okiennej podano
w $wietle o$ciezy.

Szerokos¢ i wysoko$¢ stolarki drzwiowej podano

w $wietle oscieznic.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

Podane rzgdne, sq wartosciami uwzgledniajgcymi
wykoriczenie posadzki.Wysoko$ci pomieszczen podano
do sufitow lub elementéw konstrukcyjnych.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z wiasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlang.

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe,
wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne

i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem
wskazanych produktéw, nalezy wykonywaé zgodnie

Z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi

i przewidzianymi przez producentéw danych produkiéw
i powinny byé poprzedzone zapoznaniem sig przez
Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi

i instrukcjami producentéw.

Rysunek rozpatrywaé facznie z rysunkami
poszczegbinych branz.

Niniejsze opracowanie stanowi dziefo autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

skala:

1:100

%ul rysunku: B .
zut parteru - inwentaryzacja

branza:

INW.

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo

obiekt: Przedszkole

Rs

projektant:
mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/126/86
w spec. architektonicznej do
P 2 box oorari

podpis:

sprawdzajgcy: podpis:

mgr inz. arch. Anna PIKULA
KPOOK IARP 87/2012

w spec. architektonicznej do

projektowania bez ograniczefi

opracowanie: podpis:
mgr Izabela Felcyn

inz. arch. Radosfaw Rekowski

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz

data:
07.03.2019

biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl
tel. 660 544 144

nrrys: 12
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LEGENDA:
Lampa sufitowa/scienna
Favavav= Grzejnik plytowy

EE8EEa2EEaREEEE:) Grzejnik Faviera
UWAGI:
Szeroko$6 i wysokoSc stolarki okiennej podano
w $wietle o$ciezy.

Szerokos¢ i wysoko$¢ stolarki drzwiowej podano

w $wietle oscieznic.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

Podane rzgdne, sq wartosciami uwzgledniajgcymi
wykoriczenie posadzki.Wysoko$ci pomieszczen podano
do sufitow lub elementéw konstrukcyjnych.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z wiasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlang.

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe,
wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne

i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem
wskazanych produktéw, nalezy wykonywaé zgodnie

Z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi

i przewidzianymi przez producentéw danych produkiéw
i powinny byé poprzedzone zapoznaniem sig przez
Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi

i instrukcjami producentéw.

Rysunek rozpatrywaé facznie z rysunkami
poszczegbinych branz.

Niniejsze opracowanie stanowi dziefo autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

skala:

1:100

uf rysunku:
%zut pietra - inwentaryzacja

branza:

INW.

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/128/86
w spec. architektonicznej do

" ia boz g

sprawdzajgcy: podpis:

mgr inz. arch. Anna PIKULA
KPOOK IARP 87/2012

w spec. architektonicznej do

projektowania bez ograniczefi

opracowanie: podpis:
mgr Izabela Felcyn

inz. arch. Radosfaw Rekowski

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz

data:
07.03.2019

biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl
tel. 660 544 144

nrrys: I3
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UWAGI:
Szeroko$é i wysokosc stolarki okiennej podano
w Swietle osciezy.

Szeroko$é i wysokoSc stolarki drzwiowej podano

w $wietle o$cieznic.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

Podane rzgdne, sq wartosciami uwzgledniajgcymi
wykoriczenie posadzki.Wysokoci pomieszczen podano
do sufitow lub elementéw konstrukcyjnych.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z wiasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlang.

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe,
wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne

i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem
wskazanych produktéw, nalezy wykonywaé zgodnie

Z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi

i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw
i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez
Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi

i instrukcjami producentéw.

Rysunek rozpatrywaé facznie z rysunkami
poszczegbinych branz.

Niniejsze opracowanie stanowi dziefo autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

skala:

uf rysunku:
%zut pofaci dachowej- inwent. | 1.100

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:
dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo INW.

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/128/86
w spec. architektonicznej do

" ia boz g

sprawdzajgcy: podpis:
mgr inz. arch. Anna PIKULA
KPOOK |ARP 87/201 2

w spec. architektonicznej do

projektowania bez ograniczefi

opracowanie: podpis:
mgr Izabela Felcyn
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. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest branza architektura i PZT do projektu
budowlano-wykonawczego dotyczacego termomodernizacii obiektu przedszkola wraz
ze zmiang zagospodarowania terenu polegajaca na wykonaniu nowych utwardzen,
wykonaniu wentylacji mechanicznej oraz montazu ogniw fotowoltaicznych na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 658/3 w Koronowie przy ul. Dworcowej 5.

Szczegbtowy zakres zamierzonych prac przedstawiono w punkcie 3. Informacje
o budynku istniejgcym wraz z dokumentacjg fotograficzng przedstawiono w
opracowaniu Inwentaryzacja.

. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem
Wizja lokalna (inwentaryzacja)
dokumentacja fotograficzna

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (z p6zn. zmianami)

audyt energetyczny

PN-91/B-02025, PN — EN - ISO 6946 - Obliczanie sezonowego
zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw. Komponenty
budowlane i elementy budynku Opér ciepliny i wspdtczynnik przenikania
ciepta Metoda obliczania.

Swiadectwo ITB nr 530/94 . Metoda ,lekka-mokra”

Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda
Jlekka”

Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewnetrznych budynkow

Pozostate aktualne normy budowlane
Wizja lokalna (inwentaryzacja)

Pozostate opracowania przekazane od Inwestora

BYDGOSZCZ, 07.03.2019
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3. Wykaz prac zwigzanych z inwestycja

Prace wymagajgce uzyskania pozwolenia na budowe:
montaz instalacji wentylacji mechanicznej

Prace wymagajace zgtoszenia:
montaz ogniw fotowoltaicznych

wykonanie opaski wokét budynku z kostki brukowej o spadku min. 2%,

Pozostale prace nie wymagajgce ani zgtoszenia ani pozwolenia (zwigzana

z biezaca konserwacjag lub modernizacjg) w tym roboty towarzyszace:

ocena stanu technicznego wypraw Sciennych. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci (odspojenia tynkéw, niestabiine, luzne podioze) nalezy oczyscic,
uzupetni¢ podtoze, wykona¢ dodatkowe mocowania,

Docieplenie przegréd zewnetrznych

wykonanie hydroizolacji §cian fundamentowych (szczegély w dalszej czeSci
opracowania)

Zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego

wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej (wraz z parapetami
zewnetrznymi)

wykonanie nowych obrébek blacharskich

montaz nowych rynien i rur spustowych

montaz instalacji odgromowej (nowa instalacje odgromowg nalezy prowadzi¢
pod dociepleniem w rurach ostonowych)

wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej

wymiana opraw oswietleniowych wraz z modernizacjg instalacji o$wietleniowej
(wewnatrz i na zewnatrz budynku)

wymiana instalacji cieptej wody uzytkowe;j

wymiana instalacji c.0. (wymiana czesci grzejnikow oraz rur)

zaslepienie otworu okiennego w pom. -1.9

czesciowe zdjecie kostki betonowej wokét budynku oraz jej ponowny montaz
odnowienie elementéw drugorzednych znajdujgcych sie na elewac;ji (np.: drabinek,
kratek wentylacyjnych, skrzynek elewacyjnych)

odnowienie powierzchni pionowej schodéw, ramp oraz szybéw Swietinych,
balustrad itp. (szczegoty w dalszej czesci opracowania)

montaz skrzynek nasciennych przy skrzynkach telekomunikaciji,
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4. Lokalizacja budynku na dzialce

4.1. Usytuowanie budynku

W zwigzku z termomodernizacjg budynku przedszkola, odlegtosci wzgledem granic

dziatek zmienig sie nastepujgcowo:
- 5,74-5,90m od dz. oznaczonej nr 607/2
- 33,05m od dz. oznaczonej nr 609/1
- 33,15m od dz. oznaczonej nr 610/1
- 5,15-5,47m od dz. oznaczonej nr 658/2
- 3,77-3,79m od dz. oznaczonej nr 685
oraz nastepujgcej odlegtosci wzgledem budynkdw na dziatkach sgsiednich:
- 9,47-9,76m od budynku o nr 3521
- 9,15-9,45m od budynku o nr 4790
- 11.60m od budynku o nr 3473
odlegtos¢ budynku od krawedzi jezdni — 6,77-6,85m

Do budynku prowadzi chodnik do wejscia frontowego i dojazd. Brak miejsc
postojowych na terenie dziatki, w zwigzku z pracami nie zmieni sie uktad komunikacyjny)
Utwardzenie dojs¢ i dojazdu ze spadkiem utwardzenia zwréconym w kierunku
przedmiotowej dziatki.

4.2. Obszar oddziatywania

* Mozliwos¢ ograniczenia przez projektowane obiekty doptywu $wiatta stonecznego do
budynkéw istniejgcych - proj. budynki spetniajg wymagania w zakresie przestaniania
zgodnie z warunkami technicznymi* § 13,

» Odlegtosci projektowanych budynkéw od granic dziatki i obiektéw zlokalizowanych na
sgsiednich nieruchomos$ciach — zgodnie z warunkami technicznymi* dla budynkéw i ich
usytuowania § 12,

* Dziatalno$¢ emitujgca hatas — nie dotyczy,

» Teren objety ochrong przyrody, ochrona zabytkéw, drég publicznych, prawa wodnego
— hie dotyczy,

» Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — zachowano
odpowiednie odlegtosci budynku od granic dziatek.

» Usytuowanie przydomowej oczyszczalni Sciekdw i studni — nie dotyczy
Obszar oddziatywania zamyka sie w przedmiotowej dziatce o nr ewid 658/3
*Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami.

4.3. Odpornos¢ pozarowa oraz usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
budynkow:

Planowane prace wptyng wytgcznie na zmiane warunkéw ppoz pod wzgledem § 271
dot. usytuowania budynku wzgledem sgsiedniej zabudowy. Z uwagi na fakt, iz odlegtos¢
pomiedzy budynkami na sasiedniej dzia%ce wynosi > 8,0m warunek ten zostat spetniony.

4.4. \Wptyw obiektu na $srodowisko oraz na zdrowie i obiekty sasiednie:
e Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia Sciekow —
pobdr wody z sieci wodociggowej, odprowadzenie $ciekéw do sieci.

e Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw - odpady  wylgcznie gospodarcze
gromadzone czasowo nha wyzhaczonym istniejgcym miejscu w pojemnikach
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umozliwiajgcych segregacje w granicach dziatki. Lokalizacja miejsca gromadzenia
odpadéw bez zmian. Wywéz odpadéw wylgcznie przez stuzby posiadajgce
stosowng koncesje.

Odprowadzanie wéd deszczowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do
gruntu na wiasnej dziatce

Wiasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zakitdcen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie — nie wystepujg.

Wopiyw obiekiu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — brak niekorzystnego wptywu.

Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane, funkcjonaine i techniczne
projektowanego budynku nie majg wplywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

. Dane techniczno - architektoniczne budynku

PIWNICA — bez zmian

Lp. Rodzaj pomisszczenia Powierzchnia w m2
01 Klatka schodowa 35
0.2 Pom. gospodarcze 5.08
03 Komunikagja 9.29
04 Pom. gospodarcze 487
0.5 Komunikagja 383
0.6 Pom. gospodarcze 7.10
07 Pom. gospodarcze 14.60
08 Pom. gospodarcze 12.06
0.9 Pom. gospodarcze 14.93
0.10 WC 1.68
0.1 Przedsionek 1.50
0.12 Pom. sogjalne 7.11
0.13 Komunikacja 16.81
0.14 Pom. wgzia ciepinego 1292
Razem pow. podiogi 115.28
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PARTER — bez zmian
Lp. Rodzz] pomisszczenia Powlerzchnia w m2
1.1 Przedsionek 493
1.2 Klatka schodowa 1.98
1.3 Sala logopedy 9.84
14 Toalely 7.62
1.5 tazionka 13.51
1.6 Komunikacfa 8.50
1.7 Komunikagja 6.68
1.8 Szatnia 34.20
1.9 Wiatrolap 247
1.10 Magazyn podrgczny 4.31
1.1 Zmywalnia 8.54
1.12 Kuchnia 1245
1.13 Sala 41.01
1.14 Komunikacja : 15.19
1.15 Sala 4042
1.16 Sala 43.99
1.17 Komunikagja 15.55
~ 1.18 Pom. sogjaine 7.90
1.19 Sala 38.18
Razem pow. podfogi 317.28
I PIETRO — bez zmian
Lp. Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia w m2
21 Kiatka schodowa 24.92
22 Sala 38,18
23 Pom. administracyjne 5.51
24 Pom. adminlsiracyne 12.27
25 Toalsly 8.26
26 tazionks 10.18
27 WC dla personelu 272
28 Sala 49.71
29 Sala 43.99
Razem pow. podiogi 195.73
Powierzchnia podtogi (wszystkie kondygnacje) Pp 628,29 m?
Powierzchnia uzytkowa (parter i pietro) Pu 513,01 m?
, Kubatura Vv 2935m3
~— Wymiary budynku 29,06 m x 19,25m
Wspétczynnik AV 0,52 [1/m]
Bilans terenu Przed Po
m2 % m2 %
Pow. dziafki 1927 100 1927 100
Powierzchnia biologicznie czynna 7140,50 59,19 7106,15 57,51
Schody, Ztarasy, pochylnie 44,50 231 41,60 217
%f;; ::,f;‘;",’n o 351,40 1824 372,20 19,31
Powlerzchnla zabudowy 390,60 2027 404,85 21,01

Zestawienie powierzchni zgodnie z PN-ISO 9836 1997 Wfasciwosci uzytkowe
w budownictwie — Okre$lenie i obliczanie wskaZnik 6w powierzchniowych i kubaturowych.
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6. Podstawowe informacje energetycznej

Stan techniczny przegréd oraz okien i drzwi pod wzgledem izolacyjnosci ciepinej jest
niezadowalajacy. Nie spetniaja one wymagan okreslonych w warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Docieplenie podtogi na
gruncie wigze sie jednak z duzymi trudnosciami technicznymi dotyczgcymi
wykonawstwa, dlatego tez rozwigzanie to nie jest brane pod uwage. Zgodnie
z zaleceniami ,Audytu energetycznego” projektuje sie rozwigzania opisane w dalszej
czesci opracowania.

Planuje sie docieplenie catej wysokosci elewacji (wraz z attykami) metoda ,lekka-korg”
wraz z uprzednim demontazem wszystkich elementéw elewacji itp.) i wlasciwym
przygotowaniem istniejgcego podtoza pod roboty dociepleniowe.

Przed przystgpieniem do podifoza Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ stan
istniejgcych wypraw $ciennych, ich zwigzek z podtozem oraz ich przydatnosé¢ do
stosowania przedstawionych materiatbw. Luzne i nie zwigzane z podiozem fragmenty
wypraw nalezy usungé, a podtoze zagruntowad.

Dane na podstawie audytu energetycznego:

Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody (stan istniejacy):

- §ciany zewnetrzne 1,47; 0,51 W/m3K

- stropodach 0,15 W/m?K

- podfoga na gruncie 0,75W/m3K

- okna 1,90 W/m?K,

-drzwi 2,50 W/mK,

- $ciany na gruncie 0,80

Szczegotowe informacje dotyczgce aktualnego stanu energetycznego budynku
zawiera ,Audyt energetyczny budynku’.

Dane po termomodernizacji:

Wspoéftczynniki przenikania ciepta przez przegrody (stan iprojektowany):
- Sciany zewnelrzne 1,19; 0,20 W/m?K

- stropodach/ 0,84 W/m3K

- okna 0,90 W/mK,

-drzwi 1,30 W/m?K,

- Sciany na gruncie 0,19 W/m3K,
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7. Opis szczego6towy - elementy konstrukcyjne

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych
musi by¢ sklasyfikowany jak NRO i posiadaé¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.
Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowaé¢

wytgcznie elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz  Aprobacie
Technicznej ETA — 09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG)

7.1. Fundamenty
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

7.2. Sciany

7.21. Fundamentowe
Sciany fundamentowe ociepli¢ styropianem oraz wykonczyé tynkiem mozaikowym.

7.2.2. Zewnetrzne

Sciany istniejgce oraz attyki ociepli¢ styropianem oraz wykonczyé tynkiem
cienkowarstwowym.

Zwody pionowe wykona¢ drutem FeZn d=8mm prowadzonym pod tynkiem w rurze
niepalnej w pasie 0,5m w wetnie mineralnej zgodnie z rysunkiem E6 z branzy
elektryczne;.

7.2.3. Dziatowe
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

7.3. Podloga na gruncie
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

7.4. Strop
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

7.5. Dach
Po usunieciu starej papy, oczyszczeniu i zagruntowaniu podfoza, utozyé pape

paroizolacyjna, styropape oraz pape wierzchniego krycia. Nalezy stosowaé np.: kliny

przyattykowe.

7.6. Dylatacje budynku

Przewiduje sie odtworzenie dylatacji systemowych w warstwie termoizolacyjnej
pomiedzy nizszg a wyzszg czescig budynku — dylatacje wykonaé zgodnie z detalami .
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8. Opis szczegotowy zastosowanych rozwigzan

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych o tych samych parametrach co

wymienione. W przypadku koniecznoéci zastosowania materiatdw zamiennych o innych
parametrach skontaktowaé sie z Inwestorem, proponowane materialty muszg spetniaé
obecnie obowigzujgce przepisy.

8.1. Izolacje

8.1.1. Termiczne/akustyczne

Zasadnicza cze$¢ Sciany zewnetrznej w nizszej czesci — EPS 70-038 gr 12,0cm,
Zasadnicza cze$¢ Sciany zewnetrznej w wyzszej czesci — EPS 70-038 gr min.
17,0cm

Attyki (w nizszej i wyzszej czes¢) — EPS 70-038 gr 12,0cm,

Sciany fundamentowe w nizszej czesci (niepodpiwniczonej) — XPS 035 gr 10,0cm,
Sciany fundamentowe w wyzszej czesci (podpiwniczonej) — XPS 035 gr 15,0cm,
Dach — styropapa 100-038 gr 20,0cm,

zaslepki po kotkach w systemie docieplenia wykonane ze styropianu grafitowego
lub wetny

Zwody pionowe wykonaé drutem FeZn d=8mm prowadzonym pod tynkiem w rurze
niepalnej w pasie 0,5m w wetnie mineralnej zgodnie z rysunkiem E6 z branzy
elektrycznej. W nizszej czesci stosowaé¢ weine mineralng grubosci 12,0cm w
wyzszej 17,0cm

Styropian EPS

X
5
)

ostyropian samogasnacy

okrawedzie frezowane na zaktadke

oNaprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >70 kPa

oPoziomy wytrzymatosci na rozcigganie prostopadie do powierzchni
czotowych >100 kPa

oObliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,038[W/(m . K)],

owytrzymato$¢é na rozcigganie sitg prostopadia do powierzchni czotowych
[kPa] TR 100 (=100);

oklasa reakcji na ogieh — E

ozaleca sie stosowaé kleje/pianki tego samego producenta co styropian

okrawedzie frezowane na zaktadke, wykoniczenie powierzchni gtadkie

oNaprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >300 kPa

oWytrzymato$é na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych >200
kPa

oWytrzymatos¢ na $cinanie >170 kPa

oObliczeniowy wspétczynnik przewodzenia ciepta < 0,035[W/(m . K}],

oDeklarowana nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu < 0,7 %

oAbsorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji< 1 %

oWspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - 150

Weina mineralna

oPiyty z wetny mineralnej do stosowania w systemach ETICS metodg lekkg
mokrag

oNaprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >50 kPa

o Obliczeniowy wspétczynnik przewodzenia ciepta < 0,038[W/(m . K)],

oklasa reakcji na ogien — A1

odopuszcza sie zastosowanie szerszego pasa wetny
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Styropapa

oKlasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci na ogien zewnetrzny -
BROOF(t1) i NRO

oWytrzymato$§¢ potgczenia papa-styropian na oddzieranie, moment
oddzierania = 20 Nmm/mm

oObliczeniowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta < 0,038[W/(m . K)]

opapa wykonana ze zgrzewalnej podktadowej papy asfaltowej na welonie
z wtdkien szklanych, tkanin szklanych lub wtéknin poliestrowych

8.1.2. Przeciwwilgociowe

Sciany fundamentowe, cokoly oraz podziemna cze$¢ szybéw $wietinych

Nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen oraz do wytycznych producentow.

Nierowna powierzchnie zewnetrzng $cian nalezy najpierw oczysci¢ oraz usungé
2cm zaprawy spomiedzy cegiet w murach ceglanych). Nastepnie celem wyréwnania
powierzchni uzy¢ zaprawy sktadajgcej sie z mieszanki szpachléowki cementowej do
reprofilacji muréw (stosowany do warstw o grubosci od 3 do 30mm) oraz kruszywa
z piasku kwarcowego (czysty chemicznie wyprazony w ogniu o frakcji 0,06-0,2)
w proporcji 1:1. Przy ocieplaniu $cian fundamentowych w cze$ci niepodpiwniczonej
wykonanej z bloczkow betonowych dopuszcza sie zrezygnowanie z etapu
wyréwnywania podtoza o ile wykonawca przeprowadzi testy potwierdzajgce
odpowiednig przyczepnos¢ podioza a mury nie bedg posiadaty wiekszych ubytkéw.

W przypadku stwierdzenia braku wystepowania wyoblen na tawach
fundamentowych (stuzgcych do odpowiedniego uksztattowania kierunku sptywu wody
oraz zapobiegania pekania izolacji) wykonaé je z mieszanki skfadajgcej sie
z mineralnej zaprawy uszczelniajacej oraz piasku w proporcjach 1:1.

Na tak przygotowane podioze nanie§¢ zasadniczg warstwe hydroizolacji
wykonang z dwu-komponentowej grubowarstwowej izolacji bitumicznej (komponent
plynny na bazie emulsji polimerowo-bitumicznej z wypetnieniem polistyrenowym,
komponent proszkowy — sucha mieszanka na bazie cementu; o wodoszczelnosci =2 0,5
MPa, warstwa grubosci 4-5mm). Na naroza (wkleste oraz wypukte) stosowaé tasmy
uszczelniajgce do powlok wodoszczelnych (szerokosci 120mm, odporna na alkalia,
elastyczna tasma), tadmy stosowac zaréwno pod zasadniczg hydroizolacjg jak i na
wierzchni hydroizolaciji.

XPS przykleié tym samym materiatem z ktérego wykonana jest hydroizolacja (o ile
dobrany materiat dopuszcza takg mozliwos¢ — nalezy skonsultowa¢ z wykonawca).
Ptyty XPS przyklei¢é do Sciany ,kleksami” w sposéb zapewniajgcy ewentualna
mozliwo$¢ przeplywu powietrza pomiedzy hydroizolacjg a termoizolacjg celem
usuniecia wilgoci (zgodnie z detalami). Na tak przygotowane podioze od strony
zewnetrznej utozyé¢ folie PE o grubosci min. 0,2mm do stosowania na zewnatrz.

W czesci cokotowej (nad gruntem) stosowaé taki sam system jak opisany powyzej

~ z wytaczeniem folii PE. W jej miejscu powierzchnie wykorczyé tynkiem mozaikowym
na cienkiej zazbrojonej wyprawie tynkarskiej opisanym w kolejnych punktach.

BYDGOSZCZ, 07.03.2019



Strona sekgcji
12

« Dach - szybkozgrzewalna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna na spéd,
oraz elastomerobitumiczna samoprzylepna papa z zakladem zgrzewanym na
wierzch

Szybkozgrzewalna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna
o minimalna grubo$¢ powtoki —4mm
o wspbtczynnik sd 21500 m
o odpornos¢ na sity zrywajgce wzdtuz 2400 N/50 mm
o odpornosc¢ na sity zrywajace w poprzek 2300 N/50 mm
o wkiadka nosna z kombinacji aluminium i poliestru + tkanina szklana

Elastomerobitumiczna samoprzylepna papa z zakladem zgrzewanym
> minimalna grubo$é powloki —4mm

o Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita
rozciggajgca: - 21000 N /50 mm
o wktadka nosna z welonu szklanego i siatki szklanej

8.2. Wykonczenie powierzchni

Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji. W razie problemoéow z dostosowaniem
koloréw do przedstawionych w projekcie dopuszcza sie zmiane na barwy w podobnej
tonacji o podobnej gradacji koloréw po uzyskaniu zgody Inwestora. Ewentualne wieksze
ubytki spowodowane wymiang stolarki okiennej, wymiang grzejnikéw oraz opraw
oswietleniowych wypeti¢é masg szpachlowg uprzednio gruntujgc powierzchnie. Po
wyschnigciu przeszlifowaé i pomalowaé. Po zamontowaniu okien i drzwi uzupetni¢ na
o$ciezach wewnetrznych - tynk cementowo-wapienny kat. 11l i pomalowa¢ akrylowg farbg
emulsyjng w kolorach dostosowanych do koloru danego pomieszczenia.

Sciany zewnetrzne w strefie cokotowej wykonczyé tynkiem mozaikowym
silikonowo-akrylowym o uziarnieniu 1,0-1,6mm.
Tynk mozaikowy

o tynk na bazie dyspersji zywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami

mineralnymi

> tynk barwiony w masie

> Wodochtonno$¢ po 24 h: < 0,5 kg/m 2 wg ETAG 004

o Przyczepnos¢: 0,6 MPa wg PN-EN 15824

> Absorpcja wody: kategoria W3, w<0,1 [kg/m 2 h 0,5] - wg PN-EN 15824
Uwagi: Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza
i podtoZza od +10°C do +25°C i przy wilgotnoéci wzglednej powietrza ponizej 80%. Napér
wilgoci od strony podtoza moze spowodowac¢ uszkodzenie wyprawy. Do  czasu
catkowitego stwardnienia nalezy chroni¢ wyprawe tynkarska przed opadami deszczu.
Nie nalezy nakfada¢ masy na $ciany silnie nastonecznione, a wykonang wyprawe chronié
przed zbyt szybkim przesychaniem.
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Sciany zewnetrzne (w tym attyki) w strefie ponad cokotowej stosowac
cienkowarstwowy tynk mineralny o fakturze ,kamyczkowej” z ziarnem 2,5mm, dwukrotnie
pomalowag farba silikonowg
Tynk mineralny

o tynk na bazie mieszanki cementéw z wypetniaczami mineralnymi

i modyfikatorami

o Przyczepno$é: 0,25 N/mm 2

> Absorpcja wody: kategoria W2 wg PN-EN 998-1

> Odporno$¢ na uderzenie: kategoria lll wg ETAG 004

> catkowita odpornos¢ na przerastanie przez grzyby ple$niowe
Farba silikonowa

o farba na bazie modyfikowanej zywicy silikonowej i akrylowej z wypetniaczami

i pigmentem

> Odpornos¢ powtoki na szorowanie: = 20 000 cykli wg DIN 53778-2

> Polysk: kategoria G3, mat wg PN-EN 1062-1

> Ocena stopnia ztuszczenia: kategoria 0, brak ztuszczen wg PN-EN 1062-1

Uwagi: Nie nalezy naktadaé¢ tynku na s$ciany silnie nastonecznione. W czasie
wykonywania prac ociepleniowych, bezwzglednie zaleca sie stosowanie oston na
rusztowaniach. Do czasu catkowitego wyschnigcia, wykonang wyprawe nalezy chronié
przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. W celu zapewnienia
jednorodnej struktury tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig iloé¢ pracownikéw na
poszczegolnych poziomach rusztowan a kolejne powierzchnie robocze igczy¢ metodg
.mokre w mokre”. Po 5 dniach pomalowaé¢ odpowiednie miejsca wskazane na elewagiji
farbg silikonows. Prace nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podioza od +5°C do +25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej
80%. Farba moze spowodowa¢ nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklanych,
ceramicznych, drewnianych, metalowych i kamiennych, dlatego elementy narazone na
kontakt z farbg nalezy zastonic.

8.3. Wentylacja i przewody kominowe

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zgodnie z branzg instalacje
sanitarne. Nieuzywane kratki wentylacji grawitacyjnej zaslepic.
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8.4. Stolarka

Zgodnie z Audytem energetycznym przyjeto wymiane starych okien zewnetrznych
i drzwi zewnetrznych

Przyjeto okna PVC o izolacyjnosci Umex < 0,9 W/m?K. Okna co najmniej
5- komorowe. wspoétczynnik izolacyjnosci  akustycznej Rw>33dB. Okucia uchylno-
rozwierane; okucia rozszczelniajgce w  skrzydle uchylno-rozwiernym.  Szyby
zespolone, cieptochronne float 4/16/4; 3-uszczelka — modyfikowane tworzywo. okna
nalezy wyposazy¢ w klamki z blokadg btednego pofozenia oraz mozliwoscia
mikrouchylenia.

Robotom dotyczgcym wymiany okien towarzyszy¢ bedzie montaz nowych
parapetow zewnetrznych (przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy
wykonaC warstwe spadkowg) wykonanych z blachy stalowej powlekanej oraz
wewnetrznych z biatego PVC, szeroko$¢ nowych parapetéw zewnetrznych dobraé tak,
aby wystawat 3-5cm poza wewnetrzne lico $ciany. Styk potaczenia tynku i blachy
zabezpieczy¢ silikonem.

Okna zamontowa¢ w systemie ,cieptego montazu” z uzyciem odpowiednich konsol
montazowych lub innych systeméw izolacyjnych. Wykona¢ wegarki nachodzace na okna
celem ograniczenia strat ciepta przez ramy okienne. Drzwi zamontowaé¢ standardowo
w $wietle muru z wykonaniem wegarkéow.

Przyjeto drzwi zewnetrzne aluminiowe o izolacyjnosci Uma = 1,3 W/m?K. Wykonaé
nowe oscieznice ocieplone, skrzydta drzwiowe ocieplone. Wspéiczynnik izolacyjnosci
akustycznej Rw>30dB. Szyby zespolone, bezpieczne, cieptochronne float. Zawiasy
wzmacniane, regulowane, wyposazone w samozamykacz i zamek patentowy
z kompletem kluczy.

Oscieznice ociepli¢ zgodnie z punktem 7.1.

Otwoér okienny z pomieszczenia -1.9 (widoczny na elewaciji) zaslepié (np.:
zamurowac) oraz wykoriczy¢ z zewnatrz tak jak pozostatg czes$é sciany. Od wnetrza
wykoriczy¢ tak jak pozostatg czes¢ Sciany.

Drzwi i okna wewnetrzne bez zmian.

Po zakonczeniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przeprowadzié prace
zwigzane z przywrdceniem stanu pierwotnego osciezy (sprzed wymiany) wewnatrz
pomieszczen, tj. uzupetnienie ubytkéw tynkarskich oraz pomalowanie $cian w kolorze
zgodnym z kolorystykg pomieszczen.

8.5. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

e Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr.
0,55mm oraz system orynnowania, kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji,

e Obrobki blacharskie rynien nalezy wykona¢ zgodnie z PN - 61 / B - 10245 oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét blacharskich”.

) Stosowac’:’system stalowych okragtych rynien i rur spustowych wraz z kompletem
niezbednych elementéw montazowych (hakow, tgcznikdw, kolanek, elementéw
uszczelniajgcych, obejm, dybli, zaslepek)
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e Odprowadzenie wéd deszczowych wyzszego dachu rynnami o $rednicy 135mm
dalej 4 rurami spustowymi o $rednicy 90mm, z dachu nizszego 2 rynnami
o srednicy 135mm i rurami spustowymi o srednicy 90mm.

e Wode deszczowg odprowadzi¢ do na grunt.

e Na 1{gczeniu dachu nizszej czesci z wyzszym budynkiem zastosowac
oblachowanie naroznika

9. Elementy dodatkowe na elewacji (schody, pochylnie dla wozkéw i $ciany szybu
swietlnego, barierki)

Wszystkie elementy pionowe w tym przy schodach (przy wyjsciu z pom. 1.9 skuc
stare ptytki i wykonczy¢ tynkiem, z wytgczeniem podstopnic) rampach oraz w nadziemnej
czegsci Scian oporowych szybow swietinych wykonczyé tynkiem mozaikowym w kolorze
zgodnym z rysunkiem elewacji w sposdb opisany w pozostatej czesci opracowania.

Balustrady i kraty w oknach pomalowaé¢ farbg przeznaczona do metalu na kolor
zgodny z rysunkiem elewaciji

Wszelkie elementy dodatkowe (domofony, skrzynki na listy, lampy uchwyty flagowe
tablice urzedowe itp.) zdemontowac na czas prac oraz ponownie zamontowaé na elewacji
na odpowiednio dituzszych wspornikach. Drabinki, kratki elewacyjne oraz skrzynki
elewacyjne wystepujace elewacji zdemontowa¢, odnowi¢ (przemalowac¢) w kolorze
zblizonym do koloru elewacji oraz zamontowa¢ ponownie w tym samym miejscu na
odpowiednio dtuzszych wspornikach.

10. Docieplenie i tynkowanie zewnetrznych $cian elewaciji

Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbedna bedzie wymiana lub naprawa
uszkodzonych elementéw elewacji.

Wykonanie opaski wokdét budynku (w miejscach gdzie brak utwardzenia z kostki
brukowej o spadku min. 2% i szerokosci 50cm. Na dno wykopu utozy¢ 10cm pospétki,
nastepnie 5 cm piasku oraz prostokgtne kostki betonowe szare gr. 4cm o wymiarach
10x20cm (dopasowane kolorem do kostki istniejgcej). Opaske wykonczy¢ po stronie
zewnetrznej kraweznikiem o wysokosci 20cm.

BYDGOSZCZ, 07.03.2019



Strona sekcji
16

W przedmiotowym obiekcie proponuje sie przyjecie bezspoinowego systemu
ocieplenia w systemie lekkim-mokrym” z wykornczeniem zewnetrznym  tynkiem
mineralnym (w strefie nadcokotowej) oraz mozaikowym (w strefie cokotowej) objetej
instrukcjg ITB, "Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka”. Nalezy
przymocowa¢ dla S$cian plyty ze styropianu/weiny, a nastepnie cienkg wyprawe
tynkarskg z podktadem zbrojonym siatkg systemowa oraz tynk zasadniczy. Powinien by¢
to wyrdb zawierajgcy substancie hydrofobizujace dzieki czemu wyprawa bedzie
mrozoodporna, odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych, czynniki biologiczne.
Na attyce zastosowaé obrobke blacharska.

Zaleca sig stosowanie dwdch warstw siatki na cokotach oraz w czesci parterowej do
wysokosci do 2,0m powyzej poziomu terenu lub tzw siatke pancerng. Siatke pancerng
uktada si¢ w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie standardowa
warstwe zbrojong. Na cokole zastosowac obrobke blacharska.

+ W skiad wiwym. Systemu w strefie nadcokotowej wchodzg nastepujgce materialy:
o klej/pianki poliuretanowe do przyklejania ptyt styropianowych/wetny
o ptyty ze styropianu EPS/weiny
> siatka z wibkna szklanego o gestosci min. 160 g/m 2, laminowana, niepalna

> tgczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego wykonane
z tworzywa sztucznego z trzpieniem stalowym

o zaprawa VWS
o farba gruntujgca pod tynki mineralne
° wyprawa tynkarska

> elementy uzupetniajgce: profile cokotowe, narozne, przyokienne, zaslepki
styropianowe/z wetny do wypetniania otworéw po kotkach

o Elementami uzupetniajgcymi systemu sg: kotki do mocowania ptyt
dociepleniowych (nalezy mocowaé kotki w wyfrezowanych otworach pod
zaslepki), listwy naroznikowe, przyokienne i cokotowe oraz elementy
do obrébek szczegélinych miejsc elewaciji.

> w budynku nizszym stosowac ocieplenie gr 12cm i kotki dtugoéci min15cm
(gtebokos¢ zakotwienia nie mniej niz 5¢cm),

> budynku wyzszym stosowac ocieplenie gr 17cm i kotki diugo$ci min 23cm
(gtebokosé zakotwienia nie mniej niz 6cm),

> ostateczng dlugo$¢ kotkéw dobra¢ w zaleznosci od wybranego producenta
po zbadaniu stanu podtoza,

o Nalezy stosowaC wytgcznie wysokiej klasy systemowe komponenty
i elementy

o UWAGA: Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta.
+ W skiad wiwym. Systemu w strefie cokotowej wchodzg nastepujgce materiaty:

> do klejenia ptyt z XPSu stosowa¢ mozna stosowaé grubowarstwowg izolacji
bitumicznej o wilasciwosciach zapewniajacych odpowiednia przyczepnosé
(w przypadku wyboru hydroizolacji nie spetniajacej tego warunku nalezy
zastosowac kleje/pianki)
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o ptyty XPS (w budynku nizszym grubosci 10,0cm, w wyzszym 15,0cm)
o siatka z widkna szklanego o gestosci min. 160 g/m 2, laminowana, niepalna
o zaprawa VWS

o farba gruntujgca pod tynki mozaikowe
o wyprawa tynkarska

> elementy uzupetniajgce: profile cokotowe, narozne, przyokienne, zaslepki
styropianowe do wypetniania otworéw po kotkach

o Elementami uzupetniajgcymi systemu sa: kotki do mocowania piyt
dociepleniowych (nalezy mocowaé kotki w wyfrezowanych otworach pod
za$lepki), listwy naroznikowe, przyokienne i cokolowe oraz elementy
do obrdbek szczegdlnych miejsc elewac;ji.

o Nalezy stosowaé wylgcznie wysokiej klasy systemowe komponenty
i elementy

> UWAGA: Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do zalecen producenta.

11. Docieplenie stropodachu

Projektuje sie nastepujgce rozwigzanie — ocieplenie ze styropapy gr. 20 cm
(styropian laminowany papa, wspétczynnik przenikania ciepta A<0,038 [W/mK]).

Po uprzednim usunieciu starej papy, oczyszczeniu i zagruntowaniu utozyé na dachu
papg paroizolacyjng a nastepnie styropape. Na tak przygotowang powierzchnie utozyé
pape termozgrzewalng wierzchniego krycia.

Przed wykonaniem nowego pokrycia stropodachu wszystkie elementy
zawilgocone i ostabione muszg zostaé usuniete i zastgpione nowymi materiatami.
Istniejgce elementy drewniane (kotki, ramy) i inne wykonane z materiatow
ulegajgcych rozktadowi powinny zawsze by¢ zbadane, szczegding uwage nalezy zwrocié¢
na ich zawilgocenie i wytrzymatos¢ na wyrywanie z betonu w ktérym sg osadzone.

12. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyke = energetyczng obiektu  budowlanego wykonano  zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegé6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012.462 §11
ust. 2 pkt. 10 — zatgczono do projektu instalacji sanitarnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 ,(...) W
przypadku budynku podlegajgcego przebudowie jedynie wartosci wspdtczynnikéw
przenikania ciepta przegréd U podlegajgcych przebudowie nie powinny przekraczaé
wartosci wynikajgcych z przepiséw techniczno-budowlanych (...)". W zwigzku
z brakiem ingerencji w przegrody zewnetrzne wspoéiczynniki U uznaje sie za
spetnione.
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Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu, otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowany budynek nie powoduje powstania zagrozen dla $rodowiska zgodnie
z klasyfikacjg podang w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 24 wrzes$nia 2002r.
w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko. W zwigzku
ztym na w/w budynku nie projektuje sie zadnych urzadzen mogacych emitowac
zanieczyszczenia do atmosfery, wody czy ziemi, nie bedg réwniez instalowane zadne
zrodta promieniowania ani emitory dzwieku, itp.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i sanitarno-
epidemiologicznymi w zwigzku z czym nie bedzie stwarzat zagrozenia dla zdrowia
i higieny uzytkownikéw.

13.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowi

na podstawie rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r
(dz.u.03.120.1126 . z dnia 10 lipca 2003 r.)

13.1. Nazwa obiektu budowlanego

Termomodernizacja obiektu przedszkola wraz ze zmiang zagospodarowania terenu
polegajaca na wykonaniu nowych utwardzen, wykonaniu wentylacji mechanicznej oraz
montazu ogniw fotowoltaicznych.

13.2. Adres inwestycji
ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, dz. 658/3, ob. 0001, jedn. ewid. m. Koronowo

13.3. Inwestor

Gmina Koronowo
ul. Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

13.4. Projektant

mgr inz. arch. Jerzy HURYN
mgr inZ. arch. Anna PIKULA

14. Kolejno$¢ wykonania roboét
« Nie przewiduje sie etapowania realizacji planowanej inwestycji. Kolejnosé
realizacji:

» przekazanie terenu budowy odbedzie sie na podstawie protokotu i Inwestor
przekaze teren Kierownikowi Budowy, do ktérego nalezy zorganizowanie

i kierowanie budowg w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami, przepisami
BHP,
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* umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej,
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

+ wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

+ wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania,

+ wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

« wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, zapewniajacych szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

» przygotowanie placu budowy, w tym placéw skiadowych i stanowisk,

« wykonanie termomodernizacji obiektu, w tym wykonanie nowego pokrycia
stropodachu,

« odtworzenie uszkodzonych elementdéw zagospodarowania terenu,

« likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu.

Istniejgce obiekty budowlane w rejonie prowadzonych robét
Obiekty znajdujgce sie na dziatlce o numerze ewidencyjnym 3471, 3472, 3473

Istniejace obiekty budowlane w rejonie prowadzonych rob6t, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Prace ziemne zwigzane z pracg przy $cianach fundamentowych w tym prace
w poblizu miejsc wtgczenia budynku do instalacji zewnetrznych (patrz rys. PZT).

Prace na wysokosciach zwigzane z realizacjg obiektéw.
Prace zwigzane z wymiang instalacji.

Prace zwigzane 2z przebudowag istniejagcego budynku (w tym prace
wyburzeniowe). Podczas prac wyburzeniowych zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é

Sposéb wykonywania robét w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej i
projektowanej infrastruktury technicznej
e Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedziwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
I kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odiegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,
i sposobu wykonywania tych robét.

» Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w pkt. 1) ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktérej zarzgdzie lub
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15.

uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé
napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

* W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa w pkt. 1,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie
na niebezpieczng odlegio§¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktérych mowa w pkt. 1), powinny byé wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢
i umie&ci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Inne wskazania

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie - Srodki ochrony osobiste]
pracownikdw wraz ze specjalistycznym sprzetem wg przepiséw BHP.

Zalecenia

Charakter jak i stopien trudnosci planowanej inwestycji nie wymaga sporzgdzenia
przez kierownika budowy ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej
"planem bioz" zgodnie z Dz.U.03.120.1126

Uwagi koricowe

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem
0sob posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe. Zaproponowane rysunki
szczegbtowe stanowia propozycje rozwigzan i nie zwalniajg one Wykonawce
z obowigzku zapoznania sie z  materiatami udostepnionymi przez wybranego
producenta. Uzyte materiaty i prefabrykaty winny odpowiadaé¢ atestom i ustaleniom
odnosnych norm Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe,
uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktéw, nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produkiéw i powinny by¢
poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wlasciwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentéw. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
zamiennych o podobnych parametrach. Rysunki rozpatrywaé¢ lacznie z rysunkami
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poszczegbinych branz. Projekt nalezy rozpatrywaé cato§ciowo wraz z opisem
technicznym i rysunkami branzowymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie. Nalezy taktowaé tak
jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacii projektowe;.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako
definitywny — w rozliczeniu koncowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace
konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu, nawet jesli nie zostaty one
uwzglednione  w  niniejszej  dokumentacji. Wszystkie dane zamieszczone
w dokumentacji okreélajgce parametry budynku (katy, wymiary, itp.) wymagaja
weryfikacji przed rozpoczeciem realizacji.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania nie jest wpisany do rejestru ani ani do

ewidencji zabytkow. Natomiast lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.
Budynek objety opracowaniem nie lezy na terenie wystepowania szkéd goérniczych.
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16. Opis ppoz dot. termomodernizacji obiektu przedszkola wraz ze Zmiang
zagospodarowania terenu polegajaca na wykonaniu nowych utwardzen, wykonaniu
wentylacji mechanicznej oraz montazu ogniw fotowoltaicznych na dzialce o numerze
ewidencyjnym 658/3 w Koronowie przy ul. Dworcowe;j 5.

Ponizszy opis sporzadzono na potrzeby uzgodnienia prac budowlanych w istniejacym budynku pod
wzgledem warunkéw ochrony ppoz.

Podstawowe informacje dot. ochrony ppoz (bez zmian):

+ Sumaryczna powierzchnia uzytkowa budynku: 628,29m2

¢ Wysokos$¢ budynku: 8,70m [niski]

» Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

+ Liczba kondygnacji podziemnych: 1

* Pomieszczenia ma parterze i pietrze: ZLII

¢ Pomieszczenia w piwnicy: PM o Q 500-1000 [M.J/m2]

» Brak zagroienia pozarowego wynikajacego z proceséw technologicznych.

» Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

*  Brak koniecznosci stosowania samoczynnych urzadzen oddymiajacych lub statych
samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych.

*  Zadne z urzadzeri nie znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie instalacji mogacych
wznieci¢ pozar ani materialéw mogacych zaja¢ sie ogniem.

* Kotlownia zlokalizowana jest w piwnicy.

+ Klasa odpornoéci pozarowej dla calego budynku, ewakuacja uzytkownikéw, wyposazenie
w gasnice, droga pozarowa oraz zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode nie zmienig sie z
uwagi na projektowany zakres prac.

Planowane prace bedg mialy wplyw na:
Sposob zabezpieczenia pozarowego urzadzen (grzewczych i elekirycznych/teletechnicznych):
+ Instalacje grzewcze oraz elektryczne wykona¢ zgodnie z odpowiednimi normami i aktami
prawnymi.
Odlegtosci wzgledem sasiedniej zabudowy. Po zastosowaniu termomodernizacji grubosci 12cm i
17cm zmniejszy si¢ odlegto$¢ pomiedzy budynkami na nastepujgce wartosci:
» 9,47-9,76m od budynku o nr 3521
e 9,15-9,45m od budynku o nr 4790
+ 11,60m od budynku o nr 3473
Zmniejszenie odlegtosci nie wplynie na warunki ochrony ppoz. (odleglosci zgodne z § 271
Rozporzadzena Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
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OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ INFORMACJI BIOZ:

projektant
mgr inz. arch. Jerzy Huryn
upr nr UAN-KZ-7210/128/86

Zespo6f opracowujacy
N

mgr Izabela Felcyn
\/

e ,‘ﬂ:-“”%_mﬂmrnnu\n%mh’~>

\,‘,{" 4
SR

projektant sprawdzajgcy
mgr inz. Arch. Anna Pikufa
upr nr KPOKK IARP 87/2012

.
’//

inz-arch. Radostaw Rekowski
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§ §‘ Folia PE 0,2mm
A =) o A . . .
N S 3|EPS 70038 17,0cm & f‘-:i Papa wierzchniago krycia )
c,) g 5 Q. g T & XPS0ss 15,0cm -
D D D
g d |Istnigjaca sciana (zagruntowac) " X ] g E § G.rubqwarsMowa izolacja 4,0-5,0 — § Styropapa 100-038 20,0cm
] | — 2 £ § Klbitumiczna mm Q S
I i i .c O o 7 g a1z
C\l :g, % Tynk mineralny cienkowarstwowy 1,5mm =] Istniejca Sciana (zagruntowac) - {stnlejqcy dac'h (usuqac starg pape, oczyScic|
z ~§~ i zagruntowac podloze)
N § SEpsroos 12,0cm g Eoli PE 0.2mm _
c,) s S £ % — o Kostka betonowa 4x10x20 ufozona ze 4 Ocm
& Y stnigjaca $ciana (zagruntowad) X Q g 5 ‘Eﬂ XPS 035 10,0cm S lspadiem 2% ,
3 § 2 & |Grubowarstwowa izolacja 4,050 = s
c\l S & 8 |bitumiczna mm Q < |Piasek 5,0cm
Tvnk mineralny cienkowarstw \ 5 S g 8 S [Szpachlowka cementowa + £
S. 'ynk mineralny cienkowarstwowy ,omm CO g T &,3. piasgk kwazrojowy (w razie do 2,0cm § Pospoika 10,06m
3 min S & < |koniecznosei)
& |EPS70-038 g T P . ]
— 3 17,0cm 8 Istnigjaca Sciana (zagruntowad) |- UWAGI:
o . . — I , Nie wyklucza sig wystepowania elementéw konstrukcyjnych / elementow
CB 2 Istniejaca $ciana (zagruntowad) N g . Tynk mo'zglkom (n_a wyprawie | instalaji w $cinach dziatowych/nosnych, dlatego podczas prac
C/) 2 S S tynkarskiej zazbrojony siatka) wyburzeniowych zachowat szczegoing ostroznosé.
S |EPS 70-038 12,0cm O s = & XPS035 15,0cm Przed pracami wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
% X 5 § § Grubowarstwowa izolacja 4,0-5,0 Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wiasciwymi regulacjami
& (Tynk mineralny cienkowarstwowy 1,5mm o S S £ |bitumiczna mm prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
co e g 8 Szpachiowka cementowa + do 2,0cm Wiszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoliczeniows,
S i3 piasek kwarcowy uzytkowe, eksploatacyjne
- Tynk mineralny cienkowarstwowy 1,5mm g Istniejgca Sciana (zagruntowac) |- i konserwacyjne, zwigzane  zastosowaniem wskazanych produkiéw,
§ Tk TOZAKOW: (08 Wyprawe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
g EPS 70038 12 0cm T < ty Karskiei zazbroi wyp t - wymaganymi i przewidzianymi przez producentow danych produkiow
N g ) ! :‘é’ :.;’,. ynkarskiej zazbrojony siatkq) i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce
S | . QO S &5 S 035 . 10,0cm z wlasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.
CB - Istniejaca Sciana (zagruntowac) - C\l S € s Grubowarstwowa izolacja 4,0-50 Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo wraz z opisem technicznym
c,) B ¥ Wy g ) § g’;”géﬁgz e comanTowa ¥ mim i rysunkami branzowymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym,
s EPS 70-038 12,0cm CO e = 8 P aps ok kwarcowy (w razie do 2.0cm a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie. NaleZy taktowaé tak jakby byly
E, s % ioniecznoéci) W ’ ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej.
& Tynk mineralny cienkowarstwowy 1,5mm ;§ © Szczegbly dotyczgce systeméw ocieplenia w opisie.

Istnigjgca $ciana (zagruntowac)
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Nowa obrébka blacharska cokotéw

i prawach pokrewnych.

Niniejsze opracowanie stanowi dziefo autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

uf rysunklt: .
rzekréj

skala:

1:100

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo

branza:

ARCH.

obiekt: Przedszkole

projektant:
mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/126/86
w spec. architektonicznej do
P 2 box oorari

podpis:

sprawdzajgcy: podpis:

mgr inz. arch. Anna PIKULA
KPOOK IARP 87/2012

w spec. architektonicznej do

projektowania bez ograniczefi

opracowanie: podpis:
mgr Izabela Felcyn

inz. arch. Radosfaw Rekowski

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl
tel. 660 544 144

data:
07.03.2019

nrrys: A7
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Oznaczenie o1 02 03 04/ 05 /06 o7 08 09 010 o1 012
~ % N \\\(/\ /// /\\\// ///\\// N \\\ I
\71\ e A T 3 ~ LA A S =] © A
AN e /A [AV4 N f /N r ! & \ / \ A N NN .
RN A SN AN JARN / /X\ Na AV - / \\ /g /(/ \ \4 \ \ J ! ' X o N
/g VAR | \f\ \\ / \ A o AN e \ / | IOV N F N /7 g \ -
AN I N 2N Q / \ S 7o) I NS | 7 g \ V2 IR\ | AN I AN WL e / A
BRI VN 4 N\ > e / \ J © - Dok R / \ 194 |/ N A / \\> ! [ / Y
/// Vs \ N \\\ 7‘ //)\\ / \ /\ \\ ~ / /y\/ \f\ \ = // 4 A A / /X\ 7\\ \ ~ / /55 g P 55\
/// B 7 \\\ // \\\ / \\\ \ 60 // p e \\ // \\\\ \\ Jé N / \ / \\\ // // \\ // \\\\ \\ /- L \
/i/ \\ /// \\\ N\ / \\ / \\\ /// \\ / \\\\\ //(i‘t': \ /// \\ /g \\\ // \\\ /// \\\ //// \\ / \\\\\ /é\ // \\\
/ / \
ISchemat 1:50 /g \\\ / \\\ , 120 , \V 238 L 138 L, 73 , 73 V\ S=|\|/ 78 , 78 VAT /g \\\ /// \\\\
’ 7 7 g 60~ _ 60 13S , 13S , 13S / /
Wymiary w Sm 95 145 120 185 / 180 / 170 60 145 120 200 155 110
Swietle muru
fcm] Hm 120 205 110 140 / 150 / 150 65 140 175 195 150 210
Wymiary w So 83 133 108 173 / 168 / 158 48 133 108 188 143 98
i$wietle otworu
fem] Ho 108 193 98 128 / 138 / 138 53 128 163 183 138 198
IIIos'é [szt] 2 12 1 1/73/ 1 3 2 6 2 2 1
Rodzaj stolarki Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne
Oznaczenie D1 D2 D3
AN
SN . .
\\\ S §§ - S 32
\\ \\\ \\
\\\ \\\\ \\\
\\\ N \\\
=] N \ \
S y. S / S
// . /. Niniejsze opracowanie stanowi dziefo autorskie i podlega ochronie
/ e g / zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
e , e y e i prawach pokrewnych.
Schemat 1:50 J/ yd / biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
4 K\
N > §< 80 %ul rysunku; . skala:
S5 90 100 H estawienie stolarki 1:50
ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:
dz. 658/3, ob. 0001,
jezdn. ewid.om. Koronowo AR CH -
obiekt: Przedszkole
, L, Sm 100 110 90
gll};:nul?gny SW’etIe projektant: podpis:
Hm 250 210 210 mgr ing. arch. Jerzy Huryn
S 90 100 80 wsp” e
Wymiary w $wietle 0 ’sr;;!r,a‘gvitri'zzg./aacr};h. Anna PIKUEA podpis:
otworu [em] KPOOK IARP 87,2012
Ho 240 200 200 pefriowaisbo craize
., UWAGI: opracowanie: podpis:
Illosc [szt] 1lewe 1 lewe 1lewe Szerokosc i wysokosc stolarki okiennej podano w $wietle muru. mgr izabela Felcyn
Szeroko$¢ i wysoko$¢ stolarki drzwiowej podano w $wietle otworu. in2. arch. Radostaw Rekowski
RYSUNKI TRAKTOWAC JAKO SCHEMAT. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI, - -
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:
WYMIARY DOKEADNIE SPRAWDZIC W NATURZE. ul. Matejki 14/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019
Ostateczny wybor stolarki uzgodnic z Inwestorem. Diuro@biuroRroioktow.pl. . biuroprojekow Rl I s A8




MAPA DO CELaW PROJEKTOWYCH
skala 1+ 500 OZNACZENIA:

Koronowo, ul. Dworcowa 5, dz. 658/3 Obrys projektowanego budynku
Wo . kujowsko-pomorskie ABCDE | Granica dziatki

Powiat: bydgoski , Nawierzchnia utwardzona (istiei
Jednostka ewid: M. Koronowo [040304_4] <& oG ulverokona (SnHfece

Obreb: M, Koronowo [0001] 7 e
Dziatka: 658/3 /

Nawierzchnia utwardzona (nowa - opaska

m befonowa woké)/ pofudniowej i wschodniej

czesci budynku,

Sekc jai: 6.197.20.03.4.3 / Trawa
, t s, PL-EVRF2007-NH / N ' '
ZL)/ W6G 6 fc[l) ?gz 45 2061 9 ukt. wy / 602/ 4 4 1 Budynek objety opracowaniem
; , , / i
Bydgoszcz, dn. 27.03.2019 r. / 2 Budynki nie objefe opracowaniem
Budynki wykazane na mapie przedstawione wg KST. ,’
Nie wykonano ustalenia obciazer stuzebnosciami gruntowynmi. y ND__ Hosé kon a’ygn a Cj/ na dziemnych bu dyn kU
Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez /
urzadzen podziemnych utozonych a nie 7 i s
zgtoszonych do inwentaryzacji geodezy jne.). 1175-30 ' A Wejscie do budynku
A Wejscie i wjazd na dziatke

/
/X 602,37 . ,
/ Kierunek splywu wéd opadowych

Orientacyjny obszar na kférym naleZafoby
- --7  Zzdjc istniejgcg nawierzchnie (oraz ufoZy¢
ponownie) celem wykonania zamierzonych prac

iy Uwaga
o422 | 3 /Y ZWigzku z pracami budowlanymi, lokalizacja

} Smietnika, drég dojazdowych i komunikacji pieszej nie
L7861/ 2ulegnie zmianie.

Breyga

09 04 201

Sl s me s e J/ / Prace majgce wptyw na zmiane wskaznikow

g - ey LK / / zagospodarowania terenu to opaska betonowa sfuzgca
[ vy ' 7| B oo e mol L /’ zabezpieczeniu budynku przed wodg opadowg oraz
Horyzont Geodezja/ ‘ : / 7535, i I S ST i ! termomodernizacja przegrod.
Dominik Thies & i} B G
1. Glowackiego 57/52 . | ) L
Q E?;f&v%}é;}j%z GE( é’s‘{?ﬁ?&z‘ ‘,: //zOZI'Om z;e/;éru pmeq7u5/eé .590/em doP buqyn/(tu 75, 5mnpg.
HORYZONT . co0063015 \ ":Q'?ilf'é“‘Q % 4 oziom 0,00 wynosi 75,65mnpm. Poziom terenu prze
GEODEZIA malk: bluro@horyzont-gecdezia.com.pli ’llsij 2, wjazdem/wejSciem na dziatke 75,65mnpm

www.horyzont-geodezja.com.p!

Poswiadczam zgodno$¢ kopii mapy

4 do celow projekfowych z oryginafem. .........eeveeeveveeveveven. ,
[ T~ L. 210320191
7521 /i mgr inz. arch. Jerzy Huryn UAN-KZ-7210/128/86
; / Ql / w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
iy 1 /
// X 661/¢
< / biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
3 /
‘ / ‘i ..’ //// tytut rysunku: skala:
e S / PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500
,/'w//ﬂa\f’&“ II obiekt: branza:
= !’L‘%}'&%? = Przedszkole ARCH.
4 g adres budowy:

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,dz. 658/3, ob. 0001, jedn. ewid. m. Koronowo

projektant podpis:
mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/128/86
w spec. architektonicznej do
projekiowania bez ograniczert
Bilans terenu Przed Po
projektant podpls:
m2 % m2 % . .

Pow. dzialki | 1927 | 100 | 1927 | 100 mgr inz. arch. Anna PIKULA

Powierzchnia KPOOK IARP 87/2912

biologicznie | 1140,50 | 59,19 | 1108,15| 57,51 s tiowaris box ooraiona

czynna

Schody, tarasy,

, 4450 | 231 | 41,80 2,17
,Z%Cg{/gle opracowanie: podpis:
ia |

do;azdy mgr [zabela Felcyn

(utwardzenie 35140 | 1824 | 57220 19,31 inz arch. Radostaw Rekowski

petne)

’z’a"gzzgzv‘jy””’a 30060 | 2027 | 40485 | 21,01 biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data n032010r
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz nrrys:

biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144 PZT




tata drewniana z profilem mocujgcym —
(pomiedzy tatami nalezy umiesci¢ ocieplenie)

— oblachowanie attyki

tasma uszczelniajgca

1. $ciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

3. plyta termoizolacyjna

4. warstwa zbrojgca - zaprawa
klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg
z wiokna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku mineralneao

P R R R R

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytut rysunku:

Altyka - detal

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo

branza:

ARCH.

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/128/86
w spec. architektonicznej do

° ia boz g

Ssprawdzajgey: podpis:
mgr inz. arch. Anna PIKULA
KPOOK IARP 87/2012

w spac. architektonicznej do

projektowania bez ograniczeri

opracowanie: podpis:
mgr Izabela Felcyn

inz. arch. Radostaw Rekowski

biuroprojektow.pl Izabela Feslcyn

ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.p/
tel. 660 544 144

data:
07.03.2019

nrrys: ) 1
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. Zaprawa klejowa

. Elewacyjne ptyty ze styropianu
. Siatka pancerna uktadana "na styk" do wysokosci min. 2,0 m nad poziom terenu
. Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego

. Podktad tynkarski

. Cienkowarstwowy tynk

. Kotek do mocowania termoizolacji

. Listwa cokotowa

. Wkret stalowy w tulei rozpreznej termoplastyczne;j

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim

i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytut rysunku:
Cokof - detal

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo

branza:

ARCH.

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:

mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/128/86
w spec. architektonicznej do

f ia box oorani

Ssprawdzajgey: podpis:

mgr inz. arch. Anna PIKULA

KPOOK IARP 87/2012
w spac. architektonicznej do
projektowania bez ograniczeri

opracowanie: podpis:

mgr Izabela Felcyn

inz. arch. Radostaw Rekowski

biuroprojektow.pl Izabela Feslcyn
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz

biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.p/

tel. 660 544 144

data:
07.03.2019

nrrys: ) 2




ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ

(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

profil dylatacyjny

do systemow ocieplen

katowy z PCV - TYP V

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

1. &ciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej orojoktant: odpis:
lub zaprawy klejowej Baumit ProContact mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/126/86
— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15 w spec. ardv_:'fsbk‘:t;niczne[do

tynku strukturalnego

——4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wtékna szklanego mgr inz. arch. Anna PIKULA

—5. wyprawa z cienkowarstwowego w spec. architektonicznej do

i prawach pokrewnych.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

ut rysunku:
%yratacja - detal

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo

branza:

ARCH.

obiekt: Przedszkole

Ssprawdzajgey: podpis:

KPOOK IARP 87,/2012

projektowania bez ograniczeri

opracowanie: podpis:
mgr Izabela Felcyn

inz. arch. Radostaw Rekowski

biuroprojektow.pl Izabela Feslcyn

ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.p/
tel. 660 544 144

data:
07.03.2019

nrrys: D), 3




SZCZEGOL MOCOWANIA RURY SPUSTOWEJ
1 - masa klejaca, 2 - plyty styropianowe zbrojone siatka z wiékna szklanego,
3- warstwa masy klejacej, 4- tynk cienkowarstwowy, 5 — otwor do mocowania jarzma rury
spustowej, 6- masa trwale plastyczna, 7- jarzmo rury spustowej (potéwka)
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

mmysunku: . .
ocowanie rury spustowej - detal

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:
dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo AR CH -

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/128/86
w spec. architektonicznej do

° ia boz g

Ssprawdzajgey: podpis:
mgr inz. arch. Anna PIKULA
KPOOK IARP 87/2012

w spac. architektonicznej do

projektowania bez ograniczeri

opracowanie: podpis:
mgr Izabela Felcyn
inz. arch. Radostaw Rekowski

biuroprojektow.pl Izabela Feslcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019

biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl -
tel. 660 544 144 nrrys: N4




UKLAD PLYT STYROPIANU | ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW NA SCIANIE

e e e e

e e e L P e L e o

r=15m Odstep od krawedzi $ciany
n=6szt/m? - czes¢ srodkowa $ciany ax min. 5cm - $ciana betonowa
n=8szt./m? - cze$¢ narozna sciany ax min.10 cm - $ciana murowana

Do mocowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz o uplywie 24h od przyklejenia plyt. Zastosowanie
facnzikéw mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania sie lokalnego podnoszenia sie plyt.
Dlugosc tgcznikow powinna wynikac z rodzaju podioza oraz grubosci materialy izolacji termiczne;j.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

%“' fysunku: , "z o
ozmieszczenie fgcznikéw w Scianie - schemat
ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:

dz. 658/3, ob. 0001,

Jedn. ewid. m. Koronowo AR CH -

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/128/86
w spec. architektonicznej do

° ia boz g

Ssprawdzajgey: podpis:
mgr inz. arch. Anna PIKULA
KPOOK IARP 87/2012

w spac. architektonicznej do

projektowania bez ograniczeri

opracowanie: podpis:
mgr Izabela Felcyn

inz. arch. Radostaw Rekowski

biuroprojektow.pl Izabela Feslcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019

biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl -
tel. 660 544 144 nrrys: D5




Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
Pe ptyty termoizolacyjnej do podtoza

5 x100% / 40 %

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

Do klejenia izolacji termicznej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku

podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodg na budowie

w przypadku typowych podfozy budowlanych.

Zaprawe Klejowq nalezy przygotowywat wedfug zalecefi producenta (instrukcje i karty techniczne) réwniez w przypadku
fabrycznie przygotowanych klejéw dyspersyjnych, ktére wymagajq zmieszania z cementem celem przygotowania wia$ciwej
zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na pfyty izolacyjne wedfug tzw. metody obwodowo—punktowej. Na pfyte nanosic takg ilos¢ zaprawy,
aby uwzgledniajgc nierdwnosci podfoza i mozling do potozenia warstwe Kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum

40% efektywnej powierzchni przyklejenia pfyty do podfoza (przy wiekszych nierdwnosciach nalezy stosowat zréznicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okofo 5 cm szerokoSci pasmo zaprawy

i dodatkowo w §rodku pfyty natozye minimum 3 placki zaprawy wielkosci dfoni.

2\10 rownych )podfoZoch mozna nakfadaé zaprawe na ptyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zgbatej
ok. 10 mm).

i prawach pokrewnych.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytut rysunku:
Spgséb klejenia - schemat

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo

branza:

ARCH.

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/128/86
w spec. architektonicznej do

° ia boz g

Ssprawdzajgey: podpis:
mgr inz. arch. Anna PIKULA
KPOOK IARP 87/2012

w spac. architektonicznej do

projektowania bez ograniczeri

opracowanie: podpis:
mgr Izabela Felcyn

inz. arch. Radostaw Rekowski

biuroprojektow.pl Izabela Feslcyn

ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.p/
tel. 660 544 144

data:
07.03.2019

nrrys: D6




UKLAD WARSTW SYSTEMU DOCIEPLENIA

1- Sciana docieplana, 2 - zaprawa klejowa 3 - warstwa styropianu, 4 - siatka
zbrojaca z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, 5 — zaprawa klejowa,
6 — podktad tynkarski, 7 - cienkowarstwowy tynk mineralny
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i prawach pokrewnych.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

ut rysunku:
Ukfad warstw- detal

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo

branza:

ARCH.

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/128/86
w spec. architektonicznej do

° ia boz g

Ssprawdzajgey: podpis:
mgr inz. arch. Anna PIKULA
KPOOK IARP 87/2012

w spac. architektonicznej do

projektowania bez ograniczeri

opracowanie: podpis:
mgr Izabela Felcyn

inz. arch. Radostaw Rekowski

biuroprojektow.pl Izabela Feslcyn

ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.p/
tel. 660 544 144

data:
07.03.2019

nrrys: D 7
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poziom strety okapowe;j
(30-50 cm od krawedzi dachu)

obnizy¢ o min 1 cm

1 — Grunt
2 — Paroizolacja bitumiczna
3 — Zaprawa klejowa do styropianu

4/5— Styropapa
6 — Papa zgrzewalna nawierzchniowa

7 — Ptaskownik giety 50x5 cm

8 — Sruby montazowe

9 — Deska okapowa impregnowana 25x150 mocowana mechanicznie w rozstawie jak hak rynnowy

10 — Obrdbka blacharska — pas nadrynnowy

11 = Rynna

12 — Obrdbka blacharska — pas podrynnowy

13 = Hak rynnowy

14 — Wspornik stalowy zabezpieczony antykorozyjnie z kgtownika 50x50x5

i prawach pokrewnych.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

15
16

mocowany mechanicznie w rozstawie jak hak rynnowy

— Dyble do betonu, kotwione 12 cm

— Docieplenie sciany

ut rysunku:
'ﬁ/ydluz'enie pofaci dachu - detal

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo

branza:

ARCH.

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/128/86
w spec. architektonicznej do

° ia boz g

Ssprawdzajgey: podpis:
mgr inz. arch. Anna PIKULA
KPOOK IARP 87/2012

w spac. architektonicznej do

projektowania bez ograniczeri

opracowanie: podpis:
mgr Izabela Felcyn

inz. arch. Radostaw Rekowski

biuroprojektow.pl Izabela Feslcyn

ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.p/
tel. 660 544 144

data:
07.03.2019

nrrys: D8




Druga warstwa siatki

z wtdkna szklanego
uktadana na zakfad o szer. 10 cm
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Piewsza warstwa siatki z widbkna szklanego
uktadana na styk

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

ut rysunku:
brojenie cokotu - schemat
ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:
dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo AR CH -

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/128/86
w spec. architektonicznej do

° ia boz g

Ssprawdzajgey: podpis:
mgr inz. arch. Anna PIKULA
KPOOK IARP 87/2012

w spac. architektonicznej do

projektowania bez ograniczeri

opracowanie: podpis:
mgr Izabela Felcyn

inz. arch. Radostaw Rekowski

biuroprojektow.pl Izabela Feslcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019

biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl -
tel. 660 544 144 nrrys: Dg




SZCZEGOL OCIEPLENIA NAROZNIKA BUDYNKU
a) PRZEKROJ PRZEZ NAROZNIK BUDYNKU
b) WIDOK AKSONOMETRYCZNY NAROZNIKA Z WARSTWAMI UKLADU OCIEPLENIOWEGO
1 — $ciana istniejaca, 2 —ptyty styropianowe, 3 -masa klejaca, 4 —siatka z wtdkna szklanego,
5 — wyprawa elewacyjna, 6 — katownik aluminiowy

a)
Wariant | . Wysokos¢ budynku 0 - 8 m. —7_/
llo$¢ tacznikoéw w pasie krawedziowym 7 szt./m 2

1,5m W :

/
y

T
: I

— = = = —— =
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)
for—
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Wariant lla . Wysokos¢ budynku 8 - 20 m.
llos¢ tacznikdw w pasie krawedziowym 8,3 szt./m 2

1,5 m

A A B\

;
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Niniejsze opracowanie stanowi dziefo autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

%3

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

uf rysunku:
%3] 53] brojenie naroznika - detal

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:

dz. 658/3, ob. 0001,
g ¥ ARCH.

Jedn. ewid. m. Koronowo

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:

33 7
mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/128/86

w spec. architektonicznej do
proj ia boz g

—

sprawdzajgcy: podpis:
mgr inz. arch. Anna PIKULA
KPOOK |ARP 87/201 2

w spec. architektonicznej do

projektowania bez ograniczefi

opracowanie: podpis:
mgr Izabela Felcyn
inz. arch. Radosfaw Rekowski

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019

biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl -
tol. 660 544 144 riys: D10




Szczegot

krawedzie ptyTt nie moga
pokrywac sie z krawedziami
otworow
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Kolejnos¢é ukfadania siatek z widkna szklanego:
1 — siatka diagonalna ukfadana przy narozach otwordw

(pod kqgtem 45 st. o wym. min. 20x30 cm)

2 — siatka ukfadana wzdtuz krawedzi otwordw
3 — siatka ukfadana w narozach otwordw

Uwagi:

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi)
nalezy umiesci¢ ukosne (pod kqtem 45 stopni)

dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem
ukosnych rys zaczynajgcych sie w narozach otwordw.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim

i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

%ul rysunku:

brojenie przy oknie - detal

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo

branza:

ARCH.

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:

mgr inz. arch. Jerzy Huryn
UAN-KZ-7210/128/86

w spec. architektonicznej do
© ia boz a

Ssprawdzajgey: podpis:

mgr inz. arch. Anna PIKULA

KPOOK IARP 87/2012
w spac. architektonicznej do
projektowania bez ograniczeri

opracowanie: podpis:

mgr Izabela Felcyn

inz. arch. Radostaw Rekowski

biuroprojektow.pl Izabela Feslcyn
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz

biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.p/

tel. 660 544 144

data:
07.03.2019

nrrys: D1 1




biuroprojektow.pl I1zabela Felcyn

. . ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz
biuroprojektow.pl tel. 660 544 144
NIP 5581722883
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NR REJESTRU 339.2019

CzESC FORMALNO — PRAWNA

Strona tytutowa i spis zawartosci

Opinia kominiarska

Informacja o braku konieczno$ci uzyskania decyzji $srodowiskowej

Umowy z gestorem sieci elektroenergetyczne;j

S Uzgodnienie kolorystyki obiektu

Ekspertyza stanu istniejacego

Umowa z gestorem sieci cieptowniczej

BYDGOSZCZ, 07.03.2019
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UWAGA:

* Cyfry przy przewodach kominowych oznaczajg aktualny zasieg przewodu
kominowego od wylotu komina ponad dachem do obecnego poziomu dna
- wyrazone w metrach. (Np. 4,5 - obecna diugos¢ czynna przewodu kominowego
wynosi 4,5 metra)

+ W zwigzku z projektowana przebudowa pomieszczen, zajdzie koniscznosé
wprowadzenia zmian w sposobie wykorzystywania przewodow kominowych
Wszystkie przewody kominowe moina wykorzystywa¢ w dowalny sposob. Nowy
sposob wykorzystywania przewedéw kominowych wyniknie z projektu przebudowy
i lezy wytacznie w gestii projektanta.

ul. Dworcowa 5 « Koronowo

Inwentaryzacja przewodow kominowych
— na podktadzie kondygnacji I pigtra
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Data opracowania: kwiecier: 2019 r

Rys. I/1

Wykonat: Opracowal:

Zakiad Ustug Kominiarskich
Michat Kolasa

35-010 Koronowo, !:Ji. Ewr(
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Burmistrz Koronowa
Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 3826 400, fax: 52 3826 401

e-mail: sekretariat@um.koronowo.pl

http://www.Koronowo:pl

Koronowo, 2 kwietnia 2019 r.

RGOSK.6220.1.28.2019

GMINA KORONOWO
Plac Zwyciestwa 1
86-010 KORONOWO

|

Opowiadajac na pismo znak: RP-FP.033.13.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. informujg,
ze planowane przedsiewzi¢cie pn. ,Termomodernizacja budynku Przedszkola
Samorzadowego w Koronowie- budynek przy ul. Dworcowej 5%, polegajace na wykonaniu
termomodernizacji budynku przedszkola przy ul. Dworcowej 5 w Koronowie (budynku
uzytecznodci publicznej) na dzialce nr 658/3 w Koronowie stanowigcej wiasnos¢ Gminy
Koronowo. Zakres robét: - docieplenie styropianem $cian fundamentowych, cokolu i $cian
zewnetrznych; - wymiana stolarki zewngetrznej wraz z parapetami zewnetrznymi; - wykonanie
nowej elewacji; - docieplenie dachu styropapa, wymiana obrébek blacharskich, rynien, rur
spustowych; - montaz instalacji odgromowej; - montaz instalacji fotowoltaicznej; - wymiana
opraw o$wietleniowych wraz z modernizacjg instalacji o§wietleniowej; - wymiana instalacji
c.0.; - wymiana instalacji elektrycznej; - modernizacja instalacji cieplej wody uzytkowej;
- modernizacja instalacji wentylacji — zamiana wentylacji grawitacyjnej na wentylacj¢
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, nie kwalifikuje si¢ do ‘wydania
decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art, 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla:

1) przedsiewzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,

2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

= - GNOEC Z oryginatem
@gf‘n;é ilg}gyn



Katalog tych przedsigwzie¢ okreslony jest w rozporzadzenia Rady Ministréw z -dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko.
(-t. Dz. U. 22016 r., poz. 71). Przedmiotowe przedsiewzigcie nie miesci sie w tym katalogu.

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ poza zakresem przedmiotowym Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie skiitkow
wywieranych przez niektdre przedsigwziecia publiczne i prywatne na Srodowisko
(tj. Dz. UUE.L. 26 z 28.01.2012, 5.1 ze zm.) i nie znajduje si¢ na terenach objetych ochrong
»NATURA 2000”. Z uwagi na lokalizacj¢, charakter oraz zakres przedsi¢wziecia nie bedzie
ono naruszaé integralnosci i spéjnosci tych obszaréw.

Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunk6éw roslin i zwierzat lub ich siedlisk, jak i siedlisk objetych
ochrong. Inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na poszczegélne komponenty
srodowiska przyrodniczego, jak réwniez na zdrowie i warunki zycia ludzi, pod warunkiem

zachowania obowigzujgcych norm prawnych.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. ala

" <=-1N0SC Z oryginatem

10 04,

7abar Felcyn

% przygotowala: Urszula DUFKA, inspektor

( tel.: 523826441, e-mail: ekologia@um.koronowo.pl
i




Adres do korespondenciji: Mr ewideteyiny: 10097841
ENEA Operator Sp. z 0.0. . Nr PPE:
UL Nowa 41a 89-100 Makio n. Moteciy PL ¢ 106610251

Umo;ﬂa nr DIlI14/16097941/02174/0
@ Swiadczenie ustug dysirybucji energii efektryczne]

zawarta w Nakle nad Notecia w dni: 14-03-2017 roku, zwana dalef ,Umowg” pomigdzy:

=, GMINA KORONOWO
KORONOWO ul. PL. ZWYCIESTWA 1

86-010 KORONOWO

NIP: 5542554358 zwany dalej »QOdbiorea”, ktory przy zawarciu Urnowy dziata osobicie / jest reprezentowany przez*:

<

S

% 3 - i iatajacego w imieniu i na rzecz Odbilercy na podstawie aktualnego na
dzien zawarcia Umowy pi: i i ik do Umowy.
a
ENEA Operator Spélka z ograniczong odpowiedzialna$cia z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyriska 58, kod pocztowy: 60-479
Pozna, NIP: 782-23-77-160, wpisang do rejestru iebi przez Sad Rejt y Poznari - Nowe Miasto |
Wilda w Poznaniu, Vill Wydziat Tt Rejestru S pod KRS , kapitat y

)
réwny: 4 678 050 000,00 2, zwana dalej ,,0SD™, reprezentowang przez:
Halina Zmarlak - peinomocnika OSD.

Odbiorca i OSD beda tacznie nazywani jako ,,Strony”, a kazdy oddzielnie jako ,,Strona”.

§1
. Przedmiot Umor
- Przedmiotem Umowy jest okreslenie warunkéw Swiadczenia przez OSD ustug dystrybucii enengii elektrycznej, zwanych dalej
Justugami dystrybucji®, na rzecz QOdbiorcy, w zwiazku z zawarlg przez Odbiorce umowa sprzedazy energii elektrycznej.

2. warunki uslug dystrybucji, a takze prawa oraz obowigzki OSD i Odbiorcy w tym zakresie okreslone .
53 wTaryfie i IRIESD, a takze w Ogdlnych umowy o Swi ie uslug dystrybucji energii yeznej dia
i do siecf dy inej OSD, zwanych dalej ,OWU", ktére stanowig integraing czedé Umowy.
3. 08D iazuje sie na w Taryfie | IRIESD oraz Umowie i OWU, w okresie obowigzywania Umowy
i ustugi dystrybucji do obiektu w § 2 ust. 1 Umowy, zwanego dalej ,Obiektem”.
4. Odbiorea igzuje sig do i i i i

lje sig W zwiazku z energii y j w sposcb zgodny z Taryfg i IRIEESD
oraz Umowa i OWU, z uwzglednieniem charakieru Obiektu, .

§2
Warunki realizacji Umowy

1. Warunki $wi ia ustug dystrybucji diz Obiektu:
Nr PPE: . Adres Obiektu:
PLENEDGO000590000000010661025164 KORONOWO U1. DWORCOWA 5, 86-010 KORONOWO
Grupa taryfowa: C11, Charakter Obieidu:

LOKAUOBIEKT NIEMIESZKALNY PRZEDSZKOLE - WEZEL
Grir  Wiaczenlowa: grup. V CIEPLNY

. ; R Miejsce dostarczania | adbioru energii elektrycznej stanowiace
" “é\,‘{b,zp,mw, Moc imowna Planowana do P"l'[;";g'ﬂ granice wlasnosci urzadzeti OSD:
faz pmd"gnlkowa [ anergil Zaciski pradowe przewodéw na wyjéciu z PrZylacza napowietrznego,
] [kWh Przy konstrukeji wsporcze] na budynku, w kierunku instalacji
Odbiorcy )
zg0dnie z Migjsce uktadu
s 2 ‘. iadomieniem OSD o i wiasnosé OSD:
umowie sprzedazy energii -
elekirycanej (§4 ust.1) KORYTARZ
2. Roziiczenia z tytutu $wiadezonych usiug dystrybucji odbywat sie beda w 2 miesi okresie

3. Odbiorca zobowigzuje sie do zaptaly naleznosci za $wiadczone ustugi dystrybucji i innych naleznosci wynikajgcych 2 Umowy
na i yeh. Termin platnodci wynosi 14 dni od daty wystawienia dokumentu

Y
go. OSD d :Zy Odbiorcy fi co najmniej 7 dni przed wskazanym terminem platnosci. W razie
starg ia Odbiorcy d g0 W pdZniej: terminie, termin platnosci ulega przesunigciu o ilo§¢ dni
ia w i .
4. Warunkiem koniecznym realizacji przez OSD Umowy jest j iqzy e umowy o $wi ie ustug dystrybuci
zawartej i osD a lub Ym oraz umowy sprzedazy energii elektrycznej zawartej
iedzy Odbiorca a 3 lub 3 y
i Strona 123
N www.operator.enea.pl infolinla: 61 860 46 00 : .
Umnowz o $wi ustug ybucji energii yeznej
B ia Odbiorcy:™ TAK  NIE
y zgode na ie moich- danych w celach ia badan opinii
publicznej, promocji i kankurséw, a takze na ich ienie przez OSD i izuj [:]

wyze] wymienione zadania na rzecz OSD.**
Wyrazam zgodg na otrzymywanie od OSD za pomocy $rodkow ji i j i ji
handlowych zgodnie z ustawa 2z dnia 18 lipea 2002 . o $wi iu ustug drogg i ozu.z [[] [J
2016 1. poz. 1030 z pézniejszymi zmianami)." . .
Wyrazam zgode na otrzymywanie od OSD za pomoca $rodkéw ikacii icznej i i
2zwigzanych z wykonywaniem Umowy zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu usiug
drogq elektroniczng (Dz.U. 2 2016 r., poz. 1030 2 pd2niejszymi zmianami).~

Odbiorey przystuguje prawo do adwotania 2gody poprzez 2lozenie OSD pisemnego o$wiadczenia.**

DBIO!

caytéiny pedpis Odbiory..
albo podp's | plecegta imienna

+ Umowa o éwiadczenle ustug dysirybucii energil elekiryczne]

5. F i iedzi za bil i jest podmiot -z ienia Odbiorcy - przez
Sprzedawce albo Sprzedawce rezerwowego — gdy zawara przez Sprzedawce rezerwowego umowa sprzedazy energii
elekirycznef jest realizowana przez OSD na podstawie postanowien Umowy.

6. Do praw i obowiazkéw 0S0 i Odbiorcy stosuje sie ienia OWU q i zVgrupy

§3
OGséwiadczenia Odbiorcy
Odbiorca oswiadcza, e adresern na kidry nalezy wysylaé dokumenty finansowe, w tym faktury VAT, a takze korespondencje
zwigzana 2 realizacig i z obowigzywaniem Umowy jest: ODBIORCA: PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE Z ODDZIAtAMI
INTEGRACYJNYMI W KORONOWIE UL. DWORCOWA 5, 86-010 KORONOWO
1. Odbiorea oswiadcza, ze:’
1) posiada tytut prawny do korzystania.z Obiektu;
2) jest podatnikiem podatku od towardw i ustug pod i ji w parycji Umowy;
3) przed podpisaniem Umowy otrzymat | zapoznat sig z OWU;
4) przed podpisaniem Umowy zapoznat sig z Taryfg araz IRIESD;
5) nie posiada koncesji na dystrybucje energii elekirycznej obejmujacej obiekt;
6) niejest systemu dy: i i i ikiem optaty OZE.
2. Odbiorca wyraza zgode na ianie danych y oraz
iedzi za bi i ub go.
- §4
Informacje o sprzedazy energii elektrycznej

1. Sprzedawca Odbiorcy jest padmiot 2 ktérym Odblorca posiada umowe zy energii Yy j y W i ieni
0SD o umowie energii Y j zawartej z tym zgodnie z OWU, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji
powiadomienia przez OSD.

2. Zmiana Sprzedawcy nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie powiadomienia 0SD o nowej umowie sprzeda2y energii elekirycznej
zawartej ze Sprzedawca, zgodnie z OWU.

3. Odbiorca igzuje sie do ni i ia OSD o zmi W umnawie energii ycznej
2awartej ze lub ym, ktére majg wplyw na realizacie Umowy.

4. Sprzedawcy rezerwowym Odbiorcy jest podmiot wskazany w powiadomieniu OSD o umowie sprzedazy energii elekirycznej
zawarte] ze Sprzedawcy. .

5. Odbiorca wyraza zgode na zawarcie przez OSD, w imieniu | na rzecz Odbiorcy, umowy sprzedazy energii elektrycznej ze
Sprzedawcy rezerwowym, o ktérym mowa w Umowie, na i przez tego Sprzedawce
rezerwowego, chyba ze Odbiorea inaczej okresli te warunki | zasady, a Sprzedawca rezerwowy wyrazi na nie 2gode.

6. Zmiana Sprzedawcy rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy, a i G i
w powiadomieniu OSD o umowie sprzedazy energii elekirycznej zawartej ze Sprzedawcs zgadnie z OWU. Odbiorca moze réwniez
zmieni¢ Sprzedawce rezerwowego poprzez pisemne §‘ 0SD nowego 0.

y s
Okres obowigzywania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta i zaczyna obowigzywat z dniem podpisania przez obie Strony,

2. Rozpoczecie realizacji Umowy nastepuje z dniem 08-02-2017

3. Umowa obowigzuje na czas nieokreslony .

4. Tryb i warunkl zmiany Jub rozwi: ia Umnowy zostaly wOowu.

5. Jezeli Strony byly zwi iejszq umowg o $wi ie ustug dystrybucji do Obiektu, z dniem wejécia w zycie Umowy

ienia Umowy jt ienia tej iejszej umowy o $wi; ie ustug dystrybucii.
: 6
Postanowienia koficowe

1. W zakfesie ni \ym powyzej, ie majg ienia OWU,

2. inis danych w Umowie oraz uzyskanych w zwigzku z jej realizacja jest ENEA Operator
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w iy, ul. 58, kod 60-479 Poznan.
Odblorca ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych Jest dobrawoline. Pani/Pana
dane osobowe sg na w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
{Dz.U. 22016 1. , poz. 922 z pé2niejszymi zmianami), w celu zawarcia | wykonania Umawy ofaz moga by¢ udostepniane innym
padmiotom w celu wykonania Umnowy, a w o8ci i i na rzecz ENEA Operator Sp. Z 0.0. ustugi w
zakresie ytow | iwania danych iarowych, przep ia kontroli, i ia awarii, i
rozliczefi, i i, obstugi | I ych.*

3. Umowe w dwdch i po jednym dla kazdej ze Stron.

4. Zalgczniki do Urnowy:

1} owu;
ODBIQRCA B osD
: Peinomocnik ENEA Operator Sp. 2 .0
L
L
cxyieing podps Odblorcy
albo podpis | pieczatia imienna
*- niepotrzebne skregli¢
**. dotyczy 0séb fi ub
- - Stona 223
www.operator.enea.pi Infolinia: 61 350 40 00




Ogdine warunki umowy o $wiscczenie usksg dystrybuci energii elelrycznej dis odbiorcow przylaczomych do sieci Ogaine warunki umowy o wiadszenie usiug dystiybucji energil elektryczne] dla edbiorcw preyiaczonych do sieci

oty d dysirybucyjnej 0SD
dysfryl':ucyjnej oD wersia 1.2 inzuface od dnia 14 utego 2017 1 wersja 1.2, jaca od dnie 14 lutego 2017 1.
§1 :
Postanowienia ogélne THD = Z(“h)z
1. Nlmejsze ogéine warunki umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji energii elekirycznej, zwane dalej ,OWU", h=2z
warunki ia przez OSD na rzecz Odbiorcy ustug dystrybucii energii elektrycanJ gdzie poszczegélne symbole oznaczajq:
oraz prawa i obowigzki Stron przy realizacji Umowy. THD i i i napigcia zasilaj; -
2. OWU cbowigzujg OSD oraz Odblorce do siect dystr inej OSD z wyjatkiern odbiorcéw, un -wanosc napigcia w j j,
ktérych instalacje, za zgodg OSD, nie sg 2 w ukiady i i . h - rzad wyzszej harmonlczne;,
3. OWU stanowig integralng czg$¢ Umowy. 17. Zai $wiatla - WP~ Znil i na podstawi ji
4. Podstawe do i realizacji Umowy ig w i 12 ji wartosci Znil 5 ia Swiatla Pa (mi przez 10 minut)
1) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo wrazz isami i do tej ustawy; wyslgpujqcych w okresie 2 godzin, obliczany wedlug wzoru: ~
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; -
3) Taryfa dia usiug dystrybucji energu elekirycznej OSD 2wana dalej , Taryfg™;
4) cja Ruchu i i Sieci Dystr inej OSD, zwana dalej IRIESD".
5. Taryfa jest publikowana w Biuletynie URE, a takze jest udostepniana Pprzez OSD do publicznego wgtadu .
w punktach obslugi kiienta OSD oraz i na stronie i j OSD: www.operator.enea.pl. gdzie poszczegdine symbole oznaczaja:
6. IRIESD jest iana przez OSD do publi wgladu w siedziblt OSD iw obstugi kiienta OSD, Pe - i g0 Mi fa $wiatta,
atakze na stronie i j OSD: www.operator.enea.pl. IRIESD, ktéra zostala zatwierdzona P - il i ia $wiatha;
przez Prezesa URE jest rowniez pubhkawana w Biuletynie URE. 18. i i iczni - i i 3 i najblize] ukiadu pomiarowo-
§2 rozliczeniowego od strony sieci OSD i przez OSD zaplombowane
Definicje §3
Uzyte w Umowie oraz w OWU pojecia oznaczaja: Podstawowe obowiazki OSD
- do spraw jacji, 0 kidrym mowa art. 31a Ustawy, dzialajgcy przy Prezesie . 1. OSD zobowigzuje sie w szczegéln0§c| do:
URE; 1) dystrybucji energii ycznej do miejsc i okreSIonych w Umowie, zgodnie 2 parametrami
2. miejsce dostarczania — punkt w sieci, do ktérego OSD dostarcza energle elektryczng, okreslony w umowie Jjakosciowymi energii elektrycznej, o ktérych mowa w § 7 OWU;
o przylgczenie do sieci albo w Umowie, bedacy jednoczesnie mlejscem jej odbioru; 2) stosowania obowigzujacej Taryfy i IRIESD oraz Umowy i OWU
3 melegalne poblerame energii elektryczne_l ~ pobieranie energn elektrycznej bez zawarcla umowy, 3) =zainstalowania, na wiasny koszt, uk)adu w miejscu przez
y ukiadu i Iub poprzez i e wten Odblnrce oraz systemu pomi; i jezeli Odbit ‘jest zasilany z sieci o napigciu
uktad majgcy wpiyw na i i ywanych.przez uktad i 2znamionowym nie wyzszym nig 1 kV;
4. Odbiorcaw -—odblorca y jacy zakupu energii elektrycznej wy#qczme 4) ia danych i ych Odbiorcy, w tym ile
w celu jej zuzycia w gospodarstwie domowym Odbiorca posiada zawartg z nim umowe spreedazy energii eleklrycznej oraz podmiotowi odpuwnedznalnemu
5. okres rozliczeniowy — ustalony w Umowie okres g dwoma kolejnymi rozli iowymi ytami za bilansowanie handlowe;
urzadzeri do pomiaru mocy lub energii elektrycznej, dokonanymi przez OSD; 5) umo!hwnenla wglqdu do wskazan ukladu i
6. 0SD - ENEA Operator Sp. z o.0. 2 siedzibg w Poznamu (ul. Strzeszyfiska 58, §0-479 Poznar) bedaca . 3 energie e{ektryczna, a takze do wymkéw kontroli prawuﬂowosm
g w zakresie dystrybucji energii wskazar\ tych ukladdw
elektrycznej na pods(aw:e kOnCeSjl na dystrybucje energii elektryczne] oraz wyznauona przez Prezesa URE na 6) iefi 0 ych energii elektryczne] i ich weryfikaci, w formie
syslemu dystn i trybie okreslonych w Umowie { IRIESD;
7. i j j¢ na obrot energig efektryczng lub 7) przydzxelama Odbiorcy o mocy umowne] me wigkszej niz 40 kW standardowego prof lu zuzycia energii
wytwarzanie te] energii oraz umowe o $wiadczenie uslug dystrybucji energii elekirycznej zawarta z OSD, j, zgodnie z i w IRIESD.
z ktérym Odbiorca ma zawartg urmowe sprzedazy energii elektryczn . 2. Ponadto OSD w 2akresie i obstugi
8. rezerwowy — j¢ na obrét energig elektryczng 1) przyjimuje od Odblorcy przezcah dobe ia i £l ia energii elektrycznej
lub wytwarzanie tej energn oraz umowe o $wiadczenie us)ug dystrybucji energit elektrycznej zawartg z OSD, 2 sieci;
bedacy dla O q “energii Yy i w energit 2) b i je do i W iu energii elektrycznej spowodowanych
elektryczne] przez pizez O . nieprawidiowa pracy sieci;
9. Tangens @ - iloraz energii elektryczne) bremej fodob lub w strefach rych, w ktérych jest 3) udziela Odbiorcy, na jego 2gdanie, inf jio i ym teminie ieni ia energii
dokonywana kontrola poboru energii elektrycznej blernej {w kvarh] i energii elektrycznej czynnej pobranej elektrycznej przerwanego 2 powodu awanlwslecl
lub w strefach ych, w ktérych jesl dokonywana ta kontrola {w kKWhj, 4) powiadamia, z co najmniej pieci i ] i i czasie 1 pro
10. Taryfa zhiér cen i stawek opfat oraz ich P y przez OSD i wp y jako w dostarczaniu energii elekirycznej wformle A
. dla ych w nim odbi w trybie ym Ustawg; a) i izyji lub w inny sposéb
11. trwaly no$nik — material lub i liwiaj O lub OSD ywanie i i zwycza;owo plzy]ety na danymtereme jezeli Odbiorca 1estzasxlanyzslecmnaplecm Znamionowym nie
kierowanych osobiécie do niego, w sposéb iwiaj: dostep do inf ji w i przez czas wyiszym niz1kV,
odpowiedni do celéw, jakim te informacje stuza, i kidre p jg na i y ych i ji b) i i e pi i lub za pomocy innego $rodka kemunikowania
w niezmienionej"postaci; . sie, jezeh Odbiorca jest zasilany 2 sieci o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV;
12. uklad pomiarowo-rozliczeniowy — liczniki i inne i lub i . 5) informuje na pismie z co najmniej:
wszczegélnoém liczniki energii elektrycznef czynnej, liczniki energu eleklrycznej bneme; oraz przekladmk: a) (rzyletmm wyprzedzeniem, jezeli Odb:orca jest zasnlany z siecio napleuu znam:onowym WyZszZym niz
pradowe i napigciowe, a takze uklady po\‘aczen miedzy nimi, stuzace bezp o lub do . 1KV i do napigcia znamionowego,
energii elektrycznej i rozliczen za te energie; podwstzonego poziomu praddw zwarcia lub |nnych warunkéw lunkc]onorwama sieci,
13. Umowa — umowa o $wiadczenie usiug dystrybucji energii elektryczne] zawarta pomiedzy Odbiorca a OSD; . b) rocznym wyprzedzemem jezel Odblorca jest zasnlany z SIeCI o naplecm znamionowym nie wy2szym niz
14. URE - Urzqd Regulacji Energetyki; N 1kV o i napiecia
15. Ustawa — ustawa z dnia 10 kwietnia 1987 r. Prawo energetyczne; . podwy2s2onego poziomu pradéw 2zwarcia, zmiany rodzaju preylgcza lub innych warunkéw
16. f ia wyzszymi hi i i ilaj; - wTHD" — wsp ynnil funkcjonowania sieci, .
okreslajacy lacznie wyzsze harmoniczne napigcia (Un), obliczany wediug wzonu:
. Swone 2273
Strona 12 13 . www.operator.enea.pl

www.opaerator.enea.pl

Ogtine warunki umowy o $wiadezenie ustug dystrybucji energil elekirycznej dla odbiorcow przylaczonych do siec Ogdine warunki umowy o Swiadczenie ushug dystrybuci energii elekirycznej dia odbiorcow preylaczonych do sieci

n s dystrybucyjnej 0SE
dystrybucyjne] CSD 4 . A
wersja 1.2, obowiazujgca od dnia 14 futego 2017 1. . wersja 1.2, obowiazujaca od dnia 14 futego 2017 1.
. . - . o : ianie d h
) tygo;ir‘r\o/wym vyprzedzeniem, jezeli Odbiorca ]est zasilany 2 sieci 0 napigciu znamionowym wyzszym 18) w;wf:ﬁz%ﬁ;z‘;gffx'zg; é‘;:\é:?f :ﬁ;’:;ela dorezsmulakrgfes::r{;gnzc;v:\ir;);c n:k?g:;vggwrl,ﬁ:cz;z
ni [ zmianie j i innych ’
ma;qcych W na wspéiprace mchewq 2 sleclq, o © wysytana prz:z g:D faktura or’az inna que:r;;c;nde:::;,ur - oy i -

6) w sieci w celu 2li i ia, przez ) NS e ymag P ep wymiany Y
Odbiorceg lub inny podmiot, prac w obszarze oddziatywania tej siéci; 17 w IR D N EK B j, zwana dalej IWER", uzgodnione]

g; HIEOGP*?{'nIsv:Kd:slﬁ:EI:‘IgOMECJI w SP'aW'e zasadv:fgf::l""az ?kt“.a""el“;-:'zge dpowiedzi nie poiniej niz z OSD, |e2e|| Qdbiorca jest zasnlany 2 sieci o napigciu znamlonowym wyzszym niz 1 KV; taki Odbiorca

patryj Y
w terminie 14 dni od dnia zloZenia wmosku Iub 1aci, 2 wyk iem spraw N WER wymac ‘:5; d?semne o uzgodnionia 26 szﬂﬁso do przy czym kazda zmiana
w pkt. 10), ktdre s rozpatrywane w terminie 14 dni od K kontroli i i przy 18) ogramcz\ yemag ;ojbgru mogy wg . .
zciz;r’\“OSD azvje sie ub zleci¢ A kontroli i p bez zbednej obowigzujacych pneplsow zgodnie z trybem okreslonym w Umowie, jezeli ji jego Umowa przewiduje P~
. o . I : . P A . umowng powyzej 300 KW.

9 z‘a wniosek Yy, W miare energit el eh | z slecn w§7 OWU 2. Odbiorca moze zdjaé plombe 2alozong przez OSD na el ukladu i 1 go lub ...
poprzez i ich o . d " zabezpieczeniu przedlicznikowym bez zgody OSD jedynie w plzypadku zals(menla zagroiema dla zycia, zdrowia
standardami okreslonymi w § 7 OWU koszty spmwdzema i pomiaréw ponosi Odbiorca na zasadach 1"'[;)'2";:"32';":“:\’ z';?:g’;mpl‘;ﬁzad’g’ db(i):r:f"j:s(ma ozany do a1 0sD o ;?;‘r‘::z
okreslanyctharw”e, ¢ SR o o

10) na pisemny wniosek Odbiorcy, po rozpatrzemu i uznaniu jego zasadnosci, udzieta bonifikaty w wysokosci numerowanych zaozonych przez OSD w Kor ich zdleqa.
okreslonej w Taryfie i § 13 OWU z ych energii elektrycznej, o §5
o ktérych mowa w § 7 OWU. ° P Y

§4 . 1. Za stan i 3 ekspl j@. naprawe i legalizacig el ukiadu p:
¥ bowi. o rozliczeniowego i iciel tego el Ponowne zalegal: | uktadu p
E? y g - Mg
1. Odbiorca zobowiazuje sie w szczegélnosci do: rorlczenioweg powinno si¢ odbyé przed upiywem okresu waznosci cech

1) postepowania w zwigzku z pobieraniem energii elektrycznej zgodnie z Taryla i IRIESD oraz Umowg : 2 ;vga izacyjnycl ody ukiad pomi fozeniowy jest wiasnoéeig O wezelkie prace przy tym ukladizie
1OWU; - p v i i v,

2) i g0 ia na Sci za $wi uslugi dystrybucji energii elektrycznej oraz innych prze ds?a\fncleh OSD = na 'z OSD, badz w obecnodci upowanionych

3) iwienia pre zr dgé"-nawy i A ukladu . . . 3. Na 2adanie Odbiorcy lub QsD, iciel uldadu p o-rozliczeni j i

4)  umoczliwienia przedstawicielom QstoS‘epu wraz z niezbe “do i sieci pravid ukdadu p go, nie péZniej niz w ciagy 14 dni od dnia zgloszenia
i urzgdzeft nalezacych do OSD siuzacych iu energii do ‘f:‘ jorcy oraz el ukfady 4 qu:i':fc'a lub OSD ma prawo 2 daé Iaboratoryjnego spr . . ialania uklady p
Kentrol, prac o ey s.'ea"'fm‘;’:’“t‘;c'r“’b w OblekmeSIeCI osﬁ' w celu przepre Badanie p sie w ciagu 14 dni od dnia zglos2enia 2adania.

5) zabezpieczenia przed utratq, i i i ukladu i : 5. Podmlol i ici uk#adu i 2  bokrywa koszty tego sprawdzema oraz
zabezpieczen oraz plomb zalozonych przez OSD x plomb i Law plomb=na' Bﬁ;ir:apgﬂgzwﬂgiﬁ&xgvggaypadku gdy nie w

uktadu p i i , w sposéh trwale o
i skutecznie umemozllwlajqcy dos(ep osob trzecich do  ukfadu pomlam;vn ‘rozliczeniowego, 6. V:I clggu 30 dni od dnia otrzymama wyniku badania laboratomnego l? ktarym mowa w ust 4 Odblorca néosig
gdy uklad y znajduje sig na terenie lub w obiekcie Odbiorey; 2lecic wy o tokict area ey k Keyara OdbL 90-

6) dostosowania swoich urzadzeﬁ i lnstalacjl do napigcia 7w i 3 nie takie] ekspertyzy, a oszty e ukiadu po rywa jorca.
poziomu pradéw zwarcia, zmiany. rodzaju przylacza lub innych warunkéw funkc;cnowanla sieci, o ktérych .

7 Odbiorca zostat uprzednio povgasngmrony 2godnie 2 § 3 L:’st 2 ;ik:) 5) 0 :::fﬁ;lrrl‘z?; r?gs«:r:ae;:srtga"r :zliir("ary:;:g;;:?;:yw;:: koszty, o kiérych mowa w ust. 516, a !ak2e dokonuje

° wadach iu w pracy sieci i w ukladzie s . " .
Ppmx;réowo-n;‘z_he_zemowym (:‘raz © powstalych przerwach w dostarczaniu energii elekirycznej lub 8 :ip;{g:gggmf?g:gf;:m 0SD wydsie O dbmrcyw trakcie czar e';i"?;’ elekiryczne, a :ikés

8! P kj;] Qarametrac e : 4 " i y ; : pomlarowo-ruzhczemuwylstan wskazar\ Iu:znlkawchwrll demontazu.

) u m i zen bedacy , Odbiorcy > do fl lub M o Ufadw ! przez OSD
grupy i j, 2godnie z il i i przez OSD; . Lt ¥ ®

. 9) niewprowadzania do sieci OSD zaburzen i P i jakosciowych energii ZOT/OTS nie stanowi zmiany Umowy.
elektrycznej, powyzej wlRtESD et §6 :

10) do Odbiorcy sieci, fi i ytym stanie i wiym ;L Olr ‘ﬂa e Warunki éwladczenla uslug dystrybucji energil elektrycznej 2
wyposazame instatacji elektrycznych zaréwno n:ywych jak i modemlzowanych w urzqdzema ochrony s 2a stan tech Y instalacji i sieci do miejsca dostarczania.

j zgodnie z i R Ministra | rawie. A r warunki i Y Umowy, w.tym moc umowna i miejsce dostarczania
technicznych jakim powinny odpowladat budynki | ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 " okreéla Umowa. ~
Z pozniejszymi zmianami); 0OSD ma prawo kontroli paboru mocy i wartoéci y

11) uzgadniania z OSD projektu przebudowy sieci, urzadzeri lub instalacii elekiroenergetycznych Odbiorcy w Umbwie. 5 . .
majgeych wplyw na prace sieci OSD lub realizacje Umowy oraz ukladu pomiarowe-rozliczeniowego, o ile rl’lpadk“ uzytkowania przez Odbiorce ° m, OSD ma prawo do kontroli 3,
ukiad ten jest wlasnoscig Odbiorey; fr ke Fe G energii biemnej oraz do rozliczen za te energig zgodnie z Taryfq, o ile uklady pomlarcwo rozliczeniowe

12) uzywania obiektu w sposob ni jacy utrudnier w i yrn funkcj ni ow sieci OSD iz "?i Lo i) pozwalajg na rejestracje energu biernej.
sluzgcych dostarczeniu Energllelekfryczne] do Odbiorcy; Odbiorca ma prawo do zmiany grupy 1aryfowe) raz na 12 miesigcy lub w przypadku zmiany stawek —

13) przestrzegania obowigzujacych przepisow w zekresie budowy oraz eksploa!acp sieci, urzadze i instaacji w okresie 60 dni od dnia wejscia w 2zycie nowej Taryly, po spelnieniu warunkéw dla

ycznych, ochrony pr owej, pr j i naturalnego zakwalifikowania do mnej grupy taryfowej, ych w bowia: j Taryfie. Zrmana arupy
w zakresie ek=ploa(owanych przez Odbiorce sieci, urzadzen i instalacii; taryfowsj wymaga zmiany Umovzy.
14) powierzania budowy, eksploatacii lub dokonywanie zmian w sieciach, urzadzeniach | instatacjach Gelbi €. W przypadku Odkiorcy zaliczonego do I, 1t fub IV grupy przylaczeniows] zmiana mocy umownej odbywe sie

osobom 3 dpowisdnie uprewnienia | kwalifikacje; : wediug nastepujace] procedury

Sitara




Ogdine warunki umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii energil elekirycanej dla odbloréw praylaczonych do sieci
dystrybucyjne] GSD

wersfz 1.2, od dniz 14 iutego 2017 r.

1) Odbiorea, w terminie do 31 pasdziemika kazdego roku kalendarzowego, zamawia dla kazdego migjsca
dostarczania moc umowng odpowiadajacy wartosci maksymainej mocy czynnej przewidywanej do
pobierania z sieci dystrybucyjnej OSD w r roku kal

2) w przypadku braku o ia moc:

epny
j na

Y,
rok w lerrninig okreslonym w pkt. 1), w roku tym

do rozliczen przyjmuje sig wielkosé mocy j ostatnio i g p miejsc
dostarczania;
3) zmiana mocy umownej w zakresie niepr ji mocy przy ] lje sig na pisemny

whiosek Odbiorcy w terminie okreslonym w Taryfie;
4) w przypadku zmniejszenia, za zgeda OSD, mocy umownej dla jednego lub wigcej miejsca dostarczania na
ok y po terminie w pki. 1) Odbi ponosi optaty za zmniejszong moc

na zasadach okreslonych w Taryfie;

§) zwigkszenie mocy umownej powyzej wartosci mocy przytgczeniowe)
whniosku o ok i ia oraz ia i i

wymaga ziczenia przez Odbiorce
0 ia umowy o przyla ie do sieci
6) prad kiadnil pradowych winien by¢ d do mocy j, a
pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pi y ikajacy z mocy j miescit sig
W granicach 20 — 120 % ich pradu znamionowego dla klasy 0,5 aibo 5 — 120 % ich pradu znamionowego dla
Kiasy 0.2 lub 0,58, albo 1 — 120 % ich pradu znamionowego dla klasy 0,2S; .
7) moc umowna nie moze byé mniejsza od mocy wymaganej ze wzgledu na wlasnosci metrologiczne
i w ukt;adz_ie pomi i i ych i licznika energii

yeznej, 2
8) zmiana mocy j moze byé

ystyki poboru mocy przez Odbiorcer;
2 ko' ia -
elektroenergetycznych {w tym ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego).
Oobs g

fub instal

sieci,

7. Y do V grupy przylaczeniowe] zmiana mocy umownej odbywa sig,
2 zastrzezeniem ust. 8, wedlug nastepujacej procedury:
1) zmiana mocy umownej w zakresie nil j mocy iowej dok sig na pisemny
whiosek Odbiorcy nie pézniej niz po uplywie dwéch miesigcy od daty zlozenia wniosku do OSD;
2) zwigkszenie mocy umownej powyzej wartosci mocy przylaczeniowej wymaga zlozenia przez Odbiorce
whniosku ¢ i przytg ia oraz ia i i ia umowy o ie do sieci;
3) zmiana mocy umownej moze byé zwi: z koni i ia sieci, i lub instalacii
elektroenergetycznych (w tym ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego).
8. Qdbiorcy zali do V grupy iowej zmiana mocy j dla iokalu w budynku
wielolokalowym odbywa sig wedlug nastepujace] procedury:
1) zmiana mocy umownej dokonuje si¢ na pisemny wniosek Odbiorcy nie pbZniej niz po uplywie dwoch
miesigcy od daty zlozenia wniosku do OSD; . .
2) zwigkszenie mocy umownej wymaga zlozenia przez Od biorcg wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia
oraz ia i i ia umowy o i
3) zmiana mocy umownej moze byé zwi: z K i sieci, urza lub i j
elektroenergetycznych (w tym ukladu pomiarowo-rozliczeniowego)..
9. Za wymiane lub e bez zwi ia mocy j Y j na wniosek
Odbiorcy, oplate ustala sig na p i ywisty ztym
. §7
Parametry jakosciowe energil elektrycznej
1. Parametry jakoSciowe energii elekirycznej, w sieci jonujacej bez igzuj
w dniu zawierania Umowy okresla Ministra G i Zz dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szezegdlowych warunkow § systemu elek (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623
pbzniejszymi zmianami).
'\ osownie do ust. 1, dla Odbiorcy zali doll grupy iowej igzujg El Y
\.argkoéyciuwe energii elektrycznej w przyp sieci jonujgeej

l Chiintr § ez
1) warto§¢ $rednia czestotliwosci mierzonej przez 10 sekund powinna byé zawarta w przedziale:
8) 50 Hz 21 % (ad 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
b) 50 Hz +4 %/ -6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia;

2} w kazdym tygedniu 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci napiecia ilaj;
powinno miescic sig w przedziale odchylen 10 % napiecia znamionowego;
3) przez 95 % czasu kazd go tygodnia i i $wiatla Py jo

i napigéia nie by¢ wigkszy od 0,8;
4) w ciggu kazdego tygodnia 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych:
-a) skladowej symetrycznej kolejnosci iwnej napigcia zasilaj powinno miescic sie w przedziale od
0 % do 1 % wartosci skladowej kolejnosci zgodnej,
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Ogdine warunki umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji energil eleltrycanej iz odbiorcdw przylaczonych do sieci
: dyslrybucyjnej GSD
wersja 1,2, obowigzujaca od dnia 14 lutego 2017 1.

N

sieci
do czasu

1) e ~ wynikajace z
przerwy jest liczony od
elektrycznej;

2) nieplanowane — spowodowane wystapieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej
przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez OSD inf ji o jej ieniv do czasu ieni
dostarczania energii elektryczne).

Przerwy w dostarczaniu energii elekirycznej, w zaleznosci od czasu ich trwania, dzieli sie na przerwy:

1) przemijajace (mikroprzerwy), twajace nie dhuzej niz 1 sekunde;

2) krélkie, trwajace diuzef niz 1 sekunde i nie diuzej niz 3 minuty;

3} diugie, trwajace diuzej niz 3 minuty i nie duzej niz 12 godzin;

") bardzo dlugie, trwajgce dluzej niz 12 godzin i nie dfuzej niz 24 godziny;

) katastrofalne, trwajace diuzej niz 24 godziny.

) prac

j. czas trwania tej
otwarcia i i

energi

rzerwa o kiorej O nie zostat p w formie, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt. 4)
OWU, jest jako przerwa niepl
W przypadku Odbiorcy zaliczonego do IV lub V grupy j OSD gpujace warunki

ciaglosci dostarczania energii elektrycznej;
1) dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych:
a) czas trwania przerwy jednorazowej — do 16 godzin,
b) tgcany czas trwania przerw w ciggu roku stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych diugich
i bardzo diugich — do 35 godzin;
2) dopuszczalne czasy trwania przerw nieplanowanych:
a)".czas trwania przerwy jednorazowej — do 24 godzin,
b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku stanowiacy sume czaséw trwania przerw jednorazowych dtugich
~j bardzo diugich ~ do 48 godzin.
W przypadku Odbiorcy zaliczonego do If lub Il grupy przylaczeniowej dopuszczaliny czas trwania jednorazowej
przerwy planowanej | nieplanowanej w dostarczaniu energii elektrycznej w ciagu roku kalendarzowego okresla
Umowa. :

. Do czaséw trwania przerw nieplanowanych nie zalicza sie przerw spowodowanych przez sieci, urzadzenia lub
i j y do Odbiorey.
§8
Rozliczenia i warunki platnosci
Rozliczenia z tytufu przez OSD uslug dystrybucji energii elektrycznej odbywat sig beda na

Taryfy oraz Y i ukladu

rzez up y ieli OSD Jub dokonywanych przez OSD zdainie.
W przypadku braku dostepu z przyczyn niezawinionych przez OSD do wskazan ukladu pomiarowo-
i i li ie moze byé d przez OSD na ie $redni
zuzycia energii elekirycznej z popr, okresu rozli i W iakim wyp: Odbi moze zlozyé
ki j aca i I i wskazaé Wi uktadu i

g Y
rozliczeniowego.
Rozli iu zgodnie z i w Umowie i Taryfie podlega pobér mocy czynnej ponad moc
umowng oraz ponadumowny pobdr energii biernej. Wartosci mocy umownej oraz wspéiczynnika tangens ¢
okreslone zostaly w Umowie.
w i ia uktadu w miejscu innym niz miejsce dostarczania oraz
braku lub uszkodzeniu urzadzen do pomiaru wielkosci strat mocy i energii elekirycznej, straty te wyznacza sie
oraz dolicza lub odiicza sig zgodnie z zasadami okreslonymi w Taryfie i Umowie. Ninigjszego ustepu'nie g,tc§gjeﬂ
sig dla Odbiorcy zaliczonego do V grupy przylgczeniowsj.

W przypadku, gdy energia elektryczna pobierana przez Odbiorce z sieci dystrybucyjnej OSD jest ku;;véﬂa ﬂ
oc

zaréwno na potrzeby dystrybucji energii elektrycznej w Obiekcie, jak i na uzytek wilasny Odbiorcy lub gdy
umowna jest przeznaczona zaréwno na potrzeby dystrybucji energii elektryezne] w Obiekcie, jak i na uzytek

whasny Odbiorcy, lub tez gdy Odbiorca jest energii elektrycznej
do sieci, i lub il ji Obiektu, Odbi iqzuje sie
w Umowie, ia na pe y iczen z tytuty $wi

energii elektrycznej.
Rogzli ia z tytutu § ych przez OSD ustug dystrybucii energii elektrycznej odbywajg sie w okresie
rozliczeniowym okreslonym w Umowie, w ramach okreélonych przez Taryfe.

W przypadku Odbiorcy zaliczonege do V grupy pr iowej, jezeli okres r y jest dluzszy niz
miesiac, w okresie tym moga byé pobierane oplaty za uslugi dystrybucji energii elektrycznej w wysokosci
okresionej na ie prognc zuzycia tej energit w tym okresie, ustalonego na podstawie 2uzycia
wyznaczenego w oparciu o rzeczywiste odezyty urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych, dokonane
w analogicznym okresie pog i roku W p 1tych bedg liane

przez Cdbioreg istotne zmiany w poborze energii elektrycznej.
Terminy plainoéci neleznosci za éwiadczone usiugi dystrybucji energii elekirycznej orez inne nzleznogci
wynikajgce z Umowry okreélone sa w Umowie,

. buvslug' ég&g@f C}/ﬁ’

Ogoine warunki umowy o ie ustug dystiybuci energii j dia odbiorcow do sieci
dystrybucyjnej 0SS
wersja 1.2, od dnia 14 utego 2017 .

o

b} dia kazdej hai
w ponizszej tabeli:

] napigcia powinno by¢ mniejsze lub réwne wartosciom okreglonym

Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
niebgdace krotnoscig 3 bedace krotnoicig 3 warlosé
wartos¢ wzgledna wartosé wzgledna " wzgledna
napigcia w . napigcia w 2ad napigcia w
harmorS (]  Procentach zad ® () t
) skiadowej sidadowe] skiadowej
podstawowe] (un) podstawowej {un) podstawowej (un)
5 2% 3 2% 2 1.5%
7 2% 9 1% 4 1%
" 1.5% 15 0,5% >4 05%
13 15% >21 0,5%
17 1%
19 1%
23 0.7%
25 0,7%
5
21 02405x ZT
5) i i i napigcia zasilaj; THD ajacy wyzsze
do rzedu 40, bydé lub réwny 3 %;
6) i napiecia ilaj; w w pkt. 1) - 5) jest

pabieranie przez Odbiorce mocy nie wigkszej od mocy umownej, przy wspdiczynniku tangens ¢ nie
wigkszym niz 0,4.
Stosownie do ust. 1, dla Odbiorcy zaliczonego do 1ll, IV lub V grupy
y jakosciowe energii el j sieci jonuj
1) warto&¢ &rednia czestotliwosci mierzonej przez 10 sekund powinna byé zawarta w przedziale:
a) 50 Hz +1 % (od 48,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
b) 50 Hz +4 %/ -6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia;

2) w kazdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci napigcia
powinno miesci¢ si¢ w przedziale odchylefi £10 % napiecia znamionowego;
3) przez 95 % czasu kazdego tygodnia il i ia $wiatla Pi sp

napiecia nie powil byé wigkszy od 1,
4) w ciggu kazdego tygodnia 85 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych:
a) j symetrycznej i i iwnej napigcia zasilaji powinno miesci¢ sie w przedziale od
0 % do 2 % wartosci sktadowej kolejnosci zgodnej,”

b) dla kazdej napigcia powinno byé lub réwne
W ponizszej tabeli: .
Harmoniczne nieparzyste Hamorniczne parzyste
niebgdace krotnoscia 3 bedgce krotnodcig 3
wartos¢
wartos¢ wzgledna warlos¢ wzgledna wegledna
r2ad napigcia w r2ad napigcia w rzad ® napigcia w
o " tach - :
harmoniczngj {h) | - ps'::;zngj harmonicznej (h) iiadowe] sktadowe]
podstawowej (un) podstawowe] (un) podstawowej (ur)
5 6% 3 5% 2 2%
7 5% 9 15% 4 1%
1 35% 15 0.5% >4 0,5%
13 3% >15 05%
17 2%
19 1,5%
23 1,5%
25 1,5%
5) i ia wyzszymi napiecia THD wyzsze
b do rzedu 40, pi ien byé {ub réwny 8 %;
6) i napigcia ity w okreslonych w pkt. 1) ~ 5) jest

p
pobieranie przez Odbiorce mocy nie wigkszej od mocy umownej, przy wspélczynniku tangens o nie
wigkszym niz 0,4.

Napiecie znamionowe sieci niskiego napigcia odpowiada wartosci 230/400 V.

Wyréznia sig nastepujace rodzaje przerw w dostarczaniu energii elekirycznej:
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Ogdine warunki umowy o Swisdezenie usiug dystiybuci energii elekirycznej dla odbiorcow praylaczonych do sieci
dustiybucyine; CSD

th_aéem

e

wersja 1.2, od dnia 14 lutego 2017 .

9. Odbiorca ig; jest uisci¢ i na bankowy przez OSD w dokumencie

finansowym.

10. 2a dzieri zaptaty uznaje sie date wplywu &rodkéw na rachunek OSD.

11. W przypadku przek ia temil ki i, 0SD bedg odsetii

12 W ia nadptaty tub ni za pobrang energig elektryczna:

1) nadplatd podlega zali iu na poczet i na najbik okres y, oile Odbiorca
nig zazada jej zwrotu;
2) nit jest doti do p j faktury wi j za najl okres Y. -
13. OSD oéwiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i uslug, zarejestrowanym pod numerem
identyfikacyjnym 782-23-77-160.
. §9
Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej

1. OSD moze wstrzymat dostarczanie energii elektrycznej w nastepujacych przypadkach:

1) gdy w wyniku przep i kontroli stwi 3 ifo niel pobit ie energii elektrycznej;

2) gdy Odbiorca zwleka z zaplatg 2a $wiadczone ustugi co najmniej przez okres 30 dni po uplywie terminu
platnosci, przy czym w Odbiorcy w i y ie moze nastapit, jezeli
pomimo i ia na pismie o ia energil elektrycznej odbiorca ten nie

i biezae i w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia;

3) na 2adanie Sprzedawcy albo Sprzedawcy rezerwowego, gdy Odblorca zwieka wobec Sprzedawcy albo
Sprzedawcy rezerwowego z zaplatg za pobrana energig elektryczng co najmniej przez okres 30 dni Po uplywie
temminu piatnosci, przy czym w Odbiorcy w d ie moze
nastgpié, jezeli iub y i it tego odbiorce na pismie
o zamiarze wstrzymania energii yeznej, @ odbiorca ten nie uregulowat zaleglych
i biezacych naleznosci w okresie 14 dni od dnia ia tego i ienia; OSD jest i

i ¢ 2adanie albo 90, jezefi ten Ze zostaly
d i W Rinje punkcie.

Postanowien pkt. 2) lub pkt. 3) nie stosuje sig do obiektéw stuzgcych obronnosci pafistwa.

2. OSD ji ie energii elektrycznej, jezeli w wyniku przep: j kontroli ze
i j si¢ u Odbiorcy stwarza bezp i ie 2ycia, 2drowia lub $rodowiska,

3. Wstrzymanie dostarczania energii elekirycznej nie oznacza rozwigzania Umowy.

4. Wznowienie dostarczania energii elekirycznej, po iu jej jia z ych
w ust. 1, nastepuje bezzwiocznie po ustaniu przyczyn iaj ie jej ia.
w ia de ia energii elektrycznej zgodnie z ust. 1 pkt. 3), wznowienie dostarczania
energii elektrycznej je na wniosek albo rezerwowego.’

5. Z tytutu wznowienia dostarczania energii elekirycznej, po iu jej ia 2 ych w
ust. 1, Odbiorca bedzie ponosit oplate za fieni ia energii elektrycznej zgodnie z Taryfa,

6. Wslrzymanie dostarczania energii elekirycznej lub zaprzestanie przez Odbiorce poboru tej energii bez
rozwigzania Umowy, nie zwalnia Odbiorcy z igzku vi i al ikajacych Taryfy.

7. W przypadku, gdy Odbiorca w gospodarstwie domowym ziozy do OSD, Sprzedawcy lub Sprzedawcy

- TeZErwWowego ia energii elektrycznej nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia
i o i i ia energii elekirycznej z powodu zwioki z zaplaty

2a ustugi lub g energig, ia energii elektrycznej nie wstrzymuje sie do czasu
ji. Jezeli ja nie zostata w términie 14 dni od dnia jej zlozenia, uwaza

®

©

sig, ze zostala [ Jezeli OSD, lub Y nie
a Odblorca w gospodarstwie domowym w temminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia
© nieuwzglgdnieniu reklamacji, wystapil do Koordynatora z wnioskiem o rozwiazanie sporu w tym zakresie,
ia energii ycznej nie je sig do czasu rozwigzania sporu przez tego Koordynatora.

¥ - e SD o wystapient

Odbiorca w i yi do
Koordynatora z ww. wnioskiem,

jest

. Jezeli OSD wstrzymat dostarczanie energii elektrycznej Odbiorcy w gospodarstwie domowym, a odbiorca ten
. lub

2lozyt je do OSD, fezerwowego na wstrzymanie dostarczania energii
elektrycznej, OSD wznowi dostarczanie energii elektrycznej w terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji lub
il ji od lub go o iesionej jt 1 bedzie konty
dostarczanie energii elektrycznej do czasu jej i io przez OSD, S e lub e
3 gdy ja. o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym, nie zostanie pozytywnie
rozpatrzona i Odbiorca w gospodarstwie domowym wystapil do Prezesa URE o rozpatrzenie sporu w tym
zakresie. OSD bedzie kontynuowa¢ dostarczanie energii elektrycznej do czasu wydania decyzji przez Prezesa
URE. Ninigjszego ustgpu nie stosuje sig, gdy w wyniku przep j kontroli stwierdzono, ze instalacj
ie d stwarza e zagrozenie zycia, zdrowia lub

TWOWego.

znajdujaca sie u Odbiorcy w y
Srodowiska, albe rozwigzania sporu przez Koordynatora na niekorzysé Odbiorcy w gospodarstwie domowym.
W przypadku wystapienia przez Odkiorce w gosgodarstwie domowysm z wnioskiem o ws2czgcie postepowznia
przed Kooraynatorem albo z wnioskiem o rezstrzygnigcie sporu przez Prezesa URE, OSD moze zainstalowaé ne
swoj koszi pr Ztovey Lklad pomiarowo-rozliczenios v u {ego odbiorey.
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wersjz 1.2, iazvjgca od gnia 14 lutego 2017 1,
10
Przeprowadzame kontroll
1. Upowaznieni przedstawiciele OSD majg prawo do wykony kontrali legalnosci ja energit
elektrycznej, kontroli ukiadu pomi i ych uméw, w tym Umowy oraz
prawidlowosci rozliczen.
2.1 fony! ic 0OSD, po iu Odbiorey lub osobie przez niego upowaznionej legitymacii
j i pi g ien: g przezOSD fje prawo:
1) wstepu na teren ni ilub do gdzie jest P kontrola, o ile przepisy innych
ustaw nie stanowig inaczej;
2) przeprowadzania, w ramach . kontroli, ladé d; gdacy 3 0SD,
ykonywania prac zwi z ich ja lub oraz pr ich badania
i pomiaréw; .
) 2bi ia i i energu elek(rycznej. a takze
namszama przez Odbiorce ia uktadu i i i Umowy.
3. Wrazie meobecnoécrOdblorcy ub osobyprzez niego ione;j, ia kontroli
oraz | mogqbyc k

Eal

.‘*’

&

~

©w

[N

[d

innemu i Odblorcy, ktéry moza byé uznany za oscb¢
czynng w lokalu do i it w
takim przypadku upowaznienie dorgcza sie nlezMoczme Qdbiorcy, nie péime‘ mz trzeciego dnia od dnia
wszczgcia kantmll

ia energii elektrycznej przez Odbiorce, 0SD moze:
b obcrqzyé Qdbiorce op!ala z tego tytulu zgodnie z zasadami okreslonymi w Taryfie; albo
2 na

§11
Zasady zmiany Sprzedawcy

. Odbiorca ‘ma prawo do zmiany Sprzedawcy i zakupu energii elektrycznej od wybranego przez siebie

Sprzedawcy.

przez Odbiorce jest jednoczesne obowigzywanie;

1) umowy o SWIadczeme uslug dystrybucp energn elekirycznej zawartej pomiedzy OSD a wybranym przez
Odbiorce nowym Sprzedawcs;

2) umowy sprzedasy energii elektrycznej lub umowy j zawartej
Sprzedawca,

QOdbiorca dokonujge zmiany Sprzedawcy zawiera umowe sprzeday energii elektrycznej 2 nowym Sprzedawcy

i wypownada umowe sprzedazy energii elektrycznej zawana zdo(ychczasowym Sprzedawca, albo udziela

Odbioreg a nowym

nowemu do jej Zmiana moze polegaé takze
na iU umowy znowym )
QOdbiorca oraz nowy 83 i i¢ OSD o i energn

mowy
elektrycznej lub umowy kompleksowej pomledzy Odblorcq a nowym Splzedawcq Pomadomneme to powinno
zostaé dokonane przez nowego Sprzedawce. we wiasnym imieniu oraz w imieniu Odbiorcy, na podstawie
do przez Odblorcg nowemu Sprzedawcy.

Nowy Spr ji i ym imieniu i w imieniu Odbiorcy, za pomocy

systemu infc OSD do kléregn ma dostep nowy Spuedawca Dodatkowo Odblorca
moze dokonaé iadomient; OSDo umowy energn ycznej lub umowy ]
w formie j na ie przez O ¢ i nowego @ —wzor

dostepny jest w punktach obslugi klienta OSD omz na stronie mtemetowej OsD.,
W zwigzku z powiadomieniem, o ktorym mowa w ust. 5, OSD dokonuje weryfikacji powiadomnier zgadnie
Z IRIESD. O wyniku weryf ikacji powiadomienia, o ktérym mowa w ust 5, OSD informuje nowego Sprzedawce.

i tugi

. Zmiana energii elekirycznej lub
Odbiorcy przez nowego e je w terminie w [RIESD, pod warunk|em pozytywnej
weryfikacji przez OSD i i fu umowy energii elektrycznej lub umowy

kompleksowej pomigdzy Odblorcq a nuwym Sprzedawca.

3 Szczegbluwe zasady zmlany Sprzedawcy okresla IRIESD.
Wymogi z nie dotyczg zmiany na
Tezerwowego.
§12
Splzedawca rezerwowy
. Odbiorca igzany jest do ni 0sDo lub zak

obowigzywania umowy sprzedaZy energii elekiryczne;j zawarte; z wybranym przez Odbiorce Sprzedawca

w ar lub energii ycznej przez tej energii
prowadzi¢ bedzie podmiat petchy dla Odbiorcy funkcje Sprzedawcy rezerwowego o ktdrym mowa
w Umowie, o ile sprzedawca ten zawrze umowg poCcze: energii
elektrycznej przez Sprzedawce rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy.

Od dnia zaprzestania lub niepodjecia sprzedazy energii eleklryczne] przez Sprzedawce, OSD bedzte $wiadezyl
uslugl dystrybucji energii elektryczne] wylgcznie w celu ji umowy energii zawarte] ze
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wersja 1.2, obowiazujgca od dnia 14 lutego 2017 r.

Sprzedawcg rezerwowym. Ponowne rozpoczecie sprzedazy energii elektrycznej przez wybranego przez
Odbiorcg Sprzedawcg wymaga realizacii procedur ckreslonych w § 11 OWU.

§13
Odpowmdzmlnoéc osD
1. OSD porosi iedzialnost za niewyl lub fk ie Umowy — w Scl za
niedotrzymanie parametrow jakosciowych energii elektrycznej, o ktérych mowa w § 7 OWU oraz slandardow :
jakosciowych abstugi Odbiorey, ° ktorych mowa w § 3 ust. 2 OWU na
ponizszych postanowief.

2. Nie stanowig naruszenia warunkéw Umowy przerwy lub i ia w iu energii elektry )0
1) na i ig2uj i prawa, o ile wp ie przerw lub og
apio na skutek i §ci, za kiére i nie ponosi OSD;
2) spowodowane wydaniem przez sad fub organ inistracji li j Iub
ia lub j lub inej decyzji ini jnej jace] ie lub
i i ia energii Vi j, o ile wydanie ia lub decyzji jnej i
na skutek i i, za ktére iedzi; i nie ponosi OSD;
3) sp i ia energii elekirycznej Odbiorey 2z przyczyn, o ktérych mowa w § 9
ust. 1 OWU; :
} pizez Odbi il ji nieodpowiadaj iwy
i normom technicznym;
ikajace z i ie od Y energii elektrycanej przez wskazanego przez
Odbioreg Sp lub w braku rezerwowego.

3. Odbiorcy, na jego plsemny whniosek i po uznaniu przez OSD jego zasadnosci, przysiuguja bonifikaty, o ktérych
mowa ponizej. Wmosek Odbiorcy o przyzname bonifikaty OSD rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego wplywu,
4, Za dchyle napigcia od napigcia znamionowego Odbiorcy
ig bonifikaty lem Wur” [w zi}:
1) jezeli warto$¢ odchylenia napigcia od wartoéci i nie p
przystuguje bonifi ka(a w okresie doby, w wysokoSci obh(;zunej wedtug wzoru:

Wiyr = (10%) X Ay X Cr
gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:
AU - warlo$¢ odchylenia napigcia od w i wartosci
granicznych odchylen napigcia od napigcia znamionowego [w %],
A1 -ilog¢é energii elektrycznej dostarczong Odbiorcy w okresie daby {w jednostkach energil),
Cr - cen¢ energii elekirycznej, o kidrej mowa w art. 23 ust. 2 pki 18) lit. b) Ustawy, obowigzujaca

10 %, Odbiorcy

w okresie, w ktérym napiecla od
wartosci i napigcia od napigcia znammnowego {w 2zl za jednostke
energii);
2) jezeli wartosé odchylenia napigcia od wartosci 10 %, Odbiorcy

przystuguje bonifikata w okresie doby, w lgcznej wysokosci obliczonej wedtug wzoru:
© Wyp=Ar xCr+ b xtr
gdzie poszczegdlne symbole oznaczajg:
Ar - ilo&é energii elektrycznej dostarczong Odbiorcy w okresie doby [w jednostkach energii],
Cr - cene energii elekirycznej, o ktorej mowa w art. 23 ust. 2 pkt. 18) lit. b) Ustawy, obow:qzujch

w okresie, w ktérym nap(e;cla od ych w
wartosci i napigcia od napigcia znamlonowego waztza Jedn%
energii],
br - ustalong w Taryfe bcnlr ikale za medotrzymame poznomu naplecca w zakresie okresl
w 3 wartodci napigcia od napi..a
znamionowego w okresie doby [w zi za godzing],
tr - fgczny czas medotrzymama poziomu napigeia w zakresie § w
wartosci 4 napigcia od napigcia znamionowego w okresie doby
w godzinach].

5 W okresie w k!érym nie byly Y j energii elektrycznej, a ukiad pomiarowo-

i iloéci energii y y, Hos¢ tej energii ustala

signa podstawue poboru energii el Y ok resve i iowym tégo samego dnia tygodnia

w poprzednim tygodniu oraz proporcji (lczby godzin, w ktérych parametry jakoSciowe energii elektrycznej nie
zostaly dotrzymane, do ca{kowriej liczby godzin w okresie rozliczeniowym.

6. Z zastrzezeniem §7 ust. 8 i 9 OWU z kazdg nledosiarczonq jednostke energii elektrycznej Odbiorcy

je bonifikata w wy ceny energii e!ektrycznej. o ktdrej mowa w art. 23 ust. 2

pkt. 18) m b) Ustawy, za okres, w kiérym wystapita przerwa w tej energu Hosé medoslarczcne;

energii elektrycznej w dniu, w ktérym miata miejsce przerwa w jej ustala sig na poboru
tej energii w odpowiednim dniu poprzedniege tygodnia, 2 ieni czasu przerw
okreslonych w § 7 OWU.
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2 osp dystrybucyjnej OSE
eystybucyine] wersis 1.2. obowigzujaca od ohia 14 utego 2017 1 wersje 1.2, od dniz 14 iutego 2017 .
7. W przypadku niedotrzymania przez OSD 6w jakogciowych obstugi odbi , O y j 2) wymiany ukladu porni i w trybie ym w § § ust. 9 OWU;
bonifikaty w nas(epu;qcej wysokosci: - T 3) zmiany numeru Punkiu Poboru Energii, zmiany danych ych lub danych do ji Stron,
)w wy ynag ia w j w roku kal ¥ przy czym dia 2Zmian nit jest i drugiej Slrony o tych
i rok i ia Tanyfy, W je Prezesa Gi zmianach na trwalym nosniku.
yeznego w Dzienni Lryfy‘r ym R Folsklej ,:::n; Polsk" za: Urzgdu 7. Zmiany lub wprowadzenie nowej Taryfy albo IRIESD azujg Strany bez i zmiany Umowy
a) ni i zwioke w i w iy energii yezne;, 2 data wejécia w 2ycie zmienionej lub nowej Taryfy albo IRIESD, 2 decyzji o i iu Taryfy
nieprawidiowa praca sieci, ' albo IRIESD oraz 2 przepisow Ustawy. Jezeli zmiany Taryfy albo IRIESD ymagajg i A
b) nietpz')infocn’nowanie na :l§mle kc:w najrr;mej 2 rocznym o koni ci d s gr':;"n"g luo?lv%wr?agt:;‘):g:rszzgzch zmian, dostosowarnie Umawy lub OWU nastapi zgwl'f f’\;‘stlak?nl'lgp[:;;;‘]za?ku
instalacji do zmienionych warunkéw zasilania, -
) ) Y podjecia &ci w sieci w celu umogliwienia Odblorca mote wypownedzle: Umowe w termmle 14 dm od dnia dorgczenia mu zmienionych OWU,
bezpiecznego wykonama przez Odbiorce lub inny podmiot pracw;fl;:zalze oddzialywania tej sieci, ° Dla oy zawite] oe czoasresgn aczony. peslanovieria ust, 8 w zekresie zmiany OWU stos
uktadu na g N
wniosek Odbiorcy ziozony w ciagu 30 dni od dnla ohzymama wyniku badania laboratoryjnego; ‘{Jvrr?;\zf/y;?:vl:l:slz‘czm:ezjm?:r:;ngaeplsow ey zr'man;' lub Sta?{tchu e il w chwili Za‘”'e“kze
2) w wysokobcei 1/50 g
) M Wy rok ; ia Taryfy, okresk w Pr w mkuu Urze’du wydania decyzji adm 2 lub 3 v jacy wplyw na treé¢ OWU), w zakresie
y w Dzienniku Ui ym R j Polskiej ,Monitor Polski” za: W jakim zmiana jest gdna w celu tresci dotych
lub ji od Ocl § 15
b) odmawe udzielenia Odbiorcy, na jego zqdanle infe ji o przewidywanym terminie Py I ace uméw na odl $¢ {ub poza lokalem OSD
doslarczama energii elektrycznej, przerwanego z powodu awam sieci, 1. W przypadku Umowy zawarte; naodleglos¢ lub Urnowy 2awartej poza Iokalem osD Odblorca moze odsta_plé od
c} €0 najmniej z i o i i czasie pk przerw Umowy bez podania przyczyny W terminie 14 dni od daty jej ktérego
w dostarczaniu energi elektrycznej, w formie ogloszen rych, i i di 'y Wzor wraz z p o prawie od Umowy zostat przekazany Odbiorcy najpdznisj w
lub telewnzyjnych albo winny sposéb przyjety na danym lerenle chwili wyrazema przez Odblorcg woli zwigzania sie¢ Umowa. Do ia tego terminu wy y przed jego
3 d) e ,gsaozadame wsprawne 2zasad rozliczeri oraz aktualnej Taryfy; uplywem: " . pslugi Klenta OSD;
w ig j w roku 1) i i ia na piSmie io w punkcie obstugi klienta
popIz i i rok it ja Taryfy, § w P‘ 16 Urze,du 2) wysOanle oéwiadczenia na pismie na adres OS8D do korespondencii;
w Dzienniku Urzedowy j Polskiej ,| Monﬂor Polski” za: 3) wystanie oéwiadczenia faksem na numer faksu OSD;
a) e 14-dni terminu wniosku lub reklamac]i Odbiorcy w sprawie zasad 4) wyslanie oSwiadczenia na adres poczty elekironicznej OSD;
- rozliczen |ud2|elanla odpownedzl za kazdy dzien zwlokl, 5) zlozenie o$wiadczenia w formie j za p i na stronie
b; terminu i §ci dziatania ukfadu internetowej OSD.
rozllczemowego Iub 14-dniowego terminu laboratoryjnego i i i dziatania ukladu 2. W przypadku wystania przez Odbiorce i ia w sposdb wust. 1 pkt 3)-5), OSD niezwiocznie
pomiarowo-rozliczeniowego, 2a kazdy dziert zwioki. przeéle Odbiorcy na trwatym nosniku potwi i i od Umowy.
§14 Przestanie potwierdzenia nastapi w taki sam sposéb w jaki OSD otrzymat cémadczeme QOdbiorcy.
Warunki rozwigzania i zmlany Umowy . 3. V:Iepzlzay;z:l;a (;g:tapmma od Umowy zawarte] na odleglosé lub Umowy zawarte] poza Iokalem OSD umowe uwaza
1. Odblorc w gospodarstwie _domowym igzania Ul s
y gte"':“nu ‘wyze i na sz:c iagi mowy‘wezgo p 4. Odbiorca zawierajgc Umowe na odleglosé lub poza lokalem OSD moze zazadaé rozpaczecia przez OSD
j prawor i ia Umowy z iesil terminu it ia, ze $wiadczenia ustug dystrybucji przed uplywem 14- dmowego lermlnu na odslaplenle od Umowy. W razie
o)
zl;utklsm na korgzcb :nlesiqca k:lendalzawego Odbiorca moze wyk9naé :o prawo, skbadajqc duo OSD pisernne [‘J’;K;O;YZ?’;JI;;\A::::C?KZ r;:\mn%o:lyas;rvyng"1 z%):g::"z:a ey ol éw‘zr:::eg:l::er’cnewsg
. ofwiadczenie. orca moze w
ia Umowy w innym, wzajemnie uzg odmgnmy:: terminie. mowy. Strony przez OSD ($wiadczone ushugi dystrybucji) do chwili odstapienia od Umowy. ti. ZloZenia OSD oswiadczenia
2. W przypadku zakoficzenia obownazywama Umowy 'Odbi jes i OSD © odstapieniu od Umowy w jeden ze sposobow wskazanych w ust. 1.
odczyty ukladu i a (akze 1 5. Kwote do zapfaty przez Odbiorcg, o kiorej mowa w ust. 4, oblicza sig j ie do zakresu
uklady - N : edacy Scia OSD oraz podaé adres, pod kiéry OSD wysle $wiadczenia ($wiadczonych ustug dystrybucii) na podstawie Taryfy. .
rozliczenie koricowe. §16
3w ia lub i mowy, w syluacji p idy go braku i m&ﬁ QOchrona informacji
éwiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Kolejnego odbiorcy: . g Wwigzuje sig do ochrony danych osobowych Odbiorcy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
1) OSDIugmiI;wll aOg::;)rca dokona d P4 torup C eda ig O ,laczqcegg_snou ) ‘ k formac sod siebie prziz Strony
sieci lub instalacje iorcy z siecig przy czym ia OSD do 5 wzw:az uz imowy oraz i przez iek ze Stron 1 i .slqd—
na koszt i ryzyko Odbiorcy w przypadku, gdy Odbiorca nie wykona tego igeku po i i \ “, Strony zobawnqzu)q sle do nie plzekazywanla osobom trzecim, i ia ani ujawniania w jaki |nny
przez OSD; albo sposob i i Umowy zgodnie z isami ustawy o it i
2 IC’gl_uotrcla ijgzdh;\{i, aOSD_quogg r; toru pra 3 | iq OSD sieci k; '"Z’Tv{” o " N rynkowym w okresie ob Umowy
lub instalacje iorcy z siecig . . 4 g’ mz w okresie 3 lat po je] wygasnieciu lu rozwnqzamu
ieni i i ols i i inych powinno zosta¢ zreallzowanzzabgla e’(;y ‘ostanowienia zawarte w ust. 1 nie bedg dia ktorej iek ze Stron w ujawnianiu infc
w terminie nie j okresu iedzeni Umowy a wykonanie tych c2ynnosci powinno nastapié & jezeli druga Strona wyrazi na to 2gode na piémie lub i jatanalezy doi ji ie znanych lUl"
rj terminie uzgodnionym przez Strony, a w braku obuwmzywama 4 (érych It i d jest na i sy ji przepisow prawa,
mowy. . Strony g za podjgcie i zap ienis { i rodkow majas na celu
4. OSD moze iedzie¢ Umowe, z iem 14-dni okresu w w.przypadku braku wyzej wymiemonych zasad przez swoich ikow oraz yeh po -
zgody Odbiorcy na zai e pr ukfadu i iowego w przypadku, gdy 4. OSD moze przekazywat osobom trzecim dokumenty dotyczace wierzytelnosci przystugujacych mu wobec
ienie OSD do zai znia tego Uktadu wynike z przepisow Ustawy, z wyjatkiem przypadku Odbiorcy, w przypadku zbycia tych wierzyteinosci w drodze umowy przelewu.
wskazanego w § 9 ust. 9 OWU. §47

o

Zmiany Umowy beda dokonywane w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem
ponizszych postanowief.

8. Zmizny Umowy nie stanowia:

1) zmiany Taryfy lub IRIESD;

- Pestznowienia koficowe
1. Spery powstejgce przy wykonywaniu Umcwy rozstrzygane bedg przez Sad rzeczowo | migjscowo vdascivy,
chyba ze sprawz bedzie do wiséciwoéci Prezass URE. z zastrzezeniem ust. 2 — 4 ponize].




QOgeine warunki umowy o Swiadczenie usiug dystrybuci energii elekirycznej diz odbiorcdw przylaczonych do siec

dystrybucyjnej OSD
wersja 1.2, od dniz 14 lutego 2017 .
2. Odbiorca bedacy konsumentem, jest do sie do Ki (ktdry jest
uprawnionym do pozasadowego rozwiazywania sporéw z konsumentami zgodnie z ustawg z dnia 23 wrzesnia
2018r.o0 Y igzywaniu sporow ich, Dz.U. 22016 ., poz. 1823} o rozwigzanie sporéw
wyniktych z Umowy.
3. OSD oswiadcza, ze zobowigzuje sie do udziatu w ep iu w sprawie rozwigzywania sporow
- ich . przed K y em, jezeli Odbiorca bedacy konsumentem wystapi
~ z wnioskiem o ie takiego i
4. j ace K be: na stronie i j Prezesa URE www.ure.gov.pl.
ja o stronie i j bedzie ak na stronie i j OSD www.operator.enea.pl.
N
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Adres de keresponden:
ENEA Cperator Sp. z 0.

Nr ewidencyiny: 10087949
. Nr PPE:
Ul Nowa 41e 89-100 Nak)o n. Notecig

PLENET 10661638104

Umowa nr D/l/14/10087944/02175/0
© $wiadczenie usiug dystrybucii energii elekirycznej

zawarta w Nakle nad Notecig w dniy 14-03-2017 roku, zwana dalej ,Umows” pomigdzy:

" GMINA KORONOWO
KORONOWO ul. PL. ZWYCIESTWA 1

86-010 KORONOWO

NIP: 5542554358 Zwany dalej ;,Odhinrcq". ktéry przy zawarciu Umowy dziata osobiscie / jest reprezentowany przez*:

. I
R R I YERy v -

dzzef\ zawarcia Urnowy pi
a

w imieniu i na rzecz Odbiorcy na podstawie aktualnego na
ik do Umowy.

ENEA Operator Spétkg z ogmnlczonq odpo\medznalnoéclq z sledznba w Poznaniu, ul. Sllzeszyﬁska 58, kod pocztowy: 60-479

Poznan, NIP: 782-23-77-160, wpisang do re]eslm przez Sad R
Wilda w Poznaniu, VIll Wydziat
réwny: 4 678 050 000,00 2, zwang dalej ,0SD”, reprezentowang przez:

pl j y Poznari — Nowe Miasto i
Rejestru pod KRS , kapital

Y

Halina Zmarlak -- petnomocnika OSD.

Odbiorca i OSD bgda tacznie nazywani jako ., Strony”, a kazdy oddzielnie jako ,,Strona”.

IS

1.

§1
Przedmiot Umowy

. Przedmiotem Umowy jest okreslenie warunkow swiadczenia przez OSD ushug dystrybucji energii elekirycznej, zwanych dalej

Justugami dystrybucji®, na rzecz Odbiorcy, w zwxazku Z zawarlg przez Odblorce umowg sprzedazy energii efektrycznej.

warunki $wis ia ustug dystrybucii, a takze prawa oraz obowlazkl OSD i Odblorny W tym zakresie okreélone
sq wTaryfe i IRIESD, a takze w Ogélnych umowy o stug ybucji energii Yy j dla
do sieci dy j OSD, 2wanych dalej .OWU", ktére sfanowuq integraing czg$¢ Umowy.
. OSD igzuje sig na ych w Taryfie i IRIESD oraz Umome i OWU, w okresie obuvwazywama Umowy
usOugi lystrybucji do obiektu w§2ust1 Umuwy, Zwanego dalej ,Obiektem™.
. Odbiorca je sig w zwigzku 2 i energi Y j w sposdb 2godny z Taryfg i IREESD

oraz Umowg i OWU, z uwzglednlemem charakteru Obiektu,

§2 -
Warunki realizacji Umowy

Warunki ia ustug dystrybucii dfa Obiektu:

Nr PPE: Adres Obisktu:
. PLENEDO00D0590000000010661036104 KORONOWO UL DWORCOWA § , 86-010 KORONOWO

Grupa taryfowa: C11. Charakter Obiektu:

LOKAUOBIEKT NIEMIESZKALNY PRZEDSZKOLENR 1

Grupr “czeniowa: grup.
™ / Mie]sce dostarczania i odbloru energll elektrycznej stanowiace
llose reabaeczenie Moc umioums | reamorocar Tope - |ITAICE urzadzef OSD:
taz | Preediicznikowe f energil 2aciski pradowe przewodéw nia wyjéciu z przylacza napowietrznego,
[kWh] przy konstrukcji wsporczel na budynku, w kierunku instalacji
Odbiorcy
2godnie 2 Miejsce ukladu
3 2 14 ieniem OSD o wiasno$é 0SD:
Umowie sprzedazy energii
elektrycznej (§4 ust. 1) . KORYTARZ

2. Rozliczenia z tytutu smadczonych usiug dyslrybuqu odbywac sig bedg w 2 miesit okresie
3. Odbiorca zohownazuje sig do zaptaty uslugi dystrybugji i innych Z Umowy

na ywany ych. Termin platno$ci wynosi 14 dni od daty wystawienia dokumentu

OSD Odbiorcy wy <o najmniej 7 dni przed wskazanym terminem platnosci. W razie
Odbiorcy w terminie, termin platnosci ulega przesunigciu o ilo§¢ dni

4. Warunkierm konlecznym realizacji przez OSD Umowy jest jt ie unowy o ie ustug dystrybucji

zawarlej i OSD a2 ym oraz umowy sprzedazy ‘energii elektrycznej zavrarle)

Odbiorcg a 2 fub ym.
g g - g Strona 123
wWww.operator.enea.pl” . intolinia: 61 850 40 00 N
Umowa o ustug dystrybucii energii y ]
D i ia Odbiorcy:™ TAK  NIE
- Wyrazam zgod¢ na przetwarzanie meich danych ych w celach badari opinii

publicznej, promocji i konkurséw, a takze na ich przez' OSD i izujacych D D

wyzej wymienione zadania na rzecz OSD."*
Wyrazam 2gode na otrzymywanie od OSD za pomoca érodkbw
handlowych zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 1. o
2016 r. poz. 1030 z podZniejszymi zmianami).*
Wyrazam zgode na otrzymywanie od OSD za pomoca $rodkéw i
zwigzanych z wykonywaniem Umowy zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2002+. o émadczemu ustug E| D
drogq elekironiczng (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 z pé2niejszymi zmlanaml) d

‘Odbiorcy przystuguje prawo do odwolama 2gody poprzez zlozenie OSD pisemnego owiadczeni
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. Sprzedawcq Odbiorcy jest podmiot z ktérym Odblorca posiada umowe

. Odbiorca i sig do in ia OSD o

. Zmiana Sprzedawcy rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy, a

. Tryb i warunki zmiany lub
4Jeieh$tronyby&y i

Umowa o $wiadczanic ustug dysirybucii energit elekiryoznej

za i jest podmiot wskazany — z upowaznienia Odbiorcy — przez
albo gdy zawarta przez go umowa energii
elektryczne_[ jest realizowana przez OSD na podstame poslanowxen Umowy.
Do praw i obovwazkow OSD i Odbiorcy stosuje sig via OWU £l zV grupy

§3
Oswiadczenia Odbiorcy -
Odbmrca os\madcza Ze adresem na klory nalezy wysyta¢ dokumenty finansowe, w tym faktury VAT, a takze korespondencie
mowy jest: ODBIORCA: PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE 2 ODDZIALAMI
INTEGRACYJNYMI w KORONOWIE UL. DWORCOWA &, 86-010 KORONOWO

. Odbiorca odwiadcza, Ze:

1) posiada tytut prawny do korzystania z Obiektu;
2) jest podatnikiem podatku od towarow i ustug pod £ iL § w
3) przed podpisaniem Umowy otrzymat i zapoznat sig z OWU;

4) przed podpisaniem Umnowy zapoznat sig 2 Taryfg oraz IRIESD;

5) nie posiada koncesji na dystrybucje energii elekirycznej obejmujacej ublekt
6) nie jest systemu dystr

parycji Umowy;

opfaty OZE.

. Odblorca wyraza 2gode na ie danych i Y lub oraz

za lub go.
§4 :
energli y ]
energii el
0SD o umowie sprzeday energii elektrycznej zawartej z tym Sprzedawcy zgodnie z OWU, pod warunklem pozytywne; weryfil kaep
powiadomienia przez OSD.

. Zmiana Sprzedawcy nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie powiadomienia OSD o nowej umowie sprzedazy energii elektrycznej

zawartej ze Sprzedawca, zgodme 2 0WU.

W umowie energii yeznej
ktére majg wplyw na realizacje Umowy.

zawartej ze

lub
. Sprzedawcy rezerwowym Odbiorcy jest podmmllwskazany w powiadomieniv OSD o umowua sprzedazy energii elektrycznej

2awartej ze Sprzedawca.

. Odbiorca wyraza zgodg na zawarcie przez OSD, w imieniu i na rzecz Odbmrcy, umowy sprzedazy energii elektrycznej ze

Sprzedawcyg rezerwowym, © klbrym mowa w Umowie, na przez tego Sprzedawce
rezerwowego, chyba ze Odbiorca inaczej okresli te warunki i zasady, a Sprzedawca rezemowy wyrazi ha nie zgode.

w powiadomieniu OSD o umowie sprzedazy energit e|ek(rycznej zawartej ze Sprzedawca zgodme z OWU. Odbiorca moze rowniez
2zmieni¢ Sprzedawce rezerwowego poprzez pisemne D nowego g

§
Okres obowigzywania Umowy
Umowa zosteje zawarta i zaczyna obowigzywat z dniem podpisania przez obie Strony.
Rozpoczecie realizacji Umowy nastepuje z dniem 08-02-2017
Umowa obowiazuje na czas nieokreslony .
ia Umowy zostaty wOWU,
iejszg umowg o Swi ie usiug dystrybucji do Obrektu 2z dniem wejsma w Zycie Umowy

Umowy ji ienia tej j umowy o ustug dystrybucii.
. . Postanowienia koficowe
. Wzakresie i yrm powyzej, maja OWu.
danych w Umowie oraz uzyskanych w zwigzku Z jej realizacja jest ENEA Operator
Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedziba w Poznaniy, ul 58, kod 60-479 Poznan.

Odbiorca ma prawo dostepu do (resu swoich danych oraz do ich poprz‘awnania Podanie d’anych jest dobrowolne. Pani/Pana
dane oscbowe sg w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 «. o ochronie danych osobowych
{Dz.U. 22016 1., poz. 922 z pétnle;szyml zmianami), w celu zawarcla i wykunama Umowy oraz moga by¢ udostepniane innym

w celu y Umowy, a w na rzecz ENEA Operator Sp. 2 0.0. us’ugx w
zakresie odczytow i ip iwania danych pomi ych, przep ia kontroli, i ia awarii,
rozliczen, 1, obstugi i i i oo
. Umowe w dwobch j i , po jednym dla kaidej ze Stron.
. Zalaczmkl do Umowy: .
1) O
ODBIORCA [e:1v]

Pefnomocrik ENER Gperator Sp.20.0.

“- niepatrzebne skresiic -
**. dotyczy 0sdb fizycznych i ub

Siona 223

www.ope’ratonene&pl Infolinia: 61 850 40 00
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Ogoine warunki umowy © $wiadczenie ustug dystrybucji energil elektrycanej dia odbiorcéw przyiaczonych do sisc
dystiybucyjne] OSD
wersja 1.2 obowiazufaca od dnia 14 lutego 2017 1.

§1
Postanowienia ogolne
. leejsze ogélne warunki umowy o éwnadczeme ustug dystrybucii energii eleftrycznej, zwane dale) oW,

warunki $wi przez OSD na rzecz Odbiorcy uslug dystrybucii energit elek(rycznej
oraz prawa i obowigzki Stron przy reallzaql Umowy. .
2. OWU obowigzujg OSD oraz O do sieci dystr jnej OSD 2 wyjatki i A
ktérych instalacje, za zgodg OSD, nie sq w! 7 w ukiady i i
3. OWU stanowig |ntegralna czesé Umowy
4. Podstawe do i i Umowy igw i
1) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 1. Prawo g wraz z isami wyk i do tej ustawy;

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
3) Taryfa dla ustug dyslrybuqx energii elektryczne] OSD, zwana dalej . Taryfg™;
4) Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwana dalej IRIESD".

5. Taryfa jest publikowana w Biuletynie URE, a takze jest udostgpniana przez OSD do publicznego wgladu
w punktach obslugi klienta OSD oraz zami na stronie i j OSD: www.operator.enea.pl.

6. IRIESD jest i przez OSD do publi wgladu w siedzibie OSD iw obstugi klienta OSD,
atakze i stronie i j OSD: www.operator.enea.pl. IRIESD, kisra zostata zatwierdzona
przez Prezesa URE jest rbwmez publikowana w Biuletynie URE,

§2
Definicje

Uzyle w Umowie oraz w OWU pojecia oznaczaja
ly do spra jacii, o ktérym mowa art. 31a Ustawy, dziatajacy przy Prezesie

y
URE;
- 2. miejsce dostarczania ~ punkt w sieci, do kiérego OSD dostarcza energle elektryczng, okreslony w umowie
o przyigczenie do sieci albo w Umowie, bedacy jednoczesnie mlejscem jej odbioru;
3 nielegalne poblerame energii elektrycznej - poblerame energu elektryrznej bez zawarcxa umowy,

albo cze y uktadu lub poprz je w ten
uklad majacq wityw na e pomi y ych przez uklad pomlamwo-rozllczemowy
4. Odbiorcaw i ~ odbi icowy zakupu energii elekirycznej wylacznie
w celu jej zuzycia w gospodarstwie domowym,
5. okres rozliczeniowy — ustalony w Umowie okres ie dwoma k Y

urzgdzeri do pomiaru mocy lub energii elektrycznej, dokonanymi przez QSD;

6. O0SD - ENEA Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznamu (ul Strzeszyfiska 58, 60-479 Poznar) bedaca

8 w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej na podstawie koncesu na dystrybuc;e energii elektrycznej oraz wyznaczona przez Prezesa URE na

systemu dystn

7. i iadaj; cesjg na obrot energia elektryczng lub
wytwarzanie tej energii oraz umowe o §WIadczen|e ustug dystrybucji energii elektrycznej zawarla z OSD,
z ktérym Odbiorca ma zawartq umowe sprzedazy energii eleklrycznej,

8. ¢ na obrét energia elektryczng
lub wytwarzanie tej anergn oraz umowe o $wiadczenie usiug dys(rybuql energu elektrycznej zawartg z OSD,

bedacy dla Odbiorcy sprzedawcy energii elekirycznej w P ia energii
elektrycznej przez przez O g e;

9. Tangens g - iloraz energii elektrycznej biernej i lubw slrefach ryeh, w ktérych jest
dokonywana kontrola poboru energii elektrycanej bxemej {w kvarh] i energii elektryczne] czynnej pobranej

lub w strefach ych, w ktérych jest dokonywana ta kontrola [w kWh];

10. Taryfa — zbior cen i stawek oplat oraz , Op y przez OSD i jako

igzujacy dia W nim wtryble Ustawa;

11. trwaly nos$nik — material lub ¢zi iwiajgce Odbiorcy lub OSD ywanie i i
kierowanych osobiécie do niego, w sposéb iwiaj dostep do i ji w i przez czas
odpowiedni do celéw, jakim te informacje stuza, | ktére jg na i ywanych i it
w niezmienionej postaci;

12. uklad pomiawwo-rozliuemowy = liczniki i inne i ub i i
wszczegolnoécn liczniki energii elektrycznej czynnej, liczniki energii elektrycznej biernej oraz przek!admkl
prqdowe i napigciowe, a takze uklady pofaczen migdzy nimi, shuzgce fub do

energii elektrycznej i rozliczen za tg energie;
13. Umowa ~ umowa o $wiadczenie usiug dystrybucji energii elektrycznej zawarta pomigdzy Odbiorcy a QSD;
14. URE ~ Urzad Regulacji Energetyki;
15. Ustawa — ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
16 : 5 ih : i ilai -, THD" —
okreslajacy tacznie wyzsze harmoniczne napigeia {Un), obliczany wedlug wzoru:

Strons 1213
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Ogoine werunki umowy o wiadiczenie uslug dystrybucii energil eleltrycanej ol odbiorcow prayfaczonych do sieci

dystrybucyjnej OSL
wersja 1.2 cbowigzujaca od dnis 14 lutego 2017 1.
¢) Y Wi i jezeli O |esi zasilany z sieci o naplecau znamwnowym wyzszym
niz 1kv D i j zmianie i i innych
majacych wpiyw na wspo?prace ruchan z slecnq
w sieci w celu iwienia bezpi ia, przez

Odbiorce lub i mny podmmt prac w obszarze oddziatywania tej sieci;
7) meodp)atme udziela informacji w sprame zasad rozliczen oraz aktualnej Taryfie;

8) patruje wnioski Jub y w sprawne i i udziela odpowiedzi nie péiniej niz
w terminie 14 dni od dnia ziozenia wmosku iub ji, 2 iem spraw ok
w pkt. 10), ktére 53 rozpatrywane w terminie 14 dni od i ych kontroli i przy
czym OSD iazuje sig wyk Tub zlecié i kontroli i pomi; bez zbednej
2wioki; B .

9) na wniosek Odbiorcy, w miare i i i i i i o ji

: i j iowych energii ycznej j 2 SIECI ychw § 7 OWU
poprzez
standardami ukreslonyml w§7 OWU koszty sprawdzema i pomiaréw ponosi Odbiorca na zasadach
okreslonych w Taryfie;

10)

na pisemny wniosek Odbiorcy, po rozpa(rzenlu i uznanlu jego zasadnoécl udzuela bonifikaty w wysokosci
okreslonej w Taryfie i §13 OWU
o ktérych mowa w § 7 OWU.

ych energii elektrycznej,

§4

odi

1. Odbiorca zobowiazuje sie w szczegéinosci do:
1) postepowania w zwiazku z pobieraniem energii elekirycznej zgodnie z Taryfa i IRIESD oraz Umowg
iOWU; .
2) i i i za &wi ustugi dystrybucji energii elektrycznej oraz innych
2 i Zwi z 3 Umowy;
3) i i icie 0SD dok Y  uktadu i
4) umozIM|en|a plzedstawrcnelom asD doslepu wraz z niezb do ich el sieci
h do OSD acy i energn do Odbiorcy oraz elementéw ukiadu
jduj sig na terenie lub w obiekcie Odblon:y w celu przeprowadzenia
kontroli, prac iL lub igci: awamwtyoh sieci OSD;
5) zabezpieczenia przed utratg, i lub i ukladu p i i
- zabezpieczeh oraz plcmb zalozonych przez OSD.i plomb i i aw e i plomb na
ukfadu p oraz na i ym, w sposéb trwale

i skutecznie umemozlvwla;qcy dos(ep osob ftrzecich do  ukladu pomlawwo—rozllczemowego
ukdad

w gdy ul y znajduje sig na terenie lub w obiekcie Odblorcy,

6) ia swoich ji do naplecla i g
poziomu pradéw zwarcia, zmiany rodzaju lub in funkcj ia Slecl, o ktérych
Odbiorca zos(a{ uprzednio pownadomlony zgodme z2§3 ust 2 pkt 5) OWU;

7 osD wadach lub, w pracy sieci i w ukladzie

far iowym oraz o p y p h w iu energii elektrycznej lub

mewlaécrwych jej parametrach;

8) ukiadow i | zabezpil i iq Odbiorcy zali do Il lub Ut
gry, iowej, zgodmez vami jub i slonymi przez OSD;

9) mewprowadzama do sieci OSD i ija p i ow jakosci eneggyu., i et
elektrycznej, powyzej i 5 w IRIESD; ~$

10) wtrz: do Odbiorcy sieci, nlnstalac;l w nale stanie I w tym
wypcsaZame |nsta|acjl elektrycznych, zaréwno nowych ;ak i modemizowanych, w urzadzenia ochrony

j zgodnie 2 i Rozpor Ministra Y W sprawie

technicznych ]aklm powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422
2z pééniejszymi zmianami); 28

11) uzgadniania z OSD prolektu przebudowy sieci, urzadzen lub instalacji elektroenergetycznych Odbiorcy
majgcych wplyw na prace sieci OSD lub realizacje Umowy oraz ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego, o ile
ukiad ten jest wiasnoscig Odbiorcy;

12) uzywania obiektu w sposdb mepowodujqcy utrudnien w i ym funkc i ow sieci OSD
stuzgcych dostarczeniu energii elektryeznej do Odbiorcy;

13) przestrzegania cbowigzujacych przeplsow w zakresle budcwy craz eksploalaql slecn urzqdzen i instalacji

weh, ochrony  pr owej 1 §r
w zakresie eksploatowanych przez Odbiorce sieci, urzadznn i instalaci;
14) powierzania budowy eksploekac;x luk- dokonywania zmian w sieciach, urzadzeniach i instalecjach Odbiorcy
oscbern pe Cym odp nie uprawnienia i iowvalifikecie;

Ogdine warunki umowy o dwizdczenic ushig Oystiybuci energt eleidrycznej dia odbiorcaw praylgczonych do sieci
dystrybucyjnej OSD

«

wersia 1.2. obowigzujaea od dnia 14 lutego 2017 1.
40
THD = ()2
gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:
THD - ! i ia h: i napigcia il
un - warto$é napigcia w p i p ]
h - rzad wyzszej harmonicznej; .

17. znik df g $wiatta - Py - ik obli na i
12 j wartosci Znil i ia Swiatta Pa (mit przez 10 minut)
wystepujacych w okresie 2 godzin, obliczany wedlug wzoru:

gdzie poszczegdlne symbole oznaczajg:
Pe - i ia $wiatta,
Ps - i i ia $wiatta;
18. i icznil - i i i najblizej ukltadu pomiarowo-

rozliczeniowego od strony'sieci 08D i przez OSD zaplombowane

§3 .
Podstawowe ohowiazki OSD

1. OSD zobowigzuje si¢ w szczegdinosci do:

n

5) umozliwienia wglqdu du wskazar uktadu
do z2a

1) dystiybucji energii elektrycznej do miejsc dostarczania okreslonych w Umowie, zgodnie z parametrami

Jjakosciowymi energii elektrycznej, o ktérych mowa w § 7 OWU;

2) stosowania obowigzujgce] Taryfy i IRIESD oraz Umowy i OWU

3) =zainstalowania, na wlasny koszt, ukiadu -1 W migjscu pr przez
Odblorce oraz systemu i jezeli Odbi: jest zasilany z sieci o napigciu
2namionowym nie wyzszym niz 1 kV;

danych p Odbi LWt ile

Odbiorca posiada zawartq Znim umowe sprzedazy energii elekirycznej oraz podmmtowu odpomedznalnemu
za bilansowanie handlowe;

i oraz dok g
g energie yezng, a takze do wynikéw kontroli prawidlowosci
wskazan tych ukiadow; i

[ energii elektrycznej i ich weryfikacji, w formie
i trybie okreslonych w Umowie i IRIESD;

7) preydzielania Odbiorcy o mocy umownej nie wigkszej niz 40 kW standardowego profilu zuzycia energii

elekirycznej, zgodnie z zasadami okreélonyml w IRIESD.

. Ponadto OSD w zakresie y obslugl .
1) przyjmuje od Odbiorcy przez calg dobe i j &l ia energii elektrycznej

z sieci;

2) i je do i kidcen w it energii elektrycznej spowodowanych

nieprawidlows praca sieci;

elektrycznej przerwanego z powodu awanl w sieci;

4) powiadamia, z co -najmniej pigci i L] i i czasie pi

w dostarczaniu energii elektrycznej w fon-me
a)

flub lub w inny sposéb
zwycza;awo przy]ety na danym tereme jezeli Odblorca jest zasiiany z sieci o napigciu znamionowym nie

wyzszym niz 1kV,
lub za pomocg innego $rodka kemunikowania
sie, 1ezeh Odbiorca jest zasﬂany 2 siecio napigciu znamionowym wyzszym ni2 1 kV;

5) informuje na pismie z co na)mme]

a) jezeli f‘“ jest zasilany z siecio napigciu znamlonowym wyZszym niz
1kV o koni i A i instalacji do zmienionego naplecla zhamionowego,
podwyzszonego poziomu pradéw zwarcia lub innych warunkéw funkqnnuwama sieci,

b) rocznym wypmedzenlem jezeli Odblorca jest zasilany z sieci o napleclu znarnlonowym nie wyz:zym niz
1kV o il lnstalacyl do i napiecia

podwyzszonego poziomu pradéw zwarcia, zmiany rodzaju przytacza lub innych warunkow

funkcjenowania sieci,

Strona 2z 13
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Ogoine warunkl umowy ¢ $wiadczenie uslug dystiybuci energi elekirycznej dia odbiorcow praylaczonych da sieci
dystrybucyine] GSD
wersja 1.2. ohowiazujaca od dnia 14 futego 2017 r.

4

2. gdy ukiad pomi i iowy jest ig Odbiorcy, y. wszelkie prace przy tym ukiadzie
mugq by¢ wykony ylacznie na i z 0SB, badz w obecnosci upowazmonych
przedstawicieli OSD.

3. Na zqdame Odbwrcy lub OSD iciel ukladu pomi: dokonuje i

i ukiadu p i i nie pdime] niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia
2gdania.

4. Odblorca lub OSD ma prawo 2qdaé yinego i i iatania ukiadu p

. Badanie yine p sl¢ Ww ciagu 14 dni od dnia zgloszenia zqdama

5. Podmiot niebed: fascici ukiadu pomi  pokrywa koszty Iego sprawdzema oraz
badania laboratoryjnego tylko w gdy nie
ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.

6.  Wciggu 30 dni od dnia olrzymanla wyniku badania laboratoryjnego, o ktérym mowa W ust. 4 Odhlrm:a moze
2leci¢ io ukiadu p

ia przepi i takle; ksperty. Y, a koszty pokrywa Odbtorca

7. W dk i i i iu ukladu p
nielegalnego poboru energii elektrycznej, OSD zwraca koszty, o klérych mowawust. 516, a takze dokonu;e
korekty naleznosci za dostarczong energ|g elektryczna

8. W przypadku wymlany ukfadu p w trakeie ia energii elektryczne]. a takza
po zakoiiczeniu jef dostarczania OSD wydaje Odbiorcy dok ierajacy dane identyfikujace ukiad

omj mozemowy i stan wskazar Incznlka w chwnh demontaiu

,?Q ntéw uktadow pomi: ych p podpist przez OSD p
ZOT/OTS nie stanowi zmiany Umowy

§6
warunkn $wiadczenia ustug dystrybuc;l energii elektrycznej
0sD iada za stan instalacji i sieci do miejsca dostarczania.
Yolowe warunki techniczne i paramelry realizacji Umowy, w tym moc umowng i miejsce dostarczania
Umowa.
D ma prawo kontroli poboru mocy i wartosci zai i i icznikowych
w Umowie.

4. W przypadku uzytkowania przez Odbiorce odbiornikéw o indukeyj 0OSD ma prawe do kontroli
poboru energii biemej oraz do rozliczer 2a t¢ energig zgodnie z Taryfg, o ile uklady pomlarowo -rozliczeniowe
pozwalaj na rejestracje energii biernej.

5. Odbiorca ma prawo do zmiany grupy taryfowej raz na 12 miesigcy lub w przypadku zmiany stawek —
w okresie B0 dni-od dnia wejscia w Zycie nowej Taryfy, po ieniu warunkow dia
zakwalifikowania do |nne) grupy taryfowej, okreslonych w aklualme chowigzujgee] Taryfie. Zmlana grupy
taryfowej wymaga zmiany Umowy.

6. W przypadku Qdbiercy zaliczenego do I8 11 lub IV grupy przytaczeniowe] zmiena mocy umownej odbywa sig

15) niezwlocznego informowania OSD, w formie pisemnej, o zmianie danych zawartych w Umowie majqcych
wptyw na jej realizacjg, w szczegtinoéci o zmianie adresu korespondencyjnego na kidry powinna byé
wysylana przez OSD fakiura oraz inna korespondencja;

16) ia sig do i wymagan oraz procedur
wIRIESD;

17) ania ino-Ruchowej, zwang dalej ,IWER”, uzgodnionej
z OSD jezeh Odhlorca jest zasﬂany z SIQCI [ napleclu znamlonowym wyzszym niz 1 KV, taki Odbiorca

z IWER przy czym kazda zmiana

ep ia i wymiany i it Slony

jest
IWER wymaga jej plsemnego uzgodnienia ze strony OSD;
18) ograniczenia poboru mocy w

3) udziela Odbiorcy, na jego 2gdanie, i "o,. idywanym terminie ieni i enﬂgii\

obowigzujaeych przepiséw, zgodnie z trybem okreslonym w Umowie, Jeieh jego Umowa przemdu]e/\

umowna powyzej 300 kW.
Odbiorca moze zdjgé plombe zalozong przez OSD na ukiadu i i e -
zabezpleczemu przedlicznikowym bez zgody OSD jedynie w przypadku zals(menla zagmzema dla zycia, zdrow:a

lub mienia. W kazdym przypadku Odbiorca ma p OSD o fakcie
i przyczynach zdjgcia plomby. Odbiorca jest i do i ia | ia plomb
numerowanych zalozonych przez OSD w ionej koni $ci ich 2djecia.
§5
Obowiazki dotyczace ukladéw p : y
Za stan i g je, naprawe i legalizacj 6w ukiadu p
iczeni i tego el Ponowne zalegali | ukfadu p

i powinno si¢ odbyé przed uptywem okresu waznoﬁc: cech
legahzacyjnych

wedlug nastepujace] pracedury:

©



Ogoine warunki umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii energi elektrycznef dia odbiorcéw praylaczonych do sieci
dystrybucyinej OSD

wersja 1.2. od dnia 14 lulego 2037 .

1) Cdbiorca, w terminie do 31 paZdziernika kazdego roku kalendarzowego, zamawia dla kazdego miejsca
dostarczania moc umowng odpcwlada}aca warto§ci maksymalnej mocy czynnej przewidywanej do
pobierania z sieci dystry j w nast mku I Y

2w braku i mocy j na nastepny rok wlerrnlnxe > okreslonym w pkt. 1). wroku tym
do rozliczen przyjmuje si¢ wielkos¢ mocy j ostatnio dla miejsc
dostarczania;

3) zmiana mocy umownej w zakresie it
wriiosek Odbiorcy w terminie okrestonym w Taryfi e

4) w przypadku zmniejszenia, za zgoda OSD, mocy umowne;j dla jednego iub wiecej miejsca dostarczania na

rok po terminie w pkt. 1) Odblorca ponosi optaty za zmniejszong moc
na zasadach okreélonych w Taryf' ie;

5) zwigkszenie mocy umownej powyzej wartoécl mocy przquczemowej wymaga zlozenia przez Odblorce
wriosku o i Imowy o 5 do siect

6) prad i w:men byé d do mocy j, a

pradowe pumnny by¢ tak dobrane, aby prad pi ikaj 0Cy i miescit sie
w-granicach 20 — 120 % ich pradu znamionowego dla klasy 0 5albo §— 120 % lCh pradu znamionowego dia
klasy 0,2 lub 0,58, albo 1 — 120 % ich pradu znamionowego dia klasy 0,2S;

7) moc umowna nie moze byé mme;sza od mocy wymaganej ze wzgledu na wiasnosci metrologiczne

ych wo ukladzre i licznika energii

mocy lje si¢ na pisemny

i, 2 ,a.y.\i poboru mocy przez Odblorcg;
8) zmlana mocy j moze by¢ zwigz: i
elektroenergetycznych {w tym ukladu pom|arowo-roz||czemowego)

sieci, lub i

7. do V grupy przylaczeniowej zmiana mocy umownej odbywa sig,
z zastrzetemem ust. 8, wed{ug nastepujqcej procedury
1) zmiana mocy umawne] w zakresie jje si¢ na pisemny
whiosek Odhiorcy nie péZniej niz po uplywie dwoch mles:ecy od daty ztozenia wniosku do OSD;
2) zwigkszenie mocy _umowne] powyZej warto§c| mocy przquczemowe) wymaga zlozenia przez Qdbiorce
whiosku o oraz umowy o do sieci;
3) 2miana mocy j moze byé zwi 2 koni ia sieci, i ub i j
. elektroenergetycznych (w tym ukfadu pomlarcywmrozhrzemowego)
8. W Odbiorcy do V grupy iowej zmiana mocy j dla lokalu w budynku
wnelolokalowym odbywa sig wediug nastepujacej procedury.
1} zmiana mocy umownej dokonuje si¢ na pisemny wmosek Odbiorcy nie pézniej niz po uplywie dwbch
miesigcy od daty 2lozenia wniosku do OSD;
2) zwigkszenie mocy umowneJ wymaga ziozenia przez O ¢ wniosku o i lia
oraz umowy o
3) zmiana mocy j moze by zwi z K sieci, Tub i
elektroenergetycznych (wiym uk!adu pomlamwo-rozhczemowego)
9. e lub bez mocy iowej dokony j na wniosek
Odbmrcy oplale ustala sig na ywisty ztym
§7
Parametry jakosciowe energii elektrycznej
1. Parametry energii elekirycznej, w sieci j bez zakio igzu
w dniu zawierania Umowy okresla Ministra i z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
j systemu ele} (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623
2 péimejszyml zmianami).
do ust. 1, dla O i doll grupy pi t iowej obowigzujg jja y
\./akuscnowe energii elektrycznej W) T sieci j bez 1

1) wartos¢ érednia czgstotliwosci mierzonej przez 10 sekund | powmna by¢ zawarta w przedziale:
a) 50 Hz £1 % {od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
b) 50 Hz +4 % / -6 % {0d 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodma

2) w kazdym tygcdmu 95 % ze zbioru 10- h wartosci napigcia
powinno miesci¢ si¢ w przedziale odchylen 1:10 % naplecla znamlonowego
3) przez 95 % czasu kazd tygodma ia $wiatta Pn

i napigcia by¢ wigkszy od 0,8;
4) w ciggu kazdego |ygodma 95 % ze zbloru 10—mmu(owych $rednich warlosci skutecznych:
a) skftadowe] symetryczne; k i napigcia zasik powinno miesci¢ sig w przedziale od
0 % do 1 % wartoéci skiadowej kolejnosci zgodnej,

6.

~v6) katastrofalne, trwajgce diuzej niz 24 godziny.

8.

9.
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wersja 1.2. obowiszujaca od dnia 14 lulego 2017 £

1) e — z prac sieci elek y ), czas trwanla tej

przerwy jest Ilczony “od otwarcia do czasu i energii
elektrycznej

2) —SpC awarii w sieci elektroenergetycznej. przy czyrn czas trwania te]

przerwy jest Ilczony od momentu uzyskania przez OSD i
dostarczania energii elektryczne;
Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej. w zaleznosci od czasu ich trwania, dzieli sig na przerwy:
1) przemijajgce (mikroprzerwy), trwajace nie diuzej niz 1 sekunde;
2) krotkie, trwajace diuzej niz 1 sekunde i nie diuzej niz 3 minuty;
3) diugie, rwajgce diuzej niz 3 minuty i nie diuzej niz 12 godzin;
4) bardzo diugie, trwajace diuzej niz 12 godzin i nie diuzej niz 24 godziny;

o e

Przerwa pl: © ktérej Odbi
OWU, jest jako przerwa nie
W przypadku Odbiorcy zallczonego do IV lub V grupy
ciaglosci dostarczania energii elektrycznej:
1) dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych:
a) czas trwania przerwy ;ednorazcwej —do 16 godzin,
b} lqczny czas trwania przerw w ciagu roku stanowiacy sume czasow trwania przerw jednarazowych diugich
i bardzo dlugich ~ do 35 godzin;
2) dopuszczalne czasy trwania przerw nieplanowanych:
a). czas trwania przerwy )ednorazowe; ~do 24 godzin,
b) Oaczny czas trwania przerw w ciagu roku stanowigcy sume czaséw trwania przerw, jednorazowych diugich
i bardzo diugich ~ do 48 godzin.
W przypadku Odblorcy zallczonego dc illub 11 grupy
przerwy i
Umowa.

nie zostat w formie, o ktére] mowa w § 3 ust. 2 pkt. 4)

j OSD

warunki

j c2as trwania
iu energii elektrycznej w ciagu roku kalendarzowego okreéia

10. Do czaséw trwania przerw nieplanowanych nie zalicza sie przerw spowodowanych przez sieci, urzadzenia lub
instalacj o © Y.

2,

&

8
Rozliczenia i warunki platnosei

z tytulu Swi; h przez OSD us’ug dystrybucji energil elektrycznej odbywaé sle beda na
Taryfy oraz uktadu y

i OSD lub y ych przez OSD zdalnie.
W przypadku braku dostepu z przyczyn niezawinionych przez OSD do wskazan ukladu pomlarowo-

moze by¢ przez OSD na
zuiyma energn eleklrycznej z okresu rozli w taklm yp Qdbiorca moze zlozyé

28¢3 rozli go i Y ia ukiadu i
rozllczemowego

zgodnie z i w Umowie i Taryfie podlega pob6r mocy czynnej ponad moc

umowng oraz ponadumowny pobér energii biernej. Wartosci mocy umownej oraz wspdiczynnika tangens ¢
okreﬁlone zostafy w Umowie. R

ia ukiadu w mxejscu innym niz miejsce dostarczania oraz
braku lub i do pomiaru strat macy i energn elektrycznej, straty te wyznacza sie
oraz dolicza lub odlicza sig zgodnie z zasadami ckreélonyml w Taryfie i Umowie. Ninigjszego ustepu nie stosuje
sig dla Odbiorcy 2ali do 'V gry
W przypadku, gdy energia elektryczna pobierana przez Odblorcg 2z sieci dystr jinej OSD jest kup
zaréwno na potrzeby dystrybucii energii elektrycznej w Obiekcie, jak i na uzytek wiasny Odblorcy lub gdy moc
umowna jest przeznaczona zaré6wno na potlzeby dystrybucji energii elektrycznej w Oblekme jak i na uzytek

wilasny Odbiorcy, lub tez gdy Odbi energii elektry ‘..J
do sieci, lub i Obreklu Odbxorca zobowrazuje sig przekazywaé OSD, na
w Umowie, o$wi; ia na pi y z tytulu uslug dystrybucji

energii elekirycznej.

Rozliczenia z tytulu $wiadczonych przez OSD ustug dystrybucji energii elekirycznej odbywaja sig w okresie
rozliczeniowym okreslonym w Umowie, w ramach okreslonych przez Taryfe.
Wp do V grupy przyla j, jezeli okres y jest diuzszy niz
mleslac w okresle lym mogg by¢ pobierane oplaty za uslugl dystrybucji energii elektrycznej w wysckosci
okreslonej na podstawie prognozowanego zuzyma tej energii w tym okresxe uslalcnego na podslawle zuzycia

wyznaczonego w oparciu © y odczyty

w i ckresie P i roku co. W procwozach tych bedg UWZQ'Ean:an zgloszene
przez Odbxerce |stotne zmlany w poborze energii elek.rycznej

Temniny za usiugi dystrybucji energii elekirycznej orzz inne naleznotci
wynikgjgce 2 Umowy okresione s5 w Umowie.

Ogdine warnki umowy o anergii elektrycznej dla odbiorcow

ug il oa sieci
dystrybucyinej GSD .

4.
5.

wersja 1.2 od gnis 14 futego 2017 1.
b) dla kazdej | | napigcia zasilaj powinno byé mniejsze lub réwne wartoéciom okreslonym
w ponizszej tabeli:
t liczne' ni ; parzyste
iebed: ig 3 bedace k $cig 3
niebg: ace. krotnoscig gdgce krotnoscig wartosé
wartosé wzgledna wartos¢ wzglgdna wzs_let?na
r2ad napigcia w"| rad napigcia w rad @ napigcia w
TS rocentact P .
harmonicznej (h) psk!ado wej harmonicznej (h} skiadowej skhdmj
podstawowej (un) podstawowej (un) podstawowef (un)
5 2% 3 2% 2 1.5%
7 2% 9 1% 4 1%
1 15% 15 0.5% >4 05%
13 15% >21 0,5%
17 1%
19 1%
23 T01%
25 0.7%
>21 02+05x>
h
5) i ia wyzszymi i i napigcia THD 1 wyzsze
do rzedu 40, p byé lub réwny 3 %;
6) i i napigeia i w pkt. 1) — 5) jest

pobieranie przez Odbiorcg mocy nie wigksze] od mocy umownej. przy wspék:zynnlku tangens ¢ nie
wigkszym niz 0,4.
Stosownie do ust. 1, dia Odblorcy zaliczonego do I, IV lub V grupy
parametry ;ako§c|owe energii elek(ryczne; w przypadku sieci funkcjonujacej bez zakidceni:
1) wartos¢ érednia czestotiiwosci mierzone] przez 10 sekund powinna byé zawarta w przedziale:
a) 50 Hz 21 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
b) 50 Hz +4 % /-6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia;

qzujg

2) w kazdym tygodmu 95 % ze zbioru 10-minutowych Srednich warto$ci napigcia
powinno miesci sie w przedziale odchyled 210 % napigcia 2Znamionowego;
3) przez 95% czasu kazdeg tygodma $wiatla Py go

i napiecia inien by¢ wigkszy od 1;
4) w ciggu kazdego tygcdma 95 % ze zbloru 10- mmu(owych $rednich warloéci skutecznych:
a j symets napigcia powinno miescic sie w przedziale od
0%do2% wartoscn sk!adowej kolemoﬁcn zgodnej,
b) dla kazdej h: napiecia zasilaj; powinno byt lub réwne

W ponizszej tabeli:

F 3 i Harmoniczne parzyste
niebedace krotnoscia 3 bedace krotnoscia 3
wartoé¢
wartos¢ wzgledna wartosé wzgledna " wzgledna
- Y2 rz: 3
7 | prosaniacn md | anei 1) procetach
harmonicznej (h) ‘skladowej harmonicznej (h} skladowei sk)adang
podstawowej (un) pcdstawuwej un) podstawowej (un)
5 6% 3 5% 2 2%
7 5% 9 15% 4 1%
" 3.5% 15 0.5% >4 0.5%
13 3% >15 0,5%
17 2%
19 1.5%
23 1.5%
25 1,5%
5) il i i i napiecia THD wyzsze
do rzedu 40, p byé lub réwny 8 %.
6) i napiecia i ych wopkt. 1) ~ 5) jest

pobieranie przez Odbiorce mocy nie wigkszej od mocy umown51, przy wspék:zynmku tangens ¢ nie
wigkszym niz 0,

Napigcie znamwnowe sieci niskiego napigcia odpowiada wartosci 2301400 V., -

Wyréznia si¢ nastepujace rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycanej:
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Qgbine warunki umowy o 9 ji energii do sieci
dystrybuicyinef OSD
wersja 1.2. obowiazyjgca od dnia 14 lutego 2017 r.

1.

.N

Ealod

i

. Za dziefi 2aplaty uznaje sle date wp}ywu srodkow na rachunek OSD.
w

. W praypadku powstania nadplaty lub medopfaly za pobrang energle elektrycznq
na

i na Y

Odbicrca
finansowym.

igzany jest uiscié przez OSD w dokumencie

i, OSD bedg odsetki

1) nadplata podlega okres
nie zazada jej zwrotu;

2) medoplata jest dohczana do plerwszej faktury wy

Y, oile Odbiorca

okres

;. OSD e jes podatku od towarow i uslug, zare;eslrowanym pcd numerem

identyfikacyjnym 782 23+ 77 160.
§9
Wstrzymanle dostarczania energii elektrycznej
0SD moze wsirzymat dostarczanie energii elektrycznej w nastgpujacych przypadkach
1) gdy w wyniku p j kontroli stwi ie energii elektrycznej;
2) gdy Odblorca zwleka z zaptatg za $wiadczone uslugl co najmmej przez okres 30 dni po uplywie terminu

przy czymw O Yy W ie moze nastapit, jezeli
pomimo i ia na pismie o i ia energii elektrycznej odbiorca ten nie
i b 'w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia;
3) na 2adanie gdy Odbiorca zwleka wobec Sprzedawey albo .

albo d
Sprzedawcy rezerwowego z zaplatg za pobrana energle elektrycznq co najmme) przez okres 30 dni PO uptywie
terminu platnosci, przy czym w Y moze
nastqplé, jezeli lub 90 na pismie
energit elektry:znej. a odbiorca ten nie uregulawal zalegtych

Y
tego  odbi

i bmzacych naleznoéci w okresie 14 dni od dnia ego D jest
zadame albo y rezerwowego, jezeli ten osw:adczy! Ze zostaly speimone
punkcie.
Postanowief pkt. 2) lub pkt. 3) nie stosuje sig do obiektéw sluzacych obronnosci panslwa
OsD wslrzymu)e dostarczanie energii elektrycznej, jezeli w wymku p kontroli e

sig u O stwarza e 2zycia, zdrowia lub $rodowiska.
Wstrzymanie dostarczania energii eiektryczne; nle oznacza rozw:azama Umowy.
Wznowienie dostarczania energii elektrycznej, po e ia 2
w ust. 1, nastepuje bezzwfocznle po ustaniu przyczyn iaj;
w i

jej
energii elektrycznej zgodnie z ust. 1 pkt. 3), wznowienie dostarczania
energii eleklrycznej je na wniosek albo ,', 3
Z tytutu wznowienia dostarczania energii elektrycznej po iu jej w
ust. 1, Odbiorca bedzie ponosit oplate za wznowienie dostarczania energii elektrycznej zgodnie z 'l'arqu

8. Wstrzymame dostarczania energit elektryczne] Iub zaprzestanle przez Odblorcq poboru tej energn bez

"3{,@!3 fn

©

rozwigzania Umowy, me zwalma o] 3 2] optat Taryfy.
gdy O w i zlozy do OSD, Sprzedawcy lub Sprzedawcy
rezerwowego it qcq i energu elek(rycznej nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia
i i ieni i energu eleklrycznej 2 powodu zwiloki 2 zaplaty
za ustugi lub 3 energig, ia energii elektry j nie sie do czasu
ji. Jezeli ja nie zostata w terminie 14 dni od dnia jej zlozenia, uwaza

sig, ze zostata Jezeli OSD, ub rezerwowy nie uwzglednit reklamacji,
a_Odbiorca w gospodalslwle domowym w termlnle 14 dnl od dnla onzymanla powiadomienia
fi wystaplb do K sporu w tym zakresie,

ia_energii elektrycznej nie wstrzymuje sie do czasu rozquzanla sporu przez tego Koordynatora.

ym jest 0OSD o wystapieniu do

Koordynators 2 Wi wriiaskiem.
Jezell 0osDh i energii v j Odbiorcy w di , a odbi ten
do OSD, rezerwowego na wstrzymanie dostarczama energi

elek(rycznej, OSD wznowi dostarczame energu elektrycznej w lerrmme 3 dm od dnia ouzymama reklamaci lub
rezerwowego o ji i bedzie k

53 Y
":,i’ Q@(ﬁr;zanle energn e!ektrycmel do czasu )e! rozpatrzenia odpowiednio przez 0sD, Sprzedawce lub Sprzedawcg

© ktérej mowa w zdaniu pi ym, nie zostanie pozyty
rozpatrzona i Odbmrca w gospodarstwne domowym wystapit do Prezesa URE o rozpatrzenie sporu w tym
zakresie, OSD bedzie kontynuowac dostarczanie energll elektrycznej do czasu wydanla decyzji przez Prezesa
URE. Niniejszego ustepu nie stosuje sig, gdy w Wyniku przep snej kontrofi 10, ze i
znajdujgca sig u Odbiorcy w gospodarstwie domowym stwarza bezposrednie zagrozenie zycia, zdrowia Iub
$radowiska, zlbo rozwigzania sporu przez Koordynatora na niekorzysé Odblorcy w gospodarstwle domowym
W przypadku wystapienia przez Odbiorce w gospedarsiwic domowym z
przed Koordynatorem albo z wnioskiem o rozstrzygnigcie sporu przez Prezesa URE, OQD moze zmnstalow:.c na
swoj koszt przedplatowy ukiad pomiarowo-rozficzeniowy u tego odbicrey. B




Oggine warunki umowy o ie ustug dy o energii j ciz adbicroow i do sieci
dysuybucu,ne, oS0
wersja 1.2, od enis 14 lutego 2077 1,
§10
Przeprowadzanie kontroli
1. Upowaznieni przedstawiciele OSD majg Pprawo do wykonywania kontroli legat energii
elekirycznej, kontroli ukladu p 0 , d i uméw, w tym Umowy oraz

prawidiowosci rozliczes.
L Upuwazmonym przedslamcnelom OSD po okazaniu Odbiorcy Iub osobie przez niego upowaznionej legitymacji
qo przez 0sD, je prawo:
Il gdzie jest

[

1) wstgpu na teren nis
ustaw nie stanow:a inaczej;

2) przeprowadzania, w ramach kontroli, ni 0 s ig OSD,

ia prac z ich ja lub naprawg oraz przeprowadzania ich badania

i lub do

kontrola, o ile przepisy innych

|pom|amw,

i ia i zabezpit i ierania energii elektrycznej, a takze

. haruszania przez Odbiorce i ukiadu pomi: i f oraz v Umnowy.

w ra2|e nieobecnosci Odbiorcy lub osoby przez niego up i ie do ia kontroli

oraz l tuz  mogq byé ok mnemu Odblorcy ktérymo:e byé uznanyzaosobe

czynng w lokalu i i lub p

takim przypadku upowaznienie dorgcza sie mezw{oczme Odblnrcy, nie pbimej nli trzeciego dnia od dma

wszczecia kontroli.
w

@,

»

i ia energii elektry j przez Odbi OSD moze:
1} obclqtyé Odblorce oplata z tego tytutu zgodnie 2 zasadaml okreélonyml w Taryfie; albo
2)

1
" Zasady zmlany Spnedawcy
. Odbiorca‘ma prawo do zmiany Sprzedawcy i zakupu energii elektrycznej od wybranego przez siebie
Sprzedawcy
2. i ane przez Odbiorce jest jednoczesne obowigzywanie:
1) umowy o Swiadczenie ustug dystrybucjl energii elektrycznej zawartej pomigdzy OSD a wybranym przez
Odbiorce nowym Sprzedawcq,
?) umowy sprzedazy energii elektrycznej lub umowy
Sprzedawca.
. Odbiorca dokonujac zmiany Sprzedawcy zawiera umowe sprzedaZy energii elekirycznej z nowym Sprzedawcg
i wypowiada umowe sprzedazy energu elektrycznej zawarla zdotychczasuwym Sprzedawca, albo udziela
ienia nowemu do jej wyp Zmiana moze polegad takze
na umowy j 2 nowym 3
Odbiorca oraz nowy ‘_, i sg i i¢ 0SD o umowy energii
elektrycznej lub umowy j y Odbiorcg a nowym ienie to powinno
zostaé dckonane przez nowego Sprzedawce. we wtasnym imieniu oraz w xmlemu Odbiorey, na podstawie
przez Odblorce nowemu Sprzedawcy.
ym imieniu i w imieniu Odbiorcy, za pomocy
systemu i OSD do klorego ma dostep nowy Sprzedawca. Dodatkowo Odblorca
moze dakonaé i ienia OSD o: umowy energii elekirycznej lub umowy kompieksowsj
w formie mnej dlnie przez Odblorce i nowego Sprzedawce — wzér formularza
dostepny jest w punktach obstugi klienta OSD oraz na stronie intemetowej OSD.
6. W zwigzku z powiadomieniem, o kiérym mowa w ust. 5, OSD dokonuje weryfikacji powiadomieri zgodnie
z IRIESD. O wyniku weryfkacn powiadomienia, o ktérym mowa w ust 5, OSD informuje nowego Sprzedawce

j zawarte] ig Odbiorcg a nowym

©

Eal

5. Nowy

© o

N

7. Zmiana Sprzedawcy i rozpoczecie sprzedazy energii elektrycznej iub ushugi
Qdbiorcy przez nowego je w terminie w IRIESD, pod warunkiem pozytywnej
weryfikacji przez OSD iU umowy energii elektryczne] lub umowy
pomigdzy Odbiorcg a nowym Sprzedawcg.
. Szczegblowe zasady lmlany Sprzedawcy okredla IRIESD.
. Wymogi i nie dotycza zmiany go na ¢
rezerwowego.
12
Sprzedawca rezerwowy
. Odbiorca igzany jest do ni OSDow i i Iub zakon
chowigzywania umowy sprzedazy energii elekirycznej zawarte] z wybranym przez Odblorce Sprzedawca
W przypadku nia 2y energii elekiryczne] przez Sprzedawce, sprzedaz tej energii
prowadzi¢ bedzie podnrnct pelnlacy dla O Y funkc;e g0, o ktdrym mowa
w Umowie, o ile sprzedawca ten zawrze umowe wowej. gei energii
elektrycznej przez Sprzedawce rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy.
3. Od dnia ia lub energii elektrycznej przez Sprzedawce, OSD bedzle $wiadezyt

usiugi dystrybucji energii elektrycznej wylaeznie w celu realizacji umowy sprzedazy energii zawartej ze

Strona § 2 13
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wersje 1.2. obowigzujaca od dnia 14 jutego 2017 .
7. W przypadku nledolrzymanla przez osD ow jakosciowych obsiugi i Odbiorcy c}
1N w wy i 1/15 ig g ia w j wroku ym
ji rok i ia Taryfy, w Prezesa Urzedu
w Dzienniku Urzedowym R Polsklej Monitor Polski” za:
a) ni iong zwioke w i seen w energii elekirycznej, spowodowanych

nieprawidlowg praca sieci,
b) niepoinformowanie na pismie, co najmniej z rocznym wi
instalacji do zmienionych warunkéw zasilania,
¢) nieuzasadniong odmowg odplalnego padjecia stosownych czynnoéci w sieci w celu umozliwienia
hezpnecznego wykonama przez Odbiorce lub inny podmiot prac w obszarze oddzxatywama tej sieci,
du

o koni i d

j ekspertyzy ukla na
whniosek Odbiorcy zlozony w ciggu 30 dni od dma otrzymania wyniku badania Iabomtomnega
2w 150 w p j w roku y
j rok i i aryfy Pre: Urzedu
w Dziennil Y j Polskiej .Monitor Polski” za:
a) nie lub rek odf‘ iorcy,
b} odmawe udzielenia Odbiorcy, na jego zadarnie, i i o p idywanym terminie
dostarczama energu elektrycznej przerwanego z powodu awam sieci,
c) i ccnajmmejz [] czasie ych przerw
w dostarczaniu energii elektryczne}, w formie i radiowych
lub telewizyjnych albo w inny sposéb przyjety na danym tereme
ie, na zadanie O w sprawie zasad rozliczefi oraz aklualnej Taryfy;
3) w wysokosci 1/250 i w ) w ym
j rok i ja Taryfy, okresk w Prezesa h Urzedu
w Dzienniku L Y PO|SkIe] Monitor Polski® 2a:
a) ie 14 terminu i wnlosku ub reklamacu Odbiorcy w sprame zasad
rozhczen i udz:elanla ndpownedz: za kazdy dziert zw!okl
b) terminu dziafania ukladu p
rozllczemowego |ub 14-dniowego terminu laboratoryjnego i i sci dziak ukiadu
porniarowo-rozliczeniowego, za kazdy dzien zwioki.
§14
‘Warunki rozwiazania | zmiany Umowy
1. Odbiorcy w p ie  d A juguje prawo Umowy z
1-miesi terminu i ia, ze na koniec miesi F
i lje prawo igzania Umowyz iem 3-miesit terminu i ia, ze
kiem na koniec miesi; Odbi moze wy to prawo, sk jac do OSD pisemne
oéwiadcZenie. Odbiorca moze W igjszy termin ia Umowy. Strony
jg i i ia Umowy w innym, wzajemnie uzgodmonym terminie.
2w ia obowigz: ia Umowy Odhlorca jest 3z ic OSD
L go odezytu uk#adu i a takze di I
ukfadu p i i OSD oraz podat adres, pod kibry OSD wysle
rozliczenie koricowe.
3w i ia lub ia Umowy, w sytuacji pi idy g0 braku
$wiadczenia ustug dystrybucii energii elektrycznej na rzecz kolejnego odbmrcy
1) OSD umozliwi, a Odbiorca dokona toru p! o] 3 Odbiorcy

sieci lub instatacje Odbiorcy 2 siecig OSD, przy czym Odbi
na koszt i ryzyko Odbiorcy w przypadku gdy Odbiorca nie wykona tego
przez OSD; albo

2) Odbiarca umozliwi, a OSD dokona zu toru pra ig OSD sieci
lub instalacje Odbiorcy z siecia OSD. .

ia OSD do d
azku po

i i j powinno zostac zrealizowane

w terminie nie okresu i Umowy, a w i tyc i powinno nastapi¢
w terminie uzgodnionym przez Strony, a w braku ienia ni po iu obowigzywania
Umowy.

4. 0OSD moze wyp ¢ Umowe, z 1 14-dniowego okresu wypowmdzema w przypadku braku
zgody Odblorcy na zai pr uktadu p zeniowego w pizypadku, gdy

uprawnienie OSD do zainstalowania tego ukladu wynika z przepisow Ustawy, z wyjatkiem przypadku
wskazanege w § 9 ust. 9 OWU.

5. Zmiany Umowy beda dokcnywane w formie pisemnego aneksuy, ped rygorem niewaznoscl, z zestrzezeniem
ponizszych pestanowien.

6. Zmieny Umowy nie stanowia:
1) zmizgny Taryly lub IRIESD;

Anrzh e omen s

Ogoine warunki umewy o Swiadczenis usiug dysitybucji energil elektrycznej dia odbiorcow przylgezonych do sieci
2 dystrybucyjnej OSD

veersje 1.2, obowigzujacs od dnia 14 lutego 2017 7.
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5.

o

Sprzedawcyg rezerwowym. Ponowne rczpoczgc)e spnzedazy energii elektryczne‘ przez wybranego przez
1 OW

Odbiorce wymaga reali procedur okres| hw§ 1
§13
Odpownedzmlnoéc OSD . o
. OSD ponosi odj i §¢ za niewyk ub Umowy - w za

niedotrzymanie parametrow jakosciowych energii elektrycznej, o k(orych mowa w § 7 OWU oraz standardow,
jakosciowych obstugi Odbiorcy, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 OWU na goinych, z
ponizszych postanownen

. Nie stanowﬁ naruszenla warunkow Umowy przerwy lub ograniczenia w dostarczaniu energu eleklryczne;

1 na prawa, o ile przerw
na skutek i, zarktore odp ne me pcn051 OSD :
2) spowudowane wydaniem przez ‘sad lub organ tracji pul ej p -nege fub a -
ub lub j decyzji ¢ a zyrm lub
ograniczenie dostarczania energii elektryczne), [ Ile wydame {ub decyzji
na skutek za ktére odp i nie ponosi OSD;
3) wstr i ia energii elektrycznej Odbiorcy z przycayn, o ktérych mowaw § 9
4 iem przez Odbiorce i instalacji y
i technicznym; .
5) wyrikaias z Setania, i ie od p! energii elekirycznej przez wskazanego przez
Qdbiorce 2go lub braku

ifikaty, o ktérych
Odbiorey, na jego pisemny wniosek i po uznaniu przez OSD jego zasadnoéci, przystuguja boni

mowa po{uze; Wnlosek Odbiorcy o pnyzname bonifikaty OSD rozpatm]e w terminie 30 dni od dnia jego wplywu.
Za " napigcia od napigcia znamionowego Odbiorcy

W [w )

jg bonifikaty . .
1) jezeli wartos¢ ia napigcia od wartosci nie
przystuguje bonifikata w okresie doby, w wysoko§c: cbhczzunej wedlug wzoru:

Wyr = (10%) X Ar X Cy
gdzie poszezegéine symbole oznaczajq
AU - warto$t ia napigcia od ¢ Y
granicznych odchylerﬁ napigcia ad napiecia znamlonowego [w %),
Ar  -ilosé energil eleklryane; dostarczong Odbiorey w okresie doby [w jednostkach energii,
Cr - ceng energii elekirycznej, o kitérej mowa w art. 23 ust. 2 pkt. 18) lit b) Ustawy, obownazu;qca
w okresie, w ktorym naslqpno udchyleme napnecna od
wartosci napigcia od napigcia znam!onowego [w zt za jednostke

10 %, Odbiorcy

wartosci

energiij; .
2) jezeli wartos¢ napiecia od wartoéci
przystugu;e bonifikata w okresie doby, w faczne] wysokosci obliczonej wediug wzoru:
Wyr = Ar X Cp + byp X tr
dzie poszczegélne symbole oznaczaja:
%1 - lloé¢ energii elekirycznej dostarczong Odbiorcy w okresie doby [w jednostkach energiil,
Cr - cene energii elektrycznej, o ktorej mowa w art. 23 ust. 2 pkt. 18) lit. b) Ustawy, obowigzujaca
w okresie, W ktérym nastapito odchylenle napiecia od
wartosci napigcia od napigcia znamloncrwego [w 2zl za jednostke
energu] . N
b - ustalong w Taryfe bonifikatg 2a niedotrzymanie poz_lumu napigcia w zakresie okres

10 %, Odbiorcy

w wartosci h odchylen napiecia od nej
znamionowego w okresie doby [w 2iza godzme]
tr - fgczny czas nledotrzymama poziomu napigcia w zakresie w
wartosci napigcia od napigcia znamlcnuwego w okresie doby
w godzinach),

$§ energii elektrycznej, a ukiad pomlarowo-

ilosci energii elektrycznej doslarczone) Odhlorcy. ilo¢ tej energii ustala

sig na podslavwe poboru energii elektrycznej w okresie tego samego dnia tygodnia

w poprzednim tygodniu oraz proporcji liczby godzin, w ktérych parametry jakosciowe energii elektrycznej nie
zostaly dotrzymane, do ca!kownte; liczby godzin w okresie rozliczeniowym,

Z zastrzezeniem §7 ust. 81 9 OWU za kazdy medostarcznnq jednostke energii elekirycznej Odbiorcy

je bonifikata w §ci ceny energii eleklrycznej. [ ktore] mowa w art. 23 ust. 2

pkt 18) lit. b) Ustawy, za okres, w ktérym wystapifa przerwa w tej energii. llos¢ niedostarczonej

energii elektrycznej w dmu w ktérym miala miejsce przerwa w jej dostarczamu ustala sie na podstawie poboru

d

w okresie w klbrym nie byty

tej energii w niv dni tygodnia, z czasu przerw
okreslonych w § 7 owu.
Strona 107 13
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1.

2) wymiany ukfadu pomi go w trybie okre$ 1w § 5 ust. 9 OWU;

3) zmiany numeru Funktu Poboru Energii, zmiany danych teleadresowych lub danych do korespondenciji Stron,
przy czym dia skutecznosci dokonanych zmian niezbedne jest powiadomienie drugiej Strony o tych
zmianach na trwatym noéniku.

Zmiany lub wprowadzenie nowe] Taryfy albo IRIESD S(rony bez k zm|any Umnowy

z datg wejcia w zycie zmienionej lub nowej Taryfy albo |RIESD. wynikajaca z decyzu [] aryfy

albo IRIESD oraz z przepiséw Ustawy. Je2eli zmiany Taryfy albo IRIESD wymagajg i

Umowy lub OWU do powyzszych zmian, dcstosowame Umowy lub OWU nastqpl zgodnie z ust, 8 | 9 ponizej.

Zmiana OWU nastapi poprzez ni OWU. W takim przypadku

Qdbiorca mnza wypomedmec Umowe w lermlme 14 dnl od dma dorgczenia mu zmienionych OWU,

z okresu /—\

Dla Umowy zawartej na czas oznaczony, postanowienia ust. 8 w zakresie zmiany OWU stusu,:

w przypadku istotnej zmlany ych lub stanu w chwili zawiera.

Umowy (zwlaszcza zmlany przeplséw prawa, zmlany ji Ruchu i Ex i Sieci Py j, a takze
wydania decyzji i ji wplyw na tre$¢ OWU), w zakresie
w jakim zmiana jest niezbe: wcelu ia tresci do tych zmieni warunkéw,

§15
ieni: méw na odleglodé lub poza lokalem OSD
W przypadku Umowy zawarteJ na odleg)oéé lub Umowy zawartej poza !okalem OSD Odblorca moZe odstapic od
Umowy bez podania przyczyny w termmle 14 dni od daty jej kidrego

od Umowy zostal przekazany Odbiorcy najpézniej w

ry wzér wraz z rawie od:
chwili wyraiema przez Odhiorce woli zw1qzan|a sig Umowa. Do tego terminu wy: y przed jego
uplywem:
1) ia na pi$mie bezp io w punkcie obstugi klienta OSD;
2) wyslanle oéwiadczenia na piémie na adres OSD do korespondencji;
3) wyslanie o$wiadczenia faksem na numer faksu OSD;
4) wyslanie o§W|adczema na adres poczty eleklronlcznej OSD
5) zlozenie w formie za p i na stronie
intenetowej OSD.
W przypadku wyslania przez Odbi i W sposéb wust. 1 pkt 3)~5), OSD niezwlocznie

przesle Odbiorcy na trwalym noﬁmku
Przestanie potwierdzenia nastapi w taki sam sposéb w jaki OSD otrzymat oéwvadczeme Odbiorcy.
W przypadku odstapienia od Umowy zawartej na odlegioéé lub Umowy zawartej poza lokalem OSD umowe uwaza
sigza mezawartq
Odbiorca zawierajac Umowe na odleglosé lub poza lokalern OSD moze zazadaé rozpoczecia przez OSD
$wiadczenia ustug dystrybucji przed uplywem 14-dniowego terminu na odstqpleme od Umowy. W razie
rozpoczecia $wiadczenia uslug dystrybucji zgodnie z i Odbiorcy przez Odbiorce od
Umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, Odbiorca jest zobowigzany do zaplaly za Swiadczenia spelnione
przez OSD ($wiadczone usiugi dystrybucji) do chwili odstgpienia od Umowy, tj. zlozenia OSD o$wiadczenia
© odstapieniu od Ui len ze sposobdw wskazanych w ust. 1.
Kwote do zaplal iorce, o kibrej mowa w ust, 4, oblicza sie p
czenla\(émadczonych usfug dystrybucji} na podstawie Taryfy.
§16
Ochrona informaciji

OSR zobowigzuje sig do ochrony danych osobowych Odbiorcy zgodnie 2 przeplsaml ustawy o ochronie danych

od Umowy.

i ie do zakresu i

wych. Informacje Iechmczne lub uzyskane od siebie przez Strony
fL‘s j3 Umowy oraz inf przez ktorgkolwiek ze Stron gaja ochronie, stad =.
ro) y,’mbée/i 3 sig do nie plzekazywanla osobom trzecim, publi ia ani uj ia w jakikolwi inny
. 53 ia Umowy zgodnie z isami ustawy o iu ni
" ji i ustawy o p iwdzi i y ym w okresie obowigzywania Umowy
oraz w okresie 3 [at po ]9] wygasmeclu ub rozwnazanlu
2. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie beda dia ze Stron w uj ji,
jezeli druga Strona wyrazi na to zgode na piémie lub il ja ta naleiy do il ji p ie znanych fub_
infarmaciji, ktérych ujawnienie jest na przepisow prawa, -
3. Strony iadajg za podjecie i zap ienie be ) $rodkéw na celu di

~

wyzej wymienionych zasad przez swoich pracowmkow oraz ewentuainych podwykonawcéw.

. OSD moze przekazywac osobom tizecim dokumenty dotyczace wierzytelnosci przystugujacych mu wobec

Odbicrey, w przypadku zbycia tych wierzytelnosci w drodze umowy przelewu.

§17

rzeczowo | migjscowo wlascivry,
—4 pcnizej.
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2. Odbiorea bgdacy kensumentem, uprawniony jest do zwrécenia sig do Koordynatora (ktéry jest podmiotem

-+ uprawnionym do 90 rozwigzy ia sporéw z konst i 2godnie z ustawg z dnia 23 wizesnia
2016r.0 ym igzy iu sporéw k ich, Dz.U. 2 2016 r., poz. 1823) o rozwigzanie sporéw
wynikiych = Umowy.

3. OSD oswi Zze igzuje sie do udziatu w iu w sprawie g igzywania sporéw
k p przed y , jezeli Odbiorca bedacy konsumentem wystapi
2z wnioskiem o ecie takiego ep ia. :

4. Inf je dotyczace Koord: beda d na stronie il j Prezesa URE www.ure.gov.pl.-

ja o stronie i j bedzie aktuali na stronie i j OSD www.operator.enea.pl.
Strona 132 13
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna stanu
konstrukcji budynku zlokalizowanego na dzialce o numerze ewidencyjnym 658/3
w Koronowie przy ul. Dworcowej 5.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze:

> mury oraz posadzki w budynku nie noszg $ladéw zawilgocenia,
> deformacje elementéw konstrukcyjnych nie wystepuie,

> stwierdza sie brak zarysowan, peknieé oraz niekorzystnych zjawisk w postaci
odksztatcen i zniszczeh mechanicznych czy objawow intensywnej korozji,

> stropy nie wykazujg ugiec,

> nie zauwazono spekan, ani innych uszkodzen wskazujgcych na nieréwnomierng
prace budynku lub zwigzanych z innymi niekorzystnymi wplywami,

> w zakresie sztywnosci przestrzennej, ukfad konstrukcyjny budynku jest poprawnie
rozwigzany,

> konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzace od jej ciezaru wlasnego,
obcigzenia sniegiem, wiatrem i uzytkowe; nie zmienia sie funkcji budynku, w
zwigzku z czym nie zmienia sie obcigzenie uzytkowe budynku,

» planowane zamierzenie nie wptynie na sgsiednie budynki.

Projektowane prace nie stwarzajg zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji i
funkcjonowania obiektu. W trakcie planowanej inwestycji nie przewiduje sie zadnych
istotnych ingerencji w konstrukcje nosng budynku.

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych budynku pozwala na stwierdzenie, ze obiekt jest w dobrym stanie
technicznym, a planowane prace realizowane zgodnie ze sztukg budowlana nie pogorsza
tego stanu

OPRACOWANIE:

mgr inz. Tomasz PAWLUKIEWICZ
upr. nr KUP/0079/POOK/14

w spec. konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

BYDGOSZCZ, 07.03.2019
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: Nr ew:dencyjny Odbiorcy 1110503 e

KPEC

‘www.kpec.bydgoszcz.pl

: : Zwana daieJ ,,Umowa” zawarta w dniu 18-12-2018 roku w Bydgoszczy pomledzy

Komunalnym Przeds:qblorstwem Energetykl Cieplnej Spo&ka z ogramczona odpow1ed2|alnosma zsnedz:ba
" W Bydgoszczy przy ulicy ks. Jézefa Schulza 5, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego- Rejestru Sadowego
prowadzoriego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydzial Gospodarczy pod numerem 0000033107, posnadajqcym
NIP -554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat zak}adowy ‘Spotki — 45. 900 000,00 =, zwanym dalej ,Dostawcy” -
reprezentowanym przez

Dyrektor ds. Rozwo;u Rynku i Sprzedazy - Janusz Bejtka

5 .
GMINA KORONOWO,
.PLAC ZWYCIESTWA 1,
86-010 KORONOWO

posmda]acym NIP 554-25-54-358, REGON 092350665 .
zwanym daleJ ,,Odblorca” reprezentowanym przez

M oodsT PEACMOCCHL. e CR < §. Ocso\, Ry A4
zostaje zawarta na czas okreslony i obowqazu3e od dnia 01-01-2019 do dma 31- 12-2019

. - §1 -
< . Podstawy prawne

1. Sprzedaz ciepta oraz SWIadczenle ustug przesyiowych odbywac sie bedzie zgodnle z
a) postanomemaml ustawy Prawo energetyczne 7 diia 10 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku Nr 54, poz 348 -
o z pdZzniejszymi zmianami) zwanej dalej ,Prawem energetycznym” wraz z wydanymi na Je] podstawne przeplsaml
wykonaweczymi, a w szczegblnosdi: Y
—  Rozporzadzeniem Ministra Energii z dma 22 wrzébnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988){ 'spraW|e
szczegGlowych zasad ksztattowania i kalkulaci taryf oraz rozliczeni z tytutu zaopatrzenia W. dép%o zwane'
- dalej rozporzadzeniem taryfowym,
~ RozporZadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz 92)
w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemow cieplowniczych, -~
- Rozporzadzenlem Ministra Energii z dnia 15 grudnia’ 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz 2166) w sprawne
przeprowadzania kontroli przez przedsu:bnorstwa energetyczne, . :
'~ -~ Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 23 lipca 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 924) W spraW|e
szczegbtowych ‘zasad i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy pallw stalych oraz wdostarczanlu
} i poborze energii elektrycznej lub ciepta,
b) postanowieniami Kodeksu Cywilnego,
c) zasadami okreSlonymi w koncesjach udznelonych Dostawcy,
d) postanowieniami Umowy,
e) Taryfq dla ciepla — zalgcznik nr 3, stanowigcy integralng czes¢ Umowy.
2.. Dostawca posiada koncesje udzielone przez Prezesa ‘Urzedu Regulagji Energetyk| dnia 29 wizesnia 1998 roku na:
a) wytwarzanie ciepta (WCC/113/250/U/1/98/AP),
b) przesytanie i dystrybucje ciepta (PCC/118/250/U/1/98/AP),
©) obrét cieptem (OCC/41/250/U/1/98/AP) .

52 . Q@wm&yginatem

Postanowienia ogdine

1. Odbiorca OSWIadcza ze pOSIada tytut prawny do korzystania z obiekidw prz‘?ﬁez%lﬁlg\e‘r%’ sieci cieptowniczej,
okreslonych w za’racznlku nr 1- Aapotrzebowame mocy cieplnej, stanowigcym integralng czesc Umowy.



2. Dostawca dostarczaé bedzie ciepto do obiektéw Odbiorcy okredlonych w zataczniku nr 1 — Zapotrzebowanie mocy
- cieplnej, zgodnie z okrediong przez Odbiorce wielkoscig zamdwionej mocy ciepinej. , S
3. "Ciepto dostarczane jest za posrednictwem noénika ciepta w postaci wody o regulacji ilosciowo-jakosciowej, zaleznej
" od ‘parametrow temperaturowych | warunkéw atmosferycznych w sezonie grzewczym i stalych poza sezonerm; .
wedtug zasad ustalonych dla systemu ~Cieptowniczego. ZaleznoéC temperatury nosnika ciepta od warunkéw -
atmosferycznych okresla zalgcznik nr 2 - Tabela regulacyjna noénika ciepta stanowigcy integralng czed¢
Umovwry. . : ’ . ' :
4. Miejscem zdawczo-odbiorczym dostarczania ciepta jest granica majgtkowo-eksploatacyjna -okreslona w Zalgczniku
" 1rl-Zapotrzebowanie mocy cieplnej. . ' - _ ' ,
5. Miejscem rozliczen dostarczoniego ciepta jest uzgodnione miejsce zamontowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
6. Odbiorca udostepnia pomieszczenie, w ktorym znajduje sie wezet cieplny-Dostawcy. Wstep do pomieszczénia ma
tylko personel ‘Dostawcy Iub osoba przez niego Upowazniona. Dostawca zobowiazuje sie do utrzymania’
pomieszczenia wezta cieplnego we wiasciwym stanie technicznym.
€ o * . . '3
§3 :
Obowigzki Dostawcy

Dostawca zobowigzuie sie do: .

1. Dostarczania ciepta zgodiie z-obowigzujacymi. przepisami oraz warunkami okreslonymi w Umowie, ' ’
2. Dotrzymywania standarddw - jakosciowych obshugi odbiorcéw zawartych w zalgczniku nr 5 — Standardy.
jakosciowe obslugi odbiorcéw ciepla KPEC Spétka z o.0.; stanowigcym integralng czeé¢ Umowy. ~ -
3. Informowania Odbiorcy o planowanych zmianach warunkow dostarczania ciepla w celt’ umozliwienia Odbiorey -
.dostesowania jego instalacji i urzadzen do nowych warunkéw. .~ - . o ] ‘
*4.  Udostepnienia na zadanie Odbiorcy danych o Srednich parametrach pracy ‘sieci cieptowniczych zasilajacych obiekty :
Odbiorcy. o : : . | ’ o
5. Niezwlocznego likwidowania przyczyn powodujgcych przerwy i ograniczenia lub inne zakiécenia w dostawie ciepla
Dostawca nie odpowiada za niedogrzewania, brak cieplej wody lub za ewentualne przerwy w dostawie ciepta ’
spowodowane niewlasciwym stanem technicznym urzadzen Odbiorcy. , T
- 6. Usuniecia wiasnym kosztem i staraniem szkdd powstatych z winy Dostawcy przy konserwacji lub naprawach-
urzadzen Dostawcy zainstalowanych w obiektach i na terenie Odbiorcy oraz szkéd spowodowanych. uszkodzeniem. -
lub wadliwym dziataniem tych urzadzen. Zakres szk6d i termin ich usuniecia zostang okreslone w protokole
spisanym przez Strony. . ’ - : .
7. Umozliwienia Odbiorcy dostepu do uldadu pomiarowo-rozliczeniowego, kontroli jego wskazah oraz ‘wgladu
) do dokumentéw stanowigcych podstawe rozliczen za- dostarczone ciepio. i
8. Powiadamiania o terminach planowanych przerw i ograniczen w dostarczaniu ciepta.
9. Uzgadniania terminéw oraz sposobu przeprowadzenia préb i pomiaréw wymagajacych wspéidziatania z Odbiorca.
10. Informowania o przyczynach zakldcerr w dostarczaniu ciepta oraz .0 przewidywanych terminach ‘usunigcia tych-
zaktécen.: - R ' " ’ . :
11.  Udostepniania informacji o strukturze paliw pierwotnych zuzywanych do wytwarzania ciepta sprzedawanego
w poprzednim okresie grzewczym, wplywie wytwarzania tego ciepta na Srodowisko w zakresie' emisji: ‘dwutlenku
wegla, dwutlenku siarki, tlenkéw- azotu, ‘pytéw radioaktywnych i odpadéw, od 1 lipca kaidego roku na stronie
internetowe;j www.kpec.bydgoszez.pl. . :
12. Udostepniania - informacji o planach .ograniczeAh w -dostarczaniu ciepta na stronie internetowej
www.kpec.bydgoszez.pl. ' '

§4
Obowiazki Odbiorcy
Odbiorca zobbwigzuje sie do:

1. Uzytkowania ciepta zgodnie z oboWiazujacymi przépisami prawa i warunkami okreslonymi w Umowie.

2. Terminowego regulowania naleznoéci zgodnie z § 7 Umowy; z zastrzezeniem, ze zgloszenié reklamagji nie zwalnia
Odbiorey z terminowego. regulowania naleznoéci. Po rozpatrzeniu reklamacji i uznaniu jej zasadnoéci Dostawca
dokona stosowngj korekty faktury. .. . . . i
3. Dotrzymywania wymagari okreslonych w warunkach - przylaczenia do sieci cieplowniczej, aw szczegoinosc
: utrzymywania swoich instalagji i urzgdzen w stanie niepowodujacym zakidcer w pracy sieci cieptowniczej. -
4. Utrzymywania nieruchomosci w stanie niepowodujgcym utrudnier w prawidiowej eksploatadji sieci cieptowniczej
prowadzonej przez teren nieruchomosci, do ktdrej Odbiorca posiada tytut prawny. . '
5. Uzgadniania z Dostawcg zmian warunkéw dostawy ciepta, a w szczegélnodci zmian wymagajgcych przystosowania
instalagji lub urzadzeA do nowych warunkéw. : :
6. Dostosowania instalacji odbiorczych do zmienionych warunkéw dostawy ciepta w ustalonych terminach. ,
L © 7. Zabezpieczenia przed uszkodzeniem i dostepem os6b nieupowaznionych do urzadzen Dostawcy oraz zalozonych
' plomb (zwiaszcza w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz urzadzeniu regulujgcym natezenie przeplywu noénika
ciepta) znajdujgcych sie u Odbiorcy. : . :
8. Niezwiocznego informowania Dostawcy o zauwazonych wadach lub usterkach w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym
i regulacyjnym lub innych okolicznoéciach majgcych wplyw na prawidtowoéé rozliczen, a takze o S}W}Frdzonych
przerwach lub zakiSceniach w destarczaniu ciepla. - - Za zgodnoge Z oryginaseth

[
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Natychmiastowego zawiadamiania Dostawcy o uszkodzeniach urzgdzen odbiorczych mogacych spowodowac
zaburzenia dziatania urzadzen Dostawcy i zakidcenia w dostarczanlu cnep%a do mnych Odbiorcow. oraz usuwania
nieszczelnosci powodujacych straty nosnika c1ep}a .

Zabezpieczenia instalacji odbiorczych przed powstaniem szkdd na czas przerwy w dostarczaniu diepta. :
Pokryda w petnej wysokoSci strat spowodowanych zniszczeniem' lub uszkodzeniem urzadze Dostawcy

. zainstalowanych u Odbiorcy (nie doetyczy strat wymkajacych z dziatania sity wyzszej lub naturalnego Zuzycia
" urzadzen).

12.

13,

14,
15.
16.

17.

Informowania Dostawcy o planowanych .lub prowadzonych w trybie awaranym remontach wiasnych urzadzen
i instalacji. ' :
Zapewniania Dostawcy dostepu do pomieszczen wez’:ow cieplnych zna;du;acych sre, W obiektach Odbiorcy, wstepu
na teren nieruchomosci wraz z niezbednym sprzetem, w celu przeprowadzenia kontroli, przegladu i prac zwigzanych
z eksploatacjg fub usunieciem awarii zainstalowanych urzadzen unstalaqu oraz dokonywaria odczytow i obs%ugl
ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych. :

Uzgadniania z Dostawcg wszelkich potrzeb zwxazanych z napeinlamem i uzupe%nlamem instalacit odblorczych
czynmki;em grzewczym.

Poinformowania- nastepnych osob uzyskUJacych tytul prawny do korzystania z obiektu o warunkach zasilania obiektu
w cieplo. -

Niezwiocznego informowania Dostawcy o] WSzelklch Zmianach nazwy lub adresu Odblorcy Odbiorca poniesie koszty
wynikajace z nie powjadomienia Dostawcy o zmianie danych niezbednych dla realizacii Umowy. o
Wypowiedzenia Umowy w- przypadku zaprzestania poboru ciepla, sprzedazy obiektu lub mneJ czynnosq prawnej,
na mocy ktore] Odblorca utracn tytut prawny do korzyslanla z obiektu.

. §5
Zagotrzebowanle mocy CIEQIHE|

Odbiorca okredla W|elkosc zamowmne] mocy c1eplne] dIa poszczegolnych eblektow i rodzaJu potrzeb. Zadeklarowana
wielkos¢ zamdwionej mocy cneplnej zawiera zatgcznik ni 1 - Zapotrzebowanie mocy-ciepinej. .
Ustalona przez Odbiorce zamdwiona moc cieplna jest najwickszg mocg cieping, jaka w danym wobiekcie wystapl.

. wwarunkach obliczeniowych. Zaméwiona moc ciepina jest niezbedna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepta w celu utrzymania. normatywnej temperatury i wymiany pownetrza w pomiesZczeniach,
b) utrzymania hormatywnej temperatury cieptej wody w punktach czerpalnych C

c) prawidlowej pracy innych urzadzen lub instaladi, ' c
zgodnie z okrelonymi w odrebnych przepisach warunkami techriicznymi oraz wymagamaml technologicznymi -
dla tego obiektu.

- Zamowiona moc cieplna jest ustalona przez Odbiorcg co najmniej na okres 12 miesigcy. Zimiana wielkosci

zamowionej mocy cieplnej nastepuje' na podstawie pisemnego wniosku Odbiorcy: ztozonego U Dostawcy w terminie
do 30 czerwca danego roku, zmieniona wielkos¢ bedzie obowigzywac od 1 stycznia nastepnego roku.

Konsekwencje z tytutu podania niewtasciwych danyeh, ktdére moglyby wpfynac na nledogrzewanle pormieszezen lub
temperature przygotowane] cieptej wody ponosi Odbiorca.

W przypadku zmiany zamdwionej mocy cieplnej. Dostawca dostosuje parametry pracy sieci c1ep%own|cze] w miejscu
wiaczenia obiektu (i parametry pracy wezta ciepinego, gdy wezet cieplny jest wlasnoécig Dostawcy), do nowych

. warunkdw zgodnie ze ziozonym whnioskiem Odbiorcy.

Odbiorca- dostosuje instalacje odbiorcza do wprowadzonych zmian zamow:onej mocy cieplnej przed termmem
wprowadzenia zmian przez Dostawce.

Ustalanie ilosd pobranego ciepta

Ustalenie ilosci pobranego przez Odbiorce ciepta dokonuje Dostawca na podstawie odczytéw wskazan uk%adow

.pomiarowo-rozliczeniowych,

Odezyty ‘wskazait uktadéw pomlarowo-rozllczemowych dokonywane beda w cykiu mlesuacznym, przyjetym Jako
okres rozliczeniowy.

.~ Odczyty . wskazah uk%adow pomlarowo—rozhczemowych moga byc reallzowane przez system zdalne] transmISJl_

danych.

Dane techniczne uktadu pomlarowo-rozhczemowego oraz migjsce jego zamstalowama okredla JProtokét przy]qcm
ukladu pomiarowo-rozliczeniowego jako podstawy do rozliczania poboru ciepa”.

Dla obiektéw zasilanych z sieci cieptowniczej wysokoparametroweJ (grupa taryfowa ,A" i ,B") ustaleme ca%kownte]
jloéci ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania, wentyladji i przygotowania cieptej wody uzytkowej dokonuje sie
na podstawie odczytdw wskazan uktaddw pomlarowo rozliczeniowych, zainstalowanych na przy%qczach do wez%ow -
cieplnych.

‘W przypadku uszkodzenia Jub stw1erdzen|a _nieprawidtowych wskazan ukladu pomlarowo—rozhczemowego Dostawca

~ dokona ustalema flosci dostarczonego C|ep%a do obiektu wedtug wzoru:

Qb = [Qon X (twrte):(tw-to) + Q‘W‘]A % his:ho

- gdzie poszczegélné syimbole oznaczajg: . - Zaz godnosc Z Orqua;em

Qs - ilog cieptd dostarczonego w okresie braku prawidtowego pomiaru (GJ); -

. : ‘ 7 5 fbeqf:e/cyn



Qow - oS¢ cnep’:a zalezng od warunkow atmosfervcznych dostarczong na ogrzewanie |- wel
w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem ukfadu pomiarowo- rozliczeniowego (GJ); '
Quwt - - ilos¢ ciepta niezalezng od warunkéw atmosferycznych dostarczong na podgrzewanle wody wod
i na cele technologiczne, w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem uktadu’

rozliczeniowego (GJ);

tw - normatywng temperature ogrzewanych pomleszczen (°C));

tb - - &rednig temperature zewnetrzng w okresie braku prawidtowego pomiaru (°C);

A7 - $rednig temperature zewnetrzng w okresie rozhczenlowym przed uszkodzenlem ukiadu -pe
rozliczeniowego (°C); :

hy - liczbe dni w okresie braku prawidtowego pomlaru

‘he - liczbe dni w okresie rozhczemowym przed uszkodzeniem uktadu pomlarowo— rozllczenlowego

lub na podstawie zuzycia po wymiahie uktadu pomiarowo- rozllczenlowego {w przypadku braku dany
z poprzednlch okresow rozliczeniowych) z uwzglednieniem zmiany warunkow atmosferycznych.
w przypadku gdy upowaZniona przez Dostawce osoba nie moze uzyskac dostepu do ukiadu P
rozliczeniowego w celu dokonania odczytu jego wskazan, pomimo wczeSniejszego zawiadomienia
Dostawca dokona ustalenia iloéci pobranego ciepla. ‘wedtug wzoru opisanego w § 6 ust. 6. Wielkos¢ ta
uwzgledniona” w- kolejnym okresie rozllczemowym po dokonamu odczytu wskazan uktadu po
rozliczeniowego.
Odbierca ma prawo zqdac sprawdzenia prawidtowosci dzna%ama uktadu - pomlarowo-rozhczenlowego D
na Zgdanie Odbiorcy ma obowigzek: .
a) sprawdzi¢ prawidtowost wskazah uk%adu pomlarowo-rozllczemowego w mlercu Jego zainstalowania w
" 3 dni.od daty zgtoszenia, '
b) w razie potrzeby lub na Zgdanie Odbiorcy wymontowac zakwestlonowany uk%ad pomlarowo-rozh’
i sprawdzi¢ go w laboratorium,

c) przekaza¢ Odbiorcy protokét sprawdzenla uktadu pomlarowo-rozhczemowego w termlnle 14 dni od dai
otrzymania, :

d) dokona¢ stosownej korekty obliczenia naleznoscn w terminie 14 dni od daty przekazania protoko%u Spr
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. g
Odbiorca pokrywa koszty zazadanego przez mego sprawdzenia ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego w p
gdy nie stwierdzono btedu wskazan wiekszego od okreslonego w odrqbnych przepisach z uwzglednieni
doktadnoddi, ani lnnych wad powodujacych mepramd%owe jego dziatanie.

§7

Rozllczema ire uiowame naleznosc. 7a uslugi w zakresie zaopatrzenia w cieplo

Wdrozenie Taryfy dla ciepla nastepuje w trybie art. 47 ustawy Prawo energetyczne Dos!:aWc:a,j
z § 27 ust. 1i 2 rozporzadzenia taryfowego moze dostosowac ceny do zmieniajgcych sie warunkéw pro
dzialalnosci gospodarczej. nie ' czedciej niz co 12 miesiecy. Taryfa dla ciepla stanowi zalqcznlk or 3. do
.Zmiana Taryfy dla ciepta nie wymaga zmiany Umowy.
_Zaopatrywany w ciepto obiekt Odbiorcy roziiczany bedzie wed’rug grupy taryfowej okreslonej w zalgczniku®
Zapotrzebowanie mocy cieplnej. :
Dostawca w rozliczeniach z Odbiorcg stosu;e nastepu;ace op%aty (obliczane na podstawne cen i staw '
usialonych w Taryfie dla ciepta):
a) miesigczng rate oplaty za zamowmna moc cieplng - stanowigcy iloczyn zamdwionej mocy CIepln(
Odbiorcg [MW] i1/12 ceny (rocznej) za zaméwiong moc cieplng: [z/MW] dia danej grupy taryfowe
Taryfy dla cnepia optata poblerana jest w kazdym ‘miesigcu na podstawie faktur platnych do 21
biezacego miesigca, N
b) oplate za dostarczone cieplo - stanowigca ﬂoczyn ilosci dostarczonego ciepla [GJ], (ustalonej
- zzapisami § 6) i ceny cieplta [2/G]] dla danej grupy taryfowej wedlug Taryfy dla c1ep}a opla
pobierana w kazdym miesigcu, w ktorym dostarczono cieplo na podstawie:
< faktury platnej do 20. dnia biezacego miesiaca (za 50 % prognozowanej ilosci dostarczonego
~ faktury piatnej do 20. dnia nastepnego miesigca (za rzeczywnsta |losc _dostarczonego
pomniejszong o 50% prognozowanej ilosci dostarczonego ciepta),
¢) oplate za nosnik ciepla - stanowiaca iloczyn ilodci nosnika ciepta [m3] i ceny noénika ciepta [z4/m3] dl da
grupy taryfowej wedlug Taryfy dla ciepla; ilos¢ nosnika w weztach wymiennikowych powinna byé mier
a w weztach bezposrednich oszacowana przez Strony na podstawie pojemnosci ztadu, oplata pobierana:
na podstawie faktur ptatnych do 20. dnia bieZzacego miesigca, '
-d) miesigczng ratg oplaty stalej za ustugi przesylowe - stanowigcy lloczyn zamdwionej mocy ciepinej
Odbiorce [MW] i1/12 stawki optaty statej (rocznej) za ustugi przesylowe [zi/MW] dla danej grupy taryfo
wediug Taryfy dla ciepla; oplata pobierana jest w kazdym miesigcu na podstawne faktur ptatnych do 2!
-dnia biezgcego miesiaca,
e) oplate zmienng za ustlugi przesylowe — stanowigcs iloczyn ilosci dostarczanego ciepta [GJ] (ustalon
zgodnie z zapisami § 6) i stawki oplaty zmiennej za ustugi przesytowe [z}/G]] dla danej grupy taryfowej wed
Taryfy dia ciepla; oplata pobierana jest za kazdy miesiac, w ktdrym nastgpit pobér ciepta na podstawie:
- faktury ptatnej do 20. dnia biezgcego miesigca (za 50 % prognczowanej ilosci dostarczonego ciepta);
- faktury platnej do 20. dnia nastepneg@ miesigca (za rzecz&asggd starczonego ciepta
pomnieiszong o 50% prognozowane1 ilosci dostarczonego ciepta. %})’S 9 % fYQmafen
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4. Dla obiektu . Odbiorcy nalezqcego ‘do grupy taryfowej G 1.1, dla ktoreJ Dostawta zakupUJe c;ep}o od innych
: ,;przedSIleorstw energetycznych Sposob stosowania cen i stawek op%at ustalonych w taryfach tych przedsigbiorstw .
< eslony jest w Tarvf' ie dla ciepla.

C . -fakturg co naJmnlej 10 dni przed wyznaczonym terminem zap{aty Odbiorca upowaznia
porzadzama'faldcur bez sw03ego podplsu Za date zaptaty uznaje. sue date wplywu naleznosq na konto °

“dotrz_ymama przez - Strony warunkéw Umowy lub Standardow Jakoscmwych obstugi
|ep,a - PEC Spoétka z 0.0., wysokos¢ opfat ustala sie w sposdb okreslony w “§ ‘38 rozporzadzenia -

dku regulowanla naleznosm po wyznaczonym terminie Dostawcy pnysiugme prawo nallczanla odsetek
Ei dochodzenia ich w trybie obowigzujacych przepisow. ’

a zasilany w cieplo za pomocq urzadzen zalnstalowanych W pomieszczeniu, za ktorego udastepnienie koszty

,onOSI;Dostawca obmazany jest czedcia tych kosztéw stanowigcy udziat mocy zamdwionej dla obiektu Odbiorcy w

baazany jest’ Odbiorca dollczony zostanie podatek od towardw i ustug (VAT) igodme 2 obownazu;@cyml w tym
Zzakresie przepnsamn

§ 8 . :
Nielegaln obor ciepla i niedotrzymanie warunkow umo

. W przypadku gdy cxep{o ]est poblerane bez zawarcia umowy sprzedazy qep’:a lub umowy kompleksowe]
dostarczania <iepla Dostawca obcigza melegalme pobierajgcego ciepto optatami. w wysokosci” wynikajacej
.z pieciokrotnosci miesigcznej raty za zamowiong moc cieplng i miesigcznej opfaty za ciepto oraz miesigcznej raty -
- oplaty stalej za us’:ugl przesylowe i miesigczne] optaty zmienngj za ustugi przesytowe, okreslonych na podstawie cen *
© 1 stawek optat zawartych w Taryfie dla ciepla dla grupy taryfowej, ktérej kryteria odpowiadaja melegalme ,'
*. ‘pobierajgcemu cieplo, oraz:-
-a) -wielkosci nielegalnie pobranej przez niego mocy cxeplneJ, ustalonej na podstawie wnelkoscn obiektdw, w ktorych
‘ciepto. ]est pobierane bez zawarcia umowy, oraz zaméwionej mocy cieplnej dla podebnych obiektéw,
b) wielkosci nielegalnie pobranego przez niego ciepla, ustalonej na postawie wielkosci nielegalnie pobranej mocy
cieplnej, o ktoreJ mowa w pkt. a) i éredniego czasu jej wykorzystania.dla podobnych obiektow. :
~ ‘Opfaty oblicza sie dla catego nie objetego przedawnieniem okresu udowodnionego nielegalnego poblerama ciepla, a
. 'w przypadku braku mozliwosci udowodnienia tego okresu — dla okresu roku. -
2. Dostawca moze obcigzy¢ Odbiorce optatami w wysokoéci dwukrotnych cen wynikajgcych z okreslonych cen i stawek
" oplat zawartych w Taryfie dla ciepta dla danej grupy taryfowej, w przypadku gdy Odbiorca: :
a) pobierat - ciepto mezgodme z warunkami- okrelonymi w Umowie, w szczegdlhosci gdy pobierat aepio
z catkowitym lub czesSciowym pommleaem uktadu pomiarowo- rozhczemowego lub dokonat mgerenc_u W ten
- uklad, powodujgc zafatszowanie pomiardw iloSci pobranego ciepla, - .
b) uniemozliwit dokonanie wstrzymania dostarczania ciepta na podstawie- art. 6b ust. -1, 2 lub 4 ustawy
Prawo energetyczne. :
W przypadku przekroczenia zaméwionej mocy cieplnej przez Odbiorcg, bez uzgodmema z Dostawca lub mezgodme
z warunkami Umowy, Dostawca za wielkosé przekroczenia mocy okreslonego na podstawie § 42 ust.: 4, -moze
obciagzy¢ Odbiorce optata za zaméwiong moc cieping oraz oplatg stalg za us}uge przesylowg W sposdb- okreslony W
'§ 8 ust. 2 Umowy. , ,
4. Optaty, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 i 3, oblieza sig dla kazdego miesigca, w ktorym nastapl} ’
- niezgodnie z warunkami Umowy albo Odbiorca uniemozliwit wstrzymanie dostarczania ciepta, mimo spe{.
Dostawce warunkow okreslonych w art. 6b ust. 1, 2 lub 4 ustawy Prawo energetyczne.
Dostawca moze przerwaé lub ograniczy¢ dostarczanie .ciepta, gdy Odbiorca zwieka z zaplaty za. p,
i éwiadczone wustugi co najmniej miesigc po uplywie terminu - platnosc i wyznaczeniu . >
. czternastodniowego terminu do zaptaty zaleglych i biezacych naleznoscl. Wznowienie dostarczania cuep}a powmno
nastapi¢ bezzwlocznie po ustaniu przyczyny wstrzymania dostawy ciepta.
NiezaleZnie od optat i naleznoéci ustalonych w Taryfie dla ciepta pobierane beda naste;pUJace opiaty
a) za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby zaloZongj przez Dostawce na JakleJkolmek czqscu AUr 'qdzema
odbiorczego lub na urzadzeniu pomiarowo- rozliczeniowym: o ,
b) za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby legalizacyjnej:
¢) W przypadku powiadomienia Dostawcy o naruszemu (uszkodzemu) plomby pobiera sie 50% wysokosa opiat
~ ustalonych w § 8 ust. 6 pkt.aib,
d) za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby zatozonej przez Dostawce_, przy wstrzymamu dostawy ciepta
" | samowolne podigczenie instalagji: - 220,00 2,
e) " za zniszezenie lub uszkodzenie przez Odbiorce ukfadu . pomiarowo-rozliczeniowego poblera sie oplate
w wysokosci dwukrotnej jego wartoéci obowigzujacej w dniu stwierdzenia szkody.
7. Podstawe do -naliczenia Odbiorcy optat z tytutu nielegalnego poboru ciepla lub udzielenia bomﬁkaty ztytuiu-
niedotrzymania Standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéow ciepta KPEC Spdtka z o.0. stanowi
protokolarne stwierdzenie zaistnienia powyzszego faktu. Protokét podpisujg upowaznieni przedstawiciele. Dostawcy
i Odbiorcy. Odmowa podpisania protokoiu przez jedng za Stron bez pisemnego uzasadnienia nie stanowi przeszkody
do naliczenia tych oplat lub bonifikat.

Za ‘
Zgodnosc z oryq, nato,

Y

umie mocy zamowionej dla wszystkich .obiektdw zasilanych z_ tych ‘urzadzen. Do tej ‘wzescl kosztéw, kidryini . .



Stgndérdy jakosciowe obstugi odbiorcéw ciepta KPEC Sp. z o.0. zawarte sa w zafgczniku nr 5 do Umowy.
Reguluja one: . -

" b) ‘warunki wstrzymania -dostarczania ciepta do obiektéw Odbiorcy,

" zmienione przepisy prawa. W przypadku zmiany przepiséw lub taryf, na ktére powotuje sie Umowa, odpowiednie

‘ze wzgledu na siedzibe Dostawcy.

- Odbiorca oSwiadcza, Ze w dniu podpisania Umowy . otrzymat komplet zatacznikéw, o ktorych -mowa w tredci
‘§ 10 ust. 7 oraz zapoznat sig z ich treédia. S : ‘ :

. Administratoréem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0.

- zprawidtowg realizacig Umowy kompleksowej dostarczania ciepta, w tym w celu prawidiowej identyfikacji .o
~ uprawnionych do- reprezentowania Odbiorcy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego niezbedne

: g9
Standardy jakosciowe obstugi Odbiorcow

a) warunki dostarczania ciepta, -

c) tryb zalatwiania reklamadji,

d) bonifikaty nalezne Odbiorcy. _ ‘
.  § 0

Postanowienia kofcowe

Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagajg formy . pisemnej w postaci podpisanego przez obie Strony aneksu
pod rygorem‘ niewaznosci z zastrzezeniem § 10 ust. 2. Wszelkie ~o5wiadczenia woli sktadane przez Strony
w wykonaniu Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. . . :

Strony ustalajg, ze 'w przypadku zmian przepisow ustawy Prawo energetyczne jak rowniez aktdw \ivykonaw(:zych
do tej ustawy, ktére bedq dotyczyly treéci Umowy, w stosunkach prawnych pomiedzy Stronami’stosowane beda

postanowienia Umowy bedg ulega¢ zmianie - bez koniecznoéci spisywania aneksu do Umowy. . . .
Strony mogg rozwigzaC umowe z zachowaniem 6-miesiecznego okiesu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
miesigca kalendarzowego. Wypowiedzenie dokonywane jest w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. '
Strony zobowigzujg si¢ do .nie rozpowszechniania tredci Umowy z wyjatkiem przypadkéw kiedy ujawnienie tresci
Umowy jest konieczne ze wzgledu na ‘obowigzujace przepisy prawa lub orzeczenia whasciwych organdw. :
W sprawach nieuregulowanych Umowg obowiazuja postanowienia ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami

wykonawczymi, postanowieniami Kodeksu Cywilnego. : : .
Wszelkie sprawy sporne wynikle na tie realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy

Integralrig cze$¢ Umowy stanowia:

Zalgeznik nr 1 - Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Zataeznik nr 2 - Tabela regulacyjna noénika ciepta

Zatgeznik nr 3 - Taryfa dla cieplta . :

Zatyeznik nr 5 - Standardy jako$ciowe obstugi odbiorcéw ciepta KPEC Sp. z o.0. -

Umowa sporzgdzona zostata w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. -

w Bydgoszczy Z siedzibg przy ul. ksiedza Jézefa Schulza 5, NIP 5540309086, REGON 090523340, reprezentowan
przez - Zarzad, telefon: 52 30 45247, adres email do korespondencji: sekretariat@kpec.bydgoszez.p|
lub do.Inspektora Ochrony Danych: jod@kpec.bydgoszcz.pl. . ) . ' i

Dane osobowe zawarte w Umnowie™ lub przekazane przez Odbiorce bedg przetwarzane w celach zwigzany

do realizacji Umowy pomigdzy wyznaczonymi do tego celu osobami, a takze w celach windykacyjnych w’przypadk
nieterminowego dokonywania patnosci. .~ . ,

W zakresie niezbednym do realizacji umowy dane mogg-by¢ udostepniane wspdipracujacym z nami podmio
trzecim, z kiorymi - mamy zawarte umowy gwarantujace nalezyts ochrone .- przekazywanych im dany

oraz podmiotom lub instytucjom upowaznionym do tego na podstawie przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczen
przetwarzania oraz prawo do cofnigcia zgody na ich przetwarzanie (jesli dane zostaly zgromadzone na podsta
takiej zgody). Ma Pani/Pan takie prawo Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgodnie z art. 21 RODI
nie przystuguje Pani/Panu prawo -sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawr
ich przetwarzania w zwiazku z zawartg Umows, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie .danych jest dobrowoin

jednakze niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

ODBIORCA:



. WOJEWODZI UHZ@B
OGHRORY ZABYTHOW W TORUNIU
RELEGATURA W BYDGOSZCZY

85-102 BYDGOSZCZ, ui. Jezuicka 2 Byd j
, U § OSZCZ ]
tel.fax 52 322 49 98, 57 322 44 17 ydgoszez 08 maja 2019 .
HIT ORAL1R.D1.700 REMLON rm!;740453

WUOZ.DB.WZN.5152.2.2019.ACHB.

Burmistrz Koronowa
Pl. Zwycigstwa 1
86-014 Koronowo

W zwigzku z pismem z dnia 19.04.2019r. w sprawie uzgodnienia inwestycji
polegajacej na termomodernizacji budynku przedszkola przy ul. Dworcowej 5 w Koronowie
na dzialce nr 658/3, Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w
Bydgoszczy informuje, ze pod katem ochrony konserwatorskiej opiniuje pozytywnie
przedmiotows inwestycje.

Opinia nr 520 /2019 z dnia 08.04.2019r.
- elewacje budynku nalezy malowaé w kolorach naturalnych, stonowanych — wskazane

jest aby zrezygnowaé z elementéw dekoracji elewacji w postaci barwnych obramien
okien i drzwi, ktére wprowadzajg dysonans estetyczny,

Budynek przedszkola przy ul. Dworcowej 5 w Koronowie zlokalizowany jest w
strefie ,,B” ochrony konserwatorskie;j.

Jednoczesnie informujemy, Ze pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia
inwestora od uzyskania odpowiedniego zezwolenia, od wiasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej, wymaganego przepisami prawa.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami s dnia 23.07.2003 r.
(Dz.U.z2018, poz.2067 ze zm.)




Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.0.
‘ S Sad Rejonowy w Bydgoszezy X111 Wydzial Gospodarczy Krajowego
KOMUNALNE) | MiEszkamiowss  Rejestru Sadowego Nr KRS: 0000671235, NIP 554-031-40-29,
W Koronowie Sp. z 0.0. REGON 366919930, kapital zakladowy: 28 091 496,00 z!

' tel. 52 58 60414  fax 52 58 60 419 http://www.zgkim. koronowo.pl/

Nrsprawy WWK.9120.2.93.2019 Koronowo 2019-04-16

Sz. P,

‘Gmina Koronowo

Plac Zwycigstwa 1
- 86-010 Koronoewo

Informujg, ze nieruchomoéé o nr ewid. 658/3 polozona w m. Koronowo, ul. Dworcowa $
gm. Koronowo jest zasilana z sieci wodociggowej przez istniejgce przylacze wodociggowe oraz

podlgezona do sieci kanalizacji sanitarnej.

‘ Kierowni
Wydzahs Wodociznsy
Maciej Szifsdroski

i

Otrzymuja:

1. Adresat
2. WWK wa

Przygotowata: Monika Bonin — stanowisko d/s uzgodnief 1 warunkéw wod-kan.
Wydziatu Wodociggdw i Kanalizacji
Tel.: 52 38 22 386, e-mail: m.bonin@zgkim.koronowo.p!
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