biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

biuro . p| ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz
tel. 660 544 144
NIP 5581722883

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorzagdowego
w Koronowie

Adres inwestycji: ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,

dz. 658/3, ob. 0001, jedn. ewid. m. Koronowo
Kategoria obiektu: IX
Inwestor: Gmina Koronowo

Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Projektant: inz. Wojciech Falkowski

upr. nr GP-KZ-7342/118/94 do projektowania
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i inst. elektrycznych

Bydgoszcz, 07.03.2019 . EGZ. 1.




AN . biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
biuro . p| ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz

tel. 660 544 144
NIP 5581722883

1. SPIS TRESCI
1. SPIS TRESCH ...ttt ettt ettt ettt ettt et es s sn s s e 2
2 WSTEP ...ttt ettt ekt oo a bt e oo h et ook et e oAbt e e eR b e e eabe e e be e e e be e e ehe e e eabe e e be e e nabeeennes 3
3.ZAKRES ROBOT .........oiiiiieeeeee ettt ettt ettt ettt ea e s n e s s 4
4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ...........c.cocoviiiiiiete ettt s s s s sttt aeseananns 4
5. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT .......coooimiiiiiieeeeeeeeeeeeeee ettt 4
6. ZGODNOSC ROBOT Z PB I SST ..ottt ettt ssss s ss s assesensessssasens 4
7. PROJEKT BUDOWLANY ettt ettt ettt e et e ettt e e s astt e e e s sntee e e e snbeeeeeanbeeeesantaeeeeanteeeessnsbeaeeanes 4
8. TEREN BUDOW/Y ... .eiiiiiiitiiee ittt ettt ettt et e e e s sttt e e e sa bt e e e sabe e e e e snbb e e e e snbeeeeesnbaeeeeanbbeeessnbbeeeeane 4
8.1. Przekazanie terenU DUTOWY ...........uuiiiiieeiiiiiiiiie e s s s st e e e e e s s st e e e e e e s e st e e e e e e e s s annnraneraeeeesaannes 4
8.2. ZabhezpieCzenie tereNU DUAOWY .........uiiii i e e s r e e e e e s e s e e e e e e s s sanraneraeeeesaannes 4
8.3. Szczegdlne wymagania dotyCzgCe roDOL ..........ccoiiiiiiiiiii e 5
9. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA .............cocooooioiriiieeeee e 5
9.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i iNNYCh PrzepPiSOW ..........coooiiiiiiiiiiiiei i 5
9.2. Ochrona wtasnosci PUbIICZNE] | PryWatne] .........cooiuiiiiiiiiii e 5
9.3. Ochrona $rodowiska w czasie WyKonywania roboOt ............cooiiiiiiiiiiiii e 5
9.4. OCNIONA PrZECIWPOZAIOWA ......eeieiiiiieeiiiiteeeaatteeeeeabeee e e aabee e e e aabe e e e e sabe e e e e sabbeeeeaabeeeeeanbaeeeeanbneeeesnbneeeeane 5
9.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy (DNP) .....cooiciiiiieiie e e e e e e e s nnne 5
10. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW................cococveun. 6
10.1. Wykaz materiatéw stosowanych do wykonania rob6t budowlanych ..............eeeeviviiiiiiiiiiiiieeeiieennns 6
10.2. SKIadowani€ MatEriatOW ...........uiiiiiiiiii e e s e e et e e s nreas 6
O I VAT = T W10 0 1] = 1T P PPPPPPPNS 6
11. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ........ooiiiiiiii ittt 6
12. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ......oooiiiiiiiie ettt 6
13. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ........cocooiiiiieceeeeee e, 7
13.1. Ogdlne zasady wWyKonywania robOt .............oiiiiiiii e 7
20 0 O I = 1510 1,77 T g 1= USRS 7
R B0 2 S H (o = o] 1 o PR PR 7
13.1.3. Przebicia przez $ciany i StropY ....cooo oo 7
13.1.4. RoOboty demMontazoWe ..........coo oo 7
13.2. Roboty iNStalaCyjnO-MONTAZOWE ..........oeiiiiiiiiiiieiieeeeieeeeeeee et eeee e eeeeeeeeeeesesesssessassssssasessssssssssssnnnes 8
13.2.1. MOCOWANIE PUSZEK PfL..eeeeiiiiiiiiiiieeiieeeee ettt e et et et e eeeaeaaaaaaasaeasasasssasssssssssnsssssnnsnnnnsnnnnes 8
13.2.2. Uktadanie i mocowanie przeWodOW ...........ccooiiiiiiiiii i 8
13.2.3. Montaz osprzetu instalacyjnego i teletechniCZNego ...........cooviiiiiiiiiiiiii e 8
13.2.4. Montaz opraw OSWIetlENIOWYCH ..........ooiiiiiiiii e 8
13.2.5 Montaz gniazd WEYCZKOWYCH. ... ... e 9
13.2.6. Montaz i instalowanie aparatow i roZAZIEINIC ...........eviiiiiiiiiii e 9
13.2.7. Montaz szafy dystrybucyjnej i Urzgdzen ............cooiiiiiiiiiiiii e 9
13.2.8. Przygotowanie KOACOW zyt i tgCzenie PrzeWodOW ............ccoiiiiiiiiiiiiii it 9
13.2.9. INStAlAC]aA OUGIOMOWAL. ... ..eiiiiitiie ettt ettt e ettt e e e et et e e e st b et e e e sabe e e e e anbe e e e e aabeeeeenbeas 9
13.2.10. Ochrona przeCiWwpOrazZEenioOWa ..........ccceeeieiii e 9
13.2.11. Odbidr i pomiary SieCi KOMPULEIOWE]........cooiuiiiiiiiiee ittt 10
13.2.12. ProbDY MONTAZOWE ...ttt ettt e e e ettt e e e e e e e e bbb e e e e e e e e e e annbeeeeeas 11
14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......ooooiiiiiiiiiiiisieieeis ettt 11
14.1. Zasady jakoSCi KONtroli FODOL ........cooiiiii s 11
14.2. Ogledziny instalacji €leKIryCZNYCR ...........oiiii s 11
14.3. Umieszczanie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informac;ji

oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskOw itp. .......covciiiiiiiii, 11
14.4. DOKUMENLY DUAOWY .. ..oiiiiiiiiiei ittt ettt ettt e sttt e e e sabe e e e e snbb e e e e anbeeeeesnbeeeeeanes 12
15. OBMIAR ROBOT ...ttt 12
16. ODBIOR ROBOT ..ottt 12
16.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacym ZaKryCiU.........oooviuuiiiiiiiiiiiiiiee e 12
16.2. Odbidr 0StateCZNY (KONCOWY) ...ceiiiiiiiiiiiiiieie ettt ettt ettt e e e e e e et e e e e e e e s e annbeeeeeas 13
16.3. Dokumenty do odbioru KONCOWEGO FODOL ..o 13
16.4. OdbIOr POGWEAIANCYJNY ...iiiieiieeee ettt e e e e e ettt et e e e s e e b bbbt e e e e e e s e s abbeeeeeaae e s e annbeseeeaaeeseannbeneeeas 13
17. PODSTAWA PELATNOSCI .........ooiiiieieeeeeeeeeeeeee et n sttt n s n e 13

18. PRZEPISY ZWIAZANE ... s 14



. biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
biuro . p' ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz
tel. 660 544 144
NIP 5581722883

2. WSTEP

! grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pdzn. zm.), Zwanym
dalej "Wspolnym Stownikiem Zamowien":

Stownik glowny opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody skladajace si¢ maksymalnie z dziewigciu cyfr, powigzane
ze sformutowaniami, ktdre stanowia opis dostaw, robot budowlanych lub ustug tworzacych przedmiot zamowienia.
Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyftr, podzielonych w nastgpujacy sposob:

1. Nazwa zamowienia nadana przez Inwestora:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorzadowego
w Koronowie

2. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy szczegdtowej specyfikacji techniczne;:

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001, jedn. ewid. m. Koronowo

3. W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia
- nazwy i kody *:

grup robot 45300000-0, 45400000-1.
klas robot 45310000-3, 45450000-6.
kategorii robot 45311000-0, 45314000-1, 45316000-5, 45317000-2,

45442000-7. 45314320-0

4. Nazwa Zamawiajacego oraz jego adres:

Gmina Koronowo

Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

pierwsze trzy cyfry okre$lajg grupy (XXX00000-Y);

pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y);

pierwsze pig¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
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3. ZAKRES ROBOT

Wymagania ogolne zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robét wewnetrznej
instalacji elektrycznej dla budynku Przedszkola Samorzgdowego w Koronowie; ul. Dworcowa 5, 86-010
Koronowo, dz. 658/3, ob. 0001, jedn. ewid. m. Koronowo

Zakres robot obejmuje: wewnetrzne linie zasilajgce, zasilanie instalacji o$wietlenia podstawowego,
awaryjnego i ewakuacyjnego, zasilanie instalacji gniazd wtyczkowych, zasilanie tablic, rozdzielnic
i urzgdzen technologicznych, instalacje odgromowg i wyrdwnawcza, ochrone przeciwprzepigciowg
i przeciwporazeniowa, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami.

- Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt,
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy.

- Kosztorys slepy — wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

- Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z Projektem Budowlanym (PB)
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

- Rysunki — cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdét.

- Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.

- Oprawa oswietleniowa — urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego
wysytanego przez zrédio swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczng.

- Rozdzielnia elektryczna — urzgdzenie rozdziatu energii obwodow i bezposrednio zasilajgce instalacje
elektryczne.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakféceniowych.

- Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemig

- Elektroenergetyczna linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem,
utozone na wspdlnej trasie i taczgce zaciski tych samych dwoch urzgdzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

- Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do tagczenia, rozgateziania lub zakonczenia
kabli.

- Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

- Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu jego ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory.

- Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia.

- Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa, urzagdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkow
ukfadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktdrych nie wystepuje skrzyzowanie.

- Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okrgglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
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- Catkowita rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy gtdbwnym zaciskiem uziemienia a ziemia.

- Przewéd ochronno — neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyta przewodu) spetniajgcy jednoczesnie
funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego.

- Przewdd uziemiajacy — przewdd ochronny tgczgcy gtdéwng szyne (zacisk)uziemiajgcy z uziomem.

- Przewéd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu (wymagany przez okreslone srodki ochrony
przeciwporazeniowej) przeznaczony do elektrycznego potgczenia nastepujgcych czesci: - dostepnej
przewodzgcej obcej przewodzgcej gidwnej szyny (zacisku) uziemiajgcej lub uziomu.

5. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robo6t oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu koAcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob ciggty,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

6. ZGODNOSC ROBOT Z PB I SST

Projekt Budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechane) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw w Projekcie Budowlanym lub ich
opuszczaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku powaznych
btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winne by¢
zgodne PB i SST. Dane okreslone w PB i w SST uwazane sg za wartosci docelowe. W przypadku, gdy roboty
lub materialy nie bedg w petni zgodne z PB lub SST i wplynie to na zmiane parametrow wykonywanych
elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty zostang wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

7. PROJEKT BUDOWLANY

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne opracowane sg na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentac;ji
projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Projektanta. Istotne zmiany
w dokumentaciji projektowej powinny byé wprowadzone przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Projektantem.
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz
z SST.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub SST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonywanych elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwilocznie zastgpione innymi,
a roboty zostang wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

8. TEREN BUDOWY

8.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania

terenu budowy:

- oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robaot);

- liste pracownikédw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicéw, data
i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo
wydany);

- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy);

- Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu przekazania placu
budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.
Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow
w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).
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8.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega
odrebnej zaptacie.

8.3. Szczegdlne wymagania dotyczace robot

Realizacja zadania odbywaé sie bedzie na czynnym obiekcie. Transport materiatéw budowlanych musi
odbywac sie recznie, natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy w sposéb nie kolidujgcy
z czynnymi Oddziatami. W trakcie realizacji zadania Wykonawca nie moze utrudniaé lub ograniczac
korzystania z innych instalaciji i urzadzen znajdujgcych sie w budynku. Konieczno$¢ okresowego wytgczenia
instalacji elektrycznej musi zosta¢ kazdorazowo zgtoszona Inwestorowi na 48 godzin przed planowang
realizacja.

9. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

9.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
wydane przez wtadze miejscowe, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za ich przygotowanie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw Patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypemienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod i w sposdéb ciggly bedzie informowac inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww.
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

9.2. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej oraz
prywatnej. Zakfada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét wymienionych w kosztorysie ofertowym
i dokumentacji oraz uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne kroki majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzgdzen
podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

9.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych
warunkow: miejsca na bazy, skltadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowacé zniszczen w srodowisku naturalnym; praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji
robot nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

9.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.
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9.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

10.1. Wykaz materiatéw stosowanych do wykonania robét budowlanych

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sg materiaty zawarte
w zestawieniu materiatbw w przedmiarze robét elektrycznych oraz ujete w czesci opisowej i rysunkowej
Projektu Budowlanego. Materiaty powinny by¢, takie jak okreslono w Projekcie Budowlanym, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez inspektora nadzoru. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji inspektora nadzoru
inspektorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie tym, ze roboty zostang nieprzyjete i nie-
zaptacone.

10.2. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudo-
wania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci, oraz byly dostepne
do kontroli inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi odbywac sie na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byty przed
dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez wykonawce do ich pierworodnego stanu.

10.3. Warunki dostawy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczaé¢ na budowe wyroby i materialty nowe (tzn. nieuzywane). Parametry
techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczgcych budowy urzadzen
elektrycznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany
jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien scisle odpowiadaé opisowi katalogowemu.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach
mozna zastosowa¢ na budowie wylgcznie za pisemng zgodg projektanta i Inwestora. Materiaty, wyroby
i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci (deklaracji zgodnosci) np.: aparaty, kable, urzgdzenia
prefabrykowane; nalezy dostarczaé wraz ze sSwiadectwami jako$ci (deklaracji zgodno$ci), kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymiw PB i ST. W Przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z PB i OST. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wyko-
nywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zgdanie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam,
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pézniej zamieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, zostang
przez inspektora inwestorskiego nie dopuszczone do roboét.
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12. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zaleceh wytworcow, a w szczegolnosci:

transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowac, odpowiednio
zabezpieczyC i przewozi¢ oddzielnie czute elementy i inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i drgania
aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywacé i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki

lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkdw itp.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

13.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Przy wykonywaniu robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi nalezy przestrzega¢ ogdélnych zasad,
a w szczegolnosci:

nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie
odbiornikéw 1-fazowych,

tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy usytuowac w taki sposéb, aby zapewnic¢:

- tatwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb,

mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatosé
na wycigganie wtyczki z gniazda,

gniazda wtyczkowe i fgczniki nalezy instalowaé w sposoéb niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia,

w tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych,

potozenie tgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowacé tak, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe,

pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ tak, aby styk ten wystepowat
u gory,

przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.

13.1.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji
i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

13.1.2. Kucie bruzd

bruzdy nalezy dostosowac¢ do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,

przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
miedzy rurami wynosity nie mniej niz5 mm,

rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo, zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach
dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje,

zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno — budowlanych,
przy przejéciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze Sciany na strop cafa rura powinna by¢ pokryta
tynkiem,

przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby rure mozna byto wyginaé tagodnymi tukami.

13.1.3. Przebicia przez s$ciany i stropy

wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnagtrz budynku) muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami,

przej$cia wymienione wyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych,

przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawaniu sie wyziewow,

obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane itp.
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13.1.4. Roboty demontazowe.

Roboty demontazowe nalezy skoordynowa¢ w taki sposéb, aby nie zakitocity budowe budynku. Nalezy
sprawdzi¢ przebieg ewentualnie istniejgcych w ziemi instalacji elektrycznych i teletechnicznych w celu
uniknigcia uszkodzenia przy wykonywaniu uziomu instalacji odgromowe;.

13.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych i teletechnicznych w budynku powinno
zapewniac bezkolizyjnosé z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Gtéwne
ciggi instalacji uktada¢ zgodnie z dokumentacjg. Instalacje uktada¢ w rurkach, korytkach kablowych
dwudzielnych oraz pod tynkiem. Do wyposazenia technicznego budynku oprocz instalacji elektrycznej
i teletechnicznej zalicza sie instalacje cieptej i zimnej wody, klimatyzacji, wentylaciji, kanalizacji, piorunochronna,
telekomunikacyjng. Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszgcymi urzadzeniami istniejg pewne zaleznosci,
a takze i powigzania, ktére muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modernizacji bgdz
remontu. W pierwszej kolejno$ci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalaciji i lokalizacje urzadzen,
aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw
na otoczenie budynku. Mogace wystgpic w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej
i wspotpracujgcych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia i przerwy w obwodach czesto prowadzg
do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalaciji
i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktére w konsekwencji mogg stac
sie przyczyng pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy
ich konserwacji bgdz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi
to porazeniem os6b wykonujgcych te czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy
instalacjami, aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowaé narzedziami niezbednymi do prowadzenia
zabiegdéw konserwacyjnych i remontowych.

Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ w korytkach kablowych oraz w rurach instalacyjnych. Poszczegdine
obwody rozprowadzac¢ pod tynkiem. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycznych podtynkowych pod
warunkiem pokrycia ich warstwa, co najmniej 5 mm.

13.2.1. Mocowanie puszek p/t

Puszki nalezy osadzac¢ na $cianach i w korytkach kablowych w sposéb trwaty. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami montazowymi.

13.2.2. Uktadanie i mocowanie przewodow

- instalacje podtynkowe nalezy wykonywaé przewodami podtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich,

- przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg uchwytow,

- mocowanie uchwytéw nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢
izolacji zyt i przewodu.

- do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki,

- przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwingé w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

- zabrania sie ukfadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi,
w ztgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

13.2.3. Montaz osprzetu instalacyjneqo i teletechnicznego

Osprzet instalacyjny nalezy montowac¢ do podtoza w sposoéb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie,
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13.2.4. Montaz opraw os$wietleniowych

Oprawy $wietldbwkowe zabudowane w stropach podwieszanych oraz do sufitu nad czescig technologiczng
nalezy montowac¢ przez:

- faczniki montowaé na wysokosci +1,1 m od posadzki

- zamocowanie za pomocg uchwytéw w konstrukcji sufitu podwieszanego,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé z przewodami wypustéow za pomocg ztgczy swiecznikowych

13.2.5. Montaz gniazd wtyczkowych

- Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYZo o przekroju 3x2,5mm?2
uktadanymi pod tynkiem. Zejscia do gniazd wtyczkowych wykona¢ w $cianach gips-karton lub pod
tynkiem.

- W biurach i korytarzu gniazda wtyczkowe montowac na poz.+0,3 m (pomieszczenia biurowe) i 1,2m
(sale przedszkolne, korytarze, tazienki) od posadzki, a w pomieszczeniach technologicznych
w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

- Szczegoty rozmieszczenia gniazd wtyczkowych zasilajgcych wszystkie odbiorniki energii elektrycznej
w pomieszczeniach ustali¢ na roboczo z inspektorem nadzoru ds. elektrycznych i Inwestorem

13.2.6. Montaz i instalowanie aparatow i rozdzielnic

- rozdzielnice i tablice rozdzielcze mogg byc¢ instalowane jako wolnostojgce, wnekowe i natynkowe,

- przed przystgpieniem do montazu urzadzenh przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w dokumentacji,

- w przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

13.2.7. Montaz szafy dystrybucyjnej i urzadzen

- Szafa dystrybucyjna ma by¢ instalowana jako wolnostojgca
- przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposdb podany w dokumentaciji,

13.2.8. Przygotowanie koncow zvt i faczenie przewodow:

- w instalacjach teletechnicznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym oraz w patchpanelu. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych,

- w instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych,

- w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przylgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przytgczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora,

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

- dodanego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany,

- w przypadku stosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sg przytagczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu,

- dlugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnic¢ prawidtowe przytgczenie,

- konce przewoddéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

13.2.9. Instalacja odgromowa.

Wykonanie instalacji odgromowej nalezy wykona¢ w sposob zabezpieczajgcy papowy dach budynku przed
uszkodzeniem i zalaniem wodg pomieszczen wewnatrz budynku. Wszystkie miejsca montazu elementéw mo-
cujacych trwale zabezpieczy¢. Wykonanie instalacji odgromowej powinno by¢ zgodne z zapisami zawartymi
w PB i ST. Instalacje odgromowg wykona¢ jako nienaprezang. Zgodnie z PB nalezy zabezpieczy¢ kominy,
anteny, rury stalowe CO i inne elementy wystajgce z dachu za pomocsg iglic z drutu FeZn. Do instalacji pod-
taczy¢ réwniez rynny, drabine stalowg i opierzenia wykonane z blachy cynkowe;j.
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13.2.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi zasilania przyjeto jako dodatkowy $rodek ochrony

od porazen prgdem elektrycznym dla:

1. wewnetrzne linie zasilajgce - szybkie wytgczenie zasilania w czasie ponizej 5 sek w sieci TN-S,

2. instalacje wewnetrzne - wytgczniki réznicowo-prgdowe w sieci TN-S.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD :60364-4-41.:
przewody ochronne (uziemiajgce, sieci ochronnej i wyrbwnawczej) przytagczone do statych urzadzen
elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadaé w sposob staty,

- przewody ochronne utozone w sposob staty nalezy wykona¢ z miedzi, aluminium lub stali. Przewody
ochronne do urzadzen ruchomych powinny by¢ wielodrutowe. Mogg one by¢é zytg przewodu
wielozytowego lub oddzielnym przewodem jednozytowym,

- w przypadku stosowania szyny wyréwnawczej nalezy przytgczy¢ do niej czesci metalowe konstrukgji,
uziemione przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce
potaczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi,

- przytaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonywaé za pomoca spawania lub za pomocag objemek
dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk przytgczeniowy,

- przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajgcy uziemienia roboczego nalezy oznakowaC barwg
jasnoniebieskg; przewody ochronne winny by¢ oznakowane barwg zotto — zielong

13.2.11. Odbidr i pomiary sieci komputerowej

Odbiér i pomiary sieci komputerowej W celu odbioru instalacji okablowania komputerowego muszg
by¢ spetnione nastepujgce warunki:
1. Wykona¢ komplet pomiaréw (pomiary czesci miedzianej okablowania poziomego i pomiary czeéci
Swiattowodowej okablowania pionowego).
1.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych standardéw. Analizator
pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.
1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé sie minimum IH poziomem
doktadnosci (proponowane urzadzenia to np. MICROTEST Omniscanner lub FLUKE DSP-4300)
1.2.1. Do pomiaréw czesci miedzianej nalezy bezwzglednie uzy¢ uniwersalnych adapteréw pomiarowych.
Wykorzystanie do pomiaréw adapteréw pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwigzanie
konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyz nie gwarantuje peilnej zgodnosci ze wszystkimi
wymaganiami normy (w szczegoélnosci z wymaganiem dotyczgcym zgodnosci komponentéw z metodg
pomiarowg De-Embedded). Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej: ,t3acza statego" (ang.
,Permanent Link") - przy wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru tgcza statego
Kategorii 6/Klasy E (nie specjalizowanych pod Zzadnego konkretnego producenta ani Zzadne konkretne
rozwigzanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize catego tgcza, ktére znajduje sie ,w $cianie",
tacznie z gniazdami koncowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika. Adaptery
pomiarowe ,kacza statego" muszg by¢ wyposazone w koncéwki pomiarowe, oznaczone symbolem PM06
(pasujg do wyzej podanych typéw analizatorow okablowania).
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

mape potaczen

dtugos¢ potaczen

wspotczynnik i opdznienie propagacji

ttumienie -NEXT

PSNEXT

ELFEXT
1.3. Pomiary czesci Swiattowodowej nalezy wykonaé przy wykorzystaniu odpowiednich koncéwek
pomiarowych lub oddzielnego miernika mocy. W przypadku wykorzystania koncéwek pomiarowych
do analizatorow okablowania wymienionych powyzej nalezy dokona¢ pomiaru przy ustawieniu miernika
w konfiguracji ,OF-300" Pomiar tom transmisyjnego swiattowodowego powinien okresla¢ ttumienie tgcza
w dwoéch oknach transmisyjnych: 850nm i 1300nm. Niezaleznie od rodzaju widkna $Swiattowodowego
kompletny pomiar ttumienia kazdego toru transmisyjnego swiattowodowego powinien by¢ przeprowadzony
w dwie strony w dwdch oknach transmisyjnych: od punktu A do punktu B w oknie 850nm od punktu B do
punktu A w oknie 850nm od punktu A do punktu B w oknie 1300nm od punktu B do punktu A w oknie 1300nm
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1.4. Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢ marginesu pracy (inaczej
zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a 15 pomiarem, zazwyczaj
wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych
przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego
oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego lub kazdego oddzielnego widkna swiattowodowego.

2. Zastosowac¢ sie do procedur certyfikacji okablowania producenta. Certyfikacja zainstalowanego systemu
jest mozliwa po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

2.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowigzujgca
w Polsce oficjalng drogg dystrybuciji.

2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u Autoryzowanego
Dystrybutora w Polsce

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami ISO/IEC 11801,
EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametrow technicznych okablowania, jak rowniez
procedur instalacji i administracji. Potwierdzenia parametréow transmisyjnych zbudowanego okablowania
na zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatobw pomiarowych wszystkich torow
transmisyjnych miedzianych i swiattowodowych. Wykonawca musi posiada¢ status Licencjonowanego
Przedsiebiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony umowag ND&I zawartg z producentem, regulujacg
warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta

13.2.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow,

- pomiar kabli zasilajgcych,

- pomiar ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar instalacji odgromowej, uziemiajgcej,

- pomiar natezenia oswietlenia.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

14.1. Zasady jakosci kontroli robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone
w OST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z PB.

14.2. Ogledziny instalaciji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji elektryczne;.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgadzenia, aparaty i srodki zabezpieczen i ochrony
spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie
zgodno$ci ich parametrow technicznych z wymaganiami norm), zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane
oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzeh wptywajgcych na pogorszenie
bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzgdzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzgdzeh odtagczajgcych i tgczgcych,

- doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

- oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych oraz ochronnoneutralnych,

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw,
bezpiecznikéw, tacznikdw, zaciskow itp.,

- potagczen przewodow.
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Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych
spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzenh, podane s3g ponizej
z zachowaniem kolejnosci wymienionego okresu ogledzin.

14.3. Umieszczanie schematdéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodoéw, bezpiecznikdw, tacznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we witasciwym

miejscu,

- obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje izgodnie
z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze znajdujg sie na
whasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg one
na identyfikacje instalacji, obwodéw lub urzadzen.

14.4. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inspektora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbo-
wego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nume-
rem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

15. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar robét bedzie okre-
Sla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty
obmiar rob6t budowlanych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sg: 1 kpl. - dla tablic, 1 szt. - dla urzgdzen ,

1 m - dla kabli i przewodow.

16. ODBIOR ROBOT.

16.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcym zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcym zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspek-
tora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcym zakryciu podlegaja:

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- utozone przewody przed tynkowaniem.

16.2. Odbidr ostateczny (koricowy).

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestor-
skiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny.
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Zgodnie z Umowa, od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce
o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie
pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB i OST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacja roboét, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t popraw-
kowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega wymaganej PB lub OST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
os6b, mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie.

16.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Przy zgtoszeniu do odbioru zrealizowanych robét elektrycznych, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- Dziennik budowy,
- oryginat i kopie Obmiar robét,
- projektowg dokumentacje powykonawczg
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokoty odbioru robét zanikajgcych,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen,
- sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
- protokoty odbioru robot zanikajgcych,
- rozliczenie materiatéw z demontazu,
wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w ter-
minie ustalonym przez komisje.

16.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub =zaistnialych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przeglgdéw
gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

17. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych SST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Ostateczna forma pfatnosci zostanie okreslona w umowie o wykonanie robét budowlano-montazowych.
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18. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz norm
PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

1. | PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogélnych charakterystyk.

2. | PN-HD 60364-4-41: 2009 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

3. | PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

4. | PN-HD 60364-4-43:2012 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym

5. | PN-IEC 60364-4-45:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

6. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

442:1999 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

7. | PN-HD 60364—-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

8. | PN-HD 60364-4-444:2012 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktéceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi

9. | PN-IEC 60364-4-473: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

2001 zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pragdem
przetezeniowy

10.| PN- IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

482:1999 zapewnienia bezpieczenstwa — Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

11.| PN-IEC 60364-5-51: 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

12.| PN-IEC 60364-5-52: 2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

13.| PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

14.| PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é prgdowa dtugotrwata
przewodow.

15.| PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

534:2012 wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

16.| PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

17.| PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

18.| PN-IEC 60364-7-714:2003 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.
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19.| PN-EN-50174-2:2010 Technika informatyczna — Instalacje okablowania — Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

20.| N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

21.| N SEP-E-005, wyd. 2013 | Dobor przewodéw elektrycznych do zasilania urzgdzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowania jest niezbedne w czasie
pozaru

22.| PN-HD 60364-7-701:2010 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic.

23.| PN-EN 12464 -1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

24.| PN-EN 1838:2013 Zastosowania os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

25.| PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

26.| PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

27.| PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

28.| PN-EN 61386-1:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

29.| PN-EN 50085-1:2006 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknietych do instalacji elektrycznych. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

30.| PN-EN 62305-1; 2011 Instalacja odgromowa. Cze$¢ 1 Zasady ogdine.

31.| PN-EN 62305-2; 2008 Instalacja odgromowa. Cze$¢ 2 Zarzadzanie ryzykiem.

32.| PN-EN 62305-3; 2009 Instalacja odgromowa. Cze$¢ 3 Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia.

33.| PN-EN 62305-1; 2009 Instalacja odgromowa. Czes$¢ 4 Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne.

34.| PN-EN 60909-0:2002 Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych prgdu przemiennego. Czesé
0 — Obliczanie praddw.

35.| PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane w schematach elektrycznych,
W powigzaniu z czasopismem INPE nr 144 z 09.2011 .

Wykaz Ustaw i Rozporzadzen.

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z2014r. poz. 40, 768, 822, 11331 1200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265,
1549, 1642, 1777).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 89 z 2006r.,
poz. 625; Dz. U. nr 104 z 2006r., poz. 708; Dz. U. nr 158 z 2006r., poz. 1123; Dz. U. nr 170 z
2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 21 z 2007r., poz. 124; Dz. U. nr 52 z 2007r., poz. 343; Dz. U. nr
115 z 2007r., poz. 790; Dz. U. nr 130 z 2007r., poz. 905).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz.
690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008r.,
poz. 1238; Dz. U. nr 228 z 2008r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009r., poz. 461); 1 (tekst jednolity
— Dz. U. z 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r,
poz. 912).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120
z 2003 r. poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462,z 2013 r. poz. 762, z 2015 r. poz. 1554) — art. 34 ust. 6 pkt 1
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy;,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz.
2042, z 2015 r. poz. 1775)

Rozporzgdzenie Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiekidéw budowlanych oraz terenéw (Dz. U. Nr 109
z 22.06.2016r)

10.

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.-Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177 z
pozniejszymi zmianami ogtoszonymi w Dz. U. Nr 96 z 2004r. poz. 959,Nr 116. poz. 1207 i Nr
145 poz. 1537). System okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania aktualnie
obowigzujgcych norm: ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie lub EN 50173:2002 wydanie drugie,
dotyczacych okablowania strukturalnego budynkéw.

11.

Wymagane jest rowniez dotaczenie do dokumentacji odpowiednich certyfikatéw zgodnosci
komponentéw i systemu okablowania z jednym z obowigzujgcych standardéw: ISO/IEC
11801:2002 wydanie drugie EN50173-1:2002 wydanie drugie




