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OPIS TECHNICINY

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgcza wodociggowego i
kanalizacyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi na
dziatce o numerze ewidencyjnym 1274/13, potozonej w Koronowie, gmina Koronowo.

1.2. Podstawa opracowania:

- Warunki fechniczne na podtgczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla
dziatki nr 1274/13 w miejscowosci Koronowo wydane przez ZGKiM w Koronowie
WWK.9120.1.40.2016 z dnia 17.03.2016,

- Pismo w sprawie zmiany warunkdw technicznych na podtgczenie do sieci
wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej dla dziatki nr 1274/13 w miejscowosci Koronowo
wydane przez ZGKiM w Koronowie WWK.9120.1.40.2016 z dnia 08.07.2016,

- projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

- projekt zagospodarowania terenu,

- norma ,Instalacje wodociggowe” PN-92/B-01706 ,

- norma ,Wodociggi" PN-B-10720. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych,

- norma, Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny” PN-EN 1717,

- norma PN-EN 1610 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych,

— norma PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,

- norma PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jokim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz. 690),

1.3. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt podtgczenia wodociggu PE-100 63x5,8 mm do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi od sieci wodociggowej @110 mm
przechodzqcej przez dziatke nr 1274/13. Podtgczenia kanalizacji sanitarnej z budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi do sieci kanalizacyjnej & 200 mm,
poprzez studnie rewizyjnqg zlokalizowana w dziatce numer 1279.

1.4. Opis projektowanego przytgcza wodociggowego:

Laprojektowano doprowadzenie wody pitnej z sieci wodociggowe] @110 mm
przechodzgcej przez dziatke nr 1274/13. W miejscu wtgczenia nalezy zamontowad opaske
nawieracjgcg przeznaczong do rur PE np. HAKU firmy Hawle nr kat. 5310. Za opaskg nalezy
zamontowac ztqczke z gwintem zewnetrznym umozliwiajgcqg przejscie z ksztattek zeliwnych na
rury z tworzywa, np. ztgczke rurowq ISO firmy Hawle nr kat. 6100. W miejscu oznaczonym wedtug
rysukdw branzowych nalezy zamontowac z zasuwe odcinajgcg np. zasuwe do przytgczy
domowych firmy Hawle nr kat. 2600. Nalezy zamontowa¢ obudowe teleskopowq do zasuwy,
ptyte podktadowq dla obudowy oraz skrzynke uliczng np. firmy Hawle nr kat. 1650, 9601 i 3483T.
Miejsce zamontowania zasuwy oznakowac tabliczkg na stupku.

Nawiercenie nalezy wykonac bez wstrzymania pracy wodociggu. Wszystkie elementy
zeliwne powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg - malowane farbg epoksydowq lub
proszkowo. Sruby, nakretki i N6z ze stali nierdzewne;.
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Przytgcze wodociggowe wykonad rurg PE 63 x 5,8 mm PE-100 PN 16,0 (1,60 MPa) do
wody pitnej. Do budynku nalezy je wprowadzi¢ w rurze ostonowej PE dwa nominaty wiekszej od
przytqgcza, minimum 0,5m przed tawq i 0,3m nad posadzkqg. Przytgcze nalezy wprowadzic
bezposrednio za pierwszg sciane w pomieszczeniu tatwo dostepnym, suchym o temperaturze
powyzej +4°C, zabezpieczonym przed zalaniem woddg.

W pomieszczeniu nr 23 nalezy zamontowacd zawér i wodomierz gtdwny @25mm.
Projektowany zestaw wodomierza gtéwnego nalezy wyposazy< w zawory odcinajgce dn 50, filtr
siatkowy oraz zawdr antyskazeniowy typ BA dn 63 firmy Socla. Nalezy stosowac zawory
odcinajgce grzybkowe zaporowe. Za gtéwnym zestawem wodomierzowym nalezy dokonac
rozdziatu instalacji na poszczegdlne mieszkania. W celu dokonania doktadnego opomiarowania
zuzycia wody przez poszczegdlne mieszkania nalezy zamontowac osobne zestawy
wodomierzowe. Kazdy z zestawdw wodomierzowych powinien sktadac sie z wodomierza @15
petnigcego funkcje podlicznika oraz dwdch zawordw odcinajgcych.

Podtgczenia przytgcza wodociggowego do sieci oraz zamontowanie nawiertki na sieci
dokonuje wytgcznie brygada ZGKiM Koronowo.

Nad przytgczem wodociggowym w odlegtosci 0,5 m nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng
ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Do gdrnej czesci przewodu wodociggowego mocowad drut
sygnalizacyjny miedziany DY 6 mm2. Drut sygnalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwy
z jednej strony, natomiast drugi koniec tasmy nalezy za pomocqg opaski zaciskowej potgczy¢ z
zestawem wodomierzowym.

Wybudowane przytgcze poddacd probie na szczelnose, przeptukac i dezynfekowad.

Préba szczelnosci:

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 i ustalen PN/B-10725 oraz
WTW i OSW z 2001 r. Prébe szczelnosci wykonaé hydraulicznie na cisnienie 1,0 MPa (minimum 1,5
raza cisnienie robocze). Prébe szczelnosci wykonac po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z pobiciem z obu stron. Wszelkie ztgcza w czasie proby powinny by¢ odkryte.

Ptukanie i dezynfekcja:

Przed oddaniem do eksploatacii przytgcze przeptukad i przeprowadzi¢ dezynfekcje
podchlorynem wapnia lub sodu zawierajgcego co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie
kontaktu 24 h. Po dezynfekciji nalezy przewdd ponownie przeptukac i dokonac analizy
bakteriologicznej wody w laboratorium W.S.S.E.

Szczegdtowe warunki przeprowadzenia ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ w trakcie
realizacji z ZGKiM w Koronowie.

Roboty ziemne:

Montaz przewoddéw prowadzi¢ w wykopach odwodnionych i zabezpieczonych poprzez
odeskowanie z rozparciem. Rozpory poziome krawedziaki 10x10 cm, stupki pionowe 140,
wypraski stalowe KS 3.25 lub balami drewnianymi o grubosci 50 - 63 mm. Rury PE w wykopach
uktadac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Do zasypki wykopdw stosowacd grunty sypkie bez
kamieni i grud gliny. Stopieh zageszczenia gruntu 95% wg Proctora w pasach przejezdnych,
minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle powinna wynosi¢ minimum 0,9 m (@ rury + 0,9 m). Strefa
prowadzenia rury wypetnienie zawsze gruntem niespoistym (piasek, zwir, pospdtka) bardzo
dobrze zageszczonym do 95% wg Proctor Standart. Wypetnienie do wysokosci 30 cm ponad
gérne lico rury. Zasypka zawsze gruntem niespoistym z wykorzystaniem gruntu rodzimego, piasek
Sredni, zwir luzny zageszczenie do 90% Pr.St.
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1.5. Opis przytgcza kanalizacji sanitarnej:

Zaprojektowano odprowadzenie sciekdw z instalacji kanalizacji sanitarnej
projektowanym przytgczem kanalizacyjnym do sieci kanalizaciji sanitarnej @200 mm poprzez
studnie rewizyjnq zlokalizowang w dziatce nr 1279.

Ze wzgledu na znaczne roznice terenu, aby umozliwi¢ odprowadzenie $ciekédw do sieci
kanalizacji sanitarnej w drodze dziatka nr 1279, projektowane przytgcze kanalizacyjne nalezy
wykonac jako przewdd ttoczny kanalizacji cisnieniowej. W tym celu nalezy zamontowac
przepompownie $ciekéw (stanowiqcqg przedmiot odrebnego opracowania). Usytuowanie
przepompowni $ciekdw wedtug rysunkdw instalacyjnych oraz zagospodarowania terenu.
Odcinek ttoczny przytgcza kanalizacyjnego nalezy wykonac z rur PE 100 (SDR 17) 90x5,4. Na
zakonhczeniu przewodu ttocznego, przed instniejacg studnig rewizyjng nalezy zamontowac
studnie rozprezng wyposazong w podwtazowy filtr katalityczny. Odcinek przytgcza tgczgcey
studnie rozpreznq z kanalizacjg wykonac¢ jako odcinek kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U
przeznaczonych dla instalacji kanalizaciji zewnetrznej (rury koloru pomarahczowego), tgczonych
na kielichy z uszczelkg gumowa.

Zaprojektowano studnie rozprezng typu Tegra 600 firmy Wavin. W sktad projektowanej
studni wchodzi :
- kinetarozprezna typu Tegra 600, wyposazona w przegrode przelewowq,
- rura karbowana @600
- betonowy pierécien odcigzajgcy umozliwiajgcy montaz w drodze,
- witaz zeliwny typ D400.

Przepompownia sciekéw

Przepompownia $ciekdw stanowi zakres odrebnego opracowania. Nalezy zamontowad
przepompownie sciekdw firmy Hydro-Vacuum, typ PSD.2. W sktad przepompowni wchodzi m.in.
zbiornik betonowy o srednicy wewnetrznej Dw= 1200, dwie pompy zatapialne FZV. 3.87, kazda o
mocy 2,2kW i inne elementy wykazane na rysunkach instalacyjnych. Zaktada sie prace
naprzemienng projektowanych pomp. Projektowang przepompownie sciekdw nalezy
wyposazyé w system monitoringu w technologii GSM/GPRS/EDGE ze stata adresacijq IP obiektow
chronionych firmy Hydro-Partner.

Szczegobty wykonania wraz z rzednymi posadowienia przepompowni sciekdw wedtug
rysunkéw instalacyjnych.

1.6. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik robét,

- wykonywanie robdét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizaciji robot
ziemnych,

- przed rozpoczeciem roboét ziemnych nalezy dokonac inwentaryzacji urzgdzenh
podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

- przy prowadzeniu robdt w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy
okresli¢ bezposrednie odlegtosci i roboty wykonywac recznie,

- wrazie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast
przerwac prace i zawiadomic kierownika robét,

- podczas wykonywania wykopdw nhiedopuszczalne jest tworzenie nawisdw,

- urobek z wykopdw powinien by¢ odktadany 1 m za klin odtamu gruntu jesli sciany
wykopu nie sg umocnione,

- przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac
sie w bezpiecznej odlegtosci,
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1.7.

kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub
skarp,

jezeli gtebokos¢ wykopu bedzie wieksza niz 1 m nalezy wykonac zejscia do wykopodw,
sciany wykopodw nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonywania
robdt ziemnych (szalunki lub skarpy),

krawedzie wykopu oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych robot
oraz przebywania oséb postronnych.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach zimnych:
wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologiqg robdt,
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,
sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

niestaranne wykonanie szalunkdw lub ich brak,

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

przebywanie ludzi w zasiegu pracy koparki.

Uwagi koncowe:
Catosc roboét objetych projektem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami

sztuki instalacyjnej oraz:

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI - zeszyt 3.
norma ,,Wodociqgi” PN-B-10725. Przewody zewnetrzne,

norma ,,Wodociggi” PN-B-10720. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI - zeszyt 9,
normg PN-EN 1610 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych,

normqg PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych

przytgcza wykonac¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

dokona¢ geodezyjnego wytyczenia tras,

przed zasypaniem przewoddw nalezy zgtosi¢ przytacza do odbioru technicznego przez
stuzbe eksploatacii wydziatu Wod.Kan. ZGKiM Koronowo,

powiadomi¢ stuzbe geodezyjng celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej (jeden egzemplarz dostarczy¢ do ZGKiM w Koronowie),

przewody kanalizacyjne muszq zostac¢ sprawdzone pod wzgledem droznosci i zgodnosci
z projektem.

przed przystgpieniem do realizacji przytgcza nalezy uzyskac zezwolenie na zajecie pasa
drogowego z Zarzgdcg Drogi,

na pobdr wody i odprowadzenie sciekdw nalezy zawrze¢ umowe z ZGKiM w Koronowie.
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2.

OBLICZENIA

W budynku dla ktérego projektowane sq przytgcza znajdujg sie mieszkania zréznicowane

pod wzgledem wyposazenia sanitarnego.

W 15 lokalach mieszkalnych znajdujg sie nastepujgce przybory:

- umywalka 1 szt,
- miska ustepowa 1 szt,
- Zlewozmywak 1 szt,
- wanna 1 szt,
- pralka 1 szt.

W 7 lokalach mieszkalnych znajdujq sie nastepujgce przybory:

- umywalka 1 szt,
- miska ustepowa 1 szt,
- Zlewozmywak 1 szt,
- natrysk 1 szt,
- pralka 1 szt.
2.1. Zapotrzebowanie wody:
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody sanitarnej dla jednego lokalu mieszkalnego
wg PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe- wymagania w projektowaniu
q=0,682* (ZQn)945-0,14 [dm3/s], 0,07 <ZQn <20 dm3/s
an — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm3/s]
. . Normatywny Woda Woda
. Liczba punktow . .
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego czeroalnveh przeptyw wody zimna gn ciepta gn
painy [dme/s] [dme/s] [dme/s]

1 Zlewozmywak 1 0.07 0,07 0,07

2 Umywalka 1 0,07 0.07 0,07

3 Miska ustepowa 1 0,13 0,13

5 Natrysk/ Wanna 1 0.15 0.15 0.15

8 Z an Dla jednego lokalu mieszkalnego 0,42 0,29

0.711/s

g=0,682*0,71045 -0,14=0,44
- przeptyw obliczeniowy dla jednego lokalu wynosi; g = 0,44 dm3/s = 1,58 m3/h.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla catego budynku
W projektowanym budynku bedg znajdowac sie 22 lokale mieszkalne.
g=0,682*15,62045 -0,14 =2,20 dm3/s

Sprawdzenie srednicy przylgcza wody socjalno-bytowej dla catego budynku
V=q/F [m/s]

F=3.14*0,05142/4= 0,0020 [m?]

V=12,20/0,0020/1000=1,1 [m/s]

Dla catego budynku przyjeto Srednice PE 63.
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Dobér wodomierza dla wody socjalno-bytowej (dla jednego lokalu)

przeptyw obliczeniowy dla wodomierza; g = 0,44 dm3/s =1,58 m3/h
Wodomierz dobieramy zgodnie z normqg PN-EN 14154 oraz Dyrektywqg MID
nr 2004/22/EC z uwzglednieniem parametru ciggtego strumienia objetosci Q3;
przyjeto wodomierz SENSUS 420;

Srednica nominalna 15 mm;

ciggty strumien objetosci Q3 — 4,0 m3/h;

przeptyw Q4 - 5,0;

przeptyw Q2 — 40;

przeptyw Q1 -25;

typowa wartos¢ R(Q3/Q1) 160;

strata ci$nienia przy przeptywie Q4 — 89kPa <100 kPa.

Dobér wodomierza dla wody socjalno-bytowej (dla catego budynku)

przeptyw obliczeniowy dla wodomierza; g = 2,22 dm3/s =7,99 m3/h
Wodomierz dobieramy zgodnie z normg PN-EN 14154 oraz Dyrektywqg MID

nr 2004/22/EC z uwzglednieniem parametru ciggtego strumienia objetosci Q3;
przyjeto wodomierz SENSUS 420;

srednica nominalna 25 mm;

nominalny strumien objetosci Qn (Q3) - 3,5 m3/h;

maksymalny strumien objetosci Qmax — 7,0 m3/h,

minimalny strumien objetosci Qmin — 70,0 I/h,

strata ciSnienia przy Qmax -1 bar

Igonie z zapisem pkt. 9 warunkéw technicznych rozdziatu przytacza
wodociggowego wydanych przez ZGKiM Koronowo nalezy zastosowac wodomierz @25mm.
Dopuszcza sie zastosowanie takiego wodomierza w zwiqzku z matym prawdopodobienstwem

wystqgpienia sytuaciji gdy wszystkie przybory jednoczesnie pobierajg wode.

2.2.  Obliczenie ilosci powstatych sciekéw sanitarnych:
Zatozenia:
Liczba osob - 116 oséb

Do obliczen dla przepompowni $ciekdw podwojono liczbe mieszkancdw, po to aby
projektowana przepompownia byta wystarczajgca w przypadku ewentualne] rozbudowy
budynku.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie

okreslenia przecietnych norm zuzycia wody - tabela 1, dziat |, pkt. 4

zuzycie wody na jedng osobe na dobe wynosi - 80 dm3/dobe
wspotczynnik nierdbwnomiernosci godzinowej -Nh-1.8
wspodtczynnik nierdbwnomiernosci dobowej -Nd-1,2

Qia=0,08*116 =9,28 m3/d

Qih = 9,28 : 24 =0,38 m3/h
Qmaxd= 9,28* ],2 =11,14 m3/d
Qmaxh=0,38 * 1,8 = 0,684 m3/h
Qroczne= 9,28* 365 = 3387,2 m3/rol<

www.paliga.com.pl



T | —~—_ -
= F——h_ - T 86.3 86.30
MAPA DO CELaW PROJEKTOWYCH I-’, —— B :
: T 6.51
skala 1:500 I 865 R, -
! / 86.12
Koronowo /] i () |
Jedn.ew: Koronowo - M [040304_4] = - / i o
= =l 86.34
obreb: MKoronowo [Nr. 00017 il a.74 H|i- /
N 7 Vi ' . . = £ I 1 V V
ID zgtoszenio: 66407952016 PUWG "c000" 5.6 16 8573 (= - F o [ 8697 S/ /
, jIE Q) : - s
Mape wykonano onia:  20,02.2016r ukt. wys. Kronsztadt 60 il g g 7). S
i /é =N 2 yd /
Poswiadcza sie, ze ninie jszy dokument zostal opracowany i , ) I I,\ 186,75 // /
w wyniku prac geodezyjnych | kartograficznych, ktdrych rezultaty | / = B=| l’ Y D 85,33 // // =
Zawlera agperat techniczny wplsany do ewidenci materia{6w i , F ’E: Sy — } / //
paristwowego zasobu geodezy jnego | kartograficznego 85.43 . o) o i) / y
/ , : U E—— 4 87.73 / . 86.8
. ' . —— =
g prowacy puicon | STARDSTA BYDGOSKT s S| SE T ] e pay
Ientyflkator ewldency jny I g . | (- - I Yz Y d
mterialu zesobu - operatu J/X K R—— * A= ~d 4 4
technicznego | /s / I Y y
/= L /
Data wplsani 2 :
technicomeqo db entdenc,l 90.3 ’ 0 Va o // .ﬂ[’/?ﬁ/]]
materialow zasobu / /
: / i Nr4 Y / ISTNIEJACY HYDRANT
Inie, nazwisko / poopls osob) 3 87, / V
e asomtaince oo ) - - e NS / o7 : RV NADZIEMNY
D 84,95 ZASUWK ODCINAJACA
/ e o o 1280/7
85.99 7 T T == IS /
7 s T T T = _ -
NH BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 7 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI (TEMAT OPRACOWANIA) /8822 y 88.17 = N
Nr2  PLAC ZABAW (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA) Nr2 ’ 5.35/ 88.05
NrZ) PLAC PARKINGOWY (UTWARDZANY PLYTAMI AZUROWYMI), 16 STANOWISK //38 _
Nr4d  PARKING DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, 3 STANOWISKA ' 8794 =
Nrd MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH / / / ——
ol p 87.5
PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE ‘" 7 | &7 /
: / |l /
PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACYINE — PRZEWOD TrOCZNY - A/ / ) me | 7
e 3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
PROJEKTOWANE PRZYrACZE KANALIZACYINE — ODCINKI GRAWITACYINE — 86.28 N A7 5 ) 87.59
R 7= 87.92 L~
PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEY R = Za 1280/,
87.06 = A 7" 1267 NrS s 87,60
Ry /gi 88,0 © /
% [ //
ar 7 |/ //
// 4.414-1061 /f /
Projekt zagospodarowania dziatki powstaf na 87.37 /// fi B
wersji elektronicznej mapy do celow s o 1P81/37 /
projektowych — zatwierdzona kopia mapy // | X 8751 |/ 87.32
zafgczona do projektu T / | 87.41
- —— r /s | B K
_— | / 87.24
o — — / / / ,
e —— / p / | i R
&7a1 648~ //
Wszystkie obiekty budowlane l
i przewody podziemne podlega ja l 8818
wytyczaniu oraz zainwentaryzowaniu 00, /
przez jednostki /
wykonastea geodezy jrego / / PRZYtACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
/ .
y | ¢+ 7 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI
Zastrzega sie, Ze opracowana mapa moZe nie zawieral / 7 g / PALIGA Pracownia Projekiowa | INWESTOR: LOKALIZACJA: todky
petne j l’?)f”or:écji o%rzebiegu prgewooléw podziemnych, / ¢ / g / / Koronowo. Aleje Wolnosci 1 Gmina Koronowo 86-010 Koronowo br niP.B.
ktérych z powodu braku zgtoszenia do geodezy jne j VI / 43 /18852 / | fel. 52 320-51-31 Plac Zwycigstwa 1 | dz. nr 1274/13 S :\N(I]TARN A
inwentaryzacji powykonawczej, braku danych z instytuc i 8847 , / T 8840 / e-mail: biuro@paliga.com-pl | g4 16 K oronowo -
branzowych oraz stosowanych metod pomiaru u_jawnienie 8839 g 2 ) Y / J/ www.paliga.com.pl rejestr
Jest niemoZlive. / ' _ 7 D 87.09 Y, W / Y P-02/2016
/ 2 | B856 ' s ° / FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
4 ST y 1281/2 bls -
/ 23 . % v ' PROJ | \hl i Lacaviski 784/75/Bg 07.2016r
w 88.00 Y, S / <3 3 @ I // 128]/4 4 _onon gczynhski
/ INz.
— ke 83%8' 7 5 / (3% , e RVI OFR. Anna Polachowska 07.2016r
Z. 86833 88,40 7 | skala
7 . 1788705 P - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PRZYLACZA 1:500 Z/1
-\ I




rura ochronna

PE 90 L = 3,0m

H=250cm

I — |

SN

-

QS

]
H=250cm

| GL

>

- -

N~

projektowane przyfgcze

wodociggowe

963

projektowany zestaw wodom\'erzow\,H 250cm
wg rysunku S2
7
—
ey
! 7
s 17.3 { 1 7_2
/ _ H=250gm H=250¢
yi
\ -
. S

P =B A
i E ? . : .
do projektowanej wewnetrzne]

instalacji

=

ﬁ\‘ﬂ

=

]

QN

PRZYLACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Z MIESZKANIAMI SOCJALNYMI

PALIGA Pracownia Projektowa | INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
fﬁr%gogég';'?f Wolnodci1 | Gmina Koronowo | 86-010 Koronowo = PEB
el. - - . ranza
e-mail: biuro@paliga.com.pl ZES]ZOWXC,@:V? ! dz. nr1274/13 SANITARNA
www.paliga.com.pl oronowo rejestr
P-02/2016
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
inz.
PROJ. | Marian Lgczyrski 784/75/8g 07.201¢r
inz.
OFR. Anna Polachowska 07.2016r
RZUT POMIESZCZENIA NR 23 - PRZYLACZE skala 1:50 /1
WODOCIAGOWE .




1SS
=
)

1SS
-+~
o

[&
(-}

i
®
2]

1— zawdr odcinajgcy grzybkowy prosty DN5O

72— wodomierz do celow socjalno—bytowych typ SENSUS 420, DN25
S— filtr siatkowy

4— zawor antyskazeniowy typu BA DN2° firmy Socla

PRZYLACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
7 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI

PALIGA Pracownia Projektowa | INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
fﬁr%gogég';'?f Wolnoscil | Gmina Koronowo | 86-010 Koronowo = P8.
el. - - . ranza
.nr1274/1
e-mail: biuro@paliga.com.pl ZES]ZOWXC,@:V? ! dz. nr /13 SANITARNA
www.paliga.com.pl oronowo rejestr
P-02/2016
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
inz.
PROJ. | Marian tqczyrski 784/75/8g 07.2016r
inz.
OPR. Anna Polachowska 07.2016r
ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ |*“°  1.50 S/2




1:100

S
A Dz. nr W274/W 3 1— zawdr odcinajgcy grzybkowy prosty DN5SO
NS 2— wodomierz do celow socjalno—bytowych typ SENSUS 420, DN25
B 3— filtr siatkowy
ol 4— zawdr antyskazeniowy typu BA DN2 firmy Socla
s
SO
l- ="~ T T T T
o|o \ \
o=z \ \
olo ! \
) | |
o]
0o \ \
N[ \ \
T L - - - J
| éa, Tasma §ygm0hzacym0
opaska do | || g ) (niebieska)
nawiercania Ll m~_ _
S o S~ \\\\\ T~ _
% g S =N . o wejscie do projektowanego budynku
O] T~ - - =
S| = ~ = = = ] — zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu nr 23
JFEE ZE S [ Duiovem? g g8 2 ]
Zlelzle 2|22 oo 2lo | Rura ochronna PE90
3% e N, Lo Lo [= 3.0m
1:500 S|Zr e |5 2o ) ~15 :
: ol 12lo o ;*5,\“ o, olo
2o (5| B|[v o Slc S|c
‘ R iEle ol 2lo 2o
Poziom poréw. 83,00 m.n.p.m. |2 [E2 El|552 S[e e
(@) [ @] (@) e} 0 0| w0
Rzedna terenu il o) ~ ~ ~|
[mmpm} 00 |00 po o) © © ©o| ©
00 (00 PO 00 [0@] 00 00| O
. : OO0 O 0 0 0| w0
Rzedna osi rurociggu 00 100 Fo o) I o ol o
[mmpm} © oo © T9) I9) To) BTe)
00 |00 PO 00 0@} 00 00| O
/agfebienie osi rurociggu oo O O @) o o
N~ M~ P~ M~ N~
[m.n.p.m.] A T A R - - ~
Spadek [%] olo| 0,0 6,63 0,0 0,0 0,0
Srednica [mm] /Materiat 1,52 PE100 (SDR 11) 63x5,8
Dfugosé odcinka [m] 2,05 9,31 26,40 27,95 11,35 35,9
oo ®© < e B8
Odlegtose [m] oo ®© - - K
M W M © ~| N
177 3 4 5 6 7

PRZYtACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Z MIESZKANIAMI SOCJALNYMI

PALIGA Pracownia Projektowa | INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
5‘1’0520;58'5‘]\'?;3 Wolnoscil | Gmina Koronowo | 86-010 Koronowo |- P8
el. -, - . ranza
e-mail: biuro@paliga.com.pl zzgfoWKygrﬁmol dz.nr1274/13 SANITARNA
www.paliga.com.pl rejestr
P-02/2016
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
inZ.
PROJ. | \arian rqczyhski 784/75/Bg 07.2016r
inZ.
OFR. Anna Polachowska 07.2016r
PROFIL PODLUZNY PRZYLACIA skala o /3
WODOCIAGOWEGO




1:100

KANALIZACJA

< PRZEWOD TrOCZNY = GRAWITACYINA
@]
[e@]
2
00
o //\
__rx ] N
T -
=
(@]
% ]
§§ %g gg ég |y IS
18 = = sl els |3
. O | o|O o|O >\Q{O %E 8 s
1: 500 s HE 2 3 ||2E 8
Poziom pordow. 84,00 m.n.p.m. w8 | | ol g Rz
Rzgdna terenu 2 S 2 2 : S NEEERE
[m.n.p.m.] oo} o0 ve) i) o)) oo ve) | od| o
00 e! 00 a0 00 0 00 | 0|
Rzedna osi rurociqgu = S X i~ 3 2 o TR Y
/agfebienie osi rurociggu @) O @) @) @) O O ol o o
[m.n.p.m.] h s 2 - = = N —| = =
Spadek [%] 0,62 0,8 0,55 18,1 /.2 1,27 14,8 AN, 4
Srednica [mm] / Materiaf PE100 (SDR 17) 90x5,4 _[PVC 2200
Dfugosé odcinka [m] 16,10 9,11 18,24 10,70 13,55 14,63 8,59 P86 2,86
= o & 2 g S H I
Odlegfosc [m] g s Q Q }2 B % 8 Q g
PS K1 K2 S4

PRZYtLACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Z MIESZKANIAMI SOCJALNYMI

PALIGA Pracownia Projektowa | INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
5‘1’0520;58'5‘]\'?;3 Wolnoscil | Gmina Koronowo | 86-010 Koronowo |- P8
el. - - . ranza
e-mail: biuro@paliga.com.pl zzgfoWKygrﬁmol dz.nr1274/13 SANITARNA
www.paliga.com.pl rejestr
P-02/2016
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
inZ.
PROJ. | \arian rqczyhski 784/75/Bg 07.2016r
inZ.
OFR. Anna Polachowska 07.2016r
PROFIL PODLUZNY PRZYLACIA skala . S/4
KANALIZACYJNEGO




Zestawienie elementéw przepompowni
Rysunek wykonany w oparciu o oferte otrzymang o
od firmy HYDRO-VACUUM S.A. 7 siedzibg w Lp Element llos¢
Grudzigdzu 1 | Zbiornik betonowy 1
AA 2 | Pompa zatapialna FZV.3.87/2,2kW 2
4 13 12 /16 3 Stopa sprzegajaca pompe ZSP.3 z 5
M prowadnicami rurowymi
4 | Mocowanie prowadnic rurowych 1
Heer | 5 | Zawor odcinajgcy 2
1B T Bl | 6 |Rurociag ttoczny DN60 1
‘ ‘ 7 | Uklad przeptukiwania rurociggu tlocznego | 1
5
757; \ 8 | Zawor zwrotny kulowy kolanowy 2
Htiocz == 9 | Przytgcze (zalezne od rurociggu ttocznego)| 1
Odptyw|$ciekdéw ; Zh % 18 10 Zestaw plywakow do pomiaru poziomu 1
PE 4 90 9 8 Scieku
- U %/15 11| Wentylacja 9110 2
6—WM 7 ﬁ Haop 12 | Wiaz nierdzewny 800 x 800 1
3\ 25 - Doplyw cielOW| 43 | Drabinka wsporcza ze stali k.o. 1
1\ B | \10 14 | Drabinka ztazowa ze stali k.o. 1
17\ . % 15 | Pomost obstugowy 1
Hdna 2
Hpod %7 \y ~_ 16 | Urzadzenie zabezpieczajgco-sterujgce 1
4 17
. dwewn . 17 | Przydennice betonowe 36
) d7ewn. ) 18 | Przepust kablowy 1
Wymiary zbiornika
R Oznaczenie Wartos¢ [mm]
8 dwewn. 1200
5 dzewn. 1500
5 H 5170
180°
A / )
=)
9 5 UWAGA
Doktadng lokalizacje urzgdzenia
7 5/ 17 14 zasilajgco—sterujgcego ustalic na placu budowy
8
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Rysunek poglgdowy wykonany na podstawie Wtaz zeliwny D400%*
materiafow udowstepnianych przez firme Wavin. *Wtazy mogq byé ryglowane
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CZESC FORMALNO-PRAWNA



OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia
2016.03.08) oswiadczam, ze projekt ,Przytgcze wodociggowe i kanalizacyjne dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi” - zlokalizowany na dziatce numer 1274/13 w Koronowie, obreb
Koronowo, gmina Koronowo - wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL .. . L
INSTALAC.JE inz. Marian tgczynski

SANITARNE uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w zakresie budowy instalacji i urzgdzen
sanitarnych w obiektach budowlanych z wyjgtkiem
skomplikowanych instalacji i urzgdzenh sanitarnych nr 784/75/Bg



DUPLIKAT

URZAD WOJEWODZKI Bydgoszcz, dnia 19 kwietnia 1975 r.
wBYDGOSZCZY

Wydzial Gospodarki Przestrzennej,
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. uprawn. 784/75/Bg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust.1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - prawo
budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Przewodniczacego
Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrze$nia 1962 r. w sprawie

kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym
(Dz. U. nr 53, poz. 266).

R DEMINEL Sl U ST R BT i o om s s s s A s A o s Sk o
....... technik urzadzen SANItArNYCR «..oooiiiiiieieeee e e
urodzony dnia 11 grudnia 1940 r. w Matych Radowiskach pow. WabrzeZno ................
otrzymuje

wspecialnod$ci instalacyi 1 vrzadzell sanitamych ... mssimmmenommsmsnsvmmsssmsssg
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi .........coeecvveiiiiiiciiniiannns
w zakresie budowy instalacji i urzadzen sanitarnych w obiektach budowlanych
z wyjatkiem budowy skomplikowanych instalacji 1 wurzadzen sanitarnych
oraz sporzadzania projektéw instalacji i urzadzen sanitarnych w obiektach budowlanych

z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzadzen sanitarnych .........ccccceccceeeivienicriennnns

Oryginal dokumentu uprawnien budowlanych podpisal z upowaznienia Wojewody Gléwny
Architekt Wojewodztwa Zbigniew Glowacki architekt Dyrektor Wydziatu (-) podpis nieczytelny.

Pieczg¢ okragla z Godlem Panstwa i napisem w otoku: ,JURZAD WOJEWODZKI
W BYDGOSZCZY”

Duplikat wydano na podstawie dokumentéw bedacych w posiadaniu Wydziatu Infrastruktury
Kujawsko — Pomorskiego Urzedu Wojewddzkiego w Bydgoszezy.

Duplikat sporzgdzono w Bydgoszczy, dnia 04 lutego 2011 r.

————
poe

9N\ AW e

Znak sprawy: WLI-7132-3/11



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QCE-U7X-X2S *

Pan MARIAN tACZYNSKI o numerze ewidencyjnym KUP/1S/1435/01

adres zamieszkania ul. SZARYCH SZEREGOW 6/26, 85-829 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-19 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynferéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpis Jest pi
g:fu@n:



Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;
86-010 Koronowo, Al. Wolnosci 4

 tel. 52 58-60-400, fax 52 58-60-419
e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

Nr sprawy WWK.9120.1.40.2016 Koronowo, 2016-03-17

PALIGA

Pracownia Projektowa
Aleje Wolnosci 1
86-010 Koronowo

Dotyczy: warunkéw technicznych na podlaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

dzialki nr 1274/13 w miejscowosci Koronowo.

Informuje, ze istnieje mozliwos¢ podiaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
nieruchomosei wskazanej we wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia oraz wyrazam zgode na
realizacj¢ przylacza pod warunkiem spelnienia nastepujacych zalecen:

1. Podtgczenie moze byé wykonane do:
e sieci wodociggowej — @ 110 mm, przechodzacej przez dziatke nr 1274/13,
e sieci kanalizacji sanitarnej — @ 200, projektowanej w drodze dzialka nr 1267,
e sieci kanalizacji deszczowej — brak.

2. Przylacze wodociggowe wykonaé z rur PE 63.

3. W celu odprowadzenia $ciekéw do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dzialka
nr 1267 nalezy zaprojektowaé przepompowni¢ $ciekéw. Parametry przepompowni i kanatu
ttocznego dostosowaé do ilosci powstatych $ciekdw.

4. Przewody wodociggowe uktadaé na gigbokosci minimum 1,6 m pod powierzchnig terenu.

5. Podfgczenie przylacza wodociggowego do sieci oraz zamontowanie nawiertki na sieci
wodociggowej dokonuje wylacznie brygada ZGKiM w ramach oplaty za przytaczenie.

6. Na przyfgczu, przy polaczeniu z istniejac siecia wodociagowa, zamontowa¢ zasuwe odcinajgca
z obudowg i oznakowaniem.

7. Po dokonaniu prac montazowych, zgodnie ze sztuka budowlang z zastosowaniem BHP podczas
prac ale przed zasypaniem wykopu, nalezy zglosi¢ przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej
do odbioru technicznego przez stuzbe eksploatacji Wydzialu Wod. - Kan. ZGKiM (tel. 052-382-
23-86) Oczyszczalnia Sciekow ul. Pomianowskiego. Po odbiorze sporzadza si¢ pisemny protokét
odbioru.

8. Na inwestorze przylacza cigzy obowigzek wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przez uprawnionego geodet¢. Warunkiem podpisania umowy i otwarcia zasuwy na przylaczu
wodociggowym jest dostarczenie inwentaryzacji do Zaktadu.

WWEK/KK



Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
~ 86-010 Koronowo, Al Wolnosci 4

tel. 52 58-60-400, fax 52 58-60-419

e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

9. W budynku na dziatce nr 1274/13 w wydzielonym pomieszczeniu zamontowaé zawér i wodomierz
glowny @ 25. W celu opomiarowania zuzycia wody przez poszczegélne mieszkania nalezy
zamontowa¢ wodomierze @ 15. W zestawie wodomierzowym jako zawory odcinajace stosowaé
zawory zaporowe grzybkowe proste. Zgodnie z § 116 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
15 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pbzniejszymi zmianami) miejsce montazu
wodomierzy powinno by¢ ,fatwo dostepne, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem
oraz dostepem os6b niepowolanych”. Pomieszczenie to musi posiadaé wpust do kanalizacii
zabezpieczony zamknigciem przeciwzalewowym a takze wentylacje.

10.W celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym
samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy uzgodni¢ projektowane przylacza na Naradzie
Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

11.Prace budowlane wykonywane w pasie drogowym, wejscie na grunt i zakoniczenie robét uzgodnié
nalezy z zarzadeg drogi. Przed rozpoczgciem robét nalezy uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa
drogowego i uisci¢ obowigzujgca oplate.

12.Przyltacze wodociagowe i kanalizacyjne wraz z przepompownig $ciekéw na whasny koszt wykonuje
1 utrzymuje wlasciciel ubiegajacy si¢ o podiaczenie obiektu budowlanego do sieci.

13.0platy za wydanie warunkow technicznych, whaczenie i odbidr zostana naliczone zgodnie
z obowigzujacym cennikiem w sprawie optat za dodatkowe czynnosci zwigzane z eksploatacjg
sieci wod. - kan. na terenie gminy Koronowo.

14.Wodomierze podlegajgce oplombowaniu i okresowej wymianie, stanowia wlasnosé Zakladu.
Odbiorca ustug zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca, w ktérym zamontowane s3
wodomierze przed zalaniem, dostepem o0sdb niepowolanych, mozliwoscia zamarzniecia,
uszkodzenia mechanicznego i kradzieza wodomierzy.

15.Warunki techniczne wydaje ZGKiM w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

16.Warunki techniczne wazne sa dwa lata od daty wydania.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. WWK a/a

WWK/KK



Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
86-010 Koronowo, Al. Wolnosci 4

tel. 52 58-60-400, fax 52 58-60-419

e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

WWK.9120.1.40.2016 Koronowo, 2016-07-08

PALIGA

Pracownia Projektowa
Aleje Wolnosci 1
86-010 Koronowo

Dotyczy: zmiany warunkéw technicznych na podigczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej dzialki nr 1274/13 w miejscowoéci Koronowo.

Poprzednie brzmienie:

1. Podlaczenie moze by¢ wykonane do:
e sieci wodociggowej — @ 110 mm, przechodzacej przez dziatke nr 1274/13,
e sieci kanalizacji sanitarnej — @ 200, projektowanej w drodze dziatka nr 1267,
e sieci kanalizacji deszczowej — brak.

3. W celu odprowadzenia Sciekéw do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dziatka
nr 1267 nalezy zaprojektowac przepompowni¢ $ciekow. Parametry przepompowni i kanalu
ttocznego dostosowac do ilosci powstatych $ciekow.

Nowe brzmienie:

1. Podlaczenie moze by¢ wykonane do:
e sieci wodociggowej — @ 110 mm, przechodzgcej przez dziatke nr 1274/13,

e sieci kanalizacji sanitarnej — @ 200, poprzez studnig rewizyjna zlokalizowana w dzialce
nr 1279,

e sieci kanalizacji deszczowej — brak.

3. W celu odprowadzenia Sciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dziatka nr 1279 nalezy
zaprojektowa¢ przepompownig $ciekéw. Parametry przepompowni i kanatu tocznego dostosowaé
do ilosci powstatych Sciekow. Przed istniejaca studnia rewizyjng nalezy zaprojektowaé studnie
rozprezng z podwlazowym filtrem katalitycznym.

Pozostale punkty warunkow pozostaja bez zmian.

Z~ca Kigrownika
Wydzials Wod; : i
Otrzymujag: . 0; -
Karolifid Klonowska
1. Adresat
2. WWK a/a

WWK/KK
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GK.6630.716.2016

Bydgoszcz, dn. 21.07.2016 1.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszezy
Wydzial Geodezji i Kartografii
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.716.2016

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.
z2015 ., poz. 520 z pdzn. zm.) i Zarzadzenia Nr 20/2014 Starosty Bydgoskiego z dnia 11.07.2014 r.
W sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady: przylgcze wodociggowe i kanalizacyjne

Lokalizacja: Gmina: Koronowo, Obreb: Koronowo, dz.: 1267, 1274/13, 1279
Whnioskodawca: "PALIGA" PRACOWNIA PROJEKTOWA ROBERT PALIGA

86-010 Koronowo
ul. Aleje Wolnosei 1

Przewodniczacy: Agata Cieszynska, kierownik referatu GESUT oraz NK
Sposéb przeprowadzenia: stacjonarny
Data wplywu: 12.07.2016
Data narady: 20.07.2016

Skiad i stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej:

Enea Operator Sp. z 0. 0. RD Naklo nad Notecig:

1. W trakcie prowadzenia prac budowlanych w przypadku:

a) zaistnienia kolizji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych z planowanymi robotami
budowlanymi,

b) odkrycia kabli elektroenergetycznych w trakcie prowadzenia prac budowlanych,

c) zblizenia si¢ do urzadzeii elektroenergetycznych, w szczegdlnodei do urzadzen znajdujacych sie
pod napigciem

nalezy bezwzglednie wystapi¢ do RD Nakto o wylaczenie urzadzen elektroenergetycznych spod
napiecia.

Dalsza prac¢ mozna kontynuowa¢ pod nadzorem pracownikéw ENEA Operator Sp. z 0. 0. RD
Naklo.

Inwestor lub wykonawca prac budowlanych z 14-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi
o rozpoczeciu prac RD Nakto i sprawdzi aktualnos¢ naniesien sieci elektroenergetycznej na mapie.
2. W miejscu skrzyzowania istniejacych elektroenergetycznych linii kablowych z projektowanym
przytaczem/linig nalezy zaprojektowac natozenie na istniejgce kable rur ostonowych dwudzielnych.
Roboty budowlane rozpoczaé od natozenia rur na kabel elektroenergetyczny na calej odstonietej
dlugosci, w sposob opisany w punkcie nr 1 oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego w RD Naklo.

3. Studnie S4 zlokalizowaé min. 1 m od istniejgcych kabli nn.

KPEC Bydgoszcz: bez uwag.

Netia S.A.: bez uwag.

ORANGE POLSKA S.A.: przedstawiciel nalezycie zawiadomiony nie stawit si¢ na naradzie.

PSG sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy Bydgoszcz: bez uwag.

Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie: bez uwag.



GK.6630.716.2016

Zgodnie = art.28ba. 1. ustawy Prawo geodezyne i kartograficzne nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej
miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, e podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym. )

Przedmiotowe uzgodnienie nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art, 3 Ustawy = dnia 16.11.2006 roku o oplacie skarbowej (D=.U. = 2014r. poz.
1628 z péin. zm.) w zwigzhku = art. 40b ust. 1 pkt 6 ustawy = dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Otrzymuja
1. Wnioskodawca (wraz z dokumentacja projektowa)
2. ala

Odpis sporzadzil:

Bydgoskiego
Afata Cleszynska

Geodezyjnej Ewidencji SiecilUzbrojenia
Terenu oraz Narad Koordygacyjnych
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Dyrektor Zaktadu Gospodarki Koronowo, dnia 2.08.2016r.
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie
86-010 Koronowo Al. Wolnosci 4

WTD.772.44.2016
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460), art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)
oraz Upowaznienia nr OR-S.0052.53.2015 Burmistrza Koronowa z dnia 2 marca
2015r. dla Dyrektora Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Koronowa, po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

PALIGA Pracownia Projektowa
Robert Paliga
ul. Aleje Wolnosci 1
86-010 Koronowo

DOTYCZACEGO

budowy przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi na dz. nr ewid. 1274/13 w msc. Koronowo
gm. Koronowo.

UZGADNIA SIE

pozytywnie lokalizacje przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego w pasie
drogowym na dz nr ewid. 1267 i 1279 dla dz. nr ewid. 1274/13 w msc. Koronowo gm.
Koronowo.

Zarzadca drogi wyraza zgode na dysponowanie gruntem dz. nr ewid. 1267
oraz 1279 dla potrzeb uzgodnionego zadania zgodnie z art. 32 ust. 4 punkt 2 ustawy
Prawo Budowlane.

Prace wykonaé¢ nalezy zgodnie z przedfozonym opisem technicznym i
rysunkami. Po wykonaniu prac budowlanych zobowigzuje si¢ wnioskodawce do
przywrécenia terenu do stanu poprzedzajacego roboty.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23) odstepuje sie od uzasadnienia, gdyz uwzglednia ona
w catosci zgdania strony.



POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych wnioskodawca jest zobowigzany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania
rob6t budowlanych;

2. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
odwotawczego w Bydgoszczy za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Z up. Burmistrza Koronowa

Zataczniki:
1. Zatacznik mapowy w skali 1:500

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala
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skala 1:500

Koronowo
Jedn.ew: Koronowo - M [040304_4]1
obreb: MKoronowo [Nr. 0001]
dziatka @ 1P74/13
J 1D zgtoszenia: 6640.795.2016
Mape wykonano dnia:  20.02.2016r
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