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OPIS  TECHNICZNY 
 

1.1. Przedmiot opracowania: 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza wodociągowego i 

kanalizacyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi na 
działce o numerze ewidencyjnym 1274/13, położonej w Koronowie, gmina Koronowo. 

 

1.2. Podstawa opracowania:  

− Warunki techniczne na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla 
działki nr 1274/13 w miejscowości Koronowo wydane przez ZGKiM w Koronowie 

WWK.9120.1.40.2016 z dnia 17.03.2016, 
− Pismo w sprawie zmiany warunków technicznych na podłączenie do sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla działki nr 1274/13 w miejscowości Koronowo 
wydane przez ZGKiM w Koronowie WWK.9120.1.40.2016 z dnia 08.07.2016, 

− projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego,  
− projekt zagospodarowania terenu, 

− norma „Instalacje wodociągowe” PN-92/B-01706 , 
− norma „Wodociągi” PN-B-10720. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych, 
− norma,,Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny” PN-EN 1717, 

− norma PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 
− norma PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, 

− norma PN-B-10736 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz. 690), 

 

1.3.  Zakres opracowania: 

Opracowanie obejmuje projekt podłączenia wodociągu PE-100  63x5,8 mm do budynku  
mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi od sieci wodociągowej  Ø110 mm 

przechodzącej przez działkę nr 1274/13.  Podłączenia kanalizacji sanitarnej z budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi do sieci kanalizacyjnej  Ø 200 mm, 

poprzez studnię rewizyjną zlokalizowana w działce numer 1279.  
 

1.4.  Opis  projektowanego  przyłącza  wodociągowego: 

Zaprojektowano doprowadzenie wody pitnej z sieci wodociągowej Ø110 mm 

przechodzącej przez działkę nr 1274/13. W miejscu włączenia należy zamontować opaskę 
nawieracjącą przeznaczoną do rur PE np. HAKU firmy Hawle nr kat. 5310. Za opaską należy 

zamontować złączkę z gwintem zewnętrznym umożliwiającą przejście z kształtek żeliwnych na 
rury z tworzywa, np. złączkę rurową ISO firmy Hawle nr kat. 6100.  W miejscu oznaczonym według 

rysuków branżowych należy zamontować z zasuwę odcinającą np. zasuwę do przyłączy 
domowych firmy Hawle nr kat. 2600.  Należy zamontować obudowę teleskopową do zasuwy, 

płytę podkładową dla obudowy oraz skrzynkę uliczną np. firmy Hawle nr kat. 1650, 9601 i 3483T. 
Miejsce zamontowania zasuwy oznakować tabliczką na słupku.  

Nawiercenie należy wykonać bez wstrzymania pracy wodociągu.  Wszystkie elementy 
żeliwne powinny być zabezpieczone przed korozją - malowane farbą epoksydową lub 

proszkowo. Śruby, nakrętki i nóż ze stali nierdzewnej.   
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Przyłącze wodociągowe wykonać rurą PE 63 x 5,8 mm PE-100 PN 16,0 (1,60 MPa) do 

wody pitnej. Do budynku należy je wprowadzić w rurze osłonowej PE dwa nominały większej od 
przyłącza, minimum 0,5m przed ławą i 0,3m nad posadzką. Przyłącze należy wprowadzić 

bezpośrednio za pierwszą ścianę w pomieszczeniu łatwo dostępnym, suchym o temperaturze 
powyżej +4˚C, zabezpieczonym przed zalaniem wodą.  

W pomieszczeniu nr 23 należy zamontować zawór i wodomierz główny Ø25mm. 
Projektowany zestaw wodomierza głównego należy wyposażyć w zawory odcinające dn 50, filtr 

siatkowy oraz zawór antyskażeniowy typ BA dn 63 firmy Socla. Należy stosować zawory 
odcinające grzybkowe zaporowe. Za głównym zestawem wodomierzowym należy dokonać 

rozdziału instalacji na poszczególne mieszkania. W celu dokonania dokładnego opomiarowania 
zużycia wody przez poszczególne mieszkania należy zamontować osobne zestawy 

wodomierzowe. Każdy z zestawów wodomierzowych powinien składać się z wodomierza Ø15 
pełniącego funkcję podlicznika oraz dwóch zaworów odcinających.   

Podłączenia przyłącza wodociągowego do sieci oraz zamontowanie nawiertki na sieci 
dokonuje wyłącznie brygada ZGKiM Koronowo.   

Nad przyłączem wodociągowym w odległości 0,5 m należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną 
ostrzegawczą w kolorze niebieskim. Do górnej części przewodu wodociągowego mocować drut 

sygnalizacyjny miedziany DY 6 mm2. Drut sygnalizacyjny należy wyprowadzić do skrzynki zasuwy 
z jednej strony, natomiast drugi koniec taśmy należy za pomocą opaski zaciskowej połączyć z 

zestawem wodomierzowym.  
Wybudowane przyłącze poddać próbie na szczelność, przepłukać i dezynfekować.  

 
Próba  szczelności: 

 Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805  i ustaleń PN/B-10725 oraz 
WTW i OŚW z 2001 r. Próbę szczelności wykonać hydraulicznie na ciśnienie 1,0 MPa (minimum 1,5 

raza ciśnienie robocze). Próbę szczelności wykonać po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy 
ochronnej z pobiciem z obu stron. Wszelkie złącza w czasie próby powinny być odkryte. 

 

Płukanie  i  dezynfekcja: 

 Przed oddaniem do eksploatacji przyłącze przepłukać i przeprowadzić dezynfekcję 
podchlorynem wapnia lub sodu  zawierającego co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie 

kontaktu 24 h. Po dezynfekcji należy przewód ponownie przepłukać i dokonać analizy 
bakteriologicznej wody w laboratorium W.S.S.E.  

Szczegółowe warunki przeprowadzenia płukania i dezynfekcji należy uzgodnić w trakcie 
realizacji z ZGKiM w Koronowie. 

 
Roboty  ziemne: 

 Montaż przewodów prowadzić w wykopach odwodnionych i zabezpieczonych poprzez 
odeskowanie z rozparciem. Rozpory poziome krawędziaki 10x10 cm, słupki pionowe 140, 

wypraski stalowe KS 3.25 lub balami drewnianymi o grubości 50 - 63 mm. Rury PE w wykopach 
układać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Do zasypki wykopów stosować grunty sypkie bez 

kamieni i grud gliny. Stopień zagęszczenia gruntu 95% wg Proctora w pasach przejezdnych, 
minimalna szerokość wykopu w świetle powinna wynosić minimum 0,9 m (Ø rury + 0,9 m). Strefa 

prowadzenia rury wypełnienie zawsze gruntem niespoistym (piasek, żwir, pospółka)  bardzo 
dobrze zagęszczonym do 95% wg Proctor Standart. Wypełnienie do wysokości 30 cm ponad 

górne lico rury. Zasypka zawsze gruntem niespoistym z wykorzystaniem gruntu rodzimego, piasek 
średni, żwir luźny zagęszczenie do 90%  Pr.St. 
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1.5. Opis przyłącza kanalizacji sanitarnej: 

 Zaprojektowano odprowadzenie ścieków z instalacji kanalizacji sanitarnej 
projektowanym przyłączem kanalizacyjnym do sieci kanalizacji sanitarnej  Ø200 mm poprzez 

studnię rewizyjną zlokalizowaną w działce nr 1279.  
 Ze względu na znaczne rożnice terenu, aby umożliwić odprowadzenie ścieków do sieci 

kanalizacji sanitarnej w drodze działka nr 1279, projektowane przyłącze kanalizacyjne należy 
wykonać jako przewód tłoczny kanalizacji ciśnieniowej. W tym celu należy zamontować 

przepompownię ścieków (stanowiącą przedmiot odrębnego opracowania).  Usytuowanie 
przepompowni  ścieków według rysunków instalacyjnych oraz zagospodarowania terenu. 

Odcinek tłoczny przyłącza kanalizacyjnego należy wykonać z rur PE 100 (SDR 17) 90x5,4.  Na 
zakończeniu przewodu tłocznego, przed instniejącą studnią rewizyjną należy zamontować 

studnię rozprężną wyposażoną w podwłazowy filtr katalityczny. Odcinek przyłącza łączący 
studnię rozprężną z kanalizacją wykonać jako odcinek kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U 

przeznaczonych dla instalacji kanalizacji zewnętrznej (rury koloru pomarańczowego), łączonych 
na kielichy z uszczelką gumową.  

 
 Zaprojektowano studnię rozprężną typu Tegra 600 firmy Wavin. W skład projektowanej 

studni wchodzi :  
− kineta rozprężna typu Tegra 600, wyposażona w przegrodę przelewową,  

− rura karbowana Ø600 
− betonowy pierścień odciążający umożliwiający montaż w drodze,  

− właz żeliwny typ D400.  
     

Przepompownia ścieków  

Przepompownia ścieków stanowi zakres odrębnego opracowania. Należy zamontować 

przepompownię ścieków firmy Hydro-Vacuum, typ PSD.2. W skład przepompowni wchodzi m.in. 
zbiornik betonowy o średnicy wewnętrznej Dw= 1200, dwie pompy zatapialne FZV. 3.87,  każda o 

mocy 2,2kW i  inne elementy wykazane na rysunkach instalacyjnych. Zakłada się pracę 
naprzemienną projektowanych pomp. Projektowaną przepompownię scieków należy 

wyposażyć w system monitoringu w technologii GSM/GPRS/EDGE ze stała adresacją IP obiektów 
chronionych firmy Hydro-Partner.  

 Szczegóły wykonania wraz z rzędnymi posadowienia przepompowni ścieków według 
rysunków instalacyjnych.  

 
1.6.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

− bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawuje kierownik robót, 
− wykonywanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót 

ziemnych, 
− przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń 

podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrożeń. 
− przy prowadzeniu robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy 

określić bezpośrednie odległości i roboty wykonywać ręcznie, 
− w razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast 

przerwać prace i zawiadomić kierownika robót, 
− podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów, 

− urobek z wykopów powinien być odkładany 1 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany 
wykopu nie są umocnione, 

− przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym pracownicy powinni znajdować 
się w bezpiecznej odległości, 
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− każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub 

skarp, 
− jeżeli głębokość wykopu będzie większa niż 1 m należy wykonać zejścia do wykopów, 

− ściany wykopów należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonywania 
robót ziemnych (szalunki lub skarpy), 

− krawędzie wykopu oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi, 
− zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia  jednocześnie innych robót 

oraz przebywania osób postronnych. 
 

  Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach zimnych: 

− wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót, 

− nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, 
− składowanie materiałów na krawędzi wykopu, 

− niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, 
− brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 

− przebywanie ludzi w zasięgu pracy koparki. 
 

1.7.  Uwagi  końcowe: 

Całość robót objętych projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami 

sztuki instalacyjnej oraz: 
− "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych  COBRTI - zeszyt 3. 

− norma „Wodociągi” PN-B-10725. Przewody zewnętrzne, 
− norma  „Wodociągi” PN-B-10720. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych, 
− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI - zeszyt 9, 

− normą PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 
− normą PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych 
− przyłącza wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi 

− dokonać geodezyjnego wytyczenia tras, 
− przed zasypaniem przewodów należy zgłosić przyłacza do odbioru technicznego przez 

służbę eksploatacji wydziału Wod.Kan. ZGKiM Koronowo,    
− powiadomić służbę geodezyjną celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej (jeden egzemplarz dostarczyć do ZGKiM w Koronowie), 
− przewody kanalizacyjne muszą zostać sprawdzone pod względem drożności i zgodności 

z projektem. 
− przed przystąpieniem do realizacji przyłącza należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa 

drogowego z Zarządcą Drogi, 
− na pobór wody i odprowadzenie ścieków należy zawrzeć umowę z ZGKiM w Koronowie.  
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2. OBLICZENIA 

 
W budynku dla którego projektowane są przyłącza znajdują się mieszkania zróżnicowane 

pod względem wyposażenia sanitarnego.  
W 15 lokalach mieszkalnych znajdują się następujące przybory: 

− umywalka  1 szt,  
− miska ustępowa   1 szt,  

− zlewozmywak   1 szt,  
− wanna  1 szt, 

− pralka  1 szt. 
 

 W 7 lokalach mieszkalnych znajdują się nastepujące przybory:  
− umywalka  1 szt,  

− miska ustępowa   1 szt,  
− zlewozmywak   1 szt,  

− natrysk  1 szt, 
− pralka  1 szt. 

 
2.1. Zapotrzebowanie  wody: 

 
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody sanitarnej dla jednego lokalu mieszkalnego 

wg PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe- wymagania w projektowaniu  
q = 0,682 * (Σqn)0,45 – 0,14 [dm3/s],  0,07 ≤Σqn ≤ 20 dm3/s 
qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych [dm3/s] 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 
Liczba punktów 

czerpalnych 

Normatywny 
przepływ wody 

[dm3/s] 

Woda 
zimna qn 
[dm3/s] 

Woda 
ciepła qn 

[dm3/s] 

1 Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 

2 Umywalka  1 0,07 0,07 0,07 

3 Miska ustępowa 1 0,13 0,13 - 

5 Natrysk/ Wanna  1 0,15 0,15 0,15 

8 ∑ qn  Dla jednego lokalu mieszkalnego 0,42 0,29 

 0,71 l/s 

   
q = 0,682 * 0,710,45  - 0,14 = 0,44  

− przepływ obliczeniowy dla jednego lokalu wynosi; q =  0,44 dm3/s = 1,58 m3/h. 
 

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla całego budynku  

W projektowanym budynku będą znajdować się 22 lokale mieszkalne.  

q = 0,682 * 15,620,45  - 0,14 = 2,20 dm3/s 
 

Sprawdzenie średnicy przyłącza wody socjalno-bytowej dla całego budynku  
V=q/F [m/s] 

F= 3.14*0,05142/4= 0,0020 [m2]   
V= 2,20/0,0020/1000=1,1 [m/s] 

Dla całego budynku przyjęto średnice PE 63.   
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Dobór  wodomierza dla wody socjalno-bytowej (dla jednego lokalu) 
− przepływ obliczeniowy dla wodomierza; q = 0,44 dm3/s =1,58 m3/h 

Wodomierz dobieramy zgodnie z normą PN-EN 14154 oraz Dyrektywą MID 
nr 2004/22/EC z uwzględnieniem parametru ciągłego strumienia objętości Q3; 

− przyjęto wodomierz SENSUS 420; 
− średnica nominalna 15 mm; 

− ciągły strumień objętości Q3 – 4,0 m3/h; 
− przepływ Q4 – 5,0; 

− przepływ Q2 – 40; 
− przepływ Q1 –25; 

− typowa wartość R(Q3/Q1) 160; 
− strata ciśnienia przy przepływie Q4 – 89kPa <100 kPa. 

Dobór  wodomierza dla wody socjalno-bytowej (dla całego budynku) 
− przepływ obliczeniowy dla wodomierza; q = 2,22 dm3/s =7,99 m3/h 

Wodomierz dobieramy zgodnie z normą PN-EN 14154 oraz Dyrektywą MID 
nr 2004/22/EC z uwzględnieniem parametru ciągłego strumienia objętości Q3; 

− przyjęto wodomierz SENSUS 420; 
− średnica nominalna 25 mm; 

− nominalny strumień objętości Qn (Q3) – 3,5 m3/h; 
− maksymalny strumień objętości Qmax – 7,0 m3/h, 

− minimalny strumień objętości Qmin – 70,0 l/h, 
− strata ciśnienia przy Qmax – 1 bar 

 

 Zgonie z zapisem pkt. 9 warunków technicznych rozdziału przyłacza 

wodociągowego wydanych przez ZGKiM Koronowo należy zastosować wodomierz Ø25mm. 

Dopuszcza się zastosowanie takiego wodomierza w związku z małym prawdopodobieństwem 

wystąpienia sytuacji gdy wszystkie przybory jednocześnie pobierają wodę.  

    

2.2. Obliczenie ilości powstałych ścieków sanitarnych:   

 Założenia: 

 Liczba osób  - 116 osób  
Do obliczeń dla przepompowni ścieków podwojono liczbę mieszkańców, po to aby 

projektowana przepompownia była wystarczająca w przypadku ewentualnej rozbudowy 
budynku.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody - tabela 1, dział I, pkt. 4 

− zużycie wody na jedną osobę na dobę wynosi  - 80 dm3/dobę 
− współczynnik nierównomierności godzinowej  - Nh – 1,8 

− współczynnik nierównomierności dobowej  - Nd – 1,2 
  Qśrd= 0,08 * 116  = 9,28 m3/d 

  Qśrh = 9,28 : 24 = 0,38  m3/h 
  Qmaxd= 9,28* 1,2 = 11,14 m3/d 

  Qmaxh= 0,38 * 1,8 = 0,684 m3/h 
  Qroczne= 9,28* 365 = 3387,2 m3/rok 
 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

 

 

 

 Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 

2016.03.08) oświadczam, że projekt „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dla budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi” - zlokalizowany na działce numer 1274/13 w Koronowie, obręb 

Koronowo, gmina Koronowo - wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
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…………………………………………………………………….. 

inż. Marian Łączyński   
uprawnienia  budowlane  do  projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi w zakresie budowy instalacji i urządzeń 

sanitarnych w obiektach budowlanych z wyjątkiem 

skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych nr 784/75/Bg 
 




























