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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest plac zabaw dla dzieci, zZiokalizowany na dziatce nr 1274/13
w Koronowie, gmina Koronowo.
Zakres opracowania obejmuje :
1. Wyznaczenie strefy zabaw wg rysunkdw projektowych;
2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw;
3. Przygotowanie nawierzchni placu zabaw z piasku ptukanego o frakcji 0,2-2,0mm, o
grubosci warstwy min. 30cm;
4. Montaz urzqdzen zabawowych, zlokalizowanych wg rysunkdw projektowych:
Q) zestaw zabawowy - 1 kpl, w sktad ktérego wchodzq takie elementy jak:
- wieza z dachem dwuspadowym,
— Zezdzalnia gteboka,
— podest,
— dwie platformy,
- wejsScidowka,
— rurka nad zjezdzalniqg,
— przeplotnia drewniana,
— drabina krzyzakowa.
b) hustawka wagowa - 1 kpl;
d) hustawka sprezynowa jednoosobowa - 1 kpl;
e) piaskownica 2,0x2,0m z desek - 1 kpl;
5. Montaz urzgdzen uzupetniajgcych, zlokalizowanych wg rysunkéw projektowych:
a) tawka drewniana z oparciem - 2 kpl;
b) kosz na smieci - 1 kpl;
c) tablica regulaminowa -1 kpl;

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:
— Zlecenie na wykonanie prac projektowych;
— wizja lokalng;
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500;
— normy i przepisy prawne.

1.3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem ma powierzchnie 3013.90 m2 i stanowi dziatke oznaczonq
numerem ewidencyjnym 1274/13 w Koronowie, gmina Koronowo. Dziatka jest niezabudowana,
nieogrodzona i nieutwardzona.

1.4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowany plac zabaw stanowi cze$é zagospodarowania terenu na potrzeby
projektowanego wg odrebnego opracowania budynku wielorodzinnego z mieszkaniami
socjalnymi. W ramach przedmiotu opracowania zaprojektowano utworzenie placu zabaw dia
dzieci o tgcznej powierzchni 89,24m2. Nawierzchnie placu zabaw stanowié bedzie projektowana
nawierzchnia z piasku ptukanego o frakcji 0,2-2,0mm. Wokét placu zabaw i strefy fitness
zaprojektowano ogrodzenie z siatki plecionej ocynkowanej o wysokosci 125cm. Wydzielony plac
zabaw zlokalizowano w odlegtosci 10,00m od miejsca tymczasowego gromadzenia odpaddw
statych, 10,00m od projektowanego (wg odrebnego opracowania) budynku mieszkalnego
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wielorodzinnego, 15,00m od drogi, 14,87m od projektowanej (wg odrebnego opracowania)
przepompowni Sciekow.

Zaprojektowano montaz obiektéw matej architektury takich jak: urzgdzenia zabawowe, dwie
tawki, tablica regulaminowa, oraz kosz na smieci. Potozenie projektowanych obiektéw matej

architektury okresla Rys. 2.

1.5. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia placu zabaw: 89.24 m2
Powierzchnia proj. nawierzchni z piasku ptukanego o frakeji 0,2-2,0mm 89.24 m2
Powierzchnia obszaru opracowania 3013.90 m2
Dtugosé¢ placu zabaw 1440 m

1.6 NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
Nawierzchnie placu zabaw z piasku ptukanego nalezy wykonaé przy zachowaniu

nastepujgcej kolejnosci robdt:

— zdjecie warstwy darni i humusu gr. 0,30m,

- utozenie geowtdkniny w celu odseparowania gruntu rodzimego od piasku,

- utozenie pionowo pasdw folii w celu odseparowania istniejgcej dami od piasku,

- wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku ptukanego o frakcji 0,2-2,0mm o grubosci

warstwy min. 0,30m.

Projekfowana nawierzchnia placu zabaw ma stanowi¢ kontynuacje ptaszczyzny istniejgcego
terenu. Rzedne terenu i gtebokos¢ fundamentowania nalezy dostosowaé do tej ptaszczyzny
niwelujgc wystepujgce lokalnie nierdwnosci terenu w zakresie +0,2m.

Uksztattowanie nawierzchni placu musi zapewni¢ powierzchniowe odprowadzenie wdd
deszczowych.

1.7 OGRODZENIE

Zaprojektowano wygrodzenie placu zabaw ogrodzeniem z siatki plecionej ocynkowane;
o wysokosci 125 cm na stupkach stalowych. Catkowita dtugo$é ogrodzenia wynosi 39,85 m. W
ogrodzeniu z siatki nalezy wykonaé furtke o szerokosci 110 cm.

Elementy ogrodzenia zewnetrznego
Stupki: wykonane z rury stalowej, cynkowanej. Stupki narozne i posrednie zabezpieczone
u gory kapturkami z tworzywa sztucznego.
Stupki narozne - 48,3 x 2,0mm dt. 1,8m.
Stupki podporowe - 42,4 x 2,0mm dt. 1,8m.
Stupki posrednie - 42,4 x 2,0mm dt. 1,8m.
Siatka:  pleciona o oczku 50x50mm, z drutu powlekanego o $rednicy 2,8mm. Siatka
wykonana zgodnie z normg PN-EN 10223-6. Wysoko$¢ siatki 125 cm.
Lokalizacja ogrodzenia wg rysunkéw projektowych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy stupkami
wynosi 250cm. Stupki zamocowane w gruncie za pomocg stép fundamentowych, wykonanych z
betonu C12/15 o wymiarach 25x25x70cm.
Akcesoria montazowe:
Kapturek - zabezpieczenie stupka ogrodzeniowego przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych. Wykonany z mrozoodpornego i fermoplastycznego tworzywa PVC,
Naktadka - element gwarantujgcey solidne, frwate i estetyczne potgczenie stupkdw podporowych
z poSrednimi i naroznymi. Wykonany ze stopu aluminium,
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Przelotka - element mocujgcy drut naciggowy do stupka poSredniego. Wykonany z
mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wyposazony w stalowy, ocynkowany trzpien rozporowy,
stabilizujgcy potozenie drutu naciggowego,

Opaska - element umozliwiajgcy potgczenie napinacza i naktadki ze st. posrednim i naroznym.
Wykonany ze stali nierdzewne;j .

Napinacz - stuzy do napinania drutu naciggowego mocowany do stupka za pomocqg opaski i
Sruby mocujgcej. Rolka napinacza wykonana jako odlew staliwny,

Sruba mocujgca - sruba mocujgca pret sprezajgcy, wykonany ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej. Wyposazona w dwie nakretki kontrujgce i podktadki,

cze$C pomocnicza - umozliwia montaz dwustronny stupka podporowego i napinacza na jedne;
rzednej wysokosci. Wykonana ze stali nierdzewnej,

Drut naciggowy / mocujgcy - Stuzy do mocowania siatki plecionej. Wykonany z drutu
ocynkowanego. Drut naciggowy @2.7mm, drut mocujgcy @1.0mm.

Pret sprezajgcy -  element umozliwicjgcy zamontowanie siatki plecionej do stupkéw
naroznikowych. Wykonany z drutu @ 8mm, ocynkowany.

1.8 OPIS MATERIAtOW | MOTNAZU URZADZEN ZABAWOWYCH

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualine atesty i certyfikaty zgodne z
Polskimi Normami. Powinny posiada¢ takze aprobaty do stosowania na publicznych placach
zabaw. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjag montazowq dotgczong do urzgdzenia
w SciSle okreslonej kolejnosci, wg zasad sztuki budowlanej. Wszystkie impregnaty, sruby, liny, slizgi,
siedziska powinny posiada¢ atesty higieniczne, deklaracje zgodnosci, Certyfikaty TUV.
Podstawowy materiat konstrukcyjny urzadzen zabawowych to drewno sosnowe, rdzeniowe,
toczone cylindrycznie, impregnowane cisnieniowo o §rednicy 60-120mm, lub drewno klejone.
Wszystkie elementy powinny mie¢ gtadkie powierzchnie i zaokrgglone krawedzie. Wypetnienia
takie jak daszki powinny byé wykonane ze skiejki laminowanej wodoodpornej lub ptyt HDPE.
Wszystkie materiaty powinny by¢ odporne na czynniki atmosferyczne. Elementy stalowe takie jak
drazki, porecze, elementy karuzel malowane proszkowo. Slizgi Ziezdzalni wykonane ze stali
nierdzewnej. Wszystkie elementy stalowe powinny mie¢ gtadkq powierzchnie. Sruby powinny byé
wpuszczone w drewno i zabezpieczone zaslepkami. Mocowanie urzqdzen za pomocqg stdp
fundamentowych z betonu C20/25, lub za pomocg kotew metalowych pokrytych cynkiem.

1.9. OPIS URZADZEN ZABAWOWYCH
1.9.1. Zestaw zabawowy

Zestaw zabawowy, w sktad ktérego wchodzg takie elementy jak: wieza z dachem
dwuspadowym, Zjezdzalnia gteboka, podest, przeplotnia drewniana, drabinka krzyzakowa,
wejscidwka. Stupy nosne o przekroju okrggtym (Srednica 12cm) z drewna litego rdzeniowego,
osadzone bezposrednio w gruncie. Podesty drewniane. Wypetnienie zabezpieczer oraz innych
modutdw ze sklejki lisciastej wodoodpornej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane zabezpieczone przez impregnacje
prézniowo-ciSnieniowq. Dach z pdtwatkdéw impregnowane prézniowo-ci§nieniowo i barwione
lazurg na kolor ciemnozielony. Zabezpieczenia: obrzeze z rur stalowych wypetnione sklejkg
wodoodpomng lisciastg z filmem melaminowym. Elementy stalowe takie jak: boki Zjezdzalni,
porecze, barierki, tqczniki, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;.
Elementy ztgczne, tancuchy ocynkowane.
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Bezpieczna nawierzchnia
Symbol strefv Maks. wys. upadku | Pole powierzchni Pole cal. stref bezp. | Obwad stref bezp.
A 1.3m 25 m2
B 20m 23 m2 48 m2 29m -

Zestaw przeznaczony dla 12 dzieci w wieku 3 do 14 lat. Wymiary urzgdzenia: 520x445cm.

1.9.2 Hustawka wagowa (wazka)

Hustfawka wazka-tradycyjna hustawka wagowa 2-osobowa tradycyjna hustawka wagowa 2
osobowa, mocowana na podstawie metalowej 60 cm w gruncie na betonowych fundamentach.
Mechanizm obrotowy tozyskowany, bezobstugowy. Belka pozioma wykonana drewna
sosnowego rdzeniowego, impregnowane prézniowo-cisnieniowo. Siedziska hustawki i stelaz
raczek wykonane ze sklejki wodoodpornej lisciastej z filmem melaminowym. Ze wzgleddw
bezpieczenstwa zamocowane na koncach belki gumowe odbojniki amortyzujgce.

Podstawa hustawki wykonana z gietych pospawanych rur, spoiny i krawedzie zatagodzone.
Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe
Poszczegdine elementy wyrobu potgczone ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonietymi
plastikowymi korkami z zaslepkami.

www.paliga.com.pl



Bezpieczna nawierzchnia

Symbol strefy

| Maks. wys. upadku

Pole powierzchni

Obwéd strefbezp.

A

0,58 m

12m2

[3.5m

Wymiary urzgdzenia:
Dtugosé: 3,0m;
Szerokosé: 0,54m;
Wysokos¢: 0,78m;

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 5,0 x 2,5m.

1.9.3 Hustawka sprezynowa jednoosobowa

Wymiary urzgdzenia:
Dtugosé: 1,0-1,3m
Szerokosé: 0,2-0,4m
Wysokos¢: 0,8-1,0m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,75m x 2,90m

1.9.4 Piaskownica

Wymiary urzgdzenia:
Dtugosc: 2,0m
Szerokosé: 2,0m
Wysokos¢: 0,2-0,4m

STREFY BEZPIECZENSTWA

Strefa bezpieczenstwa to obszar wokét urzgdzenia zabawowego, wolny od innych
urzqdzen, posiadajgcy odpowiednig, absorbujgcg ewentualny upadek nawierzchnie. Obszar

strefy bezpieczenstwa

zalezy od wysokosci potencjalnego upadku, czyli w praktyce od

wysokosci, na ktérej mogqg bawi¢ sie dzieci. Im urzgdzenie jest wyzsze, tym waznigjsze staje sie
zapewnienie bezpiecznego upadku. W przypadku sprzetu o wysokosci do 1,5 m strefa powinna
wynosi€ 1,5 m. Dla hustawek i niektdrych urzgdzen kotyszgcych taka bezpieczna nawierzchnia
powinna rozciggac sie w promieniu ok. 1,5 m wokdt, przy czym mierzyé jg nalezy od miejsca, w
ktorym sprzet jest najoardziej wychylony w czasie zabawy. Strefa bezpieczerstwa dla karuzeli
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powinna wynosi¢ 2 m od krawedz urzgdzenia. Dia urzgdzen, gdzie wysokos¢ upadku jest wyzsza
niz 1,5 metra, aby obliczy¢ strefe bezpieczerstwa nalezy zastosowad nastepujgcq formute:
Strefa bezpieczenstwa = (maksymalna wysokosé upadku - 1,5 m) x 0.667 + 1,5 m

W przypadku hustawek sktadajgcych sie z podpartej posrodku deski | dwdch siedzisk oraz
bujakdw bezpieczna nawierzchnia powinna byé zachowana na odlegtosC co ngjmniej jednego
metra od urzgdzenia w sytuacii, kiedy jest ono najbardziej wychylone,

Dla hustawek podwieszanych wymagana jest inna kalkulacja:
Nalezy zmierzy¢ odlegtosé¢ od gémej poprzeczki, na ktorej jest zawieszona hustawka do miejscaq,
na ktdrym siedzi dziecko w czasie zabawy. Tak uzyskany wynik nalezy pomnozy¢ przez 0,867,
nastgpnie dodac¢ 1,75 m (jedli pod hustawkq znajduje sie nawierzchnia réwnomiernie
pochtaniajgca uderzenia - zwykle syntetyczna) albo 2,25 m (esli pod hustawkq jest nawierzchnia
sypka). Bezpieczna nawierzchnia powinna byé zastosowana na obszarze, ktéry wyszedt z
wyliczenia liczgc z przodu i z tytu hustawki i co najmniej 875 mm po obu stronach mierzgc od
Srodkowego punktu siedziska hustawki.

Przyjete w czeSci graficznej projektu wymiary stref bezpieczeristwa majqg charakter
orientacyjny i stuzq do ustalenia wstepnej lokalizacji urzadzer zabawowych.

1.10 OPIS URZADZEN UZUPEENIAJACYCH
1.10.1 tawka drewniana z oparciem

Wymiary urzgdzenia:
Dtugose: 1,6m
Szerokos¢: 0,4-0,8m
Wysokos¢: 0,85m

1.10.2 Kosz na $mieci

Wymiary urzgdzenia:
Dtugosé: 0,5m
Szerokose: 0,5m
Wysokos¢: 0,9m
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1.11.3 Tablica regulaminowa

Wymiary urzgdzenia:
Dtugosé: 0,6m
Szerokosé: 0,15m
Wysokose: 2,3m

1.12 Dokumentacja placu zabaw
Zaleca sig, aby dokumentacja placu zabaw zawierata:
e Swiadectwo kontroli,
e instrukcje kontroli
e insfrukcje obstugi i konserwacji,
e instrukcje uzytkowania,
e rgjestr eksploatacii.

1.13 Kontrola i utrzymanie placu zabaw

Wyposazenie placu zabaw nalezy obstugiwaé, kontrolowaé oraz konserwowad zgodnie
zaleceniami producenta.

1.14 Informacja o wpisie do rejestru zabytkdw
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw.

1.15 Dane, okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczych
Na terenie projektowanej inwestycii nie wystepuje wptyw eksploatacii gbérniczych.

1.16 Informacja o zagrozeniach dia Srodowiska i zdrowia ludzi
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2004r (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z

2004r.) inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé mogagcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.
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1.17 Andliza obszaru oddziatywania obiektu

W mysl art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé , teren wyznaczony w otoczeniu obiekiu
budowianego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwiqzane z tym obiektemn
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.

Obszar
P°gs:$“g° Charakfer oddziatywania oddziatywania
P (nr ewid. dziatki)
R . Andliza w zakresie funkciji
ozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z | § 40. 3.0dlegtos¢ placow i urzgdzen, o kiérych mowa w ust. 1, od linii

d”‘“:%f‘;gf;’"w[i%mz rozgraniczajgeych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt

warunkdw ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddw powinna wynosié co najmniej
technicznych, jakim 10m. 1274 /13
powinny odpowiadaé
budynki i ich 1274/14
usytuowanie (DZ. U. Nr
75, Poz. 69
z pdzn. zmianami)

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze w obszarze oddziatywania obiektu znajdujg
sie dziatki o numerach ewidencyjnych: 1274/13 i 1274/14.

ARCHITEKTURA
Projektant

mgr inz. arch. Zofia Wernerowska
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnoici architektoniczne;j
Nr UAN-KZ-7210/144/88
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POKIAT

BYIDEOSKI
Bydgoszcz, dnia 11 lipca 2016 r.
0S8-V1.6124.4.62.2016

Gmina Koronowo
Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

Pelnomocnik:

Pan Robert Paliga

PALIGA Pracownia Projektowa
AL Wolnosci 1

86-010 Koronowo

W odpowiedzi na pisma z dnia 01.07.2016 r. oraz z dnia 07.07.2016 r. (data wplywu do
tut. Urzedu dnia 07.07.2016 r.), dot. udzielenia informacji na temat koniecznosci wylaczenia
gruntu z produkeji rolniczej na dziatce nr 1274/13 potozonej w miejscowosci Koronowo, obreb
ewidencyjny miasto Koronowo, gmina Koronowo, pod planowang inwestycje polegajaca na
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi, informuje,
co nastepuje.

W mys] art. 4 pkt. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
Hekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm./ przez wylgczenie gruntéw z produkcji rozumie
sig rozpoczgcie innego niz rolnicze lub lesne uzytkowanie gruntéw.

Na podstawie danych z ewidencji gruntéw i budynkéw oraz mapy glebowo-rolniczej
ustalono, ze grunt dziatki nr 1274/13, potozony w miejscowosci Koronowo, obrgb ewidencyjny
miasto Koronowo, gmina Koronowo, stanowi grunt oznaczony jako N-nieuzytek o powierzchni
0,3014 ha, pochodzenia mineralnego, oznaczony symbolem — 7 Bwps.pl.

W swietle artykutu 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
ilesnych /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm./, wylgczenie z produkcji uzytkéw
rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczanych do klas I, II,
III, I a, IIl b oraz uzytkéw rolnych klas IV, IV a, IV b, V i VI wytworzonych z gleb
pochodzenia organicznego, przeznaczonych na cele nierolnicze moze nastgpi¢ po wydaniu
decyzji zezwalajacej na takie wytaczenie. Ustawodawca natomiast nic nie wspomniat o gruntach
klasy IV a, IV b, V, VI pochodzenia mineralnego, w zwiazku z powyzszym nalezatoby przyjaé,
ze zgodnie z w/w ustaws, s3 to grunty, ktére nie s3 szczegdlnie chronione. Zrealizowanie
inwestycji na takim gruncie nie wywota wigc zadnych sankji z art. 28 powyzszej ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy na cele nierolnicze i nielesne przeznacza si¢ przede
wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntéw jako nieuzytki, a w razie ich braku grunty
0 najnizszej przydatnosci produkcyijnej.

Obowiazek uzyskania decyzji zezwalajacej na wylgczenie gruntu z produkciji rolniczej
wynikajgcy z art. 11 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych dotyczy okreslonych klas
gruntu oraz rodzaju gleb. Zgodnie z art. 11 ust. 1 w/w ustawy, grunty oznaczone jako N,
wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, nie podlegaja szczegblnej ochronie i nie
wymagajg zezwolenia na wylaczenie ich z produkcji rolniczej.
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