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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45 Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot przy realizacji zadania ,,Budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzqdzenia reklomowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejicia dia pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzqdzenh technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosé
uzytkowaq.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumied niewielkie obiekty, a w szczegdlinosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqggi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.
1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewnicjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jok przytgcza i
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urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzeh, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowanq przez urzqgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomosciqg na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku redlizacji obiektéw metodq
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentaciji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w foku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartfograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborédw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowaq.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pdin. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawq
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowanaq, przeznaczonq
do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotamii do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie
wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajq potwierdzeniu
przez Inspektora hadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jok réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreélone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robdét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu readlizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcq autorem
dokumentaciji projektowe.
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1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieh (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002r., z pdZn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcq kontrole jakosci i iloSci wykonanych roboft, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzqgdzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzeh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnose lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przeglgddw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdw interesu wspdlinego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) joko ,standardy europejskie (EN)” Iub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.40. przedmiarze robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robdt.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwieh publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowiqzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie koddédw CPV do okredlania przedmiotu zamdwienia przez zamawigjgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw
gtoéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacii projektoweji jeden
komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
witasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniagjgcym podziat na dokumentacje projektowaq:

-  dostarczong przez Zamawiajgcego,
—  sporzgdzonq przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentaciq projektowq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentdw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
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ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.
Wielkoéci okreSlone w dokumentaciji projektowej i w SST bedq uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszq by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedqg zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli,
tfo takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji kontraktu az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywadé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujqc sie do tych wymaganh, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwosciq powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczehstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci wykonawca ma  obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqgzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob 6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosdnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badah
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniacé wymagania jokosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2, Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiadscicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtqczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanq przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie  wymagan ilosciowych i jokosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiqzane z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedqg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazanh
Inspektora  nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowiqgzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujqg sie nie
zbadane i nie zaaokceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatdw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zackceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentaciji projektowej, SST i
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wskazaniach Inspektfora nadzoru w terminie przewidzianym umowaq. Sprzet bedacy wtasnosciq Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogqg by¢é dopuszczone przez wtasciwy zarzqd
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST,
PZJ), projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw
robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedqg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizaciji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbq wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robédt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentaciq
projektowq, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
whioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzqdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system konfroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwodciqg zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badanh i ich
czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowaq. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzqdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedqg tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badanh (kopie) bedqg
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania konftroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliiwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu konfroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja projektowq i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajqg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i informacii o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)..

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normq lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjq okreslong w pkt. 11 ktdre spetniajg wymogi SST.

3. znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawigjgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczehnstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlinosci:
—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych zich opisem w dokumentacii projektowe;,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inneistotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw
recepty robocze i kontrolne wyniki badahn Wykonawcy bedqg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jokosci. Dokumenty te stanowiqg zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach [1]-[3]. nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b)  protokoty przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu

na zyczenie Zamawigjgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okresdlania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektoweji
kosztorysowej oraz przedmiarze robdt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tfrwania robdt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a)  odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b)  odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzqdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d)  odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliiwiagjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacjqg projektowaq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

www.paliga.com.pl str. 11



Budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi 45.00.21 Wymagania ogdlne

8.4. Odbiér ostateczny (kohcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badanh i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjq projektowq i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z redlizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robét  poprawkowych lub  robdt uzupetniajgcych w  poszczegdlnych elementach  konstrukcyjnych i
wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze joko$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjqg projektowq i SST z uwzglednieniem foleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetnigjgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem zapewnienia
jakosci (PZJ).

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupetnigjgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetnicjgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robdt(koncowy) robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowqg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawigjgcego w dokumentach umownych. Dla robdt
wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt
bedg obejmowac:
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- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-  wartos$¢ zuzytych materiatédw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
— fransportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacii
ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie ferenu,

e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowq przebudowe urzgdzeh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet,
b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
a)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacii ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmienigjgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawidjgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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Budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi 451.2.00 Roboty ziemne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
CPV. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zZiemnych przy realizacji zadania: ,,Budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi'.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowani dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt zemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajne;j.

1.4.2. Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokosce jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$é na $ciskanie Rc ponad 0,2
Mpa; wymaga uzycia srodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdw,
potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

), =Pa

P
gdzie:
pa —gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pas—maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normqg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
WZOru:

e

U=8
dy

gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowaq,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Grunty do wykonania podktaddw

Do wykonania podktaddw stosowac piasek sredni przy spetnieniu nastepujgcych wymagan:
- zawarto$¢ czgstek < 0,075mm do 15%
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- zawarto$¢ czastek < 0,02mm do 3%

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%
2.2. Grunty do zasypywania wykopow
Do zasypywania wykopdw pierwszej kolejnosci nalezy stosowac grunt wydobyty z tego wykopu. Nie nadajqg sie do
zasypania wykopdw:

-  grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci odpadkdw budowlanych ( drewno, gruzitp.)

- grunty o zawarto$ci czesci organicznych > 2%,

— grunty spoiste zwarte i w stanie ptynnym lub miekkoplastycznym.
3. SPRZET

Roboty objete nadzorem archeologicznym nalezy wykonac recznie. Pozostate roboty mozna wykonac

recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy<
przed przystgpieniem do wykonywania robét zZiemnych. Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkdw
zasadnicze linie budynkdéw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
frwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw
zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice
w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie
moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane] o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny miec
wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartoéci wyrazonej tangensem kqgta. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnoéci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatq 3-metrowq.

5.2.Metody wykonania wykopéw
Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej
czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania wykopdw powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych
Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci,

gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o
szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o scianach pionowych w
gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynoszq:

- w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

- w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,

- w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami
Nachylenie skarp wykopdw nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej,

to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

-  w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoinowych 1:1,50,
przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.
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451.2.00 Roboty ziemne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt okreslono w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne:

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorhczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacia;
- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie;

- przygotowanie terenu;

— rodzajistan gruntu w podtozu;

- wymiary wykopdow;

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza;
—  materiat uzyty na podktad;
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu;
-  sposéb i jako$¢ zageszczenia;

Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem;
- materiaty do zasypki;
- grubos¢ i rbwnomierno$¢ warstw zasypki;
-  sposbb i jakose zageszczenia;

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sq:
—  usuniecie humusu — m?
- wykopy-m3
- podktady - m3
- zasypki-m3
- transport gruntu - m3 (z uwzglednieniem odlegtosci transportu).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci okreslono w ST.00.00.21 Wymagania ogdine.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

oo~

10.2.Inne dokumenty

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami

(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce redlizacji robdt
betonowych i Zzelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych przy realizacji zadania
,Budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi’.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zZlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujqg wszystkie czynnoéci umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdét betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawqg
materiatéw, wykonawstwem i wykohczeniem robdt betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcje betonowe zbrojone oraz nie zbrojone, oraz podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt betonowych i zelbetowych:

— Strop Teriva — wg dokumentaciji dostawcy stropu;

— Wieniec stropowy 18x28 po obwodzie $cian zewnetrznych w poziomie stropu nad parterem. Zbrojenie
podtuzne: 4212, stal A-lll. Strzemiona dwuciete @6 co 20cm dt. 85cm, stal A-0. Beton C20/25 (B25);

— Wieniec stropowy 18x28 Scian wewnetrznych w poziomie stropu nad parterem, Wieniec Zzelbetowy o
wymiarach 18x28cm. Zbrojenie podtuzne: 4212, stal A-lll. Stfrzemiona dwuciete @6 co 20cm dt. 85cm, stal A-O.
Beton C20/25 (B25);

- Podcigg obcigzony stropodachem, klasa betonu: C20/25 (B25), stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS), stal
zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b);

- Podcigg obcigzony stropodachem, klasa betonu: C20/25 (B25), stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS), stal
zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b);

- Nadproze okienne w §cianie zewnetrznej z dwdch belek prefabrykowanych typu ,L" wysokosci 19cm i
dtugosci 150 cm (2xL-19/N-150);

- Nadproze okienne w $cianie zewnetrznej z dwdch belek prefabrykowanych typu ,L" wysokosci 19cm i
dtugosci 210 cm (2xL-19/N-210);

- Nadproze drzwiowe $cian zewnetrznych z dwdch belek prefabrykowanych typu ,L" wysokosci 19cm i
dtugosci 150cm (2xL-19/M-150);

- Nadproze drzwiowe $cian wewnetrznych z dwéch belek prefabrykowanych typu ,L" wysokosci 19cm i
dtugosci 120cm (2xL-19/M-120);

— tawa fundamentowa 40x30, klasa betonu: C20/25 (B25), klasa stali: A-lll (34GS);

— tawa fundamentowa 40x30, klasa betonu: C20/25 (B25), klasa stali: A-lll (34GS).

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sq przedstawione w projekcie
wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementdéw  betonowych i Zelbetowych:
szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$s¢ z umowaq, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego redlizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawié w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacie:
- Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych
—  Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
—  Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa
- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.
- Zdleceniaiinstrukcje dostarczane przez producentédw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej p.4.

22 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkdw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

222 Ptyty deskowania:
—  Sklejka - patrz WIWO, rozdziat 5;
- W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;
- tqgczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie
posiadajgce elementdw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordw o srednicy wiekszej niz 25 mm.

223 Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie érodki zawierajgce sktadniki wechodzgce w reakcje z wolnym
wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancii,
zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C,
w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie
2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa gtoéwna A-lll (34GS) fyx = 410 MPa, fya = 350 MPaq, fi = 500 MPa

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiaty pomocnicze
Drut wigzatkowy stalowy gr. Tmm

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sqg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé Zzadnych materiatéw
zamiennych.
—  Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
—  Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawiergjgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substanciji zabronionych w
normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo

- Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeh zgodnie z WIWO  rozdziat 6, z wyjatkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by¢ w catoici i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by<é mniejsza od
1%.

- Kruszywo drobnoziamiste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac
4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

- Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych
kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren
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(dtugos$¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczaé 2%.
- Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkdéw i dodatkédw do
betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniojgcych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetniac
wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat é punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyskaé gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacii potwierdzajgcej
zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymaganh przez betony w ktérych zastosowano
domieszke.

3. SPRZET
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh
na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu
budowy.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
1) Srodki do transportu

- mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszarkami samochodowymi (tzw. gruszkami);

- ilos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem

odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C°;

— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C°;

— 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C°;
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki
5.2.1 Wykonanie deskowan
- Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i poziomdw oraz zgodnosé
wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera
- Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usunqc
luzng ziemie.
- Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WIWO, rozdz. 5. Nalezy je ustawiac w taki
sposdb aby docelowo beton spetniat warunki toleranciji co do ksztattu, potozenia i wymiardw wymagane w
WTWO, rozdz. 5.
- Nalezy dopasowywacé potgczenia szalunkdw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potgczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.
- Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowqg
- Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowad
zgodnie z projektem.
- Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5
- Deskowania powinny pozostaé na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenie$c obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
- Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkdw okreslono w WIWO, rozdz. 5.
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5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz
wykonane zgodnie z okreSlonymi ponizej minimalnymi wymaganiomi dla prac wykohczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondw podlegajq
powyzszym warunkom i muszqg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

- Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostato$ci wczesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczeh powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o zniszczonej
powierzchni.

- I powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

- Przed zainstalowaniem ptyty majq byé pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten
nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan

- Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania .

—  Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé na
miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowq, ktdra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez zarzgdzajacego realizacjq
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

- Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete.

5.3 Zbrojenie
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.
5.3.2. Czyszczenie pretéw
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkq. Stal
pokrytqg tuszczgcq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie bqdz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.3.3. Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocq kluczy, mtotkdw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.3.4. Ciecie pretdéw zbrojeniowych
Ciecie pretdw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzqdzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.
5.3.5. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-
Il lub 5d dla stali A-l. Na zZimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdw o srednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zatamah
elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy
stosowac¢ Srednice zagiecia rdwng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw
montazowych powinna spetniaé warunki podane dia hakdéw. Przy odbiorze hakdw i odgieé pretdw nalezy zwrdcic
szczegdIng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
5.3.6. Montaz zbrojenia
Wymagania ogdine
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali
zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra
byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni
przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentdw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpéri pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggdw, gzymsdw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
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Uktadanie zbrojenia bezposdrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.7. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;j. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzacé
drutem wiqgzatkowym, zgrzewacd lub tgczy¢ tzw. Stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1
mm, uzywa sie do tqczenia pretdéw o srednicy do 12 m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o Srednicy
1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian.
54 Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
I Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdmi betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.
Il. Wymagany sktad mieszanki:

— Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany sktad mieszanki befonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zosta¢ przestane zarzgdzajgcemu redlizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

— Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest
musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy, dla poréwnania z
wynikami  badah  mieszanki  wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze
dotyczy biezgcej produkcji wytworni.

—  Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymato$é betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczac 63
mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jedli zmiane zaakceptuje
zarzqdzajqcy realizacjg umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier
wyda inne pisemne insfrukcje.

c. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.

d. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

Nalezy sprawdzié czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu.
W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkdw plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.

M. Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczyé metryke
dostawy zawierdjgcq informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. é oraz
wymaganiami stawianymi przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

V. Badania materiatdéw i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WIWO, Rozdz. é i pozostatymi wymaganiomi okreSlonymi powyzej,
dotyczgcymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testdéw oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

I Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o
tym zarzgdzajgcego redlizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych
elementdw majgcych sie znajdowadc w betonie.

Il. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

M. Mieszanke betonowq nalezy uktadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do
jej segregacii lub utraty sktadnikdw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowq,
w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

V. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzqdzen
wykonanych z aluminium.
V. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo

lub piasek bedagcy podktadem pod mieszanke betonowq nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu
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nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodqg zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w jego

opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw kohcowych, wykonawca powinien

przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

- Wykonawca powinien dysponowaé¢ na miejscu, podczas betonowania gotowqg do pracy
pompq, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w
czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych szwdw roboczych w przypadku uszkodzenia
uzywanego sprzetu.

- Minimalna Srednica przewodu ttocznego 100 mm.

- Jedli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy
nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.

- Do betonowania nie wolno uzywacé przewoddw aluminiowych.

- Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do prob
cylindrycznych majq by¢ pobierane podczas betonowania na kohcu kazdej partii.

Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratordw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwosciq
8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniac zatozenia przedstawione w WIWO, Rozdz. 6.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator musi miec
mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowq osobe
odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

Uktadanie betondw przy upalneji chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikdw mieszanki betonowej powinno odbywad sie zgodnie
Zz wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnaciji betonu
oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikaciji, nawet jedli nie sg one wymagane w
WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz opdznigjgce wiqgzanie betonu w celu
zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nierdwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg
by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od
30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki
mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowq nalezy uktadacd i zabezpieczac zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz.
6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach.
Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego redlizacjg umowy. Beton zniszczony przez
przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

tgczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe
nalezy pokry¢ Srodkiem wigzgcym, ktérego typ musi byé zaakceptowany przez Inzyniera. Metody
przygotowania zaprawy i srodka wigzqgcego powinny spetniac pisemne instrukcje i zalecenia producenta
oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta srodkéw
wigzgcych dostarczenia na pismie instrukciji stosowania.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode zarzgdzajgcego realizacjqg
umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptaci
prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnieh betonu powinna by¢ zgodna
co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.
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Il. Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnieh powinny by¢ wypetnione bezskurczowqg
niemetaliczng zaprawaq. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.

lll. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedz. Powierzchnia uszkodzeh ma by¢ wypetniony niemetaliczng
bezskurczowq zaprawq. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materiatdw nalezy okredli¢
technike naprawy, gdyz niektére $rodki wigzgce nie nadajq sie do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta Srodkdow
wigzgcych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeh
i je przed przystgpieniem do prac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacii.

5.4.8. Prace wykonhczeniowe
I. Normalne wykohczenie $cian:
Natychmiast po usunieciu deskowanh nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nierdwnosci powierzchni, a
wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnaciji. W celu uzyskania wyrdwnanej powierzchni $ciany
muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz lady po deskowaniu.

Il. Gtadkie wykonhczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jq przetrze¢ srednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem Iub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem.
Kontynuowa¢ tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej
powierzchni.

c) Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ sciane tkaning jutowq. Powierzchnia
betonu powinna by¢ wykohczona w sposdb gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni
nadajgcej sie do malowania.

lll. Wygtadzanie powierzchni:
a) packg drewniang, kielnig drewnianag, itp.
b) Wykahczad szczotkq dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.
c) Wystajgce krawedzie wykonhczy¢ kgtownikami stalowymi.

IV. Wykohczenia ptyt i podtdg:
Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyrdwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie
powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem,
wyréwnac, zagesci¢ i ponownie poddaé pracom wykohczeniowym.

V. Ochrona betondw po wykonaniu prac wykohczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykohczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikalidw,
srodkdw i materiatdw metalowych oraz innych srodkdw powodujgcych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.
. Sciany
1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesdli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na
najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jedli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym
punkcie.
- 10 mm na catej wysokosci sciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci sciany nie powinny przekraczac 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania écian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.
Il. Ptyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadad nastepujgcym wymaganiom co do tolerancii:
1. Nierdwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.
2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie mieSci¢ w zakresie 10 mm toleranciji za wyjatkiem ptyt
zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowaé odptyw do rynien podtogowych lub
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kanatéw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukohczone] budowli. Spadki nalezy
poprawi¢, jesli jest o konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okre$lone powyzej wymagania.

5.4.10. Pielegnacja betonu
I Pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Il. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbqg, materiatami cementowymi
lub innymi materiatami wykohczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do pielegnacii
betonu upewni¢ sie czy sq one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek wagtpliwosci nalezy do pielegnacii uzywac tylko wodly.

Ii. Sciany
- Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacii, deskowania $cian powinny pozostawaé na miejscu,

w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

- Srodek do pielegnaciji betonu (jedli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu
deskowan.

- Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

V. W trakcie pielegnaciji betonu w ptytach i wiehcach nalezy:

— Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciomi z materiatdw wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

- Przykrywac 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci.

- Stale zraszac¢ eksponowang powierzchnie.

- Jedli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci $rodka, stosowac srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych $rodkéw z
materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bedg stosowane w przysztosci.

- W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymacé wymagang statg wilgotnosé na
catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jq i przedstawié do zatwierdzenia Inzynierowi.

V. Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WIWO, Rozdz. 6.
Beton zniszczony przez dziatanie zZimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- szalunkéw
- zbrojenia
— cementu i kruszyw do betonu
-  receptury betonu
- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
—  sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
- doktadnosci prac wykohczeniowych
- pielegnacji betonu.
W czasie konftroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt rozbidrkowych

Z projektem organizacii robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej. Podstawqg dokonywania
obmiaréw, okredlajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sq:
— 1 m3
- 1 tona
- 1mb.
- szth
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8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjinych wbudowane;j
mieszanki betonowe;.
Podstawq ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych cenq okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
—  dostarczenie niezbednych materiatdw i innych czynnikdw produkcji
- przygotowanie i montaz zbrojenia
- wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowanh
— dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedqgcych wiasnoscig wykonawcy
materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Iwigzane normatywy

WTWO Robdét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

1.

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane
9.2 Zalecane normy

Maijg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY TYNKARSKIE

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce redlizacji robdt
tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robdét budowlanych przy realizacji zadania: ,,Budynek
mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwicjgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt tynkarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawqg materiatdw,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt tynkarskich, wykonywanych na miejscu.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewno’é, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

—wykonanie warstwy wyrbwnawczej,

- wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okredlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robdt
tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw
tynkdw zwyktych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng a takze podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacnigjgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc dolnej
warstwy tynku.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowaq, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawié w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mieé m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatqg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskq wprowadzong do zbioru norm pol.
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- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq sktadowanych na budowie
materiatow.
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowq wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
waod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2.Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty
odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych
e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte"
lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy uscislic wymagania).
¢ Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
¢ Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana motzliwie szybko po jej przygotowaniu, 1j.
w okresie ok. 3 godzin.
* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
¢ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Czes¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqace cementdw powszechnego uzytku”. Za zgodq Inspektora nadzoru
mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitq i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459.
Sktad objetosciowych sktadnikdéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich moggq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowsej),
- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobdw,
- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnodci do uzycia (termin zakohczenia robdt tynkarskich
powinien sie kohczyé przed zakohczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdéw). Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.
2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robdét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia 1j. norm bqdZ aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci
poboru wody na miejscu wykonywania robdét, to wode nalezy przechowywad w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogagce zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkdw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedszi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedqg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Do wykonywania robét
tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego,  urzgdzenia do  czyszczenia — strumieniowo-Sciernego,  termometry  elekironiczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzgdy do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkédw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogqg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 5.

5.2.Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw 1j. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakohczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwédch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane wodg.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1.Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych — W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania
$cian wypetniac¢ zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3.3.Bezpoiérednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ftustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalagjgc je
lampg benzynowaq.

5.3.4.Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.4.Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkdéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okredlonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkédw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny byé
zgodne z normqg PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.4.4.Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5.Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadz. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.

5.4.6.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.4.7.Do0 wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie —w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —w proporciji 1:1:2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedqg wykorzystywane
do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatow

Badanie materiatdow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych wysytce materiatdéw przez dostawce, potwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w
pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnodci szczgtkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) rbwnosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

f) chtonno$ci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Wyniki badanh powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie
protokotu konftroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji fechnicznej.

6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencii, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.3.Wyniki badah materiatédw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq techniczng (szczegdtowq) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywacé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdiniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robodt
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajq, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodqg podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak
gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnosé miedzywarstwowq tynkdw wielowarstwowych
nalezy sprawdzi¢ za pomocq przyrzgdu zwanego miotkiem Baronnie'go metodq kwadracikowania, 1j. préba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramdw przy badaniu po 7
dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramdw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod
uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé mtotkiem Baronnie'go
metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie $wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornoéci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.
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6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o Srednicy okoto 3 cm w
taki sposdb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien byé wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za
przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartosé srednig pomiaru w pieciu
otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete

1000 m2 wyciq¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wyglgdu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglgd powierzchni otynkowanych
(oarwa, obecno$c wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocqg ogledzin zewnetrznych. Gtadkos$c
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtoniq. Odporno$¢ powierzchni otynkowanych
na dziatanie opaddw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzac
w sposéb nastepujgcy:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocq pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe
odpornoéci na uderzenia metodqg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramoéw; préba ta
powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedz tynkdw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-
10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkédw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt.
6.4.2.5. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych joko iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne poziomaq. Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw
w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gdrnej
krawedsz tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Przy potrgcaniu powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkdédw $cian, nalezy doliczy¢
powierzchnie oéciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sq podtoza. Odbidr podtozy musi byé dokonany przed
rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikaciji. Wyniki badan dia
podtozy nalezy pordéwnac z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacii. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, 1j. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na
przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach iich usuniecie
przed odbiorem kohcowym. Odbidr cze$ciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt.
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8.4. Odbiér ostateczny (kohcowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jokosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentédw, wynikéw badah oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy< komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w frakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarédw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robédt, protokoty kontroli
spisywane w frakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdéw
budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

—instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiqgzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownad je z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamdwienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac
jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ nieprawidtowosci wykonania tynkdw w stosunku
do wymaganh okreslonych w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawq do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiagjgcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyktego, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (kohcowy)". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jokosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét tynkowych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkowych stanowi wartosé tych robdt
obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty tynkowe uwzgledniajg:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych umozliwicjgcych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgd? zastosowaniem odpowiednich
srodkéw  zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania tynkdw,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

—umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt tynkowych,

— usuniecie zabezpieczenh stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczeh na elementach nie
tynkowanych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacii technicznej
(opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich

ustawienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreélenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomocgq stolika
rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomocg
penefrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw — Czes¢ 12: Okredlenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badanh zapraw do muréw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqgce cementdw
powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocend zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn.
zmianami).
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn.
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykohczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”,
wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —1990 rok.

www.paliga.com.pl str. 33



Budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi 452.4.00 Roboty malarskie

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce redlizacji robdt
malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy realizacji zadania ,,Budynek mieszkalny
wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwicjgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt malarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw,
wykonawstwem i wykohczeniem robdt.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewno’é, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnagtrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego
na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

—wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okredlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robdt
malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw orazich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacjg
Techniczng a takze podanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wtasciwoiciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktdry tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkdw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdw i obcigznikdéw

w spoiwie zywicznym, rozciehczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowaq, terpentynq itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodq - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozciehczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentdw, wypetniaczy oraz S$rodkdw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodq lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych; produkowana
w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczqgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowaq, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentdéw wymaga akceptacji zarzgdzajagcego realizacjg umowy.

Przy wykonywaniu robét malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:

a. prace na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych na
konstrukcji  (tzw.  ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem  pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcii,

b. przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty
do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowac okulary ochronne i
odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajgc skére twarzy i rgk
ftustym kremem ochronnym,

c. przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozciehczalniki (np. w farbach
olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowaé odziez
ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegadé
zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikdw elekirycznych, narzedz i
silnikdbw powodujgcych iskrzenie i mogagcych by¢ zrédtem pozaru,

d. przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke
stosowac maski pytochtonne, a skére twarzy i rgk zabezpieczyé ttustym kremem ochronnym,

e. nie nalezy stosowac¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu,
fluatéw.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
—  Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskq wprowadzong do zbioru norm pol.
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb fransportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie
materiatow.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Materiaty do malowania powierzchni wewnetrznych
Do malowania powierzchni wewnetrznych:

- Farba emulsyjna lateksowa - $ciany;

- Farba emulsyjna - sufity.
Do malowania powierzchni zewnetrznych:

- Farba silikonowa.

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjozne dla $Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materiatdw i wyrobdw. Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikdw farb,
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— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 5.

Przygotowanie wyrobu
Nie dodawac¢ obcych sktadnikdw. Ewentualne wytrgcenia pigmentéw na powierzchni farby sq naturaing cechg
produktu. Przed uzyciem farbe doktadnie wymieszac

Przygotowanie podtozia
Powierzchnie powinny by¢ zwarte, jednolite, czyste i suche (tynki malowac¢ po3-4 tygodniach sezonowania lub po

czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gtadz, szpachli). Powtoki farb wapiennych, klejowych oraz
stabo przyczepnych nalezy catkowicie usung¢ z podtoza, a nastepnie powierzchnie przemy< wodg w celu usuniecia
pylistych pozostato$ci i kurzu. Pozostawi¢ do wyschniecia. Z powierzchni nalezy usung¢ zanieczyszczenia
ograniczajgce przyczepnos¢ farby. Zanieczyszczenia zmy¢ wodq ze srodkiem myjgcym. Pozostawi¢ do wyschniecia.
Powierzchnie zagrzybione oczysci¢ za pomocqg szpachelki, a nastepnie zastosowac odpowiedni Srodek
grzybobdjczy. Nierdwnosci i uszkodzenia powierzchni wypetnic odpowiedniq masq szpachlowq, a nastepnie
wyréwnac i wygtadzi¢. Zagruntowaé malowane powierzchnie.

Malowanie

Warunki malowania

- femperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢é pomiedzy +10°C a +28°C
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%

Zalecane metody malowania
- pedzel: najlepszy efekt uzyska sie stosujgc pedzle z wtosia syntetycznego
- watek: najlepszy efekt uzyska sie stosujgc watki z runa naturalnego lub watki sznurkowe o dt. runa 10-18mm.

Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)

Malowanie pedzlem, watkiem:

- nie rozciehcza¢ emulsji, naktadac 2 warstwy farby w odstepie 2 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
- nabiera¢ na watek lub pedzel obfite i rdwnomierne ilosci farby,

- rozprowadza¢ doktadnie do uzyskania réwnomiernej warstwy.

Przy malowaniu kolorowymi farbami nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- poszczegdine powierzchnie (Sciany, elementy pomieszczen) malowac tylko jedng technikg malarskq,

- przy intensywnych kolorach nie wykonywaé miejscowych poprawek po wyschnieciu powtoki, lecz pomalowaé
cata Sciane.

Roboty malarskie nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjq producenta farby.

6. KONTROLA JAKOS$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
— dla pozostatych podtozy, po ofrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéow
przeznaczonych do malowania.
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Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
murdw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnose

- wykonania zgodnie ze Szczegdtowq Specyfikacjq Techniczng robdt murowych, wypetnienie

- spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz

- szczegdtowq specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie

-  napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkdéw zwyktych i pocienionych — zgodnosc¢ z projektem, réwnoic i wyglgd powierzchni z

- uwzglednieniem wymaganh okreslonych w szczegdtowej specyfikaciji technicznej robot

- tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementdéw

- metalowych, wilgotnoé¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglgd i czystosé powierzchni, wykonanie

- napraw i uzupetnien,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnose, wyglad i czystosé

- powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie

- wkretéw,

elementdw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla
robét murowych.
ROWNOSE powierzchni tynkdw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej dla
robét tynkowych.
Wyglgd powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg,
czystq rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw. W przypadku wagtpliwosci nalezy pobrac
probke podtoza i okredli¢ wilgotnos¢ metodq suszarkowo-wagowdq.
Wyniki badanh powinny by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystenciji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
—  nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
- kozuch,
-  $lady plesni,
- trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,
— nadmierne, utrzymujqgce sie spienienie,
—  obce wirgcenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- $lady plesni,
- zbrylenie,
—  obce wirgcenia,
- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacig
projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.
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6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdinosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjq projektowaq, Szczegdtowq Specyfikacjq Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
— jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywacé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakohczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- spraowdzenie wyglgdu zewnetrznego,

-  sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

—  sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badah powtok malarskich w czasie odbioru robdt:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0.5m,

b) sprawdzenie zgodnoici barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki zwzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornoici powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

¢ na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdq strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacie-tej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uznac za dobrq, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:2008,

e) sprawdzenie odpornoici na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydiong szczotkq z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodq za pomocg miekkiego pedzia; powtoke nalezy uznac
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczofce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowqg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny byé
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawigjgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sq podtoza. Odbidr
podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W frakcie odbioru nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami
dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreSlonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidtowo, 1. zgodnie z dokumentacig
projektowq oraz SSTi zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzoje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatédw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuie sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kohcowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru kohcowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz niniejszqg specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawigjgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kohcowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy< komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, pordwnacd je z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociaZzby jeden wynik badah byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjgc¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

7 czynnosci odbioru sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawigjgcego i wykonawcy. Protokdt
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w frakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawq do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawigjgcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny (kohcowy)". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrgcen
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wynikajgcych z obnizonej jokosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

9.3.Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét

malarskich

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwicjgcych wykonanie robdt na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtég i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdw iinnych materiatéw,

— ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacii
technicznej,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementdw, ktére wymagajg zdemontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

—wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatébw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementdw nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej
(opisac sposdéb usuniecia pozostatosci i odpaddw), lub w specyfikacii

»Wymagania ogdine”

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentédw i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji (opisac sposdb utylizacji),

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkdw — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metodq siatki naciec.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity

- Klasyfikacja.

4, PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewaciji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pbzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla
ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych oraz niektérych preparaté4w chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz.
439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykohczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady1990 rok.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce redlizacji montazu
stolarki okiennej i drzwiowej w ramach robdt budowlanych przy realizacji zadania ,,Budynek mieszkalny wielorodzinny
Z mieszkaniami socjalnymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwicjgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt przewidzianych w projekcie. Obejmujq prace zwigzane z dostawqg materiatéw, wykonawstwem i
wykohczeniem robdt.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewno’é, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy montazu:
a. drzwi zewnetrznych o skrzydtach petnych;
b. drzwiwewnetrznych o skrzydtach petnych;
c. drzwi wewnetrznych, skrzydto z matqg ramkqg i podcieciem wentylacyjnym;
d. okienPVC;
e. Swietlika dachowego typu SLT 550 z gietkq rurg $wiattonosnag.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnoénie wtasciwosci materiatéw, wymagan i sposobdw oceny
jakosci wykonanych robét oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng a takze podanymi ponizej:

Okno - ruchoma lub stata czes¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiedniq izolacyjnos¢ i przepuszczalnose
Swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.
Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Krosno - rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubos¢ elementow
krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrédt zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oécieznicy (kroénie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrdt jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktdére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrdt jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazéwek zegara.

Drzwi balkonowe - ruchoma cze$¢ sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie funkcje okna
i drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata cze$c Sciany, przepuszczajgca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada
sie z oScieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, w ktérych zamiast
oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majqce jedng warstwe skrzydet, szklonych szybami
zespolonymi.
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Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto
zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe - okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym na
zewnetrznej stronie oécieznicy jest umocowane krosno, umozliiwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnagtrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym na
zewnetrznej stronie progu i nadproza sq umocowane kroéniaki, umoZliiwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewnqtrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktorym
skrzydta zewnetrzne otwierqjq sie na zewnqgtrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma
jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa
skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne - okno, ktére w widoku miedzy stojokami oscieznicy ma tfrzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzqd skrzydet.
Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma dwa,
trzy lub wiecej rzeddw skrzydet umieszczonych nad sobgq.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sq bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrdt
wzgledem osi pionowej przechodzqgcej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne - okno, naswietle, w ktérym sq skrzydta otwierane przez obrdt wzgledem osi poziome;j,
przechodzqgcej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne - okno, w ktdrym skrzydta sq otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzqcej przez
gérng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktdrym skrzydta sq otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie przechodzqgcej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzqgcej przez krawedzie
skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydta sq otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub pionowym w
ptaszczyznie réwnolegtej do ptaszczyzny Sciany.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowaq, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentdéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawié w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mieé m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatqg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskq wprowadzong do zbioru norm pol.
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczqcq sktadowanych na budowie
materiatéw.
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt dotyczgcych montazu stolarki okiennej i drzwiowej powinny odpowiadadé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.2. Drzwi
Drzwi zewnetrzne wejsciowe MONACHIUM; Skrzydto petne, trzy bolce antywywazeniowe atestowane zamki frzy i
jednoryglowe: oscieznica metalowa. Drzwi wewnetrzne z ocieznicq statq.
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2.2.3. Okna
Okna PVC. Okna wyposazone w okucia antywywazeniowe. Cze$¢ okien wyposazona w nawiewniki higrosterowane.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w $T.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet i narzedzia do montazvu stolarki.
Montaz stolarki nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
bedqg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych montaz. Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatdw i wyrobdw.
Przy montazu stolarki nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

c) transportu technologicznego wyrobdéw,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniaé
wymagania dotyczqce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczqce srodkow fransportu

Wyroby i materiaty do montazu stolarki mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczgce $rodkdw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach
fransportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta. Warunki fransportu pozostatych wyrobdw i materiatéw powinny by¢é zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi na srodki transportu

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi - na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w
ktérych elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem siebie o
szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.4. Iasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w §rodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniac stabilnos¢ i
zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdw. Wyroby nalezy
zabezpieczac przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzeddw za pomocg elementdw mocujgcych i rozpierajgcych,

d) tgczenie rzeddw w bloki w fransporcie kolejowym i wodnym za pomocq rozpdr a w tfransporcie drogowym za
pomocq elementdw mocujgcych,

e) usztywnienie blokdéw za pomocq progdw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobdw w ten sposdb, aby nie blokowaty drzwi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego, przykryciu budynku i zakohczeniu
wiekszosci robdt mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakohczeniem robdt mokrych jest moZiwe przy
zapewnieniu odpowiednich warunkdw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku okien
drewnianych nalezy nie dopuscic do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu
wilgotnoéci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeh. W Scianach z ociepleniem
zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien lub drzwi nalezy sprawdzic¢:
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- prawidtowo$¢ wykonania écian,

- rodzaj, stan wykohczenia i prawidtowo$¢ wykonania oéciezy,

- zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacii projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi oraz otwordw umoZliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznicq.

5.3. Ogdlne zasady montazu okien i drzwi balkonowych

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w osciezu

Okno lub drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do skraplania sie
pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oécieza. Na wewnetrznych powierzchniach oscieza
powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:

- wcianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,

- wScianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

— w S§cianie z ociepleniem zewnetrznym - przy zewnetrznej krawedzi $ciany z dosunieciem do warstwy
ocieplenia.

- w przypadku odciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze oScieznicy na szeroko$¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika
oécieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze
Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaé:

- luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiardw okna / drzwi
pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajgce funkcjonalnosci
okna / drzwi,

- miejsce dla klockdw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki
drewniane (czasami elementy poszerzajgce, o ile takie sq przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kgtowniki
bgdz kotwy stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i
dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikéw
okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji
okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockdw
podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramqg oscieznicy a oSciezem umozliwiagjgce konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikdw okien lub drzwi balkonowych podane sqg w tablicy 11 2, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykohczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

Tablica 1. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem
tr b a o
I N
RS
N
Rodzaj ksztattownikow & ' X
W

Dilugosé elementéw (m)
d015[do25[do35]c045]do25]do35[doas

Minimalna szerokost szczeliny — b (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwa PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekfadka termiczna (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
gtmri'rgg\év)e z przektadka termiczna (koloru 10 15 20 o5 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnieh z kitdw trwale elastycznych nalezy przestrzegaé zasady, ze gteboko$¢ warstwy
uszczelnienia t powinna odpowiadac potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 2. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy ramaq o$cieznicy a osciezem przy uszczelnieniach impregnowanymi
ta$mami rozpreznymi*
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Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Diugos¢ elementow (m)
d015| do25]do35|do45]do25[do35[doas

Minimalna szerokos¢ szczeliny — b (mm)

PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwag PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru jasnego 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przekfadka termiczng (koloru 8 g 10 10 8 8 g
ciemnego)

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

" Gtebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicq okienng a odciezem nie powinien przekraczaé 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tgcznie. Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchyiki
nie mogq mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalno$¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu
Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za
posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie
oécieznicy. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa) i
sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wylgcznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a sciang.
Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegty dziurawki, pustakédw ceramicznych i cementowych,
gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
Sruby mogg byé stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegty petnej, cegty silikatowej, cegty dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac Sruby dostosowane do materiatu osciezy.
Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli,
np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.
W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikdw z przektadkami termicznymi ww. tqczniki mocowane sgq do
komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za podrednictwem podktadki metalowej,
wykluczajgcej przenoszenie obcigzeh na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.
Okna wysuniete catkowicie lub czesSciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje sie przy uzyciu kotew lub
kgtownikéw stalowych bgdz za pomocg systemowych konsoli stalowych.
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi balkonowych ze sciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczyé szczeliny miedzy oknem a odciezem przed wnikaniem wody opadowej od
strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrznej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé zaleceh  (wytycznych) producenta  materiatéw
uszczelniajgcych, dotyczgcych:

- zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobq materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagah w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i zewnetrznej.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm, folii uszczelniajgcych,
kitow trwale elastycznych (silikonéw) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej. Uszczelnienie to powinno nie
dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym
samym zapobiegaé wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (fj. w miejscach o
temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna
powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliiwia dyfuzie pary wodnej z potgczenia
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na zewngtrz budynku. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi
je materiatami.
Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgce] (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatdw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajq izolacje termiczng i akustyczng potgczenia okna
z oSciezami. Szczelina miedzy o$cieznicq, a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwq izolacji
termicznej. Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogq wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielac substancji szkodliwych. Stosowanie ich
powinno by¢ zgodne z instrukcjqg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktérej mogg
by¢ uzyte oraz czystosci wypetniane] szczeliny. Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne
wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacii) ramy oscieznicy.
Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczeé$nie wykonane w taki
sposdb, aby nie byto moZliwosci przenikania wody opadowe] do wnetrza szczeliny miedzy oknem, a $ciang.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi mozna znalez¢é w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB —
2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentdw systemow).
5.4. Ogdlne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych
5.4.1. Parapety zewnetrzne
Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacii projektowej tak,
by spe’mlone byty nastepujgce wymagania:

osadzanie parapetu nalezy rozpoczgé po zakohczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

- parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mnigj niz 2 cm,

- mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

- miejsca potgczenia parapetu z odcieznicq powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tadmami rozpreznymi i
silikonem,

- potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac
ciggto$¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z oSciezem przedstawione
sq w pkt. 4.4.1. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty
wykohczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 r.),

- przy oknach z ksztattownikdw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod
profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego
uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

—  przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw.wydry w ramiaku
progowym,

- osadzenie parapetu z kamienia lub elementédw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na
styku o$cieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowe] wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jok w
obrébkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:

- zmiane ich wymiardw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250
cm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetdw przed podrywaniem do goéry przez wiatr,

- wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

- dostosowanie potgczeh kohcowych parapetdw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacii.

UWAGA: Przyktady szczegdtdw zamocowania i uszczelnienia parapetdw zewnetrznych

przedstawione sq w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B - Roboty
wykohczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach
systemowych (producentdw systemow).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczgé po zakohczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy. Parapety wewnetrzne powinny byé osadzone w dolnej
czesci oécieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentaciji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z
wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do
przestrzeni pod progiem oscieznicy.

UWAGA: Przyktady szczegdtdw zamocowania i uszczelnienia parapetdw wewnetrznych przedstawione sg w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
»Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.4.3. Obrobki progéw drzwi

Progi drzwi ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.
Dokumentacja projektowa powinna wiec zawiera¢ szczegdtowe rozwigzania sposobdw obrobienia tych miejsc.
Obrébki progéw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjqg projektowq i wytycznymi producenta.
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5.5. kgczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna tqgczy¢ w zestawy:

— poziome,

— pionowe.

Potgczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszg zapewniacé szczelno$¢ na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz wtasciwg wspdtprace tgczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych mogqg by¢ wykonywane na ,,obce
piéro”, osadzone we wrebach stojakdw oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone
za pomocg wkretdw o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. Oscieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogqg
by¢ réwniez tgczone przy zastosowaniu poszerzajgcego elementu posredniego lub stupka. Potgczenia w zestawy
poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikdw aluminiowych bqdz z tworzyw sztucznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjqg projektowq i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

tgczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywal zgodnie z dokumentacjg projektowq i zaleceniami
producenta systemu. Potgczenia takie na ogdt wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu
miedzy o$cieznicami stykajgcych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi.

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do roboét
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatdw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbidér robdét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi.

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania écian, zgodnie z odpowiedniq szczegdtowq specyfikacjq techniczng,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan wykohczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),

- zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznicg.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu
kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobdw

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwiqzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacjq projektowq i niniejszg specyfikacjg
techniczng,

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w
robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalno$é, szczelno$e) oraz sposdb przechowywania wyrobdw i terminy przydatnosci
materiatdéw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt montazowych z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w
szczegdlinosci powinny polegad na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepdw
miedzy tgcznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem o osciezem, ze szczegdinym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw  uszczelniajgcych i przestrzegania  zalecen
technologicznych,

- obrébek progu drzwi i wrét,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowq, Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jokosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jokosci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywacé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce joko$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4. Warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i
drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
robét z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnoici dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych
oraz pomiardw dtugosci i wysokosci,

- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3
m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tgcznie,

- sprawdzenie réznicy dtugosci przekagtnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekgtnych nie powinna
by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementdw do 2 mi 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

- sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie
zamykac¢ sie lub otwierag,

- sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji oku¢ -
zamkniete skrzydto powinno przylegac réwnomiernie do oscieznicy zapewnigjgc szczelno$¢ miedzy tymi
elementami.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych

Powierzchnie okien, drzwi i bram oblicza sie w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic, a w przypadku braku
oécieznic w $wietle zakrywanych otwordw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem.
Odbidr tych prac musi byé dokonany w trakcie montazu okien i drzwi balkonowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan poréwnaé z
wymaganiami okreSlonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych
prac (obsadzenie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuie sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kohcowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.
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8.4. Odbiér ostateczny (kohcowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru kohcowego

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz niniejszg specyfikacjq techniczng.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawigjgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdéw badah oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kohcowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy< komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robéft,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdéw budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentdw odnoszqce sie do zastosowanych materiatéw,

-  wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnad je z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnei.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskazaé na koniecznos¢ regulacji okug),
usung¢ niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okredlonymi w dokumentaciji projektowej i w pkft.
5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
funkcjonalnosci i tfrwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh
umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
1 czynnosci odbioru sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawidjgcego i wykonawcy. Protokdt
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w frakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z
zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawqg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawigjgcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (kohcowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badanh okien - Badania mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 410:2001 PN-EN 410:2001/Ap1:2003 PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietinych i
stonecznych wtasciwosci oszklenia

3. PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka — Ocena izolacyjnoéci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementdw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnoé¢ - Metoda badania.

6. PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

7. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.

9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badanh.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie - Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

11. PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzie — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci
na obcigzenie statyczne (oryg.).

12. PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie - Metoda badania dla okredlenia odpornosci
na obcigzenie dynamiczne (oryg.).

13. PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na witamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci
na proéby wtamania recznego (oryg.).

14. PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i

zaluzji — Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

15. PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dia ram.

16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja.

18. PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

19. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

20. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelnigjgce do drzwi, okien, Zzaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelnigjgce do drzwi, okien, Zzaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity sciskajgce;.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniojgce do drzwi, okien, Zzaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelnigjgce do drzwi, okien, Zzaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi

— Okreslanie wspdtczynnika przenikania ciepta metodq skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi (oryg.).

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspdtczynnika przenikania ciepta
metodq skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe iinne okna wystajgce z ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwo$ci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzie — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzie — Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Czes¢ 2: Préba
poligonowa (oryg.).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzie — Odpornos¢ na wybuch - Metoda badania - Czes$¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzie — Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Czes¢ 2: Préba
poligonowa (oryg.).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkdéw — Badanie wtasciwosci elementdw/wyrobdw do wentylacji mieszkan —
Czes¢ 1: Urzgdzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 Urzgdzenia ochrony przeciwstonecznej potqczone z
oszkleniem - Obliczanie wspdtczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 1: Metoda
uproszczona.

35. PN-EN 13363-2:2006 Urzgdzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspdtczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes¢ 2: Szczegdtowa metoda obliczania.

36. PN-ENV 13420:2006 Okna - Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania (oryg.)

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementdw budynkéw — Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badah reakcji na ogieh.
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38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdédw budowlanych i elementéw budynkdw — Cze$¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

42. PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 1: Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobdw (oryg.).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych (oryg.).

44. PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekdw uderzeniowych (oryg.).

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

46. PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 5: Wymagania dotyczgce laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

47. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcii.

48. PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010

PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.)

PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009

PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010

PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywanie ogdlne —
Oddziatywanie wiatru.

49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach - Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementédw budowlanych — Wymagania.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

52. PN-B-21000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce redlizacji robdt
murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy realizacji zadania ,,Budynek mieszkalny
wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwicjgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt murarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonhczeniem robdt murarskich, wykonywanych na miejscu.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewno’é, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementdw murowych zaprawd.
Przedmiotem specyfikaciji jest takze okredlenie wymagan odnoénie wtasciwosici materiatdw wykorzystywanych do
robét murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiordw konstrukcji murowych. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych robét sq przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacjg
Techniczng

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementdw murowych
zaprawq murarskaq.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkdw technologicznych,
jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne,
montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementdw murowych w jedng konstrukcyjng
catos¢ i wyrbwnywania naprezehn wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - roznego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy,
tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych —

materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozrdznia sie zgodnie z PN-B-
03002 pie¢ klas srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce zawilgoceniu
wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

- klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnagtrz pomieszczen np. w pralni lub Srodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie
jest wystawiony na dziatanie mrozu, tqcznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
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- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym solq,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody uwazaé mozna za znajdujgcy
sie w Srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana - warto$¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent jest zobowigzany
uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatosé srednia elementéw murowych na sciskanie - Srednia arytmetyczna wytrzymato$é na Sciskanie
okreslonej liczny elementdw murowych.

Inormalizowana wytrzymatosé elementéow murowych na Sciskanie — wytrzymato$¢ elementdéw murowych na
$ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rbwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego
zardwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzgdkowane osiggnieciu
wymaganych witasciwosci (podejicia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej wtasciwosci wynikajg
z ustalonych proporcii sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajqgcej ptaszczyzny
sze$cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okredlonym podtozu stanowigcym element
murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgcq zaprawq.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementdw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma
strefe $ciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg, wykonywang na miejscu
wbudowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczqgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowaq, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentdéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mieé m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatqg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm pol.

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczqacq sktadowanych na budowie
materiatéw.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

—wyroby dodatkowe,

—inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych

Rozréznia sie nastepujgce rodzaje elementdw murowych réznicowane z uwagi na:

Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdine zasady projektowania i wykonywania
konstrukcji murowych:

- ceramiczne o mateji duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

-z betondw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

- z autoklawizowanego betonu komdrkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
-z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

-z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

Surowiec uzyty do ich produkciji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji

murowych wedtug indywidualnych zasad:

-z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

-z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

-z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale do$wiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z
tworzyw sztucznych,

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

Wielkosé elementéw:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramdw (cegty petne i drgzone, bloczki petne)
uktadane przy murowaniu jedng rekq,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki
petne) uktadane oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki §cienne, ktére sq uktadane przez kilku murarzy
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sq zaliczane do grupy elementdw murowych.
Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

— elementy do murowania na zwykte spoiny,

— elementy do murowania na cienkie spoiny.

Zawartosé otworéw w elementach murowych:

—elementy grupy 1,

— elementy grupy 2,

— elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzgdkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane
w fablicy T w normie PN-B-03002.

Przeprowadzang kontrole produkciji (kategoria produkcji):

— elementy kategorii I, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one okreslong
wytrzymato$¢ na Sciskanie, a wyniki konfroli jako$ci przeprowadzane] w zaktadzie potwierdzajg, ze
prawdopodobiehstwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wieksze
niz 5%,

- elementy kategorii Il, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosé srednig, a
pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Ksztatt elementéw murowych:

-z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,
-z pidrem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawq
pionowych spoin poprzecznych,

-z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

Role petniong w konstrukcji murowej:

- podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtdwnego elementu
konstrukcyjnego,

- uzupetniajgce o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2.Wtasciwosci elementdw murowych deklarowane przez ich producentdw i przewidywane w
dokumentaciji projektowej:

Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawaé nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i

wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

- wartoscig Sredniq (réznica miedzy wartoscig srednig pomiardw i wartoscig deklarowang),

- rozpietoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
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Ksztatt i budowa
Producent elementédw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej
identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnoici do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez
projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementdw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskodci powierzchni ktadzenia (wspornych).
Gestosé
Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg potrzebne
do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej scian.
Wytrzymatosé na sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawaé Sredniq wytrzymato$¢ na Sciskanie elementdw murowych.
Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymato$¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez podanie kategorii
produkciji elementdw murowych.
Trwatosé (mrozoodpornosé)
Dobdr grup elementdw murowych w projekcie powinien uwzgledniaé przewidywane warunki srodowiskowe i w
konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
- dziatanie siarczandw i chlorkdw.
Dobdr elementdw murowych w réznych warunkach $rodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Dobér elementéw murowych wg grup z uwagdi na trwatosc¢

(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy $rodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Klasa srodowiska

Elementy murowe

1 2 3 4 5
Ceramiczne 1231123 (1232|1232 1232
Silikatowe 1,2 1,20 1,22 _3 _3)

Z betonu zwyktego i

. 1,2 1,21 1,20 1,22 1,22
kruszywowego lekkiego

Z autoklawizowanego
. 1 12) -3 3 -3
betonu komorkowego

) Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2) Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnosci
elementu w okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykte — przy nalezytym

zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
3 Nie stosuje sie.

Poniewaz pod pojeciem trwatoéci elementéw murowych nalezy rozumiec przede wszystkim mrozoodpornos$¢, wiec
kategorie odpornosci elementdw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z
przewidywanym sposobem ich zastosowania.

Rozréznia sie nastepujgce kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne (sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy scian szczelinowych),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale
zabezpieczone przed bezposrednim nasqczaniem),

— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,
zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).

Wtasciwosci cieplne

W  przypadku elementdw przeznaczonych do stosowania w  konstrukcjach podlegajgcych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te mogg by¢
oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementdéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja
(nasigkliwo$¢) 24-godzinna.

Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgoé

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne zawilgocenie,
okresla sie absorpcje (nasigkliwos$¢) za pomocg gotowania w wodzie.
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Absorpcja wody - poczgtkowa wielkosé absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposéb stosowania elementéw, nalezy sprawdzaé poczgtkowq wielkosé
absorpcji wody w czasie 60 sekund.

Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase reakcji na ogien
elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatéw organicznych, deklarowac
mozna klase Al bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

Zawartosé aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie zawarto$é
aktywnych soli rozpuszczalnych.

Rozszerzalnosé pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, fo mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementéw
murowych.

Przepuszczalnosé pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy podac tabelaryczng warto$¢ wspdtczynnika dyfuzji pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspdtczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.

Wytrzymatosé spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wyirzymatosé spoiny)

W przypadku elementdw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$c spoiny na $cinanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na warto$ciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
wartosciach wynikajgcych z badan.

Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwdrczosci naturalnej elementéw murowych. Badania te nalezy
wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozrdznia sie nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

Wiasciwosci i/lub zastosowanie:

- ogdlnego przeznaczenia (G),

—lekka (L),

— do cienkich spoin (T).

Koncepcje projektowania zaprawy:

— zaprawa wg projektu,

— zaprawa wg przepisu.

Sposéb produkciji:

- zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

Sktad materiatowy zapraw ogdinego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy

(symbol rodzaju):

- zaprawa cementowa (,,c"),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw"),

— zaprawa wapienna (,w"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).

Proporcje sktadnikéw (mierzonq objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia,

wytwarzanych na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

—odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

—odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

— odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

—odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

— odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

—odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

— odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

C) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

— odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

—odmiana 1:2 (symbol odmiany |},

— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

Wytrzymatosci na Sciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

- klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,

—klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,

—klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?2,

—klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,
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- klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm2,
- klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,
- klasa M 15,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,
- klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,
- klasa M d przy wytrzymato$ci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?2.
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$s¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosdci na Sciskanie oznaczong literg ,M" i nastepujgcq po
niej liczbq klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. Zalecane zgodnie
z normq PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zalezno$ci od ich przeznaczenia
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

. Symbol | Symbaol
Przeznaczenie rodzaju | odmiany Klasa
C A B,C (odM 10do M 15, M
Sciany fundamentowe| konstrukeyjne d
i sciany zewnetrzne cCwW |D.E M10; M 15
poniZej poziomu
terenu _ ) C B,C M10; M 15
niekonstrukcyjne
CwW |D.E M 10; M 15
C AB,C [odM10doM20
- konstrukcyjne
Sciany zewngtrzne Cw |D.E.F [(odMS5doM13
powyZej poziomu
terenu ) ) C B,C M 10; M 15
niekonstrukcyjne
CW |E,F M5; M0
C B, C M10; M 13
Sciany wewnetrzne | konstrukcyjne CW |D.E F |odM25doM15
G
H M1
C c M 10
niekonstrukcyjne cw g, E, F,[odM25doM5
W H.I1,J od M0,25do M1

Dobér zapraw z uwagi na warunki Srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia
narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwatosé

Klasa Klasa srodowiska
zaprawy i 2 3 4 5
1,0 + — — — _
3,0 + + _ _ _
=250 + + + +11 +1
" Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murdw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm2, a
w przypadku murdw zbrojonych w srodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/mm2. Do murdw
zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Wtasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub
plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszq by¢ okredlane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla
zapraw Swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych okresSlane sg w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy swiezej istotne sq dla murarza
i przebiegu robét murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujqg o jakosci konstrukciji murowe.

Wtasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentdw i przewidywane w dokumentaciji projektowej
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A. Wiasciwosci suchych mieszanek:

Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikédw mieszanki suchej podadje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie
sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentaciji projektowej. W
przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne
jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do
cienkich spoin (do 2 mm).

Gestosé nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gesto$ci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w
momencie okreslania proporciji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnodci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec wiekszos¢
producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancii frzy miesigce.

Proporcje mieszania mieszanki z wodq

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodq okresla producent. W przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcije okresla sie na podstawie badan konsystenciji $wiezego zarobu.

B. Wiasciwosci swiezej zaprawy:

Konsystencja i plastyczno$é (rozptyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej
metody oznaczania konsystenciji zaprawy, polegajacej na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w
zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zalezno$ci od rodzaju elementdw murowych, okreslana wg PN-85/B-04500,
powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komdrkowego - 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

Gestosé objetosciowa zaprawy $wiezej

Badania gestodci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do alternatywnego
okreslania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na
okredleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie o 3 cm, a plastycznos¢ o 4
cm.

Czas zachowania wiasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢é deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé czas nie krétszy niz jego
warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania witasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okredlany wedtug PN-EN
1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:

1) dla zapraw cementowych -2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie przyjmuje
sie, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

Zawartosé powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg
przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie
zgodnie z PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwo$¢ okreslania
zawartosci powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowe] swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawarto$¢ powietrza dia zapraw bez dodatkdédw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana
wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
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Zawartosé chlorkéw
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkdw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku
zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkdw, zgodnie z PN-EN
1015-17.
C. Wtasciwosci stwardniatej zaprawy
Gestosé objetosciowa zaprawy stwardniatej
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznos$¢ okreslenia, czy
dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gesto$¢ zapraw murarskich lekkich
nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3. Gesto$¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana
wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczaé:
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,
3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.
Wytrzymatosé na $ciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich wytrzymatos¢ na Sciskanie lub
odpowiedniq klase wytrzymatodci. Norma PN-EN 998-2 definivje klasy: M 1, M 25, M 5, M 10, M 20 i M d (dla
wytrzymatosci =2 25 N/mmz2). Wytrzymato$¢ na sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg
PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na Sciskanie lub deklarowanej klasy
wytrzymatosci na Sciskanie. Normy nie wymagajq deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych
fabrycznie. Wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymatosé na sSciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy

Zaprawy
Klasa zaprawy i wytrzymatosc na sciskanie
Rodzaj Symbol N/mm2
zaprawy odmiany|
o2 MOS] M1 |[M25| M5 | M10D | M15 | M20
A 20
Cementowa B 15
c 10
D 15
Cementowo- E 10
wapienna F 5
G 0,25
H 1
Wapienna | 05
J 0,25

Wytrzymato$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN 1015-11, w
zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 5.
Tablica 5. Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Whytrzymatosc na zginanie w zaleznosci od klasy
Rodzaj Symbol Zaprawy
; mm?2
zaprawy  |odmiany N/mm
M 025 MO5| M1 |[M25| M5 [ M10 | M15 | M20
A 5.0
Cementowa B 45
c 34
D 35
Cementowo- E 25
wapienna F 16
G 0,8
H 0,45
Wapienna | 04
J 0,25

Absorpcja wody (nasigkliwosé)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug
PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa — 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

—klasyM 2,51 M 5-14%,

—klasyM 10iM 15-12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.
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W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych
budynku i narazonych na bezpodrednie oddziatywanie warunkdw atmosferycznych producent deklaruje i bada
absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-
18 powinny wykazaé, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;.

Mrozoodpornosé (frwatosé)

Trwato$¢ zaprawy okresla sie jako odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie. Zaprawy przeznaczone do stosowania w
zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie
— odmrazanie (mrozoodpornosc) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okredla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli
zamrazania — odmrazania spadek wytrzymato$ci na $ciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sq odporne na zamrazanie —
odmrazanie.

Promieniotwérczosé (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczosci naturalnej materiatéw budowlanych, w tym zapraw
budowlanych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

Wytrzymatosé spoiny

Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku,
okredla sie jako poczatkowqg wytrzymatos¢ charakterystyczng na Scinanie spoiny. Poczgtkowa wytrzymatose
charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢
okreslana na podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartoéci tabelarycznych zawartych w zatqgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych:

- 0,15 N/mm2 dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W  odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé charakterystyczng
poczgtkowq wytrzymatos¢ spoiny. Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z
procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku
C do normy PN-EN 998-2.

Reakcja na ogien

Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza sie
wedtug PN-EN 13501-1 nastepujgco:

1) zaprawy zawierdjgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy Al reakcji na ogieh
bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawiergjgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo 2 1,0% (przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do odpowiedniej
klasy reakcji na ogieh na podstawie przeprowadzonych badan.

Przepuszczalnosé pary wodnej

Wspdtczynnik przepuszczalnosci  (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug wartosci
tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspoélczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy

. Wpdlczynnik dyfuzji pary wodnej
Gestosé zaprawy

kg/m? do wnetrza materiatu z materialu na
zewnatrz

1500 5 20

1600 15 35

1800 15 35

2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci
zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12,
zawartej w normie PN-EN 1745.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie wedtug
wartoséci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspdtczynnik przewodzenia
ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych
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zgodnie z procedurqg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych
od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-
EN 845. Wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwiqgce,

— wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg murdéw oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub budowli,
takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy. Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite,
pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadac zbrojenie do spoin wspornych muréw,
obejmujqgce siatki stalowe:

- spajane,

—-wiqgzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetniaé wymagania podane w PN-B-
03264, a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

—wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,

—kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

—wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania

odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do robdt murowych mogaq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowsej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementdw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sq wtadciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt murowych
powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobdw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatdw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm bqdz aprobat technicznych. Place
sktadowe do przechowywania elementdw murowych powinny by¢é wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeh. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno byé
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedtug
rodzajéw, typdw, odmian, klas i gatunkdw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb uporzgdkowany,
zapewniajgcy tatwoseé dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywad:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposdb uktadania jednostek tadunkowych, stosdw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B
12030. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja
producenta nie stanowiq inacze;j.
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Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i
piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem
(np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktdérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wodly.

3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt murarskich
Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,
— tate murarskqg,
- tate wazong,
-waqz wodny,
- poziomnice uniwersalng,
- tate kierunkowq,
- warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,
— sznur murarski,
- kgtownik murarski,
- wykrdj.
B. Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
—wiadra.
C. Do obrdébki elementéw murowych:
— mtotek murarski,
- kirke,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
— pucke murarskg,
— drgg murarski,
- specjalistyczne narzedzia do obrdbki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:
- kielnie murarskq,
- czerpak,
—topate do zaprawy,
—rusztowania.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. $Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogqg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu
budowy.
Wyroby i materiaty do robét murowych mogqg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadz¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki.
Warunki fransportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw oraz PN-B-12030.
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Transport materiatdw do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzqdzen i Srodkdw
fransportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcey ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku oraz roztadunku urzgdzeh mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywac¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatéw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach  stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  $§rodkami  fransportu  w  warunkach
zabezpieczajqgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc zgodnosé
ich wykonania z dokumentacjq projektowq i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Przed
przystgpieniem do wznoszenia murdw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary
oraz katy skrzyzowan écian fundamentowych.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq, niniejszg specyfikacjg techniczng i
zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach
odniesienia wyrobdw murowych nie podano inaczej, to:

a. mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementédw murowych i

grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

mury nalezy wnosi¢ moZliwie rbwnomiernie na catejich dtugosci,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

g. stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng
do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

h. liczba elementéw murowych potdwkowych nie powinna przekraczac:

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
—w §cianach wypetnigjgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

i. konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogqg byc¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogqg byc
wykonywane przy minimalnej temperaturze okredlonej przez producenta zaprawy,

i. wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej
0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwigjgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych
w specyfikaciji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

k. w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

5.4. Organizacja robét murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizaciji robdét murowych:
—wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,
- racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych
(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),
—wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
- zastosowanie odpowiednich rusztowanh (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,
- dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajgcy przestoje,
— zorganizowanie robdt systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania robdt murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra

murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na

budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikdw i wytrzymato$e zaprawy, natomiast jakos¢ robdt

kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajgce kategorie A nie sq spetnione a nadzdr nad jakosciq robdt

0000
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moze kontrolowac odpowiednio wykwadlifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.
5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:
- pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
- krzyzykowe (weneckie),
— polskie (wendyjskie lub gotyckie),
- holenderskie,
- wielorzedowe (amerykanhskie).
Wigzanie murdw oraz ich stykdw i naroznikdw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2.
Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie
ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.
5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkéw
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,
- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,
- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego
- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw,
- z wypetnieniem kieszeni zaprawqg, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiedniq odlegtosc
elementdw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawqg otwordw utworzonych na styku
wyrobdéw,
- na piéro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementdw w taki sposdb, by pidra jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.
5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte:
— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
— murowanie na wycisk,
— murowanie na docisk.
5.6.4. Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:
— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierdwnomiernego osiadania,
— potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowacé za pomocg poziomicy lub niwelatora,
- pierwszq warstwe elementdw mozna dodatkowo przesziifowad, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu
komérkowego,
—w celu umotzliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozgdanej grubosci
(1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szeroko$ci muru, kielnig z zgbkowang krawedziq,
- potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia
(czas korekty okresla producent zaprawy).
5.7. Rodzaje muréw z kamienia
Z uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozrdznia sie nastepujace typy murdw:
nieregularne
— mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztatcie oraz z kamieni tamanych niesortowanych,
— mury pdétdzikie z kamieni sortowanych,
— mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztatcie nieforemnego wieloboku,
potregularne
- mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwdch powierzchniach wspornych ptaskich i jednoczesnie
réwnolegtych,
— mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokgtnych o réznej wielkosci,
— mury rzedowe z kamieni tupanych prostokgtnych dobieranych pod wzgledem wysokosci tak, by po ich utozeniu w
rzedzie byta zachowana jednakowa wysoko$¢ catego rzedu,
regularne
—mury z cioséw czyli z duzych, regularnych elementdw uktadanych w wigzaniu pospolitym lub polskim,
—mury z bloczkdw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

5.8. Ogdlne zasady murowania scianek dziatowych

5.8.1. Scianki dziatowe o gruboici ' cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatoéci nie nizszej niz 5
N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno
byé zakotwione w spoinach nosnych na gteboko$é nie mniejszg niz 70 mm. Scianka powinna byé potgczona ze
$cianami konstrukcyjnymi za pomocgq strzepi zazebionych krytych.

5.8.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sq oddylatowane
od stropdw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonuije sie wiec za pomocq kotew stalowych.

5.9. Ogdlne zasady wznoszenia scian szczelinowych i dwuwarstwowych

5.9.1. Warstwa wewnetrzna jest $ciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jok dla $cian
konstrukcyjnych.
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5.9.2. Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie
podano inaczej, i by¢ trwale potgczona z warstwg wewnetrzng za pomocg kotew.

5.9.3. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majgcej inne
zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie. Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym
pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowej.

5.9.4. Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2 Sciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy
zewnetrznej (wokdt otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy
utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany.

5.9.5. Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg lub mur
zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

5.9.6. Zaleca sie, aby odlegto$¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:

— 8 m - jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowe;,

- 12 m —jezeli wykonana jest z cegty ceramiczne;.

5.9.7. Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nig do
muru. W tym celu, zgodnie z normqg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie
wykona¢ fartuch z materiatu wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej
pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkq lub kratkq, ktérymi woda moze sptywaé na zewngtrz.

5.9.8. Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych”, cze$¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”,

wydanie ITB — 2006 r.:

- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac sie ze sobg,

- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodq zbierajgcq sie w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych krawedzi
oscieza nalezy przeprowadzi¢ pionowq izolacje przeciwwilgociowq, oddzielajgcg warstwy murowe od siebie.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja
potozona powyzej okna powinna ,zedlizgiwac sie” w doét — w kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra powinna zostac
zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajgco-odwadnigjgce, przez ktdére woda ze szczeliny bedzie mogta
swobodnie wyptywacé na zewnatrz sciany.

5.10. Ogodlne zasady wykonywania nadprozy

5.10.1.Nadproza mogqg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 845-2.

5.10.2.Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje
sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym roziciela sie zaprawe cementowq grub. 30-40 mm, a nastepnie wiapia w nig
zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub
pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebraé¢ po uptywie
dwéch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otwordw o rozpietosci do 2,5 m. Nad
otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej 2 cegty (cegty
utozone na rgb). W przypadku otwordw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysoko$¢ 1 cegty (cegty
utozone na stojgco lub dwie ptyty z cegiet utozonych na rgb). Lliczba uzytych pretéw powinna wynikac z
dokumentaciji projektowej, w ktérej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.10.3.Nadproza murowe zespolone wykonywane sq na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe mogg by¢ ceramiczne,
silikatowe, betonowe i z betonu komdrkowego.

Nadproza nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny by¢é opierane na
zaprawie i wypoziomowane zardwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie kohca nadproza powinno
by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementdéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek
powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komdrkowego minimalna dtugos$¢ oparcia kohca
nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian
szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakohczenie szczeliny wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.10.4.Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz joko nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywacé zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla
konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla
konstrukcji zelbetowych.

5.10.5.Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komédrkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobdw powinny spetniaé wymagania PN-EN 845-2.
Mozna je montowaé bez koniecznosci stemplowania. Dtugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy
murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).
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5.11. Ogdlne zasady wykonywania przewodéw kominowych

5.11.1.Podziat przewoddw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzondw kuchennych, piecéw
ogrzewczych i kominkdw,

b) przewody spalinowe odprowadzajqgce spaliny z urzgdzeh gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczeh ponad dach budynku.

5.11.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia Scian (murdw) z przewodami kominowymi mozna stosowacé zwykte cegty ceramiczne i bloczki z
betonu zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub
betonowe.

5.11.3. Przekroje i wymiary kanatéw

Kanaty mogag mie¢ przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatéw dymowych z cegiet wynosi 2 x %
cegty, fj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okrggtego wynosi 150 mm. W przypadku
specjalnych pustakdw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary
przewoddw kominowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq. Odchytki od wymiaréw przewoddw,
okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajgce z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekraczac +10 i
-5 mm.

5.11.4.Rozmieszczenie przewoddw w scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach ogrzewanych
wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych S§cianach przylegajacych do klatek
schodowych lub w §cianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe mogq by¢ tgczone we wspdlne bloki,
co pomaga w ogrzewaniu sie przewoddw wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciggu. Przewody
spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami grubosci
minimum 2 cegty.

5.11.5.Kierunek prowadzenia przewoddw

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia przewodu od pionu
nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewoddw w miejscach zataman nalezy zabezpieczyé
przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Dtugo$¢ przewodu biegngcego w  kierunku
odchylonym od pionu nie powinna przekraczac¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajgce z niedoktadnosci
wykonania nie powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej
specyfikacji technicznej.

5.11.6.Zasady prowadzenia przewoddw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otwordw wycierowych do wylotéw komina lub nasady kominowej wg
dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2
m od podtogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych. Dolna
krawedz otworu wycierowego przewoddw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie wilot,
powinna znajdowadé sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mie¢
osadnik na sadze i by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami. Otwory wycierowe przewoddw prowadzonych w dwdch
rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny by¢& umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425. Wyloty
przewoddw dymowych nalezy wykonywac¢ wg nastepujgcych zasad: — przy dachach ptaskich o kqcie nachylenia
potaci dachowych nie wiekszym niz 12°, niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty przewoddw powinny znajdowac sie
co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych, — przy dachach
stromych o kgcie nachylenia potaci dachowych powyzej 12°i pokryciu:

a) tatwo zapalnym, wyloty przewoddw powinny znajdowad sie na wysokosci co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu
kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddw powinny sie znajdowaé co najmniej o 0,30 m wyzej
od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla prawidtowego dziatania
przewoddw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod kgtem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) dla
komindéw znajdujgcych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do
3,0 m, od przeszkody,

c) co najmniej o 0.3 m wyzej od gbrnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindéw usytuowanych w odlegtosci do
1.5 m od tej przeszkody.

5.11.7.Zasady prowadzenia przewoddw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady kominowej wg
dokumentaciji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu.
Wyloty przewoddw powinny by¢ usytuowane tak jok w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacii
technicznej).

5.11.8.Zasady prowadzenia przewoddw wentylacyjnych
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Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wykonane boczne
otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gérnych otworéw wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad
blaszanych nad wylotem.

5.11.9.£qczenie przewoddw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie tqczyé przewoddw kominowych czyli prowadzi¢ oddzielne
przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, fermy czy kominka. W budynkach wysokich przewody kominowe
najwyzszej kondygnacji nie mogqg by¢ tqczone z innymi przewodami.

Ponadto przy tgczeniu przewoddw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- przewody wentylacyjne mogg by¢ tqgczone co drugie pietro,

- w przypadku przewoddw dymowych jest moZliwe tgczenie maksimum trzech piecédw zlokalizowanych po tej samej
stronie budynku (co druga kondygnacja),

- do jednego przewodu spalinowego mozna podtqczy< najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).
Catkowicie niedopuszczalne jest podtgczanie piecykdw dymowych lub spalinowych do

przewoddw wentylacyjnych.

5.11.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewoddw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.,
przestrzegania nastepujgcych zasad:

- ksztatt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatdw, wlotéw, wylotdw, zataman, trzondw kominowych, obrdbki
blacharskie, zakohczenia gérne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq

- wmurowywa¢ nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i
jednoczesnie okredlone w dokumentacii projektowej,

- najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

- jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub kwasoodporne,

- elementy murowe nalezy uktadac¢ na petne spoiny,

- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

- w powierzchniach wewnetrznych przewoddw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jedli warunki na to
pozwalajg, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodow,

- cegty w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywacé przynajmniej jednym kohcem w prostopadle do
nich potozone $cianki zewnetrzne,

- mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

- w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz V. cegty,

—-w przewodach wentylacyjnych minimalna grubosé¢ przegrdéd wynosi Vs cegty,

- minimalna odlegto$¢ przewoddw kominowych od lica sciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1 cegte,

- przewody z pustakdw kominowych dymowych muruje sie w taki sposdb, aby spoiny poziome poszczegdlnych
przewoddw byty przesuniete wzgledem siebie o 2 wysokosci pustaka; przestrzen pomiedzy pustakami dymowymi
nalezy wypetniac¢ zaprawg cementowo-gliniang lub specjalng zaprawaq, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania
danych pustakdw,

- powszechng zasadqg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w  przewodach
spalinowych,

— warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle do
kierunku przewodu,

- przewody powinny by¢ drozne na catej dtugosci oraz dawaé naturalny cigg powietrza ku gdérze (ssanie),
zapewniajgcy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

—w celu zachowania gtadkosci przewoddw z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomocq szablonu,

- nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

- écianki kanatdéw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury,

- nie nalezy tynkowac wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

— do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywac cegiet licowych, chyba ze w dokumentaciji projektowej
przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

— w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykonac obrdbke blacharskg zabezpieczajgcg poddasze przed
wodqg opadowaq,

— wierzch komina powinien by¢ nakryty czapq zelbetowq z okapnikiem, odizolowang warstwg papy,

- przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.12. Ogodlne zasady wykonywania gzymsoéw i przerw dylatacyjnych

5.12.1.Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rgb, jezeli nadwieszenie cegty nie przekracza 10 cm.
Przy wiekszym wysiegu gzymsdw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowej. Gzymsy
mogq by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

5.12.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.
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5.13. Wymagania jakosciowe rob6t murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
5.13.1.0brys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczaé:
- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczeh +20 mm,
- w wysokosci kondygnacji #£20 mm,
—w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.
5.13.2.Grubos¢ muru
Grubosci murdw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
— dopuszczalne odchytki uzytych elementdw murowych w przypadku murédw o grubosci Y, Y2 i 1 elementu
murowego,
- +10 mm, w przypadku muréw petnych o gruboici wiekszej niz 1 cegta,
- +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
5.13.3.Wymiary otwordw (w $wietle osciezy)
W przypadku otwordw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszq:

- szeroko$¢ + 6 mm, -3 mm,

- wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszq:

- szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,

- wysoko$¢ + 15 mm, = 10 mm.
5.13.4.Grubosc¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynoszqg:
- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.
W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubosé
spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubo$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie
grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru. W murach
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniac spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5+10
mm, liczgc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na
gteboko$¢ nie mniejszq niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.
5.13.5.Zbrojenie
Dopuszczalne odchytki dtugosci pretdw nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1 10 mm dla poszczegdlnych odcinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakdw),
-+ 20 mm dla catego preta.
Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdéw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretdw
powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.
5.13.6.Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchylki

Rodzaj usterki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wigcej niz 3 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 10
mm na calej powierzchni
Sciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogolem nie wiecej niz 20
mm na cate] powierzchni
Sciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wigcej niz 2 mm/m i
nie wigcej niz jedno na
dlugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i
nie wiecej niz dwa na
diugosci 2 m

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i
ogdlnie nie wigcej niz 6
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm
na calej wysokosci
budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogdlnie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm
na calej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych
powierzchni kazdej
warstwy cegiel

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogdlem nie wigcej niz 15
mm na calej dlugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
agdlem nie wiecej niz 30
mm na catej diugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gome;j
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogolem nie wigcej niz 10
mm na calej dlugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogolem nie wigcej niz 20
mm na catej diugosci
budynku

Odchylenie
przecinajacych sie
plaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wigcej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzic¢
badania wyrobdw i materiatéw, ktére bedq wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Odbidér robdét poprzedzajgcych wykonanie robdt murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebrac zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli sciany fundamentowe sg
zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonac zgodnie z odpowiednig szczegdtowq specyfikacjg techniczng.

6.2.2. Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzé posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisdw dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentdw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. Materiaty, ktérych
jakos¢ budzi watpliwosci mogqg by¢ zZbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych z dokumentacjqg
projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacii i instrukcjami producentédw. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajagcych zakryciu, a takze konftroli jakosci
zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykohczeniowego,
ale przed podtgczeniem urzgdzeh gazowych, tfrzondw kuchennych, piecdw, kominkdw nalezy sprawdzi¢ przewody
kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

- dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkdw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

- rozstawienia i wtasciwego powigzania pretdw z doktadnoscig do 1T mm,

- otfulenia zbrojenia z doktadnosciq do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w  szczegdlnosci dotyczyc
prawidtowosci wigzania elementdw w murze, gruboici i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobdw utamkowych.
Badania te nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.
6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania wskazane w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.4. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewoddw nalezy przeprowadzad za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze,
spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i
wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw przeprowadza sie rdwnoczesnie ze sprawdzeniem droznosci
oraz przez pordwnanie prowadzenia przewoddw z dokumentacjg projektowq i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej
specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewoddw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru z
przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkédw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z
dokumentacjq projektowq,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewoddw przeprowadza sie za pomocq tasmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z doktadno$cig do 5 mm i pordwnanie z dokumentacjq projektowq,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocq dwdch listew wtozonych do sgsiednich otwordw
kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasmq stalowq z doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkdw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru z przewodami
oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiardw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewoddw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje
lica muru i powierzchni wewnetrznej przewoddw przez otwory kontrolne za pomocaq lustra i latarki elektryczne;.

6.3.5. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu wykohczeniowego, przed

podtgczeniem trzondw kuchennych, piecow, komindw i urzqadzeh gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewoddw przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub Swiecy dymnej przez wsuniecie do
wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie — przez zamkniecie wylotu i obserwacje
sgsiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w
obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme i
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powtdrzy¢ prébe kopcenia, a nastepnie wydoby< sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura
przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otwordw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie,
prébe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich rekq,

c) sprawdzenie wlotéw do przewoddw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i pordwnanie z
dokumentacjq,

d) sprawdzenie wylotdw przewoddw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotdw,

e) sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podtgczeniem urzgdzen przeprowadza sie za pomocq tuczywa lub
palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie
ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po podtqczeniu urzgdzenh przeprowadza sie przez
probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostate badania - w miare potrzeby wykonanie badah podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji
fechnicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢é pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5.
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonania robdt murowych, w szczegdlinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowaq, specyfikacjq techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych roboty murowe,

- jakosci wykonania robdt murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robdt.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4. Warunkdw technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-
68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjq projektowq, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentaciji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezy
wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac Sredniqg arytmetyczng z pomiaréw w trzech
réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac przez
ogledziny w trakcie robdt na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzad przez ogledziny zewnetrzne i pomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1T mm nalezy zawsze wykonac¢ w przypadku murdw
licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze
by¢ przekroczona; srednig grubos$¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu
murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (0 wysokoséci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okreslac identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych
réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm,
na scisle okreslonych odcinkach muru, d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kohcowego - nalezy
przeprowadzaé posrednio na podstawie protokotéw odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robdt (pkt
6.3. niniejszej specyfikacii) i zapisdw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyé:

- sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkdw), ktére powinno by¢ wykonane tasmg
stalowq z doktadnosciq do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno byc¢
wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy przeprowadzad
przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do
krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielko$ci przeswitu
miedzy tatq a powierzchniq lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzad z doktadnosciq do 1 mm; badanie
mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowq,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzgdami stosowanymi do takich
pomiardw np. poziomnicg murarskq i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowq, a przy budynkach o dtugosci ponad
50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie kaqtdw pomiedzy przecinojgcymi sie ptaszczyznami dwdch sgsiednich  murdw — nalezy
przeprowadzaé mierzgc z doktadnoscig do T mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta
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przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze$wit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata;
badanie mozna przeprowadza¢ stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowq, zmierzony przeswit nie powinien przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacii,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych — nalezy
przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq i niniejszg
specyfikacjg techniczna,

i) sprawdzenie liczby uzytych wyrobdw utamkowych - nalezy przeprowadzaé w trakcie robdt przez ogledziny i
stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewoddw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewoddw i prawidtowosci ciggu
po podtqczeniu urzadzeh gazowych, trzondéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkdw, a takze w miare
potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. Niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku
budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowq jest:

- dla $cian no$nych i dziatowych - 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sq zbrojenia i wewnetrzne cze$ci murdw
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementdw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robdt murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnaé z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajqce zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjq techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do
nastepnych faz robdt murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajace zakryciu nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisac w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuie sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawidjgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badah oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotfu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioru robdét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badanh laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porédwnacd je z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty murowe powinny byé
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odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci robdt z wymaganiami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic roboty murowe ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu konstrukciji i uzytkownika oraz trwatosci elementdw
murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawigjgcego i wykonawcy. Protokdt
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w frakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zamédwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawq do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawigjgcym a
wykonawcg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konsfrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidér ostateczny (kohcowy)". Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukciji murowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Podstawa rozliczenia
Podstawq rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawigjgcym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robdt wedtug skalkulowanych w kosztorysie oferfowym
cen jednostkowych, ktére obejmujqg:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
wykonanie robdt murarskich:
- wykonanie i przygotowanie zaprawy,
- dostawe elementéw sciennych,
- wmurowanie elementéw Sciennych,
- spoinowanie,
- kontrole jakosci robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Czes$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementdéw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.
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9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementdw murowych - Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczgce elementdéw murowych — Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobdédw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i
wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdéw - Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007 (U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 (U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdw — Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci
roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej

zaprawy.
33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 (U) jw.
34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 11: Okredlenie wytrzymatodci na zginanie i

$ciskanie stwardniatej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 (U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murdw - Cze$¢ 17: Okredlenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w zaprawie.

37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badah zapraw do murdw — Czesé 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczgtkowe] wytrzymatos$ci muru na Scinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogdine.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badanh.

43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

44, PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45, PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatdéw spalinowych do komindéw jednosciennych —
Wymagania i metody badan.

48. PN-EN 1857:2005

Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod é: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dia zbrojonych
i niezbrojonych konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne -
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2: Uwarunkowania projektowe,
dobdr materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.
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54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod é: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3: Uproszczone metody obliczania

niezbrojonych konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Czes$¢ 1:

Wymagania i metody badarh odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Cze$¢ 2:

Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systemdw kominowych — Wymagania i metody

badan.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state — Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i Elementédw budynkéw - Czes$¢ 1:

Klasyfikacja na podstawie badah reakcji na ogieh.

67. PN-84/B-01080 Kamieh dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-

mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstfrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonej

sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty — Wymagania techniczne i

badania przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.

82. PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i

wewnetrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewnetrzne.

84. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

85. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamien tamany.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

89.PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komdérkowego - Elementy

drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn.

zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn.

zmianami).

10.3. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pbdZn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

- Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U.z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze$s¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3
»Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady1990 rok.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DEKARSKIE

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce redlizacji robdt
dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych przy realizacji zadania ,,Budynek mieszkalny
wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwicjgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt dekarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawqg materiatdw,
wykonawstwem i wykohczeniem robdt dekarskich, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt:
— wykonanie konstrukcji dachu,
— wykonanie instalacji odgromowe;j,
— wykonanie obrébek blacharskich.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sq przedstawione w projekcie
wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowaq, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentdéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mieé m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatqg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskq wprowadzong do zbioru norm pol.

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczqgcqg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1 Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.
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2.2.2 Materiaty zastosowane w projekcie:
Obrobki blacharskie, orynnowanie: blacha gr. 0,7mm powlekana poliestrem
Papa zgrzewalna SBS, papa podktadowa

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.3. Przyjecie materiatéw na budowie
Podstawe przyjecia wyrobdw pokrywczych na budowe stanowiq:

- projekt techniczny,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobdw,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobdw z dokumentami.
Projekt techniczny powinien zawieraé charakterystyke wyrobdw przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na
budowe mogqg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej
dokumentacji dotyczqcej odstepstw od projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego
pochodzenia. Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowqg
wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania wtasciwosci wyrobdw pokrywczych nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm
dotyczgcymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,,aprobata techniczna".
Wyroby pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

- sq wtasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane witasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejicia Polski do Unii Europejskiej

- certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Przyjecie wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Przechowywanie materiatéw
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania robét
- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedz, ktére nie spowodujqg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedqg przyjazne dla srodowiska.

3.3 Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sq:
—  palnik gazowy jednodyskowy z wezem
- maty palnik do obrébek dekarskich
- palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewania duzych powierzchni )
-  butle zgazem technicznym propan — butan lub propan
- szpachelka
- waqz do ciecia
- watek dociskowy z silikonowq rolkg
- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

3.4. Do wykonania pokrycia z ptyt warstwowych

Do wkrecania tgcznikdw wskazane jest uzywanie specijalistycznych elektronarzedzi. Wkretarki powinny byé¢
wyposazone w odpowiednig gtowice do prowadzenia dtugich tgcznikdw oraz w ogranicznik gtebokosci osadzania.
Dzieki temu zostaje zapewniona poprawno$¢ prowadzonego montazu, tzn. utrzymane potozenie prostopadte
tgcznika wzgledem ptyty, zminimalizowane ryzyko uszkodzenia powierzchni ptyty oraz zapewnienie szczelnosci
mocowania. Dopuszcza sie uniwersalne wkretarki ze zwyktymi, krétkimi gtowicami. Jednakze tego typu narzedzia
powinny by¢ wyposazone w ogranicznik gtebokosci osadzania tgcznikéw. Optymalne parametry elekironarzedzi do
montazu ptyt warstwowych podaje ponizsze zestawienie:

-moc 600 - 750 W

- obroty 1500 - 2000 obr./min.

- moment obrotowy 600 - 700 Ncm
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w ferminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh
na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 5.

5.2. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

5.3. Wykonanie pokrycia z papy

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz
0°C. Temperatury stosowania w/w pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20°C ) | wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac dekarskich w  przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz przy siinym wietrze.

Arkusze papy nalezy tqczy¢ ze sobg na zaktady:
podtuzny — 10 cm
poprzeczny — 12do 15¢cm

Przy matym nachyleniu dachu do 10% papy nalezy uktadaé pasami rownolegtymi do okapu, a przy wiekszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem

do wykonywania pokry¢.

6.2.1. Konfrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Kontrola wykonania
podtozy pod pokrycia dachowe z papy i powtok asfalfowych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami PN-80/B-10240 oraz wymaganiami niniejszych Warunkdw (p. 5.2).

6.2.2. Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia z dachdéwek, ptyt i blach.

Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia z dachdwek, ptyt i blach polega na sprawdzeniu, czy spetnione sqg
wymagania zawarte w p. 5.2. niniejszych Warunkdw.

6.3. Kontrola wykonania pokryé

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych w p. 2
norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkdw. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora
nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robdt dekarskich,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakohczeniu robdt dekarskich.

6.3.1. Pokrycia papowe oraz pokrycia z powtok asfaltowych

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢é papowych oraz pokry¢ z powtok asfaltowych polega na biezgcym sprawdzaniu
zgodnosci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. Kontrola kohcowa wykonania pokry¢ polega na
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w
sposéb opisany w PN- 98/B-10240, p. 4.

6.3.2. Pokrycia z blachy

Kontrole miedzyoperacyjng i kohcowq dotyczqgcq pokryé z blachy przeprowadza sie, sprawdzajgc zgodnosé
wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oroz z
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wymaganiami niniejszych Warunkéw. W przypadku blach dachéwkowych podczas kontroli nalezy zwrdcic
szczegding uwage na odkryte krawedzie i zaktady.

6.3.3. Pokrycia nowo opracowane

Kontrole miedzyoperacyjng i kohcowq dotyczgcg pokryé nowo opracowanych przeprowadza sie, sprawdzajgc
zgodno$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;j.

6.3.4. Ocena wynikdéw badan

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wtasciwosci pokrycia sg zgodne z
niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.4. Kontrola pokrycia z papy termozgrzewalnej

6.3.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu cementowego lub betonowego nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy o szerokosci nie wiekszej niz 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno
spowodowac rozwarstwienie lepiku czy asfaltu w warstwie pomiedzy podtozem a osnowq papy. Nie powinno wtedy
nastgpi¢ oderwanie papy od podtoza.

6.3.2. Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej,
polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostaty zachowane wymagania dotyczqgce sposobu ich utozenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowq jest:

- m2 m.b., szt

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 8.
8.2. Podstawa odbioru
Podstawe do odbioru wykonania robdt dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowq i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodno$¢ wykonania robdt
dekarskich i blacharskich z projektem,
- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt dekarskich byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkdw technicznych.
Protokdt odbioru powinien zawierac:
- zestawienie wynikéw badanh miedzyoperacyjnych i kohcowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt dekarskich z projektem,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Podstawa rozliczenia
Podstawq rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawigjgcym w
umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 powierzchni pokrywczych oraz dtugosci rynien i rur
spustowych wedtug skalkulowanych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, ktére obejmujg:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
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PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej

PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali uktadanych
na ciggtym podtozu

PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonoénych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stall

PN-EN 508-2:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonoénych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium

PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonoénych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje

PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonoénych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu

PN-B-924701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych

PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokrggtych

PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania

PrEN988 - Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobdw ptaskich, rolowych dla budownictwa

PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 - Asfaltfowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 - Asfalfowa emulsja kationowa

PN-B-24004:1997 - Masa asfaltowo-aluminiowa

PN-B-24006:1997 - Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 - Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-89/B-27617 - Papa asfalfowa na tekturze budowlanej

PN-91/B-276 - 18Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-92/B-27619 - Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-EN 490:2000 -Dachdéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu

PN-B-12070:1996 - Wyroby budowlane z betonu. Dachdwki i ggsiory dachowe cementowe

PN-EN 1304 :2002 - Dachdwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw

PN-B-12020:1997 - Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachdwki i ggsiory dachowe ceramiczne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
SCIAN BUDYNKOW

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce redlizacii
robdt budowlanych przy realizacji zadania ,,Budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi”.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systemdw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach Scian (przegréd) budynkéw
nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robdét termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odnoénie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania
podtozy i wymagan dotyczqacych wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych oraz ich odbioréw w
ramach realizacji zadania ,,Budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi”.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST.45.00.00 ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikaciji uzywane sq nastepujgce terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobdw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych
sktadnikéw:
- zaprawy klejaceji tgcznikdw mechanicznych systemu;
- materiatu do izolacji cieplnej;
— jednej lub wiekszej liczby okreSlonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie;
- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sq zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Systemy BSO

mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

—  rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa);

- sposéb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne;

- rodzaj warstwy wykohczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy);

- stopien  rozprzestrzeniania  ognia -  nierozprzestrzeniajgce,  stabo  rozprzestrzeniajgce,  silnie

rozprzestrzeniajgce.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.
$rodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania, redukcii)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartoéci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
tgczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych wtdkien szklanych w obu
kierunkach wgtku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkalidow.
Zbrojenie — okreSlone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sqg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.
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Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzgcy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykohczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdline”.

1.7 Dokumentacja robét ociepleniowych
Dokumentacje robdt ociepleniowych stanowiq:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pdzn. zmianami);

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami);

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami);

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawqg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentdw, dotyczgce stosowania
wyrobow;

- protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia. Czes¢ rysunkowa dokumentacii projektowej powinna zawieraé miedzy innymi:

- widoki elewaciji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwiniecia poszczegdinych elewacii;

— rzut kondygnaciji (kondygnaciji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku;

— rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych;

— rysunki detali architektonicznych - szczegdtdw potgczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarkg,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.45.00.00 ,, Wymagania
ogdlne”. Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskq, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatq fechniczng lub krajowqg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub  Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sq to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatqg techniczng, bgdz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany™.

Dodatkowo oznakowanie powinno umoZliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkciji.
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2.2 Rodzaje materiatéw i elementdéw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ociepleh powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Gruntowanie $ciany fundamentowej
Zastosowac bitumiczny srodek gruntujgcy.

Parametry techniczne

Sktad: wodna emulsja asfaltdow, kauczukdw i dodatkédw uszlachetniojgcych
Czas tworzenia powtoki: < 6 godzin

Czas miedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw: ok. 3 godzin
Wytrzymato$é na oderwanie >200kPa:

Temperatura stosowania (podtoza i powietrza): od +5°C do + 25°C
Zgodnos¢ z norma: PN:B:24000:1997, odmiana DN

Aprobata techniczna: IBDIM AT / 2005-03-1953 / 1

Atest higieniczny PZH

Zuzycie: przy gruntowaniu: 0,2 kg / m?

Powyzsze parametry spetnia np. masa asfaltowo-kauczukowa IZOHAN IZOBUD WL.

Przed natozeniem preparatu IZOHAN IZOBUD nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie. Podtoze powinno
by¢ czyste, suche lub matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekdw i innych
substanciji zmniejszajgcych przyczepnosé, zagruntowane.

2.2.2 Izolacja przeciwwilgociowa sciany fundamentowej
Zastosowac jednosktadnikowq bezrozpuszczalnikowqg mase asfaltowo—kauczukowqg do wykonywania hydroizolacii
oraz klejenia twardych ptyt styropianowych.

Parametry techniczne

Sktad: wodna emulsja asfaltdw, kauczukdw, wypetniaczy i dodatkdw modyfikujgcych
Czas tworzenia powtoki: < 4 godzin (dla warstwy grubosci. ok. 1 mm)

Zasypywanie wykopu: po 3 dobach

Odpornos$¢ na deszcz: po 12 godzinach

Przyczepnos¢ koncowa do betonu: nie mniej niz 0,8 MPa

Odporno$¢ na wode pod cisnieniem: 0,8 MPa przy warstwie o gruboséci 4 mm
Zdolno$¢ klejenia (potgczenie beton-styropian): 130 £ 5 kPa

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Zgodnos¢ z norma: PN:B:24000:1997, odmiana BN

Aprobata techniczna IBDiM: AT / 2005-03-1953 / 1

Atfest higieniczny PZH

Zuzycie: Wydajno$¢ ok. 1,5 kg / m2 mokrej masy na 1 mm grubosci warstwy suche;j.
Zuzycie w zaleznosci od typu izolacii:

* izolacja przeciwwilgociowa; zalecana grubos$¢ warstwy 2 mm; zuzycie ok. 3,0 kg / m2
* izolacja przeciwwodna (woda zalegajgca / napierajgca, woda

opadowa*); zalecana grubos$¢ warstwy 3 mm; zuzycie ok. 4,5 kg / m?

* izolacja przeciwwodna (woda wywierajgca cisnienie):

zalecana grubo$¢ warstwy 4 mm; zuzycie ok. 6,0 kg / m?2

* przyklejanie ptyt styropianowych; zuzycie ok. 0,8 kg / m2

Powyzsze parametry spetnia np. masa asfaltowo-kauczukowa IZOHAN IZOBUD WM.

Przygotowanie podtoza

Przed natozeniem IZOHAN I1ZOBUD WM nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki
zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Podtoze musi by¢ czyste, niezmrozone,
nosne, rowne, wolne od rakdéw irozwartych rys, zadziordw, mleczka cementowego oraz innych substancii
zmniejszajacych przywieranie. Podtoza bitumiczne nadajg sie do obrdbki za wyjgtkiem tych zawierajgcych srodki
zmiekczajgce IZOHAN IZOBUD WM mozna stosowac na suchym lub lekko wilgotnym podtozu. Wilgotne podtoze
wydtuza czas wigzania. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach nieréwnych, o duzych porach, np.
przy cegtach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce (drapane) masg IZOHAN
IZOBUD WM. Szpachla wypetniajgca musi wyschngé, zanim mozna bedzie rozpoczgé nastepny etap pracy. Przy
murze petno spoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku wyréwnawczego. W przypadku wystepowania wody pod
cisSnieniem, w celu zachowania dodatkowej ostroznoéci, nalezy podczas wykonywania prac wtopi¢ wktad z tkaniny
siatkowe;.
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Nie zaleca sie stosowania IZOHAN IZOBUD WM na elementach budowli narazonych na negatywne cisnienie wody
gdyz moze to doprowadzi¢ do oderwania warstwy izolacyjnej lub tworzenia sie na niej pecherzy. W miejscach gdzie
spodziewane jest wystepowanie takiego cisnienia wody nalezy wykonac uszczelnienie za pomocg IZOHAN EKO 1K.
Podtoze przed aplikacjg IZOHAN IZOBUD WM nalezy uprzednio zagruntowaé preparatem IZOHAN 1IZOBUD WL
rozcienczonym z wodq w proporcji 1:1 (woda : IZOBUD WL).

Wykonanie hydroizolaciji
Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wtasciwg izolacje pacg lub szpachlg na grubo$¢ zalezng
od typu izolacji. Zawartos¢ opakowania przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszaé. Zaleca sie naktadacd
jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej nanosi¢ kolejne. Powtoke nanosi sie zawsze
od strony $ciany narazonej na dziatanie wody, wtedy unikamy negatywnego ci$nienia hydrostatycznego
dziatajgcego na izolacje.

2.2.3 Masa asfaltowo-kauczukowa do przyklejania twardych ptyt polistyrenowych
Do przyklejania ptyt styropianowych w poziomie S$cian fundamentowych i czesci cokotu zastosowad
bezrozpuszczalnikowg mase asfaltowo-kauczukowq stosowang na zimno.

Parametry techniczne

Sktad: wodna emulsja asfaltéw, kauczukdw i dodatkdw uszlachetniajgcych
Czas tworzenia powtoki: < 6 godzin

Czas miedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw: ok. 3 godzin
Wytrzymato$¢ na oderwanie: = 200 kPa (potgczenie beton / stryopian)
Zawartos¢ wody w masie: do 60%

Wymagana grubos$¢ warstwy przy izolacji przeciwwilgociowej: 1 mm suchej pozostatosci
Odpornos$¢ na deszcz: po 6 godzinach

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Zgodnos¢ z norma: PN:B:24000:1997, odmiana DN

Aprobata techniczna IBDiM: AT / 2005-03-1953 / 1

Atest higieniczny PZH

Zuzycie:

przy gruntowaniu: 0,2 kg / m?

przy izolacji przeciwwilgociowej: 0,6-0.8 kg / m2 / warstwe

przy klejeniu ptyt styropianowych: 1,0-1,5 kg / m?

Powyzsze parametry spetnia np. masa asfaltowo-kauczukowa IZOHAN IZOBUD WL.

Sposéb stosowania

Przed natozeniem preparatu IZOHAN 1IZOBUD WL nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie. Podtoze powinno
by¢ niezmrozone, noéne, réwne, wolne od rakdw i rozwartych rys, zadziordw, czyste, suche lub matowo wilgotne,
gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekdw, mleczka cementowego, resztek zaprawy i innych
substancji zmniejszajgcych przyczepno$¢. Podtoze betonowe nalezy uprzednio zagruntowal rozcienczonym
preparatem IZOHAN [ZOBUD WL, w proporcji 1:1 z wodqg. Doktadnie wymieszang mase naktada sie na izolowane
powierzchnie pedzlem, szczotkg dekarskg lub paca.

Przyklejanie ptyt ocieplajacych

Na podtoze zaizolowane w systemie IZOHAN IZOBUD W ptyty ocieplajgce mozemy przykleja¢é na dwa sposoby.
Pierwszy z nich polega na réwnomiernym naniesieniu bezposrednio na ptyte 5-6 plackdw preparatu wielkosci dtoni
oraz wateczka o szerokosci 3 cm wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyty. Mozna tez przykleja¢ ptyte, nanoszgc IZOHAN
IZOBUD WL na catg powierzchnie ptyty za pomocg pacy zebatej o zebach 10 lub 12 mm oraz wateczka szerokosci
ok. 3 cm wzdtuz dtuzszych krawedszi ptyty. Nastepnie, po odczekaniu ok. 15-20 min (w zaleznosci od warunkéw
temperaturowych odpowiednio dtuzej lub krécej) ptyty te odpowiednio przyktada sie i mocno dociska. Oznakg, ze
czas oczekiwania byt zbyt dtugi, jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarng. Petne wtasciwosci klejgce ztqcze
osigqga po 3-7 dobach (wtedy dopiero mozliwe jest zasypywanie wykopu). Powyzej poziomu ferenu ptyty
fermoizolacyjne mocuje sie dodatkowo za pomocqg dybli talerzowych z tworzywa sztucznego. Ptyty ocieplajgce
hydrofobizowane przed klejeniem nalezy przeszlifowaé. Ptyty termoizolacyjne opiera¢ na odsadzce tawy
fundamentalnej, a jedli jest to niemozliwe, podeprzeé je podczas wigzania. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas
opaddw atmosferycznych i siinego nastonecznienia.

2.2.4 Plyty termoizolacyjne

Powyzej cokotu

Nalezy stosowacl ptyty styropianowe EPS 70-038 Fasada o wspdtczynniku przewodzenia ciepta <0,038 W/(m-K).
Grubosci ptyt wg projektu wykonawczego.
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Parametry uzytkowe
Cecha

Gruboéc¢

Dtugosc

Szerokos¢

Prostokgtnos$¢

Ptaskos¢c

Wytrzymato$é na zginanie

Naprezenie sciskajgce przy 10%
odksztatceniu wzglednym

Stabilno$¢ wymiarowa w statych
normalnych warunkach
laboratoryjnych

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych
warunkach temp. i wilgotnosci

Deklarowany wspdtczynnik
przewodzenia ciepta Ad

Cokoét i sciany fundamentowe

Nalezy stosowac ptyty styropianowe wodoodporne Hydrostyr

Parametry uzytkowe
Cecha

Gruboéé

Dtugosc

Szerokose

Prostokgtnos¢

Ptaskose

Wytrzymato$¢ na zginanie

Naprezenie $ciskajgce przy 10%
odksztatceniu

Stabilno$¢ wymiarowa w statych
normalnych warunkach
laboratoryjnych

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych
warunkach temp. i wilgotnosci

Odksztatcenie w okreslonych
warunkach obcigzenia $ciskajacego i
temp.

Nasigkliwo$¢ wodq przy dtugotrwatym
catkowitym zanurzeniu

Deklarowany wspdtczynnik
przewodzenia ciepta Ad

Klasa/Poziom
T

L1

W1

S1

P3

BS150

CS(10)100

DS(N)2

DS(70,-)2

Klasa/Poziom
T1

L1

Wi

S1

P3

BS150

CS(10)100

DS(N)2

DS(70,-)2

DLT(1)5

WL(T)3

Tolerancja/Wymaganie
*1mm

*2mm

+2mm

5 mm/1000 mm

10 mm

=115 kPa

=70 kPa

*02%

<2%

<0,038 W/(m-K)

Tolerancja/Wymaganie
+2mm

*+0,6% lub £ 3mma
+0,6% lub £ 3mma

5 mm/1000 mm

10 mm

> 150 kPa

2100 kPa

+0,5%

<2%

<5%

<3%

<0,038 W/(m-K)
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2.2.5 kgczniki mechaniczne
- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sq w talerzyki
dociskowe, dodatkowo w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych;
- profile mocujgce metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.6 Zaprawa klejgca

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas tynkarskich stosowaé nalezy wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badah
laboratoryjnych moze by¢ stosowana woda wodociggowa pitna.

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas tynkarskich stosowaé nalezy wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badah
laboratoryjnych moze by¢ stosowana woda wodociggowa pitna.

Tynk
W projekcie zastosowano tynki mineralne malowane farbg silikonowqg

Najwazniejsze cechy, ktdére charakteryzowac powinny tynk:
- wysoka odporno$¢ na zagrozenia biologiczne,

- odpornosc¢ Scieranie i inne uszkodzenia mechaniczne,

- odpornos$¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- odpornos$¢ na promieniowanie UV,

- doskonata przyczepnos¢ do podtozy.

2.2.8 Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)

—  profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych;

— narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PVC, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkdéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi;

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykdw BSO z
innymi materiatami (np. o$cieznicami);

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO;

- tadmy uszczelniajgce - rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczeh BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi, — pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczeh miedzy
ptytami izolacji termiczne;;

- siatka pancerna - siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym
(np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu);

- siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania
detali elewaciji (boniowanie, profile);

— profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwqg zbrojong i
malowane;

—  podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemdw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementéw.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okredleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymdg koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikdw systemu, wymienionych w odpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem
dopuszczajgcym BSO do obrotu sq Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
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2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw ociepleniowych
Wyroby do systemdw ociepleniowych mogqg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowej),

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty S$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie

materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i skiladowania wyrobéw do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatqg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- §Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywacé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.45.00.00 ,,Wymagania ogdlne™, pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1 Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzqadzen transportu pionowego, stosowanych
do robét elewacyjnych,

3.2.2 Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3 Do fransportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
»big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4 Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5 Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i
elekiryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6 Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie
talerzykdw i krgzkdw termoizolacyjnych),

3.2.7 Do ksztattowania powierzchni tynkdw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8 Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST.45.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Transport materiatéw.
Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentdw materiatéw,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji  Srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robdét ociepleniowych mogg by¢ przewozone
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w
jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet
widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania
petnej tadownosci jednostki fransportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w
trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry
drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.45.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
5.2 Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robdt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdédw elewacyjnych w sposdb nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych;

- przygotowad plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy;

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowacd i wypetnicé przebicia, bruzdy i ubytki;

- wykona¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytgczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO;

- wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotno$ciowq podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy;

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

5.3 Wymagania dotyczqce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardoséci, nasigkliwosci i rownosci. Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia,
osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostato$ci wykwitdw i spiekdw za pomocq dtoni lub czarnej,
twardej tkaniny. Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i noSnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomocq rylca. Proba zwilzania —
ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocqg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie
réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). OkreSlone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikaciji technicznej szczegdtowej nalezy odwotac sie do norm
dotyczgcych rodzoju podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie). llos¢ i rozmieszczenie poddanych
badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dia catej powierzchni podtoza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych —
zwietrzatych powierzchni  surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych
wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodq ,,pull off”, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykonac¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

5.4 Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkdw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czqgstki materiatu podtoza;

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawqg wyréwnawczg);

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia;

- w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkdw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyrbwnawcza;

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu;

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywacé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczqgcych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25:C, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych
przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawierajqg
odmiany materiatéw, umoZliiwigjgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia
nalezy uwzgledni¢ w specyfikaciji technicznej szczegdtowe;.

5.5.1 Gruntowanie podtoia
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujgcy
na catq jego powierzchnie.
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5.5.2 Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz
niej listwe cokotowq (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczenh lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocq sznuréw
wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej,
zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackdw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub pacqg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty naklejac w kierunku poziomym (pierwszy rzgd na
listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu — piankq uszczelniajgcq. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakohczeniu
klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Diugos¢ tqcznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich
rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich
kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic¢ trzpienie.

5.5.3 Wykonanie detali elewaciji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw,
listew, profili, kgtownikdw, tasm i paskdw siatki zZbrojgce;.

5.5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskdw siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagnac pacq warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej), natozy¢ i wtopic w nig
za pomocq pacy siatke zbrojgcq, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy

zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg.

5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6 Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonhczeniowq wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢
mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu i dokumentacjg projektowqg oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowqg (w SST nalezy te wymagania
opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowac wybranym rodzajem farby — zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.45.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania

Badania przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych
nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére bedq wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny
podtoza.
6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatdéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczgcych
przyjecia materiatédw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych wysytce materiatéw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowane] dla realizowanego przedmiofu zamdwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2 Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymaganh okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
SST.

6.3 Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robdt
zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu).
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6.3.1 Kontroli przygotowania podtoza:
Nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), rbwnosci powierzchni.

6.3.2 Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej:
Montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt,
wypetnienia szczelin, czystosci krawedz ptyt, uksztattowania detali elewacii — dylatacii, stykdw i potgczen.

6.3.3 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego:
Rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia talerzykdw (krgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza niqg).

6.3.4 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej:

Zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgce;j,
grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt
i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm.

6.3.5 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej:
Sprawdzenie z okresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania).

6.3.6 Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
Dla tynku — pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury, malowania — pod wzgledem jednolitosci i
koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczgcych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowaq) wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow;

— prawidtowosci przygotowania podtoza;

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtdéw systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie
odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich
wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzicé na podstawie
dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdét potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonhczeniu robét.

6.4.2 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemodw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST,
ktére powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkédw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen,
Warszawa 2004 M.in. zgodnie z treScig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” dla
tynkdw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”. Wedtug tej normy
odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach:

powi?rg;::: :et;iu od Odchylenie powierzehni |:rza§¢;:iI nc 2]2‘03;; sie

Kat;?wi%m plasz nyi i krawedzi od kisrunku plaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidziansgo
od linii prostej picnowego poziomego w dokumentacii

nie wigksze niz 3 mm

i w liczbie nie wickszej
niz 3 na calej dugosci
taty kontrolnej 2 m

nie wigksze niz 2
mmna 1 mi
ogotem nie
wigcej niz 4 mm
w

nie wigksze niz 3
mm na 1 mi
ogokem nie
wigcej niz 6 mm
na cahej

pomieszezeniac | powierzchni
hde35m migdzy
wysokosci oraz | przegrodami
nie wigcej niz 6 | pionowymi
mm w (sciany, belki
pomieszezeniac |itp.)

h powyzej 3.5 m
wysokasci

nie wigksze niz
Immnaim
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Obowigzujq takze wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny byé
wieksze niz 7 mm;
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze
niz 10 mm na catej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i
wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogdlne zasady
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST.45.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1 Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi
warstwy ocieplane;.

7.2.2 1 powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z grubosciq ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogdlne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.45.00.00 ,,Wymagania ogdine™.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i vlegajacych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
grunfowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzic
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z
dokumentacjq projektowq i szczegdtowq specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapdw robdt. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreslic zakres prac i rodzaj
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzye. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspekfor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jaokosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jaok przy odbiorze ostatecznym
robét. Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidr cze$ciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

8.4 Odbiér ostateczny (kohcowy)
Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(iloéci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikédw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robdt
obowiqgzany jest przedtozy& komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;
- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w frakcie wykonywania
robét;
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty konftroli spisywane w trakcie wykonywania prac;
— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdéw budowlanych;
- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych;
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego;
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla
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redlizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny byé
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty
ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwiqzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii projektowej i specyfikaciji technicznej
(szczegodtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru;

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelno$ci ocieplenia, zamawidjacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych;

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, - stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokét odbioru  kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarangji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w fym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny (kohcowy)". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ogdlne zasady
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.45.00.00 ,Wymagania ogdlne” , pkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym, a wykonawcqg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢
tych robdét obliczona na podstawie:
— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét. Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia
lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniajq:
— przygotowanie stanowiska roboczego;
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedszi i sprzetu;
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi;
- ustawienie i rozbidrke rusztowan;
— ocene i przygotowanie podtoza;
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementédw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO;

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z  ptaszczyznami  innych  materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej;

— gruntowanie podtoza;

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocqg profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci;

— szlifowanie powierzchni ptyt;

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocq kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robdt
ociepleniowych;
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- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrbwnanie jej;

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$Snym otwordw;

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili);

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczeh na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdw siatki zbrojacej itp.;

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczeh w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem;

- wykonanie warstwy wykohczeniowe] (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. Malowanie;

- usuniecie zabezpieczeh stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczeh;

- uporzgdkowanie terenu wykonywania prac;

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddédw materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcq i
zgodnie z zaleceniami producenta;

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych

rusztowan mogqg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia

kosztéw

montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m,

nalezy ustalic w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla

realizow

anego przedmiotu zamdwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Nori

my
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondow
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdin.
zZmianami).
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jokimi
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmienigjgce rozporzqadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemdw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j.

—  Zdlecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania fermoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

—  ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejagce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

—  ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

—  ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BRUKARSKIE

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce robdt brukarskich w
ramach zadania ,,Budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi".

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawq materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
a. nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm,
b. nawierzchni z betonowej kostki azurowej grubosci 8 cm,
c. montazu obrzezy betonowych 6x20cm.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan i sposobdw oceny
jakosci wykonanych robét oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacjq
Techniczng a takze podanymi ponizej:

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobq trwale w fazie produkciji.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowaq, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentdw wymaga akceptacii zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normq europejskg wprowadzong do zbioru norm pol.
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposédb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcqg sktadowanych na budowie

materiatéw.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw. Powierzchnia géma kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci

60 mm.
2.2.2. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszq:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymalo$é na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiakliwodé woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigeej niz 5
3 | Odpornoéé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki
b) strata masy, %. nie wigeej niz brak
¢) obnizenie wytrzymalodei na sciskanie w stosunku do wytrzymalosei 5
probek nie zamrazanych, %, nie wigeej niz
20
4 | Scieralnoé na tarczy Bochmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigeej niz 4

2.3. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach BN-80/6775-04/04 [13] i BN-80/6775-03/01 [12].

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

~
Iy
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c I

I
I
]

b | I |

Rys. 1. Betonowe obrzeze chodnikowe

Tablica 1. Wynuary obrzezy

Rodza Wynmiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h T
Onw
100 8 20 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszezalne odchylki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszezalna odchylka, mum
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3
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2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie
powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszezalne wady 1 uszkodzema obrzezy

Dopuszezalna wie lkosc
Rodzaj wad 1 uszkodzen wad 1uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wkleslosc ub wypuklose powierzehni 1 krawedzi w num 2 3
Szezerby ograniczajacych powierzchne gome )
iuszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostale

powerzchnie:

liczba, max 2 2

dhigosc, mm. max 20 40

glebokose, mm, max ] 10

2.4. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt brukarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchnia z kostki brukowej

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe
z ostona z tworzywa szfucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniaé
wymagania dotyczqce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 5.

5.2. Uktadanie kostki

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okredla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.

5.2.2. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowad piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3] i cement w stosunku 4:1 Grubo$é
podsypki zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2.3. Podbudowa betonowa
Podbudowe betonowq, jedli wystepuje w projekcie budowlanym, nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej dla robdt betonowych.

5.2.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce, cementowo — piaskowej, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni , gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetié piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
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nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesdnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
betonowej kostki brukowej z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
uzytkowania.

5.3. Montaz obrzezy betonowych

5.3.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3.2. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniomi dokumentacji projektowej. Zewnetrzna
Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petnqg gtebokose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszqg dla:

- gtebokosci koryta:

- szerokoScido3m:+1cm,

—  szerokoS$ci powyzej3m: 2 cm,

—  szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacija projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

—  pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

—  sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie robwnosci
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 mb nawierzchni. Dopuszczalny prze$wit pod tata
4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocq niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie mogqg przekraczac £ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscach waqtpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszqg * 0,3%.
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6.5. Badania obrzezy betonowych

6.5.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeh
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiar dtugosci i
gtebokosci uszkodzeh nalezy wykonac za pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciq do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciq do 1T mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach
elementdw wykonuije sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do
1 mm.Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowacd wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.5.2. Badania w czasie rob6t

W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5. przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petng gtebokose.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST1.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy wykonywaniu robét brukarskich robotami ulegajgcymi zakryciu sq:

a. wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie,

b. wykonanie podsypki piaskowe;,

c. wykonanie podbudowy betonowej,

d. wykonanie tawy pod obrzeza/krawezniki.
Odbidr tych prac musi by¢ dokonany przed utozeniem nawierzchni z kostki. W frakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan poréwnac z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ roboty za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowqg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i
zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspekfor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wyposazenia placu
zabaw dla zadania: ,,Budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi'.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu dostawe i
montaz wyposazenia placu zabaw.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wyposazenia placu zabaw i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- dostawe wyposazenia
- montaz wyposazenia
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
budowy wyposazenia placu zabaw, oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru montazu urzgdzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacjq
Techniczng a takze podanymi ponizej:

Strefa bezpieczenstwa — Minimalna strefa wokét urzadzenia zabawowego, w ktdrej nie moze znalezé sie zaden inny
element. Strefa bezpieczehstwa, okreslona dla kazdego urzqadzenia, jest zwigzana z wysokoécig swobodnego
upadku tj. wysokoscig, na jakg dziecko moze wejsc.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowgq, projektem budowlanym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacii zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST.45.00.00 Wymagania ogdine pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatq Techniczng lub z PN,
—  Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
-  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normaq europejskg wprowadzong do zbioru norm pol.
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposédb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq sktadowanych na budowie
materiatéw. Montaz elementdw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzgdzenia.

2.2 Dane materiatowo-konstrukcyjne urzgdzen placu zabaw

Materiaty uzyte w konstrukcji powinny by¢ zgodne z normami oraz wytrzymate na warunki pogodowe i
klimatyczne. Powierzchnie materiatéw nie mogq wydzielaé toksyn. Materiaty drewniane powinny by¢ chronione
przed butwieniem (pkt. 4.1.3. normy PN-EN 1176-1). Elementy metalowe powinny by¢ chronione przed korozq.
Nalezy stosowac specjalne, nietoksyczne pokrycia antykorozyjne. Wszystkie materiaty uzyte w urzgdzeniach nie
powinny sie tuszczy¢ ani odpryskiwaé. Wystajgce gwozdzie, nity, Sruby, nakretki, ostre zakonhczenia drutdw sg
niedozwolone. Fundamenty powinny spetniaé wymogi normy okre$lone w punkcie 4.2.14 normy PN-EN 1176-1.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw i urzgdzen

Materiaty i urzgdzenia mogaq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobdw.

2.4. Opis materiatow urzadzen zabawowych

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiadac aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami.
Powinny posiadac takze aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw. Wszystkie impregnaty, sruby, liny,
slizgi, siedziska powinny posiada¢ atesty higieniczne, deklaracje zgodnosci, Certyfikaty TUV. Podstawowy materiat
konstrukcyjny urzadzen zabawowych to drewno sosnowe, rdzeniowe, toczone cylindrycznie, impregnowane
ci$nieniowo o $rednicy 60-120mm, lub drewno klejone. Wszystkie elementy powinny mieé gtadkie powierzchnie i
zaokrgglone krawedzie. Wypetnienia takie jak daszki powinny by¢ wykonane ze sklejki laminowanej wodoodpornej
lub ptyt HDPE. Wszystkie materiaty powinny by¢ odporne na czynniki atmosferyczne. Elementy stalowe takie jok
drazki, porecze, elementy karuzel malowane proszkowo. Slizgi ziezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie
elementy stalowe powinny mie¢ gtadkg powierzchnie. Sruby powinny byé wpuszczone w drewno i zabezpieczone
zaslepkami. Mocowanie urzgdzeh za pomocg stép fundamentowych z betonu C20/25, lub za pomocg kotew
metalowych pokrytych cynkiem.

3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdlne pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedz, ktére nie spowodujq niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dia Srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi
nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Sprzet potrzebny do wykonania prac to mtotki, poziomice,
klucze specjalistyczne, wiertarki, wkretarki, taczki, topaty, szpadle, grabie, taczka, ubijaki i zageszczarki, samochdd
do wywozu zebranego humusu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. $Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogqg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Urzgdzenia zamontowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokonaé z
uwzglednieniem stref bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na
obszarze prowadzenia robdt oséb niepowotanych. Montazu urzgdzeh dokonywaé niezwtocznie po dostarczeniu na
miejsce budowy. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg montazowq dotgczong do urzgdzenia w $cisle
okreslonej kolejnosci, wg zasad sztuki budowlane;.
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogdine pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Wymagania ogdlne pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogdline pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbiér konhcowy dokonuje komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw
zwigzanych. Inwestor na pisemny wniosek-zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robdt ustala
termin odbioru koncowego robét i zwotuje komisje odbiorowq. W sktad komisji wchodzqg przedstawiciele Inwestora i
Wykonawcy. Komisja ma obowigzek sprawdzenia:
-  zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzgdzen,
- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzgdzen,
- certyfikatéw uprawnigjgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw. certyfikaty
bezpieczenstwa, atestdw i deklaraciji zgodnoici na zastosowane wyroby i urzqgdzenia,
- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentdw normujgcych wprowadzanie wyrobdw do obrotu i
stosowania w budownictwie,
- czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,
- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w  granicach placu
budowy.

Wykonawca robdt ma obowigzek dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- informacje identyfikujgcqg producenta (importera),
- dokumentacje techniczng, w ktérej wskazane bedzie, w jaki sposéb sprzet zostat wyprodukowany,
— instrukcje zawierajgcq informacje o zalecanym sposobie montazu,
- instrukcje obstugi,
- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ sprzetu z normami PN-EN 1176, PN-EN
1177.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzgdza protokdt odbioru kohcowego robdt i podpisuje go.
Protokdt ten stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za zakohczone i odebrane roboty. Po
sporzgdzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru konhcowego robdt komisja dopuszcza przedmiotowy
teren do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.45.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z zamawiagjgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN - EN 1176-1-2001 - Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczehstwa i metod badan.

PN - EN 1176-2-2001 - Wyposazenie placdw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metod badah
hustawek.

PN - EN 1176 -3 - 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
zjezdzalni.

PN - EN 1176 -6 - 2001 — Wyposazenie placdw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
urzqdzen kotyszgcych.

PN - EN 1176 -7 - 2001 - Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwaciji i
eksploatacii.

PN - EN 1177 - 2000 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczehstwa i metod
badan.

PN - EN 1177 - 2000/A1:2004 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczehstwa i
metod badanh.

Urzgdzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN-EN1176 -7-2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45340000-2 OGRODZENIE

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki plecionej na stupkach metalowych oraz ogrodzenia w formie
ptotu sztachetowego prostego w ramach zadania ,,Budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readlizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
ogrodzenia z siatki plecionej na stupkach metalowych, oraz ogrodzenia w formie ptotu sztachetowego
prostego.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnoénie wtasciwosci materiatéw, wymagan i sposobdw oceny
jakosci wykonanych robét oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacjq
Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowgq, projektem budowlanym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacii zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru norm pol.

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposédb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczqacqg sktadowanych na budowie
materiatéw.
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2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Ogrodzenie z siatki:

Stupki - wykonane z rury stalowej, cynkowanej. Stupki narozne i posrednie zabezpieczone u gory kapturkami.

Stupki narozne — 48,3 mm dt. 1,8m

Stupki podporowe — @ 42,4 mm dt. 1,8m

Stupki posrednie — @ 42,4 mm dt. 1,8m

Siatka - pleciona o oczku 50x50mm, z drutu ocynkowanego o $rednicy 2,8mm. Siatka wykonana zgodnie z normg PN-
EN 10223-6. Wysokos¢ siatki 125 cm.

3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST.45.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczqce sprzetu

Montaz ogrodzenia wykonuje sie recznie przy uzyciu narzedzi takich jok: topata, szpadel, mtotek, obcegi,
szczypce tngce, poziomica, sznur, klucze specjalistyczne. Do wykonania betonu mozna uzyé na miejscu robdt
betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do ferenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 5.

5.2. Szczegb6towe zasady wykonania robét

Przed wykonaniem wtasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie
projektu zagospodarowania terenu, oraz wg wskazan inspekfora nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg ST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezg:
— niwelacja ferenu na trasie ogrodzenia ,

- wykonanie otwordw w ziemi pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

— ustawienie stupkow,

— rozpiecie i montaz plecionej siatki ogrodzeniowej,

— uporzgdkowanie terenu i wywdz nadmiaru ziemi.

5.2.1 Wykonanie otworéw w ziemi pod stupki

Otwory w ziemi pod stupki powinny mie¢ wymiary 25 x 25cm. Gtebokos¢ otwordw: 80 cm. Najpierw nalezy
wykona¢ doty pod stupki narozne i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdw prostych
na mniejsze odlegtosci (rozpieto$¢ miedzy stupkami - max. do 2,5 m osiowo) Nalezy dgzy¢, aby odlegtosci miedzy
stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. Kazdy poczgtkowy, kohcowy i narozny
stupek powinien by¢é wzmocniony przez stupek podporowy. Stupek podporowy powinien by¢é mocowany przy
pomocy nasadki i obejmy na wysokosci 2/3 nad poziomem terenu. Obustronng podpore nalezy zastosowaé na
naroznikach oraz co 30 metrow.

5.2.2 Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowq. Do czasu stwardnienia
betonu stupek nalezy podeprzeé. Nalezy zastosowac beton klasy minimum C12/15. Po zabetonowaniu nalezy
pozostawi¢ go do czasu zwigzania od 3-7 dni w zalezno$ci od warunkdw atmosferycznych.

5.2.3 Montaz siatki ogrodzeniowej
Za pomocq sznurka naciggowego nalezy zamontowac¢ napinacze drutu u goéry, na dole i po $rodku na

pierwszym stupie ogrodzenia. Nastepnie na gérnym napinaczu nalezy zamontowac drut naciggowy, napigé¢ go i
przywigza¢ do ostatniego stupa ogrodzenia, zahaczajgc go na przelotkach stupdw posrednich. Nastepnie rozwingé
siatke, ustawiajgc jg pionowo wzdtuz osadzonych stupdw. Nalezy zaple$¢ gdrne kohcdwki siatki na drucie
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naciggowym i zamontowac¢ pozostate druty naciggowe na napinaczach. Nastepnie nalezy zamontowaé pozostate
druty naciggowe na napinaczach przewlekajqc je przez sploty siatki, zahaczajgc na przelotkach stupdw posrednich.
Kolejnym krokiem jest wplecenie pretdéw napinajgcych pionowo w sploty siatki na poczagtku i na kohcu ogrodzenia.
Nastepnie nalezy napigé siatke, a gdy napiecie bedzie optymalne za pomocqg drutu wigzatkowego nalezy
przymocowac¢ siatke wraz z pretami do obu stupdw kohcowych ogrodzenia. Na koniec powinno sie dokonac
ewentualnej korekty ogrodzenia aby prezentowato sie estetycznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.45.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Sprawdzenie, odbidr robdt i badania powinno byé wykonane zgodnie z odpowiednimi hormami budowlanymi i
przepisami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.45.00.00 Wymagania ogdine pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.45.00.00 Wymagania ogdine pkt 8.

8.2. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr kohcowy dokonuje komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentacii projektowej i przepisdow
zwigzanych. Inwestor na pisemny wniosek-zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robdét ustala
termin odbioru koncowego robét i zwotuje komisje odbiorowq. W sktad komisji wchodzqg przedstawiciele Inwestora i
Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzgdza protokdt odbioru koncowego robdt i podpisuje go.
Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za zakohczone i odebrane roboty. Po
sporzgdzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego robdt komisja dopuszcza przedmiotowy
teren do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.45.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania fechniczne.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi.
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
PN-H-82200 Cynk.
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
PN-H-23010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.
PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne.
PN-H-97051 Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdine

wytyczne.
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