SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WZMOCNIENIE ZBOCZA

GWOZDZIAMI GRUNTOWYMI Z ELASTYCZNYM POKRYCIEM
SIATKA STALOWA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /STWIORB/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace instalacji i odbioru wzmocnienia skarp
gwozdziami gruntowymi z pokryciem elastycznym siatka stalowa.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot i realizacji projektu budowlanego pn. Zabezpieczenie osuwiska powstalego w m. Koronowo w
obrebie ul. Tucholska oraz przebudowa ul. Tucholska w km od 1+300 do km 1+690.

1.3.  Zakres robot objetych STWIORB
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokrycia powierzchni skarpy lub zbocza siatka stalowa w potaczeniu z gwozdziami gruntowymi.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Pokrycie elastyczne skarpy

sktadajace sig z:

- mata przeciwerozyjna z polipropylenu PP, tr6jwymiarowa, wytrzymalo$¢ na rozciaganie 10/15 kN/m,
grubos¢ 20 mm,

- siatki stalowej, o wielkosci oczek 80 x 100 mm (lub 83 x 143 mm) (= 3%), zabezpieczonej przed korozja
przy pomocy warstwy cynk/aluminium , grubo$¢ pokrycia min. 150 g/m2.. Wytrzymato$¢ siatki na rozcigganie
wzdluz dtuzszej przekatnej oczka min. 150 kN/mb. Siatka powinna posiada¢ odpowiednio zakonczenia na
krawedziach ptacht, o nos$nosci identycznej z calizng siatki. Zaleca si¢ stosowanie stalowych lin obwodowych ze stali
nierdzewnej. Srednica drutu min. 3,0 mm.

- tacznikéw zaciskowych ocynkowanych, pozwalajacych laczy¢ poszczegodlne ptlachty siatki w sposob
gwarantujacy odpowiednig no$nos$¢ w kazdym punkcie pokrycia siatkg stalowa,

- ptytek kotwiacych siatke do gwozdzi gruntowych, dostosowanych do stosowanej siatki, zabezpieczonych
antykorozyjne, umozliwiajacych utrwalenie brzegu siatki

- systemowych gwozdzi gruntowych, o nosnosci min. 300 kN i dlugosciach od 8 do 10 m, osadzonych w
otworach o $rednicy min. 100 mm , iniektowanych zaczynem cementowym. Zaczyn cementowy stosowany jako
ostona oraz bedacy w kontakcie z ciggnem stalowym powinien odpowiada¢ warunkom norm: PN-EN 445, PN-EN
446, PN-EN 447 i PN-EN 1537 . Przewiduje si¢ wykonanie gwozdzi gruntowych w ilo$ci: 206 szt. x 10 m, 206 szt. x
9 m, 618 szt. x 8 m. Rozstaw gwozdzi gruntowych w siatce mijankowej 1,2 x 2,0 m (mierzone na skarpie).
Dopuszcza si¢ wykonanie gwozdzi gruntowych w technologii samowiercacej, gdzie narzedzie wiertnicze po
osiggnieciu projektowe]j glebokosci zostaje w otworze i jest zbrojeniem gwozdzi gruntowych oraz dopuszcza sig¢
zastosowanie technologii z przewiertem wstepnym, gdzie po odwierceniu otworu i wyciagnieciu przewodu
wiertniczego wprowadzane jest zbrojenie w postaci preta petnego o nosnosci min. 300 kN. W technologii
samowiercacej iniekcja prowadzona jest w trakcie wiercenia zaczynem cementowym o wskazniku w/c = 0,7, po
osiggnieciu wymaganej gltebokosci nalezy wykona¢ iniekcje wlasciwag o wskazniku w/c = 0,5 i nalezy ja prowadzic¢
do momentu wyptywu zaczynu cementowego na powierzchni skarpy. W technologii z przewiertem wstgpnym
iniekcje nalezy wykona¢ po pograzeniu zbrojenia poprzez zamontowane do niego rurki iniekcyjne zaczynem
cementowym o wskzniku w/c = 0,5.

- cement CEM II 32,5 R,

Jesli zaczyn cementowy jest stosowany do zamocowania ciggna w ostonie lub jako ostona rur stalowych,
wlasciwoséci zaczynu powinny by¢ sprawdzone, aby uniknaé zjawiska skurczu i odstoju wody. Zaleca sig, aby
wskaznik wodno-cementowy zaczyndéw, stosowanych jako wypeltnienie pomi¢dzy ostong ciggna a $ciang otworu, byt
dobrany odpowiednio do warunkéw gruntowych.

Do stali sprezajacych nie nalezy stosowa¢ zaczynu cementowego z cementu o duzej zawarto$ci siarczanow.

Mozna stosowaé dodatki w celu poprawienia urabialno$ci lub trwaloéci zaczynu, zmniejszenia zjawiska
skurczu i odstoju wody oraz przys$pieszenia wigzania. Nalezy uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera na stosowanie dodatkow
w obecnosci stali sprezajacych. Nie moga one zawiera¢ substancji szkodliwych dla stali spr¢zajacej oraz zaczynu.
Nie nalezy stosowa¢ dodatkow zawierajacych wigcej niz 0,1% (wagowo) chlorkow, siarczanéw lub azotanow.



Pokrycie siatkg realizowane jest po wykonaniu gwozdzi gruntowych i ulozeniu maty przeciwerozyjnej.
Wszystkie wyzej wymienione materiaty nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

3. SPRZET

Sprzet i narzedzia stosowane do instalacji pokrycia siatka stalowa powinny umozliwiaé jej bezpieczne
rozwinig¢cie i napigcie na zabezpieczanej powierzchni zbocza i s3 to w szczegdlnosci:

- liny o odpowiedniej nosnosci do rozwijania siatki stalowej z rolki

- nozyce do ciecia drutu / lin, ew. pita tarczowa,

- klucz dynamometryczny do wstgpnego napigcia siatki w zakresie 0,3 — 0,6 kNm,
- kombinerki,

- urzadzenie do naciagania lin granicznych (o ile wystepuja),

- wiertnica montowana na ramieniu koparki — 2 szt.

- wiertnica samojezdna — 1 szt.

- zestaw iniekcyjny,

- pompa do wody,

4. TRANSPORT,PRZECHOWY WANIE I TRANSPORTOWANIE MATERIALOW

Przechowywanie, zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw potrzebnych do wykonania
pokrycia siatkg stalowa powinny odbywac sie¢ tak, aby zachowac¢ ich pierwotny stan techniczny.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu uzycia, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, tak by zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli.

5. WYKONANIE ROBOT

S5.1. Uktadanie siatki moze odbywac si¢ tylko na wyprofilowanym zboczu, bez humusu.
Laczenie ptacht siatki wymaga min. 5% naddatku materialu. Zewnetrzne krawedzie siatki nalezy przymocowaé
gwozdziami gruntowymi stanowigcymi element integralny siatki.

Karpiny nalezy usung¢.

Po wykonaniu gowzdzi gruntowych nalezy ulozy¢ mate przeciwerozyjna i nastepnie siatke stalowa. Na
rozpictej siatce bgda zatozone plyty oporowe (plyty systemowe stalowe ocynkowane) umozliwiajace potaczenie z
gwozdziami gruntowymi.

Zazielenienie prowadzone moze by¢ dopiero po zainstalowaniu gwozdzi gruntowych i przykryciu skarpy
siatkg oraz jej odpowiednim napigciu.

Przy lokalizacji gwozdzi gruntowych musi by¢ uwzglednione rzeczywiste potozenie wcze$niej wykonanych
drenéw i kotew.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow, zgodnosci z rysunkami,
Podrecznikiem Uzytkownika Wytworcy siatki stalowej oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowiazujacymi
normami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na odpowiedni sposéb montazu ptyt oporowych, ptytek kotwiacych oraz
taczenie placht siatki (obydwie czynnoSci powinny by¢ jasno okreSlone przez Dostawce systemu pokrycia siatka
stalowa).

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 pkt 1.6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- zbadaé zgodno$¢ lokalizacji z PB,

- uzyska¢ wymagane dokumenty , dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci).

Wszystkie wymagane dokumenty przedstawi Inzynierowi do akceptacji.



6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Czgstotliwo$¢ badan  Warto$ci dopuszczalne
1 Lokalizacja 1 zgodnos$¢ granic terenu robot 1 raz wg pkt. 5 i
z dokumentacja projektowa dokumentacji
projektowe;j
2 Sprawdzenie wykonania usunigcia 1 raz wg pkt. 5
przeszkod
3 Wytyczenie miejsc ulozenia siatki i kotew 1 razna 1 rolke wg pkt. 5
iniekcyjnych dokumentacji
projektowe;j
4 Utozenie siatki Ocena ciagla wg punktu 5
6 Ew. profilowanie i zaggszczenie  Ocena jednorazowa
powierzchni terenu
7 Wykonanie rob6t wykonczeniowych 1 razowa wg pkt. 5

Wykonawca dla materiatdéw stosowanych do wykonania robdt powinien podaé atesty okreslajace ich
parametry, ktore musza by¢ zgodne zatozeniami w PW.

Przewiduje si¢ wykonanie badan wytrzymatosci zaczynu cementowego dla losowo wybranych 3% ilosci
gwozdzi gruntowych. Minimalna wymagana wytrzymato$¢ zaczynu cementowego powinna wynosi co najmniej 30
MPa.

Przewiduje si¢ wykonanie badan no$nosci gwozdzi gruntowych w ilosci 3% na losowo wskazanych przez
Inspektora Nadzoru gwozdziach gruntowych. Wymagana no$nos¢ gwozdzi gruntowych nie powinna by¢ mniejsza niz
300 kN.

6.4. Kontrola poprawno$ci uktadania siatki

Kontrola utozenia siatki obejmuje sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa w zakresie
lokalizacji. Dopuszczalne odchytki w stosunku do projektowych nie powinny przekroczy¢ 20 cm .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka. obmiarows jest 1 m” powierzchni skarpy pokrytej siatka z uwzglednieniem zaktadki na

zszycie oraz zaktadkami na tgczenie rolek.

Jednostka. obmiarows jest 1 m® powierzchni skarpy pokrytej mata przeciwerozyjng z uwzglednieniem
zaktadki oraz zaktadkami na taczenie rolek.

Jednostka. obmiarowa jest 1 mb wykonanych gwozdzi gruntowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty  uznaje si¢ za  wykonane zgodnie z dokumentacja ~ projektowa, SST
1 wymaganiami Inzyniera, je$li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega cato$¢ robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI



9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.9
Cena jednostki obmiarowe;j

Podstawa ptatnos$ci za wykonany montaz maty przeciwerozyjnej i siatki stalowej jest cena jednostkowa
przedstawiona przez Wykonawce za jednostke obmiarowa — 1 m”.

Cena jednostkowa obejmuje:

robocizne bezposrednia,

warto§¢ niezbgdnych elementow maty przeciwerozyjnej i systemu siatki , z uwzglednieniem zaktadek

technologicznych na taczenie siatki oraz naddatki wynikajace z nieregularnej geometrii skarpy (faczenie rolek siatki
wymaga min.5% naddatku materiatu),

- zazielenienie, zgodnie z SST D-06.01.01d

- magazynowania oraz ewentualnie transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i poziom ryzyka,

Podstawa ptatnosci za wykonane gwozdzie gruntowe jest cena jednostkowa przedstawiona przez
Wykonawcg za jednostke obmiarowa — 1 m.

Cena jednostkowa obejmuje:

robocizng bezposérednia,

warto$¢  niezbednych elementow systemu gwozdzi gruntowych, zuwzglednieniem zakladek

technologicznych na taczenie siatki oraz naddatki wynikajace z nieregularnej geometrii skarpy (lgczenie rolek siatki
wymaga min.5% naddatku materiatu),

10.

- zazielenienie, zgodnie z SST D-06.01.01d

- magazynowania oraz ewentualnie transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i poziom ryzyka,

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

DIN 4125 Zakotwienia gruntowe.
PN-EN 14490 Execution of special geotechnical works — Soil nailing

EN 1997-1:2004 Projektowanie geotechniczne czes$¢ 1: zasady ogdlne



