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PROJEKT
LAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS TECHNICINY

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy strefy street workout w Koronowie na
dziatce nr 1047/82. Zadanie objete opracowaniem polega na montazu obiektdw matej
architektury.

Zakres opracowania obejmuije:
1. Montaz urzgdzen street workout, zlokalizowanych wg rysunkdw projektowych:
— Lestaw street workout — 1 kpl;
2. Imiana lokalizacji istniejgcych urzgdzen, zlokalizowanych wg rysunkdw projektowych:
- tawka drewniana z oparciem - 1 kpl;
— urzgdzenie fitness - orbitrek - 1 kpl;
3. Montaz urzgdzen dodatkowych:
— tablica regulaminowa - 1 kpl;
4. Wykonanie nawierzchni z piasku ptukanego o wielkosci ziarna od 0 do 2mm o grubosci
warstwy 30cm. Powierzchnia 98,94mz2.
5. Uzupetnienie gruntu i wykonanie trawnika w miejscach pozostatych po przesunieciu
czesciistniejgcego wyposazenia.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty zaswiadczajgce o ich
przeznaczeniu, stwierdzajgce zgodnosc¢ z Polskimi Normami oraz instrukcje montazu i uzytkowania.
Wyposazenie street workout powinno spetnia¢ wymagania normy ,,PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan”.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:
— Zzlecenie na wykonanie prac projektowych;
— wizja lokalnag;
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w wersji elektronicznej,
— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019.1186 z dnia 2019.05.21),

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz.
1065, z pdZn. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2013.1129 z
dnia 2013.09.24).

1.3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem stanowi cze$¢ dziatki nr 1047/82 w Koronowie. W obszarze
objetym opracowaniem zlokalizowana jest funkcjonujqca strefa fitness o powierzchni 455,00m?2.
W strefie fitness zamontowano nastepujgce wyposazenie: wioslarz, orbitrek, twister, biegacz, dwa
urzgdzenia w formie statych drabinek, oraz dwie tawki drewniane. Nawierzchnie strefy fitness
stanowi frawnik. Catos¢ jest wygrodzona ogrodzeniem z siatki metalowej oraz pitkochwytem od
strony pdtnocno-wschodniej. Dostep do strefy fitness odbywa sie poprzez furtke w ogrodzeniu.

W sgsiedztwie obszaru objetego opracowaniem znajduje sie szkolne boisko sportowe, plac
zabaw oraz skatepark.



1.4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zaprojektowano budowe strefy street workout na istniejgcej strefie fitness. W ramach
budowy zaprojektowano montaz urzgdzeh matej architektury — zestawu street workout oraz
tablicy regulaminowej. Wyposazenie nalezy zamontowad w lokalizacji okre$lonej w czesci
rysunkowej. Zabronione jest lokalizowanie urzgdzeh w odlegto$ci mniejszej niz 10m od linii
rozgraniczajgcej ulice.

Projektowane urzgdzenia zlokalizowano zgodnie z wytycznymi §40 Warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (odlegto$¢ od linii rozgraniczajgcych ulice,
od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpaddw wynosi
ponad 10m), oraz zgodnie z wytycznymi §19 (Odlegtos¢ od stanowisk postojowych w przypadku
parkingu do 60 stanowisk postojowych wynosi przeszto 10m).

Przy montazu urzgdzeh nalezy przestrzegac wskazanych stref bezpieczenstwa, aby w ich
obszarze nie znalazty sie Zzadne elementy moggce stanowié niebezpieczehstwo dla
korzystajgcych z wyposazenia oséb.

W ramach opracowania zawiera sie przesuniecie czesci istniejgcego wyposazenia strefy
fitness — orbitreka oraz drewnianej tawki. Nowe miejsca lokalizacji urzgdzeh pokazano w czesci
rysunkowej projektu. Przy zmianie lokalizacji urzgdzeh nalezy zachowadé szczegdlng ostroznose,
aby nie uszkodzi¢ przenoszonego wyposazenia. Sposéb zakotwienia wyposazenia w gruncie
nalezy wykonac w sposéb analogiczny, jak urzgdzenia te zostaty zamontowane obecnie. Migjsca
pozostate po przesunieciu wyposazenia nalezy uzupetni¢ gruntem, wyrdwnaé do istniejgcego
profilu terenu i wysia¢ na nich trawe o gatunku przeznaczonym do stosowania w sporcie i
rekreaciji.

Nawierzchnie strefy street workout bedzie stanowita projektowana warstwa piasku
ptukanego o frakcji 0-2mm (powierzchnia 98,94mz2) grubosci 30cm.

Powierzchnia projektowanej strefy street workout wynosi 98,94m2. Powierzchnia istniejgcej
strefy fitness zmieni sie z 455,00m2 do 356,06m2.

Przy projektowanej strefie street workout oraz przy istniejgcej strefie fitness znajduje sie
istniejgce ogrodzenie metalowe. Nalezy dogigé wszystkie wystajgce elementy metalowe, aby nie
stanowity one zagrozenia dla oséb korzystajgcych ze strefy street workout oraz strefy fitness.

1.5. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia strefy street workout: 98,94m?
W tym:
Projektowana nawierzchnia z piasku ptukanego 98,94m?2
Dtugosc¢ strefy street workout 12,0m
Szerokos¢ strefy street workout 8,40m

1.6 NAWIERZCHNIA STREFY STREET WORKOUT
Nawierzchnie z piasku ptukanego nalezy wykonac przy zachowaniu nastepujgcej
kolejnosci robdt:
— zdjecie warstwy darni i humusu gr. 0,30m,
— utozenie geowtdkniny w celu odseparowania gruntu rodzimego od piasku,
— utozenie pionowo paséw folii w celu odseparowania istniejgcej darni od piasku,
- wykonanie nawierzchni z piasku ptukanego o frakcji 0,2-2,0mm o grubosci warstwy min.
0.30m.
W nawierzchni z piasku nie moze by¢ czgsteczek pytowych i itowych. Wielko$s¢ czgstek mozna
okresli¢ za pomocg badania sitowego wg. Normy EN 933-1.



Nawierzchnia trawiasta w miejscach pozostatych po przesunieciv istniejgcych urzqdzen
Przygotowanie podtoza

Istniejgcy grunt nalezy uzupetni¢ do poziomu istniejgcego profilu terenu i wyrbwnac.
Nawozenie przedsiewne
Gdy ziemia dostatecznie osigdzie, nalezy jg przegrabié, a nastepnie wysiaé nawozy o
duzej zawartosci fosforu, potasu i azotu (np. polifoska lub amofoska). Po wysiewie nawozdw nalezy
bezwzglednie i staranie wymieszac je z glebbqg np. poprzez grabienie.
Watowanie
Po przedsiewnym nawozeniu nalezy przygotowac ziemie do wysiewu nasion.
Przygotowanie rozpoczgé od watowania. Jest to zabieg, ktéry ma na celu wyréwnanie
powierzchni oraz zageszczenie gleby. Watowanie wykonac specjalinym walcem do trawnikdw.
Powinno by¢ one wykonywane raz w jednq, a raz w drugq strone, a nastepnie po przekgtnej.
Siew nasion
Wysiewanie nasion nalezy wykonywaé w warunkach sprzyjajgcych kietkowaniu.
Trawe nalezy wysiewac:
— wiosng — od kohca IV do potowy V, gdy temperatura gleby wynosi 6°- 8°C.
- pbédznym latem - od korca VIl do poczatku IX.
Bezposdrednio przed siewem glebe nalezy spulchni¢ za pomocg grabi na gtebokos$¢ 2- 3cm.
Ziemia powinna by¢ wilgotna, ale tak by nie przyklejata sie do narzedzi. Optymalna gtebokose
siewu wynosi 0,5 -1,5cm.
Po wysiewie nasiona nalezy przykryE ziemig grabigc je sprezystymi grabiami, a nastepnie
watowac¢ glebe (w celu dociSniecia nasion do podtoza). Po watowaniu konieczne jest
podlewanie trawnika zraszaczem drobnokropelkowym, aby nasiona nie zostaty wyptukane.
Pierwsze koszenie
Pierwsze koszenie nalezy wykonac, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8 - 10cm.
Pielegnacja frawnika
W celu prawidtowej pielegnacji nawierzchni trawiastej nalezy systematycznie stosowacé zabiegi:
— nawadniania,
- wertykulacji,
- aeracji,
- nawozenia,
— odchwaszczania,
- koszenia.
Powyzsze zabiegi pielegnacyjne nalezy stosowac wg ustalonego harmonogramu w zaleznosci od
rodzaju gleby i gatunku trawy.

1.7 OPIS MATERIALOW | MOTNAZU URZADZEN

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty zgodne z
Polskimi Normami. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg montazowq dotgczong do
urzgdzenia w Scisle okreslonej kolejnosci, wg zasad sztuki budowlanej. Wszystkie impregnaty, sruby,
liny powinny posiada¢ atesty higieniczne, deklaracje zgodnosci, Certyfikaty TUV. Wszystkie
elementy powinny mie¢ gtadkie powierzchnie i zaokrgglone krawedzie. Wszystkie materiaty
powinny by¢ odporne na czynniki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe powinny miec
gtadkg powierzchnie.

Wyposazenie street workout powinno spetnia¢ wymagania normy ,,PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan”.



1.8 OPIS URZADZEN STREET WORKOUT

1.8.1 Zestaw do sireet workout
Urzgdzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwdjnie malowane proszkowo. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie, galwanizacje (fosforanowanie) i
cynkowanie. Wszystkie $ruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.
Elementy konstrukcyjne: stupy pionowe kwadratowe 80x80mm, grubos¢ Scianki 4mm,
drgzki i porecze o srednicy 48,3mm; 42,7mm i 33,7mm, grubos¢ Scianki 3,2mm.
Fundamentowanie: stupy zagtebione na 105cm w gruncie i zabetonowane fundamentem
Z betonu B25.
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150kg. Przedziat wiekowy: od 14 roku zycia lub o wzroscie
powyzej 140cm. Strefa bezpieczenstwa 12,0x8,40m.
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STREFY BEZPIECZENSTWA

Strefa bezpieczenstwa to obszar wokdt urzgdzenia street workout, wolny od innych
urzgdzen, posiadajgcy odpowiedniq, absorbujgcg ewentualny upadek nawierzchnie. Obszar
strefy bezpieczenstwa zalezy od wysokosci potencjalnego upadku, czyli w praktyce od
wysokosci, na ktérej mogq bawic¢ sie dzieci. Im urzgdzenie jest wyzsze, tym wazniejsze staje sie



zapewnienie bezpiecznego upadku. W przypadku sprzetu o wysokosci do 1,5 m strefa powinna
wynosi¢ 1,5 m. Dla urzgdzen, gdzie wysokos¢ upadku jest wyzsza niz 1,5 metra, aby obliczy¢ strefe
bezpieczenstwa nalezy zastosowac nastepujgcqg formute:
Strefa bezpieczenstwa = (maksymalna wysokos¢ upadku — 1,5 m) x 0.667 + 1,5 m

Przyjete w czesci graficznej projektu wymiary stref bezpieczehstwa majg charakter
orientacyjny i stuzg do ustalenia wstepnej lokalizacji urzgdzen.

1.9 OPIS URZADZEN UZUPELNIAJACYCH
1.9.1 Tablica informacyjna regulaminowa

Tablica informacyjna regulaminowa o wymiarze 0,65x0,1x1,8m z rury konstrukcyjnej o
przekroju 48x3mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Tablica wykonana z ptyty HPL.

1.10 Dokumentacja strefy street workout
Zaleca sie, aby dokumentacija strefy street workout zawierata:
e Swiadectwo kontroli,
e instrukcje kontroli,
e instrukcje obstugi i konserwaciji,
e insfrukcje uzytkowania,
e rejestr eksploatacii.

1.11  Kontrola i utrzymanie strefy street workout
Wyposazenie street workout nalezy obstugiwac, kontrolowaé oraz konserwowacé zgodnie
z zaleceniami producenta.

1.12 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskie,j.

1.13  Dane, okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczych
Na terenie projektowanej inwestyciji nie wystepuje wptyw eksploatacii gérniczych.

1.14 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia ludzi

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2004r (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r.) inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

1.15 Uwagi koncowe

Dopuszcza sie zamiane uzytych w projekcie urzqgdzeh na inne, o takim samym typie,
przeznaczone do stosowania na publicznych strefach street workout, pod  warunkiem
zachowania nie gorszych parametréw technicznych oraz zachowania wymaganych stref
bezpieczenstwa wokdt urzgdzen.



1.16  Anadliza obszaru oddziatywania obiektu
W mysl art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z dnia

2019.05.21) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec ,,teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwiqgzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.

Obszar
Charakter oddziatywania oddziatywania
(nr ewid. dziatki)

Podstawa
prawna

Analiza w zakresie funkcji

§ 40. 3. Odlegtos¢ placéw zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy
oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia
odpaddw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogow
§ 19 ust. 1.

Projektowany montaz urzqdzen spetnia wymagania opisane w § 40. 3,
zachowujgc odlegtosci co najmniej 10m od linii rozgraniczajgcych ulice,
okien przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadéw.
Rozporzgdzenie
Minisio infrastrukiuy 2 1§19 1. Odlegtosc stanowisk postojowych, w tym réwniez zadaszonych, oraz
nia 12 kwietnia 2002 . . . L .
. w sprawie otwartych garazy wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska
warunkow dla dzieci i mtodziezy, okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
pfxﬂ':\‘yczgggzvﬁ‘f‘;gc ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oéwiaty i wychowania, w
budynki i ich budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjatkiem:
usytuowanie (DZ.U.Nr | hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu
75.Poz. 89 | \wycieczkowego, schroniska miodziezowego i schroniska, nie moze byé
Zpozn. ZmthClml) mmejszo an
1)
dla samochoddéw osobowych:
a) 7 m-w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wtgcznie,
b) 10 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych
wiqgcznie,
c) 20 m — w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk postojowych;

1047/82

Projektowany montaz urzqgdzenia street workout spetnia wymagania
opisane w § 19. 1, zachowujgc wyzej wymienione odlegtosci od miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze w obszarze oddziatywania obiektu
znajduje sie dziatka o numerze ewidencyjnym: 1047/82.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Strefa fitness — widok od ‘ron dnio—qhoni

Fot. 2 Strefa fitness i skatepark — widk od strony potudniowej
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Fot. 4 Wyposazenie strefy fithess
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Fot. 5 Strefa fitness, plac zbow, skatepark — widok od strony potudniowo-zachodnigj
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“Fot. 6 Wposozeni strefy fitness
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Na zlecenie zamawiajgcego rzedne terenowe
przedstawiono z dokfadnoscig do 0.01m

obszar aktualizacji

Nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych niezidentyfikowanych urzqdzen podziemych,

ktérych nie wykryto w trakcie pomiaru.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (1j. Dz.U. zroku
2019, poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt ,,Budowa strefy street workout w
Koronowie"”, zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 1047/82 w miejscowosci
Koronowo, gmina Koronowo, powiat bydgoski - wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Zofia Wernerowska-Frgckiewicz
uprawnienia  budowlane do projektowania bez
ograniczeh w specjalnosci architektonicznej nr UAN-KZ-
7210/144/88

mgr inz. Robert Paliga

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr KUP/0002/POOK/09



