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Spis dziatlow przedmiaru robot

r4
<

Nazwa dziatu robét

Roboty rozbiérkowe

Ogrodzenie

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach metalowych cbetonowanych

Wywdz i utylizacja materiatu z rozbidrki

N

Istniejace wyposaienie placu zabaw

Demontaz istniejgcych urzgdzeh zabawowych

Wywdz i utylizacja materiatu z rozbidrki

w

Chodnik z kostki

Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 -cm na podsypce piaskowej

Analogia. Rozebranie chodnikdw na podsypce cementowo-piaskowej

Wywdz i utylizacja materiatu z rozbidrki

Plac zabaw

Korytowanie

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 -cm

MEINNNREENEEE N EEE

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5-¢cm gtebokosci - pogtebienie do 33cm (krotnos¢ 2,6)

Nawierzchnia bezpieczna - poliuretanowa HIC 2,1m

Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu -10 cm - piasek istniejgcy (z korytowania)

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8.cm

Podbudowy z kruszyw, kliniec 5-31,5mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - zwiekszenie grubosci
do 15,0cm (krotnos¢ 7)

Wykonanie elastycznej bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej gr.80mm o maksymalnej wysokosci upsdku (HIC)
2,1m - kolor niebieski, wraz z montazem obrzeza EKO-BORD UNI h=78mm

2.3

Nawierzchnia bezpieczna - trawnik HIC 1,0m

14

Dostawa ziemi urodzajnej - czarnoziem

15

Rozécielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z fransportem taczkami

16

Wykonanie trawnikéw darniowych darniowaniem petnym, na terenie ptaskim, z nawozeniem, ziemia zyzna

24

Nawierzchnia bezpieczna - piasek ptukany HIC 1,5m

17

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektédw ziemnych (zbiornikdw,
basendw itp.) - analogia - utozenie geowtdkniny

18

Analogia. Rozécielenie piasku, teren ptaski spycharkami z dostawq piasku - piasek ptukany frakcji 0-2mm

2.5

Urzgdzenia zabawowe

19

Analogia. Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - zestaw wspinaczkowy wraz z wykonaniem fundamentow

20

Analogia. Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - zestaw zabawowy wraz z wykonaniem fundamentéw

21

Analogia. Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - karuzela tarczowa wraz z wykonaniem fundamentéw

22

Analogia. Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - sprezynowiec jednoosobowy wraz z wykonaniem
fundamentow

23

Analogia. Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - sprezynowiec czteroosobowy wraz z wykonaniem
fundamentow

24

Analogia. Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - hustawka wagowa mata wraz z wykonaniem fundamentéw

25

Analogia. Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego - hustawka wahadtowa podwdjna z mix wraz z wykonaniem
fundamentéw

26

Analogia. Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - hustawka wahadtowa z bocianim gniazdem wraz z
wykonaniem fundamentéw

27 |Andlogia. Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - rownowaznia wraz z wykonaniem fundamentéw

2.6 |Wyposazenie dodatkowe

28 |Analogia. Dostawa i montaz tawki metalowej z oparciem, tawka stata z oparciem

29 |Andlogia. Dostawa i montaz kosza na $mieci, kosz metalowy

30 |Anadlogia. Dostawa i montaz tablicy regulaminowej z regulaminem

31 |Anadlogia. Dostawa i montaz stojaka na rowery

2.7 |Oswietlenie zewnetrzne

32 |Latarnie oé$wietleniowe parkowe (ogrodowe), demontaz stupa latarni z lampg

33 [Montazi stawianie stupdw oswietleniowych parkowych

34 |Montaz opraw oé$wietlenia parkowego, na stupie

3 |Zagospodarowanie terenu

3.1 |Ogrodzenie

35 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10 m, kategoria gruntu I-Il -
wykop pod fundament ogrodzenia

36 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tfradycyjnym, stopy i ptyty fundamentowe - beton C16/20

37 |Analogia. Ogrodzenia panelowe na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw max 2.50), wysoko$¢ paneli
1.00 'm, stupki z profili 40x60x2mm, panel ogrodzeniowy 2W/H-1000 wraz z akcesoriami uzupetnigjgcymi

38 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 -cm, grunt kategorii |-l
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Nr

Nazwa dziatu robét

39

Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia montaz cokotow
prefabrykowanych

3.2

Zielen

40

Reczne $cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia geste

41

Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, fransport na odlegtosé do 2 km, gatezie

42

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokosci 20-cm

43

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde
dalsze 5-cm gtebokosci - pogtebienie do 30cm (krotnos¢ 2)

44

Dostawa ziemi urodzajnej - czarnoziem

45

Rozécielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami

46

Rozécielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z fransportem taczkami

47

Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu |-l

48

Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45-¢cm, z zaprawg dotdw do polowy gtebokosci,
kategoria gruntu I-ll, ziemia zyzna - pecherzyca kalinolistna 60-80cm

49

Sadzenie drzew i krzewdw starszych lisciastych i iglastych z brytq korzeniowq, grunt kategorii I-Il, z zaprawg dotéw,
Srednica bryty 1,4-m, ziemia kompostowa - klon srebrzysty wysoko$¢ min. 5m, obwdd pnia min. 18cm

3.3 | Nawierzchnia z kostki betonowej

50 [Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, recznie, grunt kategorii I-1l, na gtebokosci 20 cm

51 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, recznie, grunt kategorii I-ll, dodatek za kazde dalsze 5-¢cm
gtebokosci

52 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 -cm, grunt kategorii |-l

53

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

54

Obrzeza betonowe, 30x8 -cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

55

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-¢cm

56

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 6 -cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
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Przedmiar robot

Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm. llos¢ | Mnoz.
pozyciji Krotn.
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Ogrodzenie
T |KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na
307/3 stupkach metalowych obetonowanych
istniejgce ogrodzenie z siatki 111,50%1,50 = 167,2500
Ogdtem: 167,25|m2 167,25
2 [Kalkulacja |Wywdz i utylizacja materiatu z rozbidrki
wtasna kpl 1,00
1.2 Istniejgce wyposazenie placu zabaw
3 |KNR 223/31 |Demontaz istniejgcych urzgdzen zabawowych
0/2
analogia szt 14,00
4 |Kalkulacja |Wywdz i utylizacja materiatu z rozbidrki
wtasna kpl 1,00
1.3 Chodnik z kostki
5 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm
814/2 na podsypce piaskowej
4,80*2 = 9,6000
Ogodtem: 9,600|m 9,600
6 |KNR 2-31 Analogia. Rozebranie chodnikéw na podsypce cementowo-piaskowej
815/6
4,80*1,20 = 5,7600
Ogédtem: 5,760|m2 5,760
7 |Kalkulacja [Wywdzi utylizacja materiatu z rozbidrki
wtasna kpl 1,00
2 Plac zabaw
2.1 Korytowanie
8 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt
101/1 kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm
94,65+232,05+204,17 = 530,8700
Ogdtem: 530,87 |m2 530,87
9 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt
101/2 kategorii IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci - pogtebienie do 33cm
(krotnos¢ 2,6)
530,87 = 530,8700
Ogdtem: 530,87 |m2 530,87 2,6
2.2 Nawierzchnia bezpieczna - poliuretanowa HIC 2,1m
232,05 = 232,0500
10 |KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci dro@gotgeszczenie 1,00
104/5 mechaniczne, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu -10-cm - piasek istniejgcy (z
korytowanial)
pole nr 1 232,05 = 232,0500
Ogoédtem: 232,05|m2 232,05
11 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
114/7 8-cm
232,05 = 232,0500
Ogoédtem: 232,05|m2 232,05
12 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, kliniec 5-31,5mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy
114/8 1 -cm grubosci - zwiekszenie grubosci do 15,0cm (krotnos¢ 7)
232,05 = 232,0500
Ogdtem: 232,05|m2 232,05 7
13 |Kalkulacja [Wykonanie elastycznej bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej gr.80mm o
witasna maksymalnej wysokosci upsdku (HIC) 2,1m - kolor niebieski, wraz z montazem
obrzeza EKO-BORD UNI h=78mm
232,05 = 232,0500
Ogédtem: 232,05|m2 232,05
2.3 Nawierzchnia bezpieczna - trawnik HIC 1,0m
204,17 = 204,1700
14 |Kalkulacja |Dostawa ziemi urodzajnej - czarnoziem Ogdtem: 1.00
wiasna
204,17*0,30 = 61,2510
Ogoédtem: 61,25|m3 61,25
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Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm. llos¢ | Mnoz.
pozyciji Krotn.
15 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
218/2
61,25 = 61,2500
Ogodtem: 61,25|m3 61,25
16 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikdéw darniowych darniowaniem petnym, na terenie ptaskim, z
408/2 (2) nawozeniem, ziemia zyzna
204,17 = 204,1700
Ogdtem: 204,17|m2 204,17
2.4 Nawierzchnia bezpieczna - piasek ptukany HIC 1,5m
94,65 = 94,6500
17 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno®@gismsrokiej, 1,00
607/2 izolacje obiektéw ziemnych (zbiornikdw, basendw itp.) - analogia - utozenie
geowtdkniny
94,65 = 94,6500
Ogodtem: 94,65|m2 94,65
18 |KNR 2-21 Analogia. Rozécielenie piasku, teren ptaski spycharkami z dostawq piasku -
218/3 piasek ptukany frakcji 0-2mm
94,65%0,33 = 31,2345
Ogodtem: 31,23|m3 31,23
2.5 Urzgdzenia zabawowe
19 |KNR 2-23 Analogia. Dostawa i montaz urzqdzenia zabawowego - zestaw wspinaczkowy
310/7 wraz z wykonaniem fundamentéw szt 1,00
20 [KNR 2-23 Analogia. Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - zestaw zabawowy wraz z
310/6 wykonaniem fundamentéw szt 1,00
21 |KNR 2-23 Analogia. Dostawa i montaz urzqgdzenia zabawowego - karuzela tarczowa wraz z
310/5 wykonaniem fundamentéw szt 1,00
22 |KNR 2-23 Analogia. Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - sprezynowiec
310/5 jednoosobowy wraz z wykonaniem fundamentéw szt 1,00
23 |KNR 2-23 Analogia. Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - sprezynowiec
310/5 czteroosobowy wraz z wykonaniem fundamentéw szt 1,00
24 |KNR 2-23 Analogia. Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - hustawka wagowa mata
310/5 wraz z wykonaniem fundamentéw szt 1,00
25 |KNR 2-23 Analogia. Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - hustawka wahadtowa
310/5 podwdjna z mix wraz z wykonaniem fundamentéw szt 1,00
26 |KNR 2-23 Analogia. Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - hustawka wahadtowa z
310/5 bocianim gniazdem wraz z wykonaniem fundamentéw szt 1,00
27 |KNR 2-23 Analogia. Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - rbwnowaznia wraz z
310/5 wykonaniem fundamentéw szt 1,00
2.6 Wyposazenie dodatkowe
28 |KNR 2-23 Analogia. Dostawa i montaz tawki metalowej z oparciem, tawka stata z
310/6 oparciem szt 4,00
29 |KNR 2-23 Analogia. Dostawa i montaz kosza na $mieci, kosz metalowy
310/5 szt 2,00
30 [KNR 2-23 Analogia. Dostawa i montaz tablicy regulaminowej z regulaminem
310/5 szt 2,00
31 |KNR 2-23 Analogia. Dostawa i montaz stojaka na rowery
310/5 szt 2,00
2.7 Oswietlenie zewnetrzne
32 |[KNNRW 9 Latarnie o$wietleniowe parkowe (ogrodowe), demontaz stupa latarni z lampg
1009/3 szt 1,00
33 |KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych parkowych
1001/1 (1) szt 1,00
34 |[KNNR 5 Montaz opraw oéwietlenia parkowego, na stupie
1004/1 szt 1,00
3 Zagospodarowanie terenu
3.1 Ogrodzenie
35 |KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtose
307/1 do 10'm, kategoria gruntu I-Il - wykop pod fundament ogrodzenia
3.14*0,125*0,125%0,75*41 = 1,5087
Ogodtem: 1,51/m3 1,51
36 |KNNR 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu fradycyjnym, stopy i ptyty
106/2 fundamentowe - beton C16/20
1,51 = 1,5100
Ogoédtem: 1,51/m3 1,51
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Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm.| llos¢ | Mnoz.
pozyciji Krotn.
37 |KNR 2-02 Analogia. Ogrodzenia panelowe na stupkach stalowych obsadzonych w cokole,
1803/2 (rozstaw max 2.50), wysoko$¢ paneli 1.00m, stupki z profili 40x60x2mm, panel
ogrodzeniowy 2W/H-1000 wraz z akcesoriami uzupetniajgcymi
31,10+12,65+29,00+23,95 = 96,7000
Ogoédtem: 96,70|m 96,70
38 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 -cm, grunt kategorii |-l
401/1
96,70 = 96,7000
-1,14*2 = -2,2800
Ogdtem: 94,42|m 94,42
39 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 -cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
407/2 piaskiem - analogia montaz cokotéw prefabrykowanych
96,70 = 96,7000
-1,14*2 = -2,2800
Ogdtem: 94,42|m 94,42
3.2 Zielen
40 [KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie, krzaki i podszycia geste
109/4
30,00*0,80/10000 = 0,0024
Ogodtem: 0,002|ha 0,002
41 |KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2 km, gatezie
110/3
30,00*0,80*0,80*0,25 = 4,8000
Ogodtem: 4,80|mp 4,80
42 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
101/1 kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm
590,5 = 590,5000
Ogdtem: 590,50/ m2 590,50
43 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
101/2 kategorii IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci - pogtebienie do 30cm
(krotnosc¢ 2)
530,87 = 530,8700
Ogdtem: 530,87|m2 530,87| 2,00
44 |Kalkulacja |Dostawa ziemi urodzajnej - czarnoziem
wiasna
530,87*0,30 = 159,2610
Ogdtem: 159,26|m3 159,26
45 |KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami
218/3
159,26*0,80 = 127,4080
Ogoédtem: 127.41|m3 127,41
46 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
218/2
159,26*0,20 = 31,8520
Ogodtem: 31,85|m3 31,85
47 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikdéw parkowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-II
404/3
590,50/10000 = 0,0591
Ogoédtem: 0,06|ha 0,06
48 |KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokoéci do 45-cm, z zaprawqg
331/7 (2) dotéw do polowy gtebokosci, kategoria gruntu I-ll, ziemia zyzna - pecherzyca
kalinolistna 60-80cm szt 150,00
49 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw starszych lisciastych i iglastych z brytg korzeniowq,
319/5 (3) grunt kategorii I-Il, z zaprawg dotéw, srednica bryty 1,4'm, ziemia kompostowa -
klon srebrzysty wysoko$¢ min. 5m, obwdd pnia min. 18cm szt 5,00
3.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
50 [KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, recznie, grunt
101/5 kategorii I-Il, na gtebokosci 20-cm
7,00%1,20 = 8,4000
10,00%1,50 = 15,0000
Ogoédtem: 23,40{m2 23,40
51 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, recznie, grunt
101/6 kategorii I-ll, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci
23,40 = 23,4000
Ogédtem: 23,40{m2 23,40
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Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm.| llos¢ | Mnoz.
pozyciji Krotn.
52 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 -cm, grunt kategorii |-l
401/1
1,00+1,20+1,00 = 3,2000
1,00+10,00*2+1,50 = 22,5000
Ogoédtem: 25,70|m 25,70
53 |[KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
402/4
0,20*%0,20*25,70 = 1,0280
Ogoédtem: 1,03|m3 1,03
54 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 .cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
407/3 piaskiem
25,70 = 25,7000
Ogodtem: 25,70|m 25,70
55 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
114/5 15cm
7,00*1,20 = 8,4000
10,00%1,50 = 15,0000
Ogodtem: 23,40{m2 23,40
56 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6 -cm, na podsypce
511/2 (2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
23,40 = 23,4000
Ogédtem: 23,40{m2 23,40
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Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdinego (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 5 Instalacje elekiryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNRW 9 Roboty remontowe instalacji elekirycznych i sieci zewnetrznych
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 221 Tereny zieleni
KNR 223 Terenowe urzgdzenia sporfowe
KNR 225 Urzgdzenia placu budowy
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
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PALIGA Pracownia Projektowa

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11906)

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm. llosé
1.|Azofoska i 0,0402
2.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2,6039
3.|Cement hutniczy CEM Il 32,5, 32,5B workowany f 0,0180
4.|Cement portlandzki ,zwykty bez dodatkéw CEM | 32,5-workowany f 0,2738
5.|Darnina m2 224,5870
6.|Deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm, kLI m3 0,0412
7.|Drut stalowy okragty miekki ocynkowany Fi2.5-5.0-mm kg 36,0000
8.|Fundament B-51 sztuka 1,0000
9.|Furtka ogrodzeniowa h=1000mm wraz z okuciami kpl 2,0000

10.|Geowtdknina m2 123,0450

11.[Hu$tawka wagowa mata kpl 1,0000

12.[Hustawka wahadtowa z bocianim gniazdem kpl 1,0000

13.[Hus$tawka wahadtowa podwdjna (mix) kpl 1,0000

14.|Karuzela tarczowa kpl 1,0000

15.|Kliniec kamienny 5-31,5mm f 73,8151

16.|Klon srebrzysty wysoko$¢ min. 5m, obwdd pnia min. 18cm szt 5,0000

17.|Kostka brukowa z betonu (wszystkie ksztatty) 6 cm, kolorowa m2 23,9850

18.|Kosz na $mieci kpl 2,0000

19.|Lampy uliczne LED 36-45W szt 1,0000

20.|tawka metalowa z oparciem kpl 4,0000

21.|Mech lesny mp 0,1000

22.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm f 3,3183

23.|Nasiona fraw kg 10,8000

24.|Obrzeze frawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm kolorowe m 26,2140

25.|Panel ogrodzeniowy 2W/H-1000x2500 szt 39,0000

26.|Pecherznica kalinolistna 60-80cm szt 157,5000

27.|Piasek do betondw zwykty m3 0,4658

28.|Piasek ptukany 0-2mm m3 31,2300

29.|Piasek uziarnienie 0-2mm m3 3.4120

30.|Ptyta cokotowa wibroprasowana gtadka L=2500 mm H=200 mm S=40 mm szt 40,0260

31.|Rdwnowaznia kpl 1,0000

32.|Stup parkowy 5m SZT 1,0000

33.|Stupek do ogrodzenia panelowego o wym.60x40mm, o wys. 1300-1500mm kpl 41,0000

34.|Sprezynowiec czteroosobowy kpl 1,0000

35.|Sprezynowiec jednoosobowy kpl 1,0000

36.|Stojak na rowery 5-stanowiskowy kpl 2,0000

37.|Tablica regulaminowa kpl 2,0000

38.|Tkanina jutowa (bandaz) szerokosci 15-¢cm m2 10,0000

39.|Ttuczeh kamienny niesortowany f 7.4459

40.|Uchwyt ptyty cokotowej kpl 38,4491

41.|Woda m3 7.3076

42.|Woda przemystowa m3 0,6084

43.|Woda z rurociggdw m3 1,1603

44.|Zestaw wspinaczkowy kpl 1,0000

45.|Zestaw zabawowy kpl 1,0000

46.|Ziemia urodzajna m3 228,9834

47.|ltgcze stupowe - bezpiecznikowe; IZK - 01 sztuka 1,0000

48.|Iwir do betondw zwyktych wielofrakcyjny uziarnienie 2-16mm m3 0,0440
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé
1.|Ciggnik kotowy 55 kW (75KM) (1) m-g 1,9200
2.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15-m3 (1) m-g 0,0700
3.|Pita do ciecia kostki m-g 0,5850
4.|Przyczepa skrzyniowa 3-5 m-g 3,8400
5.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,9682
6.|Samochdéd skrzyniowy o tadownosci 5-101 (1) m-g 1,6725
7.|Spycharka ggsienicowa 40kW/55 KM (1) m-g 5,0964
8.|Spycharka gasienicowa 75 kW (1) m-g 6,1226
9.|Srodek fransportowy (1) m-g 11796

10.|Walec statyczny samojezdny 101 (1) m-g 9.9092

11.|Walec wibracyjny samojezdny 2,5t(1) m-g 0.2200

12.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5 (1) m-g 9.6438

13.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 3.0420

14.|Zaprzeg jednokonny (1) m-g 1,4520

15.|Zuraw samochodowy 3-6 t m-g 0,0600

16.|Zuraw samochodowy do 41 (1) m-g 46,3000

Razem m-g (z dokladnoscig do zaokrgglen):| 52,0813
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