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PROJEKT
LAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS TECHNICINY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy placu zabaw obejmujgcy dziatki nr
734/17, 734/21, 734/33 i cze$¢ dziatki nr 734/39 w Koronowie, przy ulicy Wincentego Witosa.
Zadanie objete opracowaniem polega na przebudowie obiektdw matej architektury.

Zakres opracowania obejmuije :
1. Montaz urzgdzen zabawowych, zlokalizowanych wg rysunkéw projektowych:
a) zestaw wspinaczkowy — 1 kpl;
b) karuzela -1 kpl;
c) sprezynowiec kwiat 4 -1 kpl;
d) mata hustawka wagowa - 1 kpl;
e) sprezynowiec jednoosobowy — 1 kpl;
f) zestaw zabawowy -1 kpl;
g) hustawka wahadtowa - 1 kpl;
h) hustawka wahadtowa bocianie gniazdo — 1 kpl;
i)  réwnowaznia -1 kpl.
2. Montaz urzgdzenh uzupetniajgcych, zlokalizowanych wg rysunkdéw projektowych:
a) tawka metalowa z oparciem - 4 kpl;
b) metalowy kosz na $mieci - 2 kpl;
c) tablica informacyjna regulaminowa - 2 kpl;
d) stojak narowery 5 stanowisk - 2 kpl;
e) wymiana istniejgcej lampy na LLP LED PRO-ST-MN44W L0O3, SEUP 5m - 1 kpl;
3. Demontazistniejgcych urzgdzen:
a) karuzela -1 kpl;
b) hustawka wagowa - 1 kpl;
c) sprezynowiec jednoosobowy - 2 kpl;
d) hustawka wahadtowa - 1 kpl;
e) zestaw zabawowy - 1 kpl;
f) sprezynowiec 4-osobowy - 1 kpl;
g) tablicaregulaminowa - 1 kpl;
h) tawka drewniana z oparciem - 4 kpl;
i) piaskownica - 1 kpl;
i) tawka z wieszakiem - 1 kpl.
Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia z siatki.
Rozbidrka czesci istniejgcego utwardzenia.
Wyciecie czesci istniejgcych roslin.
Przyciecie gatezi i konardw istniejgcych roslin.
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej, bezspoinowej na bazie granulatu gumowego
SBR i EPDM, w kolorze niebieskim, o maksymalnej wysokosci upadku (HIC) 2,1m -
powierzchnia 232,05m?2,
9. Wykonanie frawnika darniowego (trawa z rolki) o powierzchni 204,17m?2.
10. Wykonanie trawnika (trawnik siany) o powierzchni 590,5m2.
11. Wykonanie nawierzchni z piasku ptukanego o powierzchni 94.65m2.
12. Wykonanie obrzezy EKO-BORD UNI h=78mm, dtugo$¢ 53m.
13. Wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 100cm z dwiema furtkami i jednym
przestem demontowalnym.
14. Wykonanie nasadzeh 5 drzew — klon srebrzysty wys. 5,0-5,5m.
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15. Wykonanie nasadzen w formie zywoptotu lisciastego — dtugos$c 142m.
16. Wykonanie utwardzenia za pomocq kostki betonowej gr. 6,0cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr 4,0cm o powierzchni: 18,99mz.

Wszystkie urzgdzenia zlokalizowane na placu zabaw muszg posiada¢ odpowiednie
dokumenty zaswiadczajgce o ich przeznaczeniu, stwierdzajgce zgodnos¢ z Polskimi Normami
oraz instrukcje montazu i uzytkowania.

Wyposazenie zabawowe powinno spetnia¢ wymagania norm:

—  PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placdéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1. Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badanh.

— PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

— PN-EN 1174-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

— PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

—  PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placdéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 7. Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacii

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:

— Zzlecenie na wykonanie prac projektowych;

— wizja lokalna;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w wersji elektronicznej,

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019.1186 z dnia 2019.05.21),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U.2017.2285 t.j. z
dnia 2017.12.08),

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2013.1129 z
dnia 2013.09.24),

1.3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem stanowi dziatki nr 734/17, 734/21, 734/33, i cze$¢ dziatki nr
734/39 w Koronowie. W obszarze objetym opracowaniem zlokalizowany jest plac zabaw o
powierzchni 637,35m2, posiadajgcy nawierzchnie z piasku ptukanego. Ze wzgledu na zty stan
techniczny zamontowanych urzqgdzenh zabawowych plac zabaw zostat zamkniety.

Wokét placu zabaw znajduje sie ogrodzenie z siatki metalowe;.

Na placu zabaw zamontowano karuzele, hustawke wagowq, dwa sprezynowce
jednoosobowe, hustawke wahadtowq, zestaw zabawowy, sprezynowca 4-osobowego, tablice
regulaminowq, cztery tawki drewniane z oparciem, piaskownice i tawke z wieszakiem.

Poza obszarem placu zabaw i czesciowo w jego obrebie znajdujq sie nasadzenia krzewdw
i drzew, wérdd ktérych znajdujg sie: Sliwa domowa mirabelka, sosna czarna austriacka, Sliwa
wisniowa, robinia akacjowa, forsycja posrednia, pecherznica kalinolistna, pieciornik krzewiasty
oraz tawuta japonska.

Wokoét placu zabaw znajduje sie nawierzchnia mieszana z tfrawnika i piasku oraz chodniki z
kostki betonowe;.

Przez powierzchnie placu zabaw przebiega sie¢ cieptowni oraz sie¢ wodociggowa.

W sqgsiedztwie obszaru opracowania znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne.



1.4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego placu zabaw w Koronowie. W ramach
przebudowy zaprojektowano montaz urzgdzeh matej architektury — urzgdzen zabawowych oraz
urzgdzeh dodatkowych. Wyposazenie placu zabaw nalezy zamontowaé w lokalizacji okreslonej
w czesci rysunkowej. Zabronione jest lokalizowanie urzqgdzeh zabawowych w odlegto$ci mniejszej
niz 10m od linii rozgraniczajgcej ulice. Plac zabaw zlokalizowano w odlegtosci powyzej 10 m od
budynkdw mieszkalnych i miejsc gromadzenia odpadow.

Przy montazu urzqdzeh nalezy przestrzegaé wskazanych stref bezpieczehstwa, aby w ich
obszarze nie znalazty sie zadne elementy moggce stanowi¢ niebezpieczenstwo dla bawigcych
sie dzieci. Lokalizujgc urzgdzenia zabawowe nalezy sprawdzi¢ w terenie przebieg istniejgcych
sieci (cieptownicze] i wodociggowej), aby przy montazu urzgdzen zabawowych nie nastgpita
kolizja z powyzszymi sieciami.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zdemontowac catos¢ istniejgcego
wyposazenia placu zabaw.

Przewidziano montaz nowego ogrodzenia z paneli wys. 1,0m na podmurdéwce 4x20x250cm.
W projektowanym ogrodzeniu przewidziano montaz dwdch furtek oraz jednego przesta w formie
demontowalnej.

Lokalizacja nowego ogrodzenia zostata okreSlona w czesci rysunkowej. Przed
przystgpieniem do montazu ogrodzenia nalezy rozebrac istniejgce ogrodzenie z siatki metalowe;.

Nowqg nawierzchnie placu zabaw bedzie stanowita projektowana warstwa piasku
ptukanego o frakcji 0-2mm (powierzchnia 94,65m2), projektowana nawierzchnia bezpieczna, bez
spoinowd, na bazie granulatu gumowego SBR i EDPM o maksymalnej wysokosci upadku
(parametr HIC) 2,1m, o powierzchni 232,05m2, oraz projektowany frawnik darniowy (trawa z rolki)
o powierzchni 204,17mz2. Pomiedzy projektowanymi nawierzchniami nalezy wykonac obrzeza np.
EKO-BORD UNI 0 wys. 78mm.

Powierzchnia placu zabaw po przebudowie bedzie wynosita 530,87m2. Plac zabaw
zlokalizowano w obrebie dziatek nr 734/17 i 734/39.

W ramach opracowania przewidziano wykonanie utwardzonego dojscia z kostki
betonowej gr 6,0cm na warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr. 4,0 cm. Lokalizacje
utwardzen pokazano w czesci rysunkowej.

Istniejace dojscie przewidziano do rozbidrki.

Wokdt placu zabaw w obszarze objetym opracowaniem nalezy wysiaé trawnik na
przygotowanym wczesniej podtozu.

Zaprojektowano nasadzenia pieciu sztuk klonu srebrzystego o wysokosci 5,0-5,5m oraz
nasadzenia z zywoptotu lisciastego z Pecherznicy kalinolistnej (Physocarpus opulifolius) o
catkowitej dtugos¢ 142m.

Czes¢ istniejacej zieleni przeznaczono do wycinki. Pozostate drzewa i krzewy nalezy
uformowadé podcinajgc dolne gatezie i odrosty.

1.5. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia placu zabaw: 530,87m?
W tym:
Projektowana nawierzchnia bezpieczna 232,05m?
Projektowana nawierzchnia z piasku ptukanego 94,65m?
Projektowany trawnik darniowy 204,17m?
Dtugos¢ placu zabaw 29.0m

Szeroko$¢ placu zabaw 12,65m - 23,95m



1.6 NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

Nawierzchnia trawiasta (darn)
Czes$¢ nawierzchni placu zabaw bedzie stanowic projektowany trawnik darniowy.

Istniejgcy grunt nalezy wybrac i wyréwnac. Nastepnie nalezy wysypac warstwe urodzajng
Z czarnoziemu o grubosci 29cm. Na tg warstwe nalezy utozy¢ rolki darniny przeznaczonej do
stosowania na terenach rekreacyjnych.

Uktadanie trawnika z rolki powinno nastgpi¢ od marca do pazdziernika.

Po wytyczeniu terenu nalezy zaczg¢ uktadac pasy darni. Kazda z czesci powinna by
doktadnie przycisnieta do podtoza, Scisle obok poprzednio utozonych pasdw. Krawedzie darni
wystajgce poza obszar planowanej powierzchni nalezy odcigé nozem. Gotowy trawnik nalezy
ugnie$¢ watem dociskajgc korzenie trawy do podtoza. Po zakohczonym uktadaniu trawy nalezy
podlac trawnik. Pierwsze koszenie trawnika z rolki nalezy wykona¢ po okoto trzech tygodniach od
utozenia, gdy trawa dobrze sie ukorzeni. Do tego czasu nalezy unikac korzystania z trawnika.

Projektowany trawnik wymaga regularnego koszenia, nawadniania, nawozenia i
wertyklulacii.

Nawierzchnia bezpieczna

Czes¢ nawierzchni placu zabaw zaprojektowano jako nawierzchnie bezpiecznq. Sktada
sie ona z warstwy goérnej z EPDM o frakciji 1,0-3,5mm, grubos¢ warstwy okoto 1,5cm, oraz z warstwy
dolnej z granulatu gumowego SBR o frakcji 6-12mm, grubos$¢ warstwy okoto 6,5cm.

Jako podtoze pod nawierzchnie bezpieczng nalezy wykonaé warstwe wyréwnawczqg z
klinca o frakcji 0-31,5mm o grubosci warstwy 15cm oraz warstwe odsgczajacq z piasku o grubosci
10cm uktadang na gruncie rodzimym.

Wokdt nawierzchni nalezy wykonac obrzeza EKO-BOARD UNI o wys. 78mm.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami projektowymi oraz z wytycznymi
producenta systemu.

Nawierzchnia z piasku ptukanego
Nawierzchnie z piasku ptukanego nalezy wykonac¢ przy zachowaniu nastepujgcej

kolejnosci robot:
— zdjecie warstwy darnii humusu gr. 0,33m,
— utozenie geowtdkniny w celu odseparowania gruntu rodzimego od piasku,
— utozenie pionowo paséw folii w celu odseparowania istniejgcej darni od piasku,
- wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku ptukanego o frakcji 0,2-2,0mm o grubosci
warstwy min. 0,33m.

Nawierzchnia trawiasta wokét placu zabaw
Przygotowanie podtoza

Istniejgcy grunt nalezy wybrac i wyréwnac. Nastepnie nalezy wysypac warstwe urodzajng
Z czarnoziemu o grubosci 29cm.
Nawozenie przedsiewne

Gdy ziemia dostatecznie osigdzie, nalezy jg przegrabi¢, a nastepnie wysiaé nawozy o
duzej zawartosci fosforu, potasu i azotu (np. polifoska lub amofoska). Po wysiewie nawozdw nalezy
bezwzglednie i staranie wymieszac je z glebg np. poprzez grabienie.
Watowanie

Po przedsiewnym nawozeniu nalezy przygotowaé ziemie do wysiewu nasion.
Przygotowanie rozpoczgé od watowania. Jest to zabieg, ktéry ma na celu wyrdwnanie
powierzchni oraz zageszczenie gleby. Watowanie wykonac specjalnym walcem do trawnikow.
Powinno by¢ one wykonywane raz w jednq, a raz w drugqg strone, a nastepnie po przekgtnej.
Siew nasion



Wysiewanie nasion nalezy wykonywaé w warunkach sprzyjajgcych kietkowaniu.

Trawe nalezy wysiewac:

— wiosng - od konca IV do potowy V, gdy temperatura gleby wynosi 6°- 8°C.

- pdznym latem - od korica VIl do poczgtku IX.
Bezposdrednio przed siewem glebe nalezy spulchni¢ za pomocg grabi na gteboko$¢ 2- 3cm.
Ziemia powinna by¢ wilgotna, ale tak by nie przyklejata sie do narzedzi. Optymalna gtebokose
siewu wynosi 0,5-1,5cm.
Po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ ziemig grabigc je sprezystymi grabiami, a nastepnie
watowaé glebe (w celu dociSniecia nasion do podtoza). Po watowaniu konieczne jest
podlewanie frawnika zraszaczem drobnokropelkowym, aby nasiona nie zostaty wyptukane.
Pierwsze koszenie

Pierwsze koszenie nalezy wykonac, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8 - 10cm.

Pielegnacja frawnika
W celu prawidtowej pielegnacji nawierzchni trawiastej nalezy systematycznie stosowac zabiegi:

— nawadniania,

- wertykulacii,

- aeracji,

- nawozeniaq,

— odchwaszczania,

— koszenia.
Powyzsze zabiegi pielegnacyjne nalezy stosowac wg ustalonego harmonogramu w zaleznosci od
rodzaju gleby i gatunku frawy.

1.7 OGRODZENIE

Zaprojektowano wygrodzenie placu zabaw ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,0 m z
cokotem prefabrykowanym na stupkach stalowych. Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia wynosi
96,7m. W ogrodzeniu nalezy wykonac dwie furtki o szerokosci 1,14 m. Jedno z przeset wskazane
w czesci rysunkowej powinno by¢é demontowalne. Ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie,
malowane proszkowo , kolor zielony (RAL 6005).
Elementy ogrodzenia

— stupki metalowe o wymiarach 40xé60x2mm o wysokosci 1600mm. Stupki zabezpieczone
antykorozyjnie powtokq cynkowq, malowane proszkowo (kolor zielony RAL 6005).

Panele ogrodzeniowe mocowane za pomocqg obejmy montazowej 60x40mm. Srednie
odstepy osiowe pomiedzy stupkami: 258cm,

—  stupki furtki o wymiarach 60xé60x2mm o wysokosci 1600mm.

—  panele o oczku 50x200mm, z pretdow poziomych/pionowych o Srednicy= 5.0/5.0mm w
kolorze zielonym (RAL 6005). Wysoko$¢: 1000mm, dtugosé:= 2500 mm. Panele
ogrodzeniowe pozbawione gérnych kohcdwek drutéw (grzebienia).

-  podmuréwka - ptyta cokotowa wibroprasowana gtadka L=2500 mm, H=200 mm, S$=40
mm.

Lokalizacja ogrodzenia wg rysunkdw projektowych. Stupki zamocowane w gruncie za pomocq
stop fundamentowych, wykonanych z betonu C12/15 o wymiarach 25x25x80cm.

Akcesoria montazowe:
Obejma montazowa 40x60.

1.8 OPIS MATERIALOW | MOTNAZU URZADZEN ZABAWOWYCH

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty zgodne z
Polskimi Normami. Powinny posiadac takze aprobaty do stosowania na publicznych placach
zabaw. Montaz nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg montazowg dotgczong do urzgdzenia



w §cisle okreslonej kolejnosci, wg zasad sztuki budowlanej. Wszystkie impregnaty, sruby, liny, §lizgi,
siedziska powinny posiadac¢ atesty higieniczne, deklaracje zgodnosci, Certyfikaty TUV. Wszystkie
elementy powinny mie¢ gtadkie powierzchnie i zaokrgglone krawedzie. Wszystkie materiaty
powinny by¢ odporne na czynniki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe powinny miec
gtadkg powierzchnie.

Wyposazenie zabawowe powinno spetnia¢ wymagania norm:

1.8
1.8.1

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1174-3:2017-12 Wyposazenie placdéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploataciji.

OPIS URZADZEN ZABAWOWYCH
Zestaw wspinaczkowy (nr katalogowy: CM-0213 v.26)
Urzgdzenie wyposazone w duzq przeplotnie, Scianki wspinaczkowe, rownowaznie,

drabinki, tarcze obrotowe. Konstrukcja oraz drabinki, drgzki wykonane z rur ze stali ocynkowanej i
malowanej proszkowo. Przeplotnie linowe wykonane z lin polipropylenowych wzmocnionych
wewnetrznym splotem stalowym. Liny potgczone tgcznikami wykonanymi z wysokoudarowego
tworzywa. Kohcdwki mocujgce z gwintem stalowym zaprasowane w aluminium.

- Scianka wspinaczkowa wykonana z ptyty HDPE
- Siedziska z opon.
- Talerze obrotowe na konstrukcji ztozonej z dwdch tozysk.

Sposdb montazu- stupy zabetonowane w gruncie, poziom posadowienia 0,70m

]
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WYMIARY ZESTAWU

15,10 m
18,45 m

Zestaw 10,70 x 15,10 m
Strefa bezpieczenstwa 14,15 x 18,45 m
Powierzchnia strefy 167,00 m2
Obwod strefy 62,60 m
Max. wysokos¢ swobodnego upadku 2,10m
Wysokos¢ zestawu 2,80m
*Wymiary podano z dokladnosciq do 5 ¢m.
ELEMENTY ZESTAWU
LP. NAZWA 1ILOSC WYS.SWOB. UPADKU
1 Stup wspinaczkowy 3 1,95m
2 Scianka wspinaczkowa z drabinka 1 2,10 m
3 Siatka linowa 1 1,95 m
4 Przeplotnia linowa 2 1,95 m
5 Przeplotnia linowa tukowa 1 1,95 m
6 Scianka wspinaczkowa 1 1,95 m
7 Komin wspinaczkowy 6 1,95m
8 Drabinka skoéna 1 1,50 m
9 Drabinka skos$na ,, twist” 1 1,95m
10 | Drabinka pozioma ,waz” 1 1,95m
11 | Zjezdzalnia rurkowa 1 1,10 m
12 | Talerz obrotowy 2 -
13 | Drabinka linowa 1 1,95 m
14 | Réwnowaznia z ruchomym uchwytem 1 1,50 m
15 | Lina wspinaczkowa 1 1,95m
16 | Drazek do przewrotéw 7 1,20m
17 | Drabinka ,W” 1 1,00 m
18 | Zestaw drazkow ,S” 1 1,85 m
STREFA BEZPIECZENSTWA
]
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1.8.2 Karuzela (nr katalogowy: KM-0003QS)

Karuzela kilkuosobowa. Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych. Element
obrotowy oparty na konstrukcji ztozonej z dwdch tozysk. Catos¢ malowana metodq proszkowg
odporng na warunki atmosferyczne. Talerz ze sklejki antyposlizgowej. Siedziska karuzeli wykonane
ze sklejki wodoodpornej, za doptatg — z HDPE.

WYMIARY URZADZENIA

Urzqdzenie Srednica: 1,55 m
Strefa bezpieczenstwa Srednica: 5,55 m
Powierzchnia strefy 24,20 m?
Obwéd strefy 17,45 m
Wysokosé 0,85m

STREFA BEZPIECZENSTWA

1.8.3 Sprezynowiec kwiat 4 (nr katalogowy: SP-0111)

Sprezynowiec 4-osobowy. Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE. Uchwyty na
dtonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim
(bezpiecznym) zakohczeniem. Sprezyna stalowa malowana proszkowo. Urzgdzenie posadowione
W gruncie za pomocq prefabrykowanego betonowego fundamentu.

[/q



WYMIARY URZADZENIA

KWIAT 4

1,10x1,10m

Srednica: 3,50 m

11,00 m?

9,60 m

0,45m

STREFA BEZPIECZENSTWA

3,50

3,50 -

1.8.4 Matla hustawka wagowa (nr katalogowy: CM-1700DM)

Hustawka wagowa dwuosobowa. Podpora hustawki wykonana z profilu o przekroju 100 x
100 x 3. Belka pozioma z rury stalowej 76,1 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Catose
malowana proszkowo farbami zabezpieczajgcymi przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych. Siedziska wykonane z ptyty HDPE. Uchwyty stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo. O$ obrotu na czterech uszczelnionych tozyskach kulkowych. Stup urzgdzenia
zabetonowany w gruncie, poziom posadowienia 0,70m.

= m—i pr—is
o

WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie 2,25x0,15m
Strefa bezpieczenstwa 4,25x2,15m
Powierzchnia strefy 8,00 m?
Obwéd strefy 10,95 m

Wysokosé swobodnego upadku <1,00 m

Wysokos¢ urzadzenia 0,95 m




STREFA BEZPIECZENSTWA
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1.8.5 Sprezynowiec jednoosobowy (nr katalogowy: SP-1008)

Sprezynowiec jednoosobowy. Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE. Uchwyty na
dtonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim
(bezpiecznym) zakohczeniem. Sprezyna stalowa malowana proszkowo. Urzgdzenie posadowione
W gruncie za pomocgqg prefabrykowanego betonowego fundamentu.

X af
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WYMIARY URZADZENIA

TYGRYSEK / DINO

0,25x0,25m

Srednica: 3,00 m

7,10 m?

9,50 m

0,55m

STREFA BEZPIECZENSTWA

3,00

3,00




1.8.6 Zestaw zabawowy (nr katalogowy: MM-0400_1)

Zestaw zabawowy sktadajgcy sie z wiezy, pomostdw, dachu, zjezdzalni, wiaderka,
schodow, przejscia rurowego, barierki edukacyjnej. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i
malowanej proszkowo. Barierki i panele edukacyjne wykonane z ptyt HDPE, daszek z tworzywa.
Podtoga - antyposlizgowa z tworzywa. Zjezdzalnia- §lizg wykonany ze stali nierdzewnej z bokami z
HDPE. Przejscie rurowe — z tworzywa PVC. Stupy urzgdzenia zabetonowane w gruncie na 0,70 m.

WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie 3,30x3,50m
Strefa bezpieczenstwa 6,00x 6,30 m
Powierzchnia strefy 26,45 m’
Obwdd strefy 19,30 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,60 m

Wysokos¢ zestawu 2,90 m

STREFA BEZPIECZENSTWA

1.8.7 Hustawka wahadtowa (nr katalogowy: CM-1802)
Hustawka wahadtowa dwuosobowa, z siedziskiem zwyktym i typu koszyk. - Konstrukcja
hustawki wykonana z rury 76,1 x 3,2 mm malowanej proszkowo. Stupy urzgdzenia zabetonowane

W gruncie.

*



WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie 3,50 x 2,40m
Strefa bezpieczenstwa 3,30 x 8,00 m
Powierzchnia strefy 26,50 m?
Obwdd strefy 22,60 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 1,35m

Wysokos¢ urzadzenia 2,35m

STREFA BEZPIECZENSTWA
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1.8.8 Hustawka wahadtowa bocianie gniazdo (nr katalogowy: CM-1802GU)
Hustawka wahadtowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo. Konstrukcja hustawki
wykonana zrury 76,1 x 3,2mm malowanej proszkowo. Stupy urzqgdzenia zabetonowane w gruncie.

<

WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie 3,50 x 2,40 m
Strefa bezpieczeristwa 3,00 x 8,00 m
Powierzchnia strefy 24,00 m?
Obwdd strefy 22,00 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,35m
Wysokosé urzagdzenia 2,35m

STREFA BEZPIECZENSTWA
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1.8.9 Réwnowaznia (nr katalogowy: CM-0028/1)

RoGwnowaznia. Konstrukcja wykonana z rury stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo
farbami odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Réwnowaznia wykonana z
antyposlizgowej ptyty HDPE. Stupki urzgdzenia zabetonowane w gruncie.

T !

WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie 2,05 x0,35m
Strefa bezpieczerstwa 5,05%3,35m
Powierzchnia strefy 15,15 m?
Obwad strefy 14,30 m

Max. wysokos¢ swobodnego upadku | 0,30 m

Wysokos¢ catkowita 0,30 m

STREFA BEZPIECZENSTWA

-

0,35 m

-
3,35m

-

STREFY BEZPIECZENSTWA

Strefa bezpieczenstwa to obszar wokdt urzqgdzenia zabawowego, wolny od innych
urzgdzen, posiadajgcy odpowiednig, absorbujgcg ewentualny upadek nawierzchnie. Obszar
strefy bezpieczenstwa zalezy od wysokosci potencjalnego upadku, czyli w praktyce od
wysokosci, na ktérej mogqg bawi¢ sie dzieci. Im urzgdzenie jest wyzsze, tym wazniejsze staje sie
zapewnienie bezpiecznego upadku. W przypadku sprzetu o wysokosci do 1,5 m strefa powinna
wynosi¢ 1,5 m. Dla hustawek i niektdrych urzgdzeh kotyszgcych taka bezpieczna nawierzchnia
powinna rozciggac sie w promieniu ok. 1,5 m wokdt, przy czym mierzy¢ jg nalezy od miejsca, w
ktorym sprzet jest najoardziej wychylony w czasie zabawy. Strefa bezpieczenstwa dla karuzeli
powinna wynosi¢ 2 m od krawedzi urzgdzenia. Dla urzgdzen, gdzie wysokos¢ upadku jest wyzsza
niz 1,5 metra, aby obliczy¢ strefe bezpieczenstwa nalezy zastosowac nastepujgcg formute:
Strefa bezpieczenstwa = (maksymalna wysoko$¢ upadku — 1,5 m) x 0.667 + 1,5 m

W przypadku hustawek sktadajacych sie z podpartej posrodku deski i dwdch siedzisk oraz
bujakdw bezpieczna nawierzchnia powinna by¢ zachowana na odlegtosé co najmniej jednego
metra od urzgdzenia w sytuacii, kiedy jest ono najbardziej wychylone.

Dla hustawek podwieszanych wymagana jest inna kalkulacja:

Nalezy zmierzy¢ odlegto$¢ od gérnej poprzeczki, na ktérej jest zawieszona hustawka do miejsca,
na ktérym siedzi dziecko w czasie zabawy. Tak uzyskany wynik nalezy pomnozy¢ przez 0,867,
nastepnie doda¢ 1,75 m (jedli pod hustawkg znajduje sie nawierzchnia réwnomiernie
pochtanigjgca uderzenia — zwykle syntetyczna) albo 2,25 m (jesli pod hustawkq jest nawierzchnia
sypkal).

Bezpieczna nawierzchnia powinna by¢ zastosowana na obszarze, ktory wyszedt z
wyliczenia liczgc z przodu i z tytu hustawki i co najmniej 875 mm po obu stronach mierzgc od
srodkowego punktu siedziska hustawki.

Przyjete w czesci graficznej projektu wymiary stref bezpieczenstwa majg charakter
orientacyjny i stuzg do ustalenia wstepnej lokalizacji urzgdzenh zabawowych.



1.9 OPIS URZADZEN UZUPELNIAJACYCH
1.9.1 tawka metalowa z oparciem (nr katalogowy: BK-0030)
tawka metalowa z oparciem 1,70x0,60m. Konstrukcja tawki ze stali malowanej proszkowo.

Siedzisko i oparcie wykonane z desek. tawka montowana na state bezposrednio w gruncie.

1.9.2 Kosz na Smieci metalowy (nr katalogowy: BK-0038)

Kosz na $mieci, metalowy o wymiarach 0,45x0,30m, wysokos¢ 1,00m, pojemnos¢ 30I.
Konstrukcja kosza z rury o przekroju 27x2,3mm, cato$¢ malowana proszkowo. Wsad kosza
wykonany z blachy 1,5mm, cato$¢ cynkowana ogniowo. Kosz montowany na state bezposrednio

w gruncie.

1.9.3 Tablica informacyjna regulaminowa (nr katalogowy: CM-0301)
Tablica informacyjna regulaminowa o wymiarze 0,65x0,1x1,8m z rury konstrukcyjnej o
przekroju 48x3mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Tablica wykonana z ptyty HPL.

1.9.4 Stojak na rowery 5 stanowisk (nr katalogowy: BK-0032-5)
Stojak na rowery 5 stanowisk o wymiarach 2,40x0,40x0,45m. Konstrukcja metalowa

malowana proszkowo, zabezpieczona przed wptywem warunkdw atmosferycznych.



1.9.5 Oswietlenie
Zaprojektowano wymiane istniejgcej lampy na LLP LED PRO-ST-MN44W LO3 z wymiang
stupa — wysokos$¢ 5m.

1.10 Dokumentacja placu zabaw
Zaleca sie, aby dokumentacja placu zabaw zawierata:
e Swiadectwo konfroli,
e instrukcje kontroli,
e instrukcje obstugi i konserwaciji,
e instrukcje uzytkowania,
o rejestr eksploataciji.

1.11  Kontrola i utrzymanie placu zabaw
Wyposazenie placu zabaw nalezy obstugiwac, kontrolowaé oraz konserwowac zgodnie z
zaleceniami producenta.

1.12 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

1.13 Dane, okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczych
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploatacii gérniczych.

1.14 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia ludzi

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2004r (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r.) inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

1.15 Uwagi koncowe

Dopuszcza sie zamiane uzytych w projekcie urzqgdzeh na inne, o takim samym typie,
przeznaczone do stosowania na publicznych placach zabaw, pod warunkiem zachowania nie
gorszych parametréw technicznych oraz zachowania wymaganych stref bezpieczehstwa wokdt
urzgdzen.

1.16  Andliza obszaru oddziatywania obiektu

W mysl art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 poz.
414) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec ,,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajqcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.

Podstawa Obszar
rawna Charakter oddziatywania oddziatywania
P (nr ewid. dziatki)
Rozporzqdzenie Analiza w zakresie funkcji

Ministra Infrastruktury z — — — - — —
dnia 12 kwietnia 2002 | § 40. 3. Odlegtos¢ placdéw zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy

r. w sprawie oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien

,echr]vigzrflclémgkim pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia 734/17,734/21,

powinny odpowiada¢ | odpaddw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogoéw 734/33, 734/39,
budynki i ich
usyfuoquyr?ie| I(IDCZ U. Nr §19ust. 1. 734/27,734/7
75, Poz. 69
z pdzn. zmianami)

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze w obszarze oddziatywania obiektu
znajdujqg sie dziatki o numerach ewidencyjnych: 734/17, 734/21, 734/33, 734/39, 734/27, 734/7.






DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Widok od strony wschodniej

Fot. 2 Widok od s‘rry pé’rnocnej

Fot. 3 Widok od s‘rronyApé’rhocn—zachoniej

www.paliga.com.pl



+nonej

Fot. 4 Widok od strony pd

Fot. 5 Wiok od strony potudniowe;j

'-.wéchodriiej

Fot. 6 Widok od sTrony‘ po’rudnidwé

www.paliga.com.pl



PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE WYS. 1,0m

k
0 . - t . - .
s ;;.go / 2783 . ) / 734/7 /i g
m4 R ‘ / TETN ¢ 7 562 /)3 I e 2
o S =4 7795 & | 87 1378/14 e
) ~— e 5 _J718 7ot 1] &3 T | 3
. 7778~V —"75 B 7.87 I | RS / K :
753} 7188 76.74 ~d/ 7 pe s 2
75.46 747 77.92 — s [N / 3
75.10 1 I 9
75,93 KN 77, / 47 / / / 78,08 8.7 // [\? E
6.8 ) - 78.07 / / 76l98 “&J 3
| ol 34 BT o ~ [ e :
/3 : 781 ~ — IS
B / F=ees -~ o/ 8.43 X =
' NSV ~ ~x J Y A7 R 1l z
b= / g ) / SIS / o Il S
s h / Nk / / 38
——__ 7748 N / N < 4 Il <
~—I3 4‘3 18 || / 2 / G / S // <
STk @ : 7531 ~7.77.93/ | Yy 7885 z
SRR r 2 1 . UTWARDZENIE I =9 — ' 5
(734726 = —=104)7e7 L E ™09 [T—— 78198 | 78,62 g
) =a=l2 763 7159 : = 00—~ BEZPIECZENSTWA — / 2
77.65) 1765 111~ =L 174701}/ 75.08 A g S
el Z - /4 \ NEKTOWANYeH URZADZ — / Z
— & 7713 ~< =2 = G ) / — :
————Tps e / —~ = <7 SF== WYMIANA' IS 5 // %
B0~ ~—_ ~ = PY m -~ N
. =y / ooy A 7o} - e s
- — x (D] =
— —enf —_7raaoe; - javes VAt — 21 e AN - / g
- (73685, ~{Y : / : &£
e 77 bsel Y 7 4 N A7 7 / v Z
01 S T N — v R§7 { ‘ L(g ARG / / < / / é
/ Y (2 ~ / ¢ / y 3
PROJ. UTWARDZENIE 138/ A Y & [ 2L TN S % < L / Y g
Z KOSTKI BETONOWE at =\ Ny 78, )2 T EN W 7832 | 9
7 ; e} o] 7o L 2V [ = / 7896 w
70 ) r — ~ A?l S.42 ~/ 7 D ~ = — ; . A o~
he n ¥ / ~ K oc N : = i, 1l 789 77.86 S
7 ) ¢ — ; IEJACE UTWARD e I b w
1 1 z
' 5, L)gth ! e \ SR / 3
1K/2 A -~y g S o Lt ISTNIEJA DZENIE g
; 763 : Y e ! DO ROZBIORKI 8.2l VI~
7786 B— = 73 Y ¢ % 7. . 1,0m, KOLOR ZIELC / \ Sso ; 8
Qr.ger B Ter o : Pe | k\z838 Sk <
= B == g
M1 zeamad IRt 7,69 \/1.8 s Y / " 5 . 2
: 5575, . \ 7817 RAG SLUZACY DO NACZENI 78.96 ~
77752 57T, 7811 . il i WIERZCHNI PLACU / (( :
7750 e - 7836 2% fres <
S w1760\ VA 77.81 ' K o (ot = K [ <
w ksd ) k 29 - 7 7897/ | €
o/ #93 74.8 —— — ' 1. 78,84 T
i - 77.83 > / 3 2
mK | : 75,38 <
- I \78.06 < IS 2
, = 74.9910 74,99 g
) / | 756 &
- —— 75 .69 3
77.96 |78.01 /7835 R <o S — — . d 3
— \\ 77.70 h__b_é%__/  x — T — ; - 78.65/k|\V5.27 5
| oy 77.83 A m T = 77.9077.70 A | ,35\\\\\\ W
92 7.97 3.2575 62 || 11 = B
bet | | | | 77.8 ‘ ~ <
\' L I 7B.2 178. 2 I I o i ' 867 75.46 WYPOSAZENIE 8
chcE | l = e 78,7 ,r — T . ” Qg L NR_ ] lrjl&zm URZADIENIA__ [ NR KATALOGOWY TLICZBA SZTUK g
1007 /1F 100 /i’é 1007/ / | I 78.24 (I N N N \ 1 ZESTAW WSPINACZKOWY CM-0213v.26 1 %
he he 100 /11 / ’ ‘ ’ \ \ ’\ 2 KARUZELA KM-0003QS 1 6
7] SPREZYNOW IEC KW AT SP-0111 1 ]
1007/1 7;} he ha 0 ’ | 1010/4 N AN ¥s) i MALA HU$TAWKAW/:(:OWA CM-1700DM 1 a
0 /1 he | g | AN 6’2( 5 | SPREZYNOWIEC JEDNOOSOBOWY SP-1008 1 9]
he h2 007/1 €] 10 | | 7 ’\| N AN g & | ZESTAW ZABAWOWY MM-0400_1 1 &
V.94 a 7= 067/4R1 // N : R NN 7 | HUSTAWKA WAHADEOWA CM-1802 1 z
=| he U 9 ] g | | | 831 7.37 AN N 8 | HUSTAWKA WAHADLOWA BOCIANIE GNIAZDO CM-1802-GU 1 z
' — A | AT e T — 17:5 RVI [ AN \00 9 | ROWNOWAINIA CM-0028/1 1 9
77 f | 77.67 e e | 7757 N URZADZENIA DODATKOWE <
k | | 75,69 , — T —— J/ /" “/‘ | \\ 70 | tAWKA METALOWA Z OPRARCIEM BK-0030 2 %
; —— —— § -
== /8. ! I 0 == /\l = 78 :; fﬁ(\DBSLZ](El:Ir';/;([)E;:I\IA':(EIT‘:LNiv;;GULAMlNOWA g;fjg i §
—_ \: \t \,7‘7. - | X $ 8 3? —— _ : —— - 13 STOJAK NA ROWERY 5 STANOWISK BK-0032-5 2 Q
LEGENDA 95 7793 1806 8.06 : 14| AMPALED - ! z
Ta pm 7 76l 76.62 =
A—F OBSZAR OPRACOWANIA
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z PIASKU PLUKANEGO R PROJEKTOWANE NASADZENIE: dla o:i‘,’;‘,‘u";‘::‘;’:!m,.m PoMT:ZTh"h ""‘Z,‘L‘.'Z";."“'
O FRAKCJI 0-2mm. POWIERZCHNIA: 94,65m” " KLON SREBRZYSTY 5 SZT. WYS. ~5,0m-5,5m Pow. placy zabaw (Nawierzchnia z piasku) 37,35 54.94% PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W KORONOWIE
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, BEZSPOINOWA NA BAZIE GRANULATU PROJEKTOWANY ZYWOPLOT LISCIASTY Nawierzchnia utwardzona %21 2.26%
|:| GUMOWEGO SBR | EPDM. MAKSYMALNA WYSOKOSC UPADKU (HIC) WYNOSI 2,1m Dt. ~142m Pow. strieiacego frawnika o4 12.80%
KOLOR NIEBIESKI. POWIERZCHNIA: 232,05m % R AZEm 150,00 00,007 PALIGA DESIGN B INWESTOR: LOKALIZACJA: s?cdiulgnB
|:| PROJEKTOWANY TRAWNIK DARNIOWY (TRAWA Z ROLK) ‘ , Koronowo, Aleje Wolnosci 1 Gmina Koronowo dz. nr734/17, 734/21 B
POWIERZCHNIA:~204,17m ISTNIEJACA ZIELEN DO WYCIECIA u S':n plo]e:ioquy | Powitvz:l:hnia Wykcz;zyslt:i.}:alpow. Teelr.nSan Séi?fo](;gsp]qngq compl Plac Zwyciestwa 1 734/33,734/39 bmr,ZTQCH
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: , w tym: -
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI BEFONOWEJ GR. 6,0cm Fow. prol. novTerehn] berplecine] 220 FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
POWIERZCHNIA: ]8,99”"2 Pow. proj. trawnika darniowego 204,17 _—
Pow. proj. nawierzchni z piasku ptukanego 0-2mm 94,65 - PROJ mgrnz. KUP/0002/ 07.2019r
|:| ISTNIEJACE UTWARDZENIE Pow. proj. utwardzenia kostkq betonowq 18,99 1,64% ) RObe'rf' Paliga POOK/09 ’
e e N ore. e,
77777 STREFY BEZPIECZENSTWA URZADZEN ZABAWOWYCH ' RAZEM 160,00 o000 skala
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 1
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\ KOSTKA BETONOWAGR:—6,0am.._/, 0 PROJEKTOWANA FURTKA
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PROJEKTOWANY TRA\(\INIK

‘ D
O A
_

LOKALIZACJA SRODKOW OKREGOW
WYZNACZAJACYCH STREFY NAWIERZCHNI
PUNKT ST (X=7,70m, Y=25,44m) R=13,00m
PUNKT S2 (X=23,24m,Y=13,25m) R=10,90m
PUNKT S3 (X=36,04, Y==1,61m) R=13,00m

LOKALIZACJA URZADZEN ZABAWOWYCH
PUNKT U1.1 (X=22,26m, Y=9,69m)
PUNKT U1.2 (X=22,61m, Y=15,74m)
PUNKT U2.1 (X=3,00m, Y=6,14m)
PUNKT U2.2 (X=5,51m, Y=5,61m)
PUNKT U3 (X=4,95m, Y=10,94m)
PUNKT U4 (X=12,54m, Y=5,86m)
PUNKT U5 (X=8,83m, Y=5,63m)
PUNKT U6 (X=9,87m, Y=9,89m)
PUNKT U7.1 (X=8,04m, Y=14,34m)
PUNKT U7.2 (X=8,59m, Y=16,89m)
PUNKT UB.1 (X=8,94m, Y=18,55m)
PUNKT UB.2 (X=9,48m, Y=21,09m)
PUNKT U9 (X=28,24m, Y=6,39m)

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
Z PIASKU

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

WYPOSAZENIE UWAGA: LOKALIZUJAC URZADZENIA ZABAWOWE NALEZY SPRAWDZIC W
Nk T NAZWA URZADIENIA [ N KATALOGOWY | LICZBA STUK TERENIE PRZEBIEG ISTNIEJACYCH SIECI (CIEPLOWNICZE |
S CRANICE DZIALEK T T ST WODOCIAGOWEJ), ABY PRZY MONTAZU URZADZEN ZABAWOWYCH NIE
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z PIASKU PLUKANEGO —e——e— PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE WYS. 1,0m A NASTAPIEA KOLIZJA 7 POWYZSZYMI SIECIAMI
0 FRAKCJI 0—2mm. POWIERZCHNIA 94,65m?2 ISTNIEJACE OGRODZENIE Z SIATKI 1 ZESTAW WSPINACZKOWY CM-0213v .26 1
T D0 ROZBIGRKI 2 KARUZELA KM-0003QS 1
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, BEZSPOINOWA, NA BAZIE GRANULATU 3 | SPREZYNOWIEC KWIAT4 P11 ]
GUMOWEGO SBR | EPDM, MAKSYMALNA WYSOKOSC UPADKU (HIC) WYNOSI 2,1m % PROJEKTOWANE NASADZENIE: 4 | MALA HUSTAWKA WAGOWA CMT700DM : PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W KORONOWIE
KOLOR NIEBIESKI. POWIERZCHNIA: 232,05m? 5905 S~ 0m— . .
" g KLON SREBRZYSTY 5 SZT. WYS.~5,0m=5,5m 5 | SPREZYNOWIEC JEDNOOSOBOWY SP-1008 1
PROJEKTOWANY TRAWNIK DARNIOWY (TRAWA Z ROLK\) I3 7ESTAW ZABAWOWY MM-0400 1 1 PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
. 2 v, & ~ — A L. . .
POERZCANIA: 208 T7m {m PROJEKTONANY ZAHOPLOT LISCASTY DE.~142m 7 | HUSTAWKA WAHADtOWA CM-1802 1 fﬁg’g&gﬁ?ﬁ Wolnosci 1| Gmina Koronowo | dz. nr 734/17, 734/21, - P8
el. - - . ranza
PROJEKTOWANY TRAWNK SIANY POZA OBSZAREM PLACU ZABAW % ISTNIEACA ZIELEN 8 HUSTAWKA WAHADtOWA BOCIANIE GNIAZDO CM-1802-GU 1 e-mail: biro@paliga.com.pl Plac Zwyciestwa 1 234/33, 734/39 ARCH.
POWIERZCHNIA: ~590,5m? 9 ROWNOWAZNIA CM-0028/1 1 www.paliga.com.pl 86-010 Koronowo oronowo "
@ ISTNIEJACA ZIELEN DO WYCIECIA URZADZENIA DODATKOWE Gmina Koronowo | 'p_57/2019
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6,0cm 10 | tAWKA METALOWA Z OPRARCIEM BK-0030 4 e
: LINIA WYZNACZAJACA 10 A FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
POWERZCHNIA: 18,99m* 0D BZALHI DROGONES 11| KOSZNA SMIECI METALOWY BK-0038 2 mar inz KUP/0002
) 12 | TABLICA INFORMACYINA REGULAMINOWA CM-0301 2 PROJ. Rogbe” Paliga PgO/K/O9/ 07.2019r
ISTNIEJACE UTWARDZENE T - OBRZEZA EKO-BORD UNI H=78mm, Dt.~53m 13 | STOJAK NA ROWERYS5 STANOWISK BK-0032-5 2 mar ing. arch
) ) Y POCZATEK UKLADU ODNIESIENIA (0,0) 14 | LAMPALED - ! OFR- 1} Ukasz Trzosek 0720191
—— ——  STREFY BEZPIECZENSTWA URZADZEN ZABAWOWYCH | KAMIEN GRANICZNY MIEDZY DZIALKA ) 2 . skala
X 734/33 | 734/39 POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO PLACU ZABAW: 530,87/m LOKALIZACJA WYPOSAZENIA PLACU ZABAW 1:150 2




OGRODZENIE PANELOWE — PANEL FORTIS 2W/H=1000 OCYNKOWANY,

MALOWANY PROSZKOWO, KOLOR ZIELONY (RAL 6005)

SLUPEK PQSREDNI
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OBRZEZE EKO—BOARD UNI

H=78mm
PALISADA ELASTYCZNA
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PRZEKROJ I-I
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
SKALA 1:25

OBRZEZE EKO-BOARD UNI
H=78mm
PALISADA ELASTYCZNA

29

CZARNOZIEM GR. 29cm

WARSTWA DOLNA GRANULAT GUMOWY SBR, FRAKCJA 6—12mm, GR 6,5¢cm

GRUNT RODZIMY

WARSTWA WYROWNAWCZA — KLINIEC FRAKCJA 0—=31,5mm, GR. 15cm

WARSTWA ODSACZAJACA — PIASEK, GR. 10,0cm

GRUNT RODZIMY

DARNINA GR. 4,0cm

SR

L
PIASEK PLUKANY O FRAKGJ 0-2mm GR. 33cm

CZARNOZIEM GR. 29cm

GEQW OKNINA

GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ WIDOK FURTKI
StUPEK FURTKI 5,5,5 100 256,
60x60x2 h=1600 AT T
) SKRZYDKD FURTKI
Z{*W‘AS MT6 90 RAMA 40x40 \
T | : I T
n ]
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DrUGCOSC OGRODZENIA:  96,7m
LIC/BA FURTEK: 2szt. 1,14m
PRZEKROJ I1—-II LICZBA SELUPKOW: 41sz7t.
PIASEK PYUKANY LICZBA PRZESEEL: 39szt. w tym 1 szt
SKALA 1:25 demontowalna

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W KORONOWIE

PALIGA DESIGN

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

stadium

':OerSgOBj’;g'SA]'ij]e Wolnoscil | Gmina Koronowo | dz. nr 734/17, 734/21 - PB.
el ol i 734/33, 734/39 ranee
e-mail: biuro@paliga.com.pl Plac Zwyciestwa | / / ARCH.
www.paliga.com.pl 86-010 Koronowo Koronowo rejestr
-paliga. P Gmina Koronowo P-27/2019
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
magrinz.
PROJ. | Ropert Paliga 5/KPOKK/2016 07.2019r
mgr inz. arch.
OFR. tukasz Trzosek 07.2019r
kal
OGRODZENIE / NAWIERZCHNIA R BT 3




CZESC FORMALNO-PRAWNA



OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (fj. Dz.U. zroku
2019, poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt ,,Przebudowa placu zabaw w
Koronowie”, zlokalizowany na dziatkach o numerach ewidencyjnych 734/17, 734/21, 734/33,
734/39 w miejscowosci Koronowo, gmina Koronowo, powiat bydgoski - wykonano zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

mgr inz. Robert Paliga
uprawnienia budowlane do projektfowania bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr KUP/0002/POOK/09



KARTA PRODUKTU

Zestaw wspinaczkowy CM-0213 v.26

Widok

Fo 4

WYMIARY ZESTAWU

Zestaw 10,70 x 15,10 m
Strefa bezpieczenstwa 14,15x 18,45 m
Powierzchnia strefy 167,00 m?
Obwad strefy 62,60 m

Max. wysoko$¢ swobodnego upadku 2,10m

Wysokosé zestawu 2,80 m

*Wymiary podano z dokfadnosciq do 5 cm.

ELEMENTY ZESTAWU

LP. NAZWA 1ILoSCE WYS.SWOB. UPADKU
1 Stup wspinaczkowy 3 1,95m
2 Scianka wspinaczkowa z drabinkg 1 2,10 m
3 Siatka linowa 1 1,95m
4 Przeplotnia linowa 2 1,95m
5 Przeplotnia linowa tukowa 1 1,95m
6 | Scianka wspinaczkowa 1 1,95 m
7 Komin wspinaczkowy 6 1,95m
8 Drabinka sko$na 1 1,50 m
9 Drabinka sko$na ,,twist” 1 1,95m
10 | Drabinka pozioma ,waz” 1 1,95m
11 | Zjezdzalnia rurkowa 1 1,10 m
12 | Talerz obrotowy 2 -

13 | Drabinka linowa 1 1,95m
14 | Réwnowaznia z ruchomym uchwytem 1 1,50 m
15 | Lina wspinaczkowa 1 1,95m
16 | Drazek do przewrotéw 7 1,20m
17 | Drabinka ,W” 1 1,00 m
18 | Zestaw drazkéw ,S” 1 1,85m

Fabryka Zabawy



STREFA BEZPIECZENSTWA |

WST'pT
w oL0T

15,10 m
18,45 m

ZASTOSOWANE MATERIALY

- Konstrukcja oraz drabinki, drgzki - wykonane z rur ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

- Przeplotnie linowe wykonane z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnetrznym splotem stalowym.
Liny potqczone iqcznikami wykonanymi z wysokoudarowego tworzywa. Koncéwki mocujqce z gwintem
stalowym zaprasowane w aluminium.

- Scianka wspinaczkowa wykonana z ptyty HDPE, opcjonalnie wyposazona w chwyty wspinaczkowe lub
znormalizowane otwory.

- Siedziska z opon, opcjonalnie wykonane z tworzywa.

- Talerze obrotowe na konstrukcji ztozonej z dwéch tozysk.

SPOSOB MONTAZU- stupy zabetonowane w gruncie, poziom posadowienia - 0,70 m.

UWAGAI

Produkcja naszych wyrobéw podlega ciggtym procesom ulepszania jakosci oraz kontrolom bezpieczenstwa, dlatego

przedstawione rysunki majq charakter poglgdowy, a realny wyglqd przedstawionych urzqdzen moze nieznacznie odbiegac od
wizualizacij.

Fabryka Zabawy



KARTA PRODUKTU

KARUZELA HYZIO NR KAT. KM-0003QS

1. RYSUNKI

Widok 1

Widok 2

Strefa bezpieczenstwa

1;5

5,55

5,55

2. WYMIARY URZADZENIA

Urzqdzenie

Srednica: 1,55 m

Strefa bezpieczenstwa

$rednica: 5,55 m

Powierzchnia strefy 24,20 m?2
Obwéd strefy 17,45 m
Wysokosé 0,85m

*Wymiary urzqdzenia podano z doktadnosciq do 5 cm.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY
Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych.

Element obrotowy oparty na konstrukcji ztozonej z dwéch tozysk.

Catos¢é malowana metodq proszkowq odpornq na warunki atmosferyczne.

VVVVY

Talerz ze sklejki antyposlizgowe;.

Siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornej, za doptatq — z HDPE.

UWAGA! Produkcja naszych wyrobéw podlega ciggtym kontrolom bezpieczenstwa i jakosci, dlatego w ewentualnych
i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogq odbiegaé od urzqdzen fizycznie zamontowanych na placu zabaw.
W razie watpliwoséci lub pytan prosimy o kontakt z Dzialem Handlowym.




KARTA PRODUKTU

SPREZYNOWCE

TYGRYSEK
® SP-1008

DINO
® SP-1009

Strefa bezpieczenstwa

3,00

3,00

KWIAT 2
® SP-0110

p

BN

KWIAT 4
® SP-0111

Strefa bezpieczenstwa

3,50

3,50

1. WYMIARY

TYGRYSEK / DINO

KWIAT 2

KWIAT 4

Urzgdzenie

0,95 x 0,25 m

1,10 x 0,40 m

1,10x 1,10 m

Strefa bezpieczenstwa

Srednica: 3,00 m

Srednica: 3,50 m

Srednica: 3,50 m

Powierzchnia strefy 7,10 m?2 11,00 m? 11,00 m?
Obwéd strefy 9,50 m 9,60 m 9,60 m
Wysokosé swobodnego upadku 0,55m 0,45 m 0,45 m

ZASTOSOWANE MATERIALY

zakohczeniem.

YV VYV N

Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE.
Uchwyty na dlonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym)

Sprezyna stalowa malowana proszkowo.
Urzgdzenie posadowione w gruncie za pomocq prefabrykowanego betonowego fundamentu.

*Wymiary podano z doktadnosciq do 5 cm.

UWAGA! Produkcja naszych wyrobéw podlega cigglym kontrolom bezpieczenstwa i jakosci, dlatego w ewentualnych
i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogq odbiegaé¢ od urzqdzen fizycznie zamontowanych na placu zabaw.
W razie watpliwoséci lub pytan prosimy o kontakt z Dzialem Handlowym.




KARTA PRODUKTU

Hustawka wagowa mata CM-1700

Widok Strefa bezpieczenstwa

WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie 2,25x0,15m
Strefa bezpieczenstwa 4,25 x2,15m
Powierzchnia strefy 8,00 m?
Obwad strefy 10,95 m
Wysokosé swobodnego upadku <1,00 m
Wysokos¢ urzadzenia 0,95 m

*Wymiary podano z doktadnosciq do 5 cm.

ZASTOSOWANE MATERIALY

- Podpora hustawki wykonana z profilu o przekroju 100 x 100 x 3 mm.

- Belka pozioma z rury stalowej 76,1 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo.

- Catos¢ malowana proszkowo farbami zabezpieczajacymi przed niekorzystnym wptywem warunkdéw atmosferycznych.

- Siedziska wykonane z ptyty HDPE .

- Uchwyty wykonane stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

- O$ obrotu na czterech uszczelnionych tozyskach kulkowych.

- Standardowo wraz z hustawka sg montowane odbojniki z opon. Za doptatg montujemy takze odbojniki gumowe na kotwach,
zalecane przy nawierzchni bezpiecznej.

SPOSOB MONTAZU - stup zabetonowany w gruncie, poziom posadowienia — 0,70 m.

UWAGA!
Produkcja naszych wyrobéw podlega ciqgtym procesom ulepszania jakosci oraz kontrolom bezpieczenstwa, dlatego przedstawione rysunki
majq charakter poglgdowy, a realny wyglgd przedstawionych urzqdzen moze nieznacznie odbiegaé od wizualizaciji.

Fabryka Zabawy



KARTA PRODUKTU

Zestaw MM-0400/1

Widok 1
WYMIARY URZADZENIA Strefa bezpieczenstwa
Urzadzenie 3,30x3,50m
Strefa bezpieczenstwa 6,00 x 6,30 m
Powierzchnia strefy 26,45 m*
Obwad strefy 19,30 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,60 m £ g
i oo
Wysokos¢ zestawu 2,90 m B g
™

*Wymiary podano z doktadnosciq do 5 cm

WYKAZ ELEMENTOW

- Wieza - 0,60 m —1 szt.

- Pomost - 0,35 m — 2 szt.

- Pomost—0,15 m — 1 szt.,

- Dach - 1 szt.

- Zjezdzalnia —0,60 m — 1 szt.

- Wiaderko — 1 szt.

- Schody— 0,60 m — 1 szt.

- Przejscie rurowe (L1000) — 1 szt.

- Barierka edukacyjna (labirynt/ zwierzeta) — 2 szt.
- Barierka — 4 szt.,

ZASTOSOWANE MATERIALY

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

- Barierki i panele edukacyjne wykonane z ptyt HDPE. Daszek — z tworzywa.
- Podtoga - antyposlizgowa z tworzywa.

- Zjezdzalnia- Slizg wykonany ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE.

- Przejscie rurowe — z tworzywa PVC.

SPOSOB MONTAZU - stupy zabetonowane w gruncie na okoto 0,70 m.

UWAGA!
Produkcja naszych wyrobéw podlega ciqgtym procesom ulepszania jakosci oraz kontrolom bezpieczenstwa, dlatego przedstawione rysunki
majq charakter poglgdowy, a realny wyglgd przedstawionych urzqdzen moze nieznacznie odbiegaé od wizualizaciji.

Fabryka Zabawy



KARTA PRODUKTU

Hustawka wahadtowa CM-1802

Widok Strefa bezpieczenstwa

0¥
0g’e

3,40

7,00
8,00

WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie 3,50 x 2,40m
Strefa bezpieczenstwa 3,30 x 8,00 m
Powierzchnia strefy 26,50 m?2
Obwdd strefy 22,60 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 1,35m

Wysokos¢ urzadzenia 2,35m

*Wymiary podano z doktadnosciq do 5 cm.

ZASTOSOWANE MATERIALY

- Konstrukcja hustawki wykonana z rury 76,1 x 3,2 mm malowanej proszkowo.

- Do hustawki mogq by¢ zamontowane: siedziska zwykte, pampersy, opony lub bocianie gniazdo.

SPOSOB MONTAZU - stupy zabetonowane w gruncie.

UWAGA!
Produkcja naszych wyrobéw podlega ciggtym procesom ulepszania jakosci oraz kontrolom bezpieczenstwa, dlatego przedstawione rysunki
maijq charakter poglqdowy, a realny wyglqd przedstawionych urzqdzen mozenieznacznie odbiegaé od wizualizacii.

Fabryka Zabawy



KARTA PRODUKTU

Hustawka wahadlowa BOCIANIE GNAZDO CM-1802

Widok Strefa bezpieczenstwa
T - = = - T
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| |
el B |
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! |
|
3,40
7,00
8,00
WYMIARY URZADZENIA
Urzadzenie 3,50 x 2,40 m
Strefa bezpieczenstwa 3,00 x 8,00 m
Powierzchnia strefy 24,00 m?2
Obwad strefy 22,00 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,35m
Wysoko$¢ urzadzenia 2,35m

*Wymiary podano z doktadnosciq do 5 cm.

ZASTOSOWANE MATERIALY

- Konstrukcja hustawki wykonana z rury 76,1 x 3,2 mm malowanej proszkowo.

- Do hustawki mogq byé zamontowane: siedziska zwykte, pampersy, opony lub bocianie gniazdo.

SPOSOB MONTAZU- stupy zabetonowane w gruncie.

UWAGA!
Produkcja naszych wyrobéw podlega ciggtym procesom ulepszania jakosci oraz kontrolom bezpieczenstwa, dlatego przedstawione rysunki
majq charakter poglgdowy, a realny wyglgd przedstawionych urzqdzen moze nieznacznie odbiegaé od wizualizacii.

Fabryka Zabawy



KARTA PRODUKTU

Rownowaznia CM-0028/1

Widok Strefa bezpieczenstwa

WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie 2,05 x0,35m
Strefa bezpieczenstwa 5,05x3,35m
Powierzchnia strefy 15,15 m?
Obwad strefy 14,30 m

Max. wysoko$é swobodnego upadku | 0,30 m

Wysokos¢ catkowita 0,30 m

*Wymiary podano z dokfadnosciq do 5 cm.

ZASTOSOWANE MATERIALY

> Konstrukcja wykonana z rury stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo farbami odpornymi na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.

» Réwnowaznia wykonana z antyposlizgowej ptyty HDPE.

SPOSOB MONTAZU- stupy zabetonowane w gruncie.

UWAGAI
Produkcja naszych wyrobéw podlega ciqgtym procesom ulepszania jakosci oraz kontrolom bezpieczenstwa, dlatego przedstawione rysunki
majq charakter poglgdowy, a realny wyglgd przedstawionych urzqdzen moze nieznacznie odbiegaé od wizualizaciji.

FABRYKA ZABAWY



KARTA PRODUKTU

tAWKA METALOWA Z OPARCIEM NR KAT. BK-0030

1. RYSUNKI
Widok

—

Wersja kolorystyczna standardowa. W opcji = tawka w kolorystyce czarno - brqzowe;j.

2. WYMIARY URZADZENIA

WYMIARY:

Element: 1,70 x 0,60 m
Wysokosé siedziska: 0,40 m
Wysokos¢ catkowita: 0,80 m

*Wymiary podano z doktadnosciq do 5 cm.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

» Konstrukcja tawki zestali malowanej proszkowo.
> Siedzisko i oparcie wykonane z desek.

» tLawka montowana na state bezposrednio w gruncie.

UWAGA!

Produkcja naszych wyrobéw podlega ciqgtym kontrolom bezpieczenstwa i jakosci, dlatego w ewentualnych
i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogq odbiega¢ od urzqdzen fizycznie zamontowanych na placu zabaw.
W razie wqtpliwosci lub pytan prosimy o kontakt z Dziatem Handlowym.




KARTA PRODUKTU

KOSZ NA SMIECI METALOWY

® KOSZ NA SMIECI METALOWY ® KOSZ NA SMIECI METALOWY Z DASZKIEM
nr kat. BK-0038 nr kat. BK-0038/1

WYMIARY URZADZEN

Element: 0,45 x 0,30 m

Wysokosé: 1,00 m

Pojemnosé kosza - 30 I.

*Wymiary podano z doktadnosciq do 5 cm.

ZASTOSOWANE MATERIALY

» Konstrukcja koszaz rury o przekroju 27 x 2,3 mm, daszek z blachy gruboici 2 mm, cato$é malowana proszkowo.
» Wsad kosza wykonany z blachy 1,5 mm, catoié cynkowana ogniowo.

» Kosz montowany na state bezposrednio w gruncie.

UWAGA!
Produkcja naszych wyrobéw podlega cigglym kontrolom bezpieczenstwa i jakosci,
i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogq odbiegaé¢ od urzqdzen fizycznie zamontowanych na placu

dlatego w ewentualnych

zabaw.
W razie watpliwosci lub pytan prosimy o kontakt z Dziatem Handlowym.




— KARTA PRODUKTU

TABLICA NA REGULAMIN

CM-0300 ) CM-0301

WYMIARY URZADZEN

Wymiary [m] Wysokos¢ [m] Regulamin
CM-0300 0,65x0,10 1,80 A4 lub A3
CM-0301 0,65x0,10 1,80 A4 lub A3

*Wymiary podano z doktadnosciq do 5 cm.

ZASTOSOWANE MATERIALY

- Rura konstrukcyjna o przekroju 48 x 3 mm ocynkowana i malowana proszkowo.

- Tablica wykonana z ptyty HPL.

SPOSOB MONTAZU - slupy posadowione w gruncie.

UWAGAI
Produkcja naszych wyrobéw podlega ciqgtym procesom ulepszania jakosci oraz kontrolom bezpieczenstwa, dlatego przedstawione rysunki

majq charakter poglgdowy, a realny wyglgd przedstawionych urzqdzen moze nieznacznie odbiegaé od wizualizaciji.

Fabryka Zabawy



KARTA PRODUKTU

STOJAK NA ROWERY (5 STANOWISK) NR KAT. BK-0032/

Widok
4
e
&
Wymiary urzqdzenia Zastosowane materialy
WYMIARY: » Konstrukcja metalowa malowana proszkowo,
Element: 2,40 x 0,40 m zabezpieczona przed wptywem warunkéw
Wysokos¢ catkowitas 0,45 m atmosferycznych.
» Stojak montowany na state bezposrednio w gruncie.
*Wymiary podano z doktadnosciq do 5 cm.
UWAGA!

Produkcja naszych wyrobéw podlega cigglym kontrolom bezpieczenstwa i jakosci, dlatego w ewentualnych
i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogq odbiegaé od urzqdzen fizycznie zamontowanych na placu
zabaw. W razie watpliwosci lub pytan prosimy o kontakt z Dziatem Handlowym.




