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Prawiedniki, dnia 29.10.2019 r.

OSWIADCZENIE

projektanta o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i zezwoleniu na korzystanie

z opracowanej dokumentacji projektowej

Oswiadczam, iz przenoszg bezwarunkowo na rzecz Gminy Koronowo, Plac Zwyciestwa 1, 86-
010 Koronowo majgtkowe prawa autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej pn.
~Budowa placu zabaw oraz elementéw sitowni zewnetrznej w solectwie Gogolin Gmina
Koronowo” oraz wyrazam zgode na nieodptatne jej wykorzystanie, bez zadnych ograniczen
czasowych i ilosciowych, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 666 z pézn. zm.)
oraz W zakresie nastgpujacych pot eksploatacii:

wykorzystanie dokumentacji do realizacji inwestycji,

zwielokrotnianie wszelka mozliwg technika, w tym technikg drukarska, kserograficzna,
zapisu magnetycznego, technika cyfrows,

wprowadzanie do pamigci komputera, przesylanie przy pomocy sieci multimedialne;j,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym internetu,

publiczne udostepnianie w formie publicznych wystaw i ekspozycji, wlcznie z prawem
udostepniania w internecie,

udostgpniania w ramach przepiséw o dostepnie do informacji publicznej,
wykorzystanie do publikacji w celach promocji inwestycji,

wykorzystania dokumentacji w celu uzyskania wszelkich dostgpnych form pomocy
finansowe;j dla realizacji inwestycji,

zamieszczania na stronie internetowej Gminy Pruszez Gdanski, do postepowan o
udzielenie zaméwien publicznych realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje
projektowa,

przy prowadzeniu wszelkich postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych
zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Gming Pruszcz Gdanski,,

wykorzystanie niniejszej dokumentacji przez wykonawcéw wykonujgcych kolejng
dokumentacje i opracowania na podstawie oddzielnego zaméwienia.
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Prawiedniki, dnia 29.10.2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U 2019 r. poz.
1186) niniejszym oswiadczam, ze opracowany przeze mnie niniej szy projekt techniczny:

Budowa placu zabaw oraz elementéw silowni zewnetrznej w solectwie Gogolin
dzialka nr ewid. 52/2, obr¢b geodezyjny 0005 Gogolin,
gm. Pruszcz Koronowo
sporzadzony dla:

Gmina Koronowo
Plac Zwyciestwa 1

86-010 Koronowo

Zostat sporzadzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

!

(pieczg¢ wraz z podpisem)



Zatgcznik do zgtoszeni
LEGENBRK WB.6743. 243 .2033

z dnia...A2, 12,1019
innych niezidentyfikowanych urzqdzeri podziemych, .. o e =

ktérych nie wykryto w trakcie pomiaru.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie

s i Ogrodzenie wraz z furtkq i bromg
techniczng (74m)

Projektowana przestrzefi bezpieczna placu
zabaw dostosowana do wysokosci
swobodnego upadku z projektowanych
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Teren opracowania

Ogrodzenie wraz z furtkq i bramg
techniczng (74m)

Projektowana przestrzefi bezpieczna placu
zabaw dostosowana do wysokosci
swobodnego upadku 2 projekiowanych
urzqdzefi ~ piasek

Przestrzefi manewrowa wokd! zabawek

) Tablica informacyja (1szt)
kawka (2szt.)
@ Kosz na &mieci (1szt.)
A Hustawke podwépa (1 szt.)
72 Zestaw wielofunkeyjy (1 szt.)
Fit) Hustawka wazka (1 szt.)

/4 Bujok na sprezynie — konk (1 szt.)

25 Bujok na sprezynie — traktor (1 szt.)
/6 Karuzelo tarczowa (1 szt.)
S1 Orbitek | biegacz na pylonie (1 szt.)

S2  Rower (1 szt)
S3 Wyciskanie siedzqc (1 szt.)

S4 Wahadto i twister (1 szt.)
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OPIS TECHNICZNY
do prac zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki nr ewid. 52/2 w miejsc. Gogolin, na

potrzeby budowy placu zabaw oraz elementéw sitowni zewngtrznej.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest montaz urzgdzen na dzialce nr ewid. 52/2 w miejsc.
Gogolin, montaz urzadzen silowni, wykonanie nawierzchni bezpiecznej- piasku pod
projektowane urzadzenia placu zabaw, montaz ogrodzenia i furtki, montaz tawek, kosza na
Smieci i tablicy informacyjnej, obsianie terenu trawa.

Podstawa opracowania

Za podstawe do opracowania przyjeto nastgpujace materiaty:
*  Obowigzujace przepisy i normatywy techniczne;
* Ustalenia danych wyjsciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem;
* Wizja lokalna w terenie;
* Plan sytuacyjny

* Odnosne przepisy i normy techniczne.

Obowigzujace Normy Techniczne:

PN-EN 1176-1:2017

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czgs¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czgs¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-5:2017

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czgs¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czgs¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2017

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 7: Wytyczne instalowania,



Sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177:2018
Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

Normy powolane:

PN-EN 335:2013-07

Trwalo$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych -- Klasy uzytkowania, definicje,

zastosowanie do drewna litego i materiatow drewnopodobnych

PN-EN 350-10:2016

Trwalo$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych -- Naturalna trwatogé drewna litego-
Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych

gatunkdw drewna majacych znaczenie w Europie

PN-EN 13411-3+A1:2009

Zakonczenia lin stalowych -- BezpieczeAstwo -- Czg$¢ 3: Tuleje i ich zaciskanie

(oryg.)

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Ogélne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriéw badawczych i wzorcuj acych

* Zakres opracowania

Opracowaniem objeto czes¢ dziatki o nr ewid. 52/2 w miejsc. Gogolin, na ktorej projektuje
sie:
* Uustawienie i montaz urzadzen placu zabaw,

* ustawienie i montaz urzadzen sitowni

* wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w strefie bezpieczenstwa pod
projektowanymi urzadzeniami,

® montaz ogrodzenia i furtek

* montaz fawek, kosza na ¢émieci oraz tablicy informacyjnej



¢ zasianie trawy

Stan istniejgcy zagospodarowania dzialek

Teren dziatki 52/2 w Gogolinie jest terenem niezagospodarowanym. Obecnie sg to
pastwiska z wylgczeniem gruntu do produkcji rolniczej. Projektowane urzadzenia zostang
umieszczone na terenie opracowania. Do inwestycji jest dojécie od gléwnej drogi od strony

poludniowe;j.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Niniejsze opracowanie obejmuje: ustawienie i montaz szesciu urzadzen placu zabaw
oraz czterech urzadzen silowni, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w strefie
bezpieczefistwa pod projektowanymi urzadzeniami oraz nawierzchni utwardzonej pod
urzadzenia sitowni, budowa ogrodzenia wraz z furtkg, montaz tawek, kosza na $mieci i tablicy
informacyjnej, zasianie trawy. Wszelkie prace beda wykonywane na terenie dziatki Inwestora,
Usytuowanie urzadzen placu zabaw - zgodnie z czescig rysunkows i wytycznymi Inwestora.

Nawierzchnie:

*  projekt nie przewiduje utwardzenie
* powierzchnia placu zabaw o nawierzchnj z piasku wynosi 23m?

*  projekt przewiduje montaz ogrodzenia o dtugosci 75mb wraz furtka o szer. 100cm

Rozwiazania architektoniczno-budowlane

Nawierzchnie bezpieczne z piasku

Przy urzgdzeniach projektowanego placu zabaw nalezy wykonaé odpowiednig
nawierzchnie w strefie bezpieczenstwie danego urzadzenia w zaleznosci od wysokosci upadku.
Przy opracowywanym urzadzeniu ustalono wysokosé upadku swobodnego na maksymalnie
133 cm. Przewidziano wykonanie nawierzchni z piasku w obrebie stref bezpieczenstwa tych

urzadzen.

Urzadzenia zabawowe

Zestawienie elementéw placu zabaw:
* hustawka podwoéjna — szt. i

* zestaw wielofunkcyjny - szt.1,



* hustawka wazka - szt. 1,
* bujak na sprezynie - konik — szt.1,
* bujak na sprezynie — traktor — szt.1,

* karuzela tarczowa -szt.

Urzadzenia silowni
Zestawienie elementéw sitowni
* Orbitek i biegacz na pylonie - szt.1,
* Rower - szt.1,
* Wyciskanie siedzac — szt.1,
* Wahadlo i twister — szt.1.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowaé
i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz zaleceniami
producenta

Po wyborze urzadzen placu zabaw, Wykonawca ma obowigzek przeanalizowaé
wysokos¢ swobodnego upadku kazdego z nich i w razie potrzeby dostosowaé rodzaj
nawierzchni. Przy montazu urzadzen musza by¢ zachowane odpowiednie strefy
bezpieczenistwa, ktore nie moga na siebie zachodzié.

Kazde nowe urzadzenie wyposazone w trwalg tablicg informacyjng z opisem, nazwa
producenta, instrukcja obshugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi
przepisami prawa. Rozmiar, kolor i material z jakiego majg by¢ wykonane tablice
informacyjne, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadaé
atesty i certyfikaty bezpieczenistwa potwierdzajgce, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie
z dzie¢mi.

Wykonanie montazu urzadzefi moga dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecer, wskazéwek i
pod nadzorem dostawcy.

Elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej a
ich kofice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Wszystkie fgczenia, spawy i mocowania - gladkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne



dla uzytkownikéw. Wystajace Iby $rub i nakretki musza by¢é zabezpieczone plastikowymi
zaslepkami.

Materialy i pétprodukty uzyte w produkcji muszg posiada¢ atesty higieny wydane przez
Paristwowy Zaklad Higieny.

Przy montazu urzadzen musza byé zachowane odpowiednie strefy bezpieczenstwa,
ktére nie moga na siebie zachodzié.

Ostateczny ksztalt, wyposazenie, kolorystyke i elementy wyposazenia placu zabaw,

Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

UWAGA: Ponizej podano minimalne wymagania dotyczace urzgdzen

Hustawka podwdéjna (Z1)

Pole powierzchni: 23.5m
Obwdd strefy bezpieczefistwa: 21.5 m
Pole strefy bezpieczenstwa: 23.5m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1.3 m

Specyfikacja materiatowa:

Wykonana z najwyzszej jako$ci materiatow tradycyjna hustawka, wykonana z metalu
przeznaczona dla dwdjki dzieci. Hustanie sie dostarcza wielu pozytywnych emocji, ksztattuje
zmyst réwnowagi, opanowuje rozkojarzenie oraz stymuluje uktad nerwowy. Na hustawce
zawieszone jedno siedzisko plaskie i jedno kubetkowe.

Elementy stalowe zabezpieczone dodatkowa warstwa cynku oraz malowane proszkowo.

Lancuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska atestowane gumowe
z aluminiowym wkiadem — siedzisko proste (plaskie). Stupki zabezpieczone od gory
kapturkami z tworzywa.



RYSUNEK POGLADOWY

gy A

Zestaw wielofunkcyjny (Z2)

Wymiary 380 x 467 cm
Strefa bezpieczenstwa 699 x 829 cm
Wysokos¢ catkowita 362 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 150 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 TAK
Przedzial wiekowy 3-12

Zestaw wielofunkcyjny to jednowiezowy, kompaktowy zestaw ze zjezdzalnig. Wyposazony
scianke wspinaczkows, pochyla prowadzaca na podest przejsciowy oraz pionows, po ktérej
bezposrednio mozna wspia¢ si¢ na wyzszg, zadaszong wiez¢. Urzadzenie dedykowane jest dla
dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Oferowane wersje:

Metal plus - elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo, ostonki i daszki z ptyt
HDPE, podesty i Scianki wspinaczkowe z ptyt HPL, elementy ziaczne ze stali nierdzewnej.
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RYSUNEK POGLADOWY

Hustawka waika (Z3)
Wymiary 291 x 37 cm
Strefa bezpieczenstwa 491 x 237 cm
Wysokos¢ calkowita 114 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 98 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017  Tak
Przedzial wiekowy 3-12

To urzgdzenie cieszy si¢ duzym zainteresowaniem dzieci, ktore szukaja go na placu zabaw.

Wazka Iaczy w zabawie, trzeba wspolpracowaé. Hop w goére i spadam w dol. Rodzic z
dzieckiem tez da radg, ale trzeba skréci¢ ramie. Na publiczne place zabaw zalecamy wybor
wersji opartej na metalowej belce — jest ona bardziej wandaloodporna od drewnianej, ktra
Swietnie sprawdzi si¢ na zamknigtym placu zabaw.

Formatki z polietylenu HDPE; elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie i lakierowanie proszkowe.
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Rysunek pogladowy

Bujak na sprezynie - konik (Z4)

Wymiary 27x96 cm
Strefa bezpieczenstwa 227 x 296 cm
Wysokos¢ catkowita 83 cm
Wysokosé¢ swobodnego upadku 50 cm
Wysokos¢ siedziska 50 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017  Tak
Przedzial wiekowy 1-12

Bujak sprezynowy o motywie zwierzecia.

Charakterystyka:

Konstrukeja — stal sprezynowa malowana proszkowo, atestowana, $rednica min. 200 mm.
Elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo. Uchwyt wykonany z trwalego
tworzywa sztucznego z nasadkg zapobiegjaca zeslizgnieciu.

Motyw wykonany z kolorowego tworzywa HDPE.,



RYSUNEK POGLADOWY

Bujak na sprezynie - traktor (Z5)

Wymiary 72x 165 cm
Strefa bezpieczenstwa 372 x 465 cm
Wysokos¢ catkowita 130 cm
Wysokosé swobodnego upadku 80 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017  Tak
Przedzial wiekowy 1-12

Bujak sprezynowy o motywie zwierzecia.

Charakterystyka:

Konstrukcja — stal sprezynowa malowana proszkowo, atestowana, srednica min. 200 mm.
Elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo. Uchwyt wykonany z trwatego
tworzywa sztucznego z nasadka zapobiegjaca ze$lizgnieciu.

Motyw wykonany z kolorowego tworzywa HDPE.
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RYSUNEK POGLADOWY

Karuzela tarczowa (Z6)

Wymiary 150 x 150 cm
Strefa bezpieczenstwa 550 x 550 cm
Wysokos¢ catkowita 70 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 70 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 TAK
Przedzial wickowy 3-12

Karuzela tarczowa z siedzeniami wykonanymi z trwalego i odpornego na zmienne warunki
atmosferyczne tworzywa HPL.

Napedzana silg rgk dzigki wbudowanej kierownicy. Antyposlizgowa powierzchnia tarczy
zapewnia bezpieczne uzytkowanie.

Nieodlgczny element kazdego placu zabaw. Karuzela przeznaczona dla kilkorga dzieci.
Zapewni niezapomniane wrazenia maluchom jak i starszakom. Bezpieczna dzieki wygodnym
barierkom i siedziskom. Taka zabawa daje mozliwo$¢ poznawania rowiesnikéow, integruje i
uczy wspolpracy. Jest treningiem utrzymywania réwnowagi, rozkrecanie jej uczy panowania
nad wiasng silg i ruchem.
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RYSUNEK POGLADOWY

Orbitek i biegacz na pylonie (S1)
Urzadzenie fitness przeznaczone na silownie zewnetrzna. Urzadzenie fitness

bezobslugowe, wykonane z metalu, posiadajace dwa rézne stanowiska do éwiczen

montowane na jendym pylonie: orbitrek i biegacz.

wysokosé - 1997mm
szerokosc¢ - 830mm
dtugos¢ - 3335mm
glebokos¢ posadowienia - 500mm
bezpieczna strefa uzytkowania - 30,72m?2
maksymalna wysoko$¢ upadku - 300mm
Specyfikacja materiatowa:
- konstrukcja - stal ocynkowana oraz podwéjnie malowana proszkowo,
- pylon oraz gléwne elementy konstrukcyjne urzadzen do éwiczen wykonane z rur

stalowych o Srednicy 89mm i grubo$ci 3mm, pozostate elementy urzadzenn wykonane z rur



stalowych o $rednicy 140mm, 76mm, 60mm, 42mm lub 32mm (w zaleznosci od
przeznaczenia danego elementu),

- kolorystyka: srebrny i zielony,

- farba proszkowa o strukturze matowej, tzw. "skérka pomaranczy"

- metalowa tablica informacyjna z danymi producenta i instrukcja uzytkowania w formie
tekstowej oraz graficznej,

- elementy ruchome urzadzen wyposazone w lozyska typu zamknietego, odporne na
zanieczyszczenia, niewymagajace smarowania,

- aluminiowa pokrywa zabezpieczajaca gorng cze$¢ pylonu oraz dolng czes¢ pylonu i
element mocujacy do podioza,

- raczki 1 uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorek winylu) zapewniajace
komfort uzytkowania,

- Sruby mocujgce urzadzenia do pylonu wykonane ze stali nierdzewne;j,

- wszystkie Sruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa
sZtucznego,

- urzagdzenie fitness posadowione w gruncie na stalowej, ocynkowanej kotwie umieszczonej
w fundamencie betonowym,

- urzadzenie fitness przeznaczone dla oséb dorostych i mlodziezy powyzej 14 lat lub o
wzroscie powyzej 140cm,

- ilo$¢ 0s6b mogacych jednoczesnie korzysta¢ z urzadzenia fitness - 2,

- urzadzenie zgodne z aktualnie obowiazujacg norma dotyczaca sitowni zewngtrznych PN-

EN 16630:2015,

RYSUNEK POGLADOWY




Rower (S2)

Wymiary urzadzenia: dtugosé: 1100 mm, szeroko$é: 550 mm, wysokosé: 1100 mm.
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 410 cm x 355 cm.

Specyfikacja materiatlowa:

Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mlodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw
powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: Urzadzenie to gwarantuje prace w odcigzeniu dla stawéw biodrowych z
jednoczesng stabilizacja obreczy koriczyny gérej i tutowia. Taki wysilek ma przewage nad
innymi sposobami éwiczer w odciazeniu, poniewaz zapewniona stabilizacja gérnej potowy
ciata pozwala zmaksymalizowa¢ wydajno$¢ ruchu konczynami dolnymi oraz stymulowaé
migsnie tulowia do wspomagania koficzyn dolnych.

Cwiczenia na ,,Rowerze” angazujg przede wszystkim migsnie prostowniki stawu biodrowego,
migsnie rotatory tutowia, zginacze stawu biodrowego, ponadto uzywamy miesni maj acych
przyczep na koficzynie gérnej dla stabilizacji tulowia i wspomagania ruchu. Miesniami tymi
s3: m. najszerszy grzbietu, m. piersiowy wiekszy oraz m. zebaty przedni.

Instrukcja uzytkowania:
1. Pozycja wyjsciowa: usiadz na siodetku z nogami na pedatach.
2. Naciskaj naprzemiennie na pedaly.

Stopien trudnosci: tatwy
Dopuszczalna waga uzytkownika: 150 kg

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na
elementy gigte) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyijnie
poprzez Srutowanie i cynkowanie,

Siedzisko w standardzie wykonane z tworzywa HDPE w kolorze z6tym, z otworami
utatwiajacymi odptyw wody.

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 90 mm, grubogé
$cianki 3,6 mm.

Montaz: mocowanie do fundamentéw betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10
cm ponizej poziomu terenu. Daje to mozliwosé zastosowania pod urzadzeniami réznego
rodzaju nawierzchni: trawiastej, roéznego typu nawierzchni bezpiecznej, z kostki brukowej itp.

Urzadzenie wykonane w oparciu o wymagania normy PN-EN 16630:2015-06. Wyréb
oznaczony znakiem bezpieczenstwa "B".
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Wyciskanie siedzac (S3)

Funkcja urzgdzenia: Cwiczenia na ,,Wyciskaniu siedzac” pozwalajg rozwing¢ migsnie
zarowno obrgcezy jak i czesci wolnej koniczyny gérnej. Wykonujae éwiczenia na tym
urzadzeniu pracujg migsnie catego ciata stabilizujgc nasze nogi, miednice i tutéw. Urzadzenie
to skupia si¢ na czgsci przedniej klatki piersiowe;.

Dopuszczalna waga uzytkownika: 150 kg

Instrukcja uzytkowania:
1. Usigdz na siedzisku, chwy¢ rekoma uchwyty.
2. Wykonaj wyprost rak, nastgpnie kontroluj powrét do pozycji wyjsciowe;.

Stopien trudnodci: $redni/trudny.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na
elementy gigte) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo

farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez srutowanie i cynkowanie.

Siedzisko w standardzie wykonane z tworzywa HDPE w kolorze z6ttym, z otworami
ulatwiajgcymi odptyw wody.

Elementy konstrukcyjne: Konstrukcje nosng w urzadzeniach serii fitness stanowi pylon. Pylon
to element konstrukcyjny w postaci tablicy z instrukeja uzytkowania, do ktérego w
dowolnych konfiguracjach mocuje sie urzgdzenia. Urzadzenia moga by¢ mocowane z obu
stron tablicy. Glowna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubo$é $cianki 3,6 mm.

Montaz: mocowanie do fundamentu betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10
cm ponizej poziomu terenu. Daje to mozliwos¢ zastosowania pod urzadzeniami réznego



rodzaju nawierzchni np. trawiastej, réznego rodzaju nawierzchni bezpiecznej, z kostki
brukowe;j itp.

Urzadzenie wykonane w oparciu 0 wymagania normy PN-EN 16630:2015-06. Wyr6b
oznaczony znakiem bezpieczenstwa "B".

Twister i wahadlo na pylonie (S4)
Urzadzenie fitness przeznaczone na silownie zewne¢trzna. Urzgdzenie fitness
bezobslugowe, wykonane z metalu, posiadajgce dwa rézne stanowiska do éwiczen

montowane na jednym pylonie: twister + wahadlo\

dhugos¢: 1345 mm

szerokos¢: 740 mm

wysokos¢: 1400 mm.

wymiary strefy bezpieczenstwa: 435 cm x 374 cm.



Specyfikacja materiatowa:

konstrukcja - stal ocynkowana oraz podwojnie malowana proszkowo,

- pylon oraz giéwne elementy konstrukcyjne urzadzeri do éwiczen wykonane z rur
stalowych o $rednicy 89mm i grubo$ci 3mm, pozostate elementy urzadzen wykonane z rur
stalowych o srednicy 140mm, 76mm, 60mm, 42mm lub 32mm (w zaleznosci od
przeznaczenia danego elementu),

- kolorystyka: srebrny i zielony

- farba proszkowa o strukturze matowej, tzw. "skorka pomaranczy"

- metalowa tablica informacyjna z danymi producenta i instrukcjg uzytkowania w formie
tekstowej oraz graficzne;j,

- elementy ruchome urzadzen wyposazone w lozyska typu zamknictego, odporne na
zanieczyszczenia, niewymagajace smarowania,

- aluminiowa pokrywa zabezpieczajaca gérng cze$é pylonu oraz dolna cze$é pylonu i
element mocujacy do podtoza,

- raczki i uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorek winylu) zapewniajace
komfort uzytkowania,

- $ruby mocujace urzadzenia do pylonu wykonane ze stali nierdzewnej,

- wszystkie Sruby umieszczone w specjalnych osfonach wykonanych z tworzywa
sztucznego,

- urzadzenie fitness posadowione w gruncie na stalowej, ocynkowanej kotwie umieszczonej
w fundamencie betonowym,

- urzgdzenie fitness przeznaczone dla oséb dorostych i mlodziezy powyzej 14 lat lub o
wzroscie powyzej 140cm,

- ilos¢ 0séb mogacych jednoczesnie korzystaé z urzadzenia fitness - 2,

- urzadzenie zgodne z aktualnie obowigzujaca normg dotyczaca sitowni zewnetrznych PN-
EN 16630:2015,
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Pozostale elementy zagospodarowania

Elementy zagospodarowania:

» lawki z oparciem — szt. 2
* kosze na $mieci - szt. 1
* ogrodzenie terenu wraz z furtka

+ tablica informacyjna placu zabaw

Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie terenu zaprojektowano jako ogrodzenia panelowe o wysokosci 1,2 m.
Elementy ogrodzenia sktadaja si¢ z dwoch stupow stalowych o przekroju min. 40x40x3 mm,
na ktorych zamontowano panele wykonane z pretow pionowych o grubosci 10 mm,
przechodzacych przez ceownik 30x20 mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane
ogniowego i polakierowane proszkowo. Kolorystyke ogrodzenia wykonawca uzgodni z

inwestorem.



Rysunek pogladowy

Furtka o wysokos$ci 1,2 m i szerokosci skrzydta 1,0 m.

W skiad furtki wchodza dwa stupy stalowe, zabezpieczono przez ocynkowanie ogniowe,
pokryte warstwa lakieru proszkowego. Stupy maja przekroj 60x60x3 mm. Zamontowano na
nich skrzydto furtki o szerokosci 1,0 m, sktadajgce si¢ z ramy o profilu 40x40 mm oraz pretow
o grubosci 10 mm. W zestawie znajduja sig sSruby montazowe, zawiasy, zderzak, klamke oraz

zamek. Furtka posiada funkcje samozamykania.
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Lawki z oparciem

Lawki odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne. Lawki muszg spetnia¢ normy PN-EN
1176-1:2009 1 PN-EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otworéw, bez ostrych krawedzi,
szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowanej proszkowo,
siedzisko i oparcie wykonane desek z lisciastego, malowane dwukrotnie lakierobejcg, $ruby
stalowe. Ostateczny ksztalt i kolorystyke tawek, Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Kotwienie
urzadzenia w kostce betonowej — zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymiary: 200 cm x 40 cm x 75 cm

RYSUNEK POGLADOWY

Kosz na Smieci

Metalowe kosze na $mieci z zadaszeniem o pojemnosci 35 litrow, odporne na wandalizm i
warunki atmosferyczne. Kosz do zabetonowania na 50 cm w gruncie. Konstrukcja ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy zlaczne ze stali nierdzewnej

Pojemniki (wkiady) ze stali ocynkowanej. Kosze nie moga posiada¢ ostrych krawedzi, ani
szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Ostateczny ksztalt i kolorystyke koszy na Smieci,
Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wysokos¢ catkowita min. 1 m

Yy
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Wysiewka trawy

Parametry i zalecenia jakosciowe mieszanki trawnikowej

Nalezy stosowaé¢ nasiona traw stosowaé wylacznie w postaci gotowych mieszanek,
odpowiednich dla trawnikow rekreacyjnych, intensywnie uzytkowanych. Mieszanka traw
powinna mie¢ przeznaczenie do zakladania trawnikéw o intensywnym uzytkowaniu, powinna
charakteryzowaé si¢ duzg tolerancja na wydeptywanie, wysokie temperatury, susze oraz
wysokg wytrzymatoscia na mroz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawic sie
w mozliwie jak najkrétszym czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mieé 0znaczony
procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosé
kietkowania, a w przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu
mieszanki nasion, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie
niezb¢dne dokumenty, potwierdzajgce poprawna jako$é mieszanki.

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:

— czystos¢ mieszanki co najmniej 90%,

— zawartos¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

— zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

Mieszanka nasion powinna zawieraé¢ w swoim sktadzie:

— zycice trwala w ilo$ci minimum 30%,

— wiechling tagkowg w ilosci minimum 5%,

— kostrzewe czerwong w ilosci minimum 30 %.

Ze wzgledu na specyficzne warunki, jakie beda oddziatywaé na powierzchnie trawiaste na
placu zabaw (brak systemu nawadniania, mozliwe wystapienie suszy, intensywne uzytkowanie,
wystgpowanie niskich i wysokich temperatur), zaleca si¢ zastosowanie gotowej mieszanki
0 przeznaczeniu na tereny intensywnie uzytkowane (mieszanka sportowa lub uniwersalna).
Norma wysiewu powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta, zakladajac powyzsze rodzaje
mieszanek wysiew powinien by¢ w granicach 3-4kg/100m2



Tablica informacyjna T1

Tablica informacyjna placu zabaw zawierajaca regulamin obiektu oraz dane zarzadcy badz
administratora oraz numery telefonéw alarmowych.

Tablica wykonana ze stali oczyszczonej, zabezpieczona przed korozjg przez ocynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na promienie UV.

Tablica wydrukowana na folii odpornej na promienie UV naklejona na blache ocynkowana.
Laczniki i klamry wykonane z aluminium.

Wymiary:

- wysokos$¢: min. 200 ¢m,

- szeroko$¢: min. 58 cm,

- dlugo$¢: min. 5 cm.

Rysunek pogladowy
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e Instalacje

Projektowane obiekty nie beda wyposazone w instalacje.

* Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
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* Tereny gérnicze
Omawiany teren nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje si¢ w granicach

terenu gorniczego.

* Zagrozenie dla sSrodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

* Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiadaé dokumenty Swiadczace
o dopuszczeniu tych wyrobdw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Montaz urzadzefi, rozruch oraz regulacj¢ powinny przeprowadzié specjalistyczne firmy, wraz
z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Dopuszcza si¢ zamiang urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o parametrach réwnowaznych.

Opracowat:

Prawiedniki, pazdziernik 2019r.



