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PRZEDMIAR:
1 Wiaty rekreacyjne
1| KNR2-010310-01 | Reczne wykopy ciggte fub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m| m3
d.1 i gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu -1l
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR 2-01 0320-0101| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach | m3
d.1 kat. I-Il; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
3| KNR 4-010108-05 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 m3
d.A km grunt.kat. I-ll
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne m3
d.1 uktadanie betonu
1 m3 1,000
» RAZEM 1,000
5| KNR 2-03 0209-03 | Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 2.0 kg - podstawa szt
d.1 stalowa do mocowania slupdw drewnianych
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
6| KNR 2-02 0408-03 | Krokwie zwykte, dtugosc do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do m3
d.1 180 cm2 z tarcicy nasyconej - drewno heblowane
1,24 m3 1,240
RAZEM 1,240
7] KNR 2-02 0408-02 | Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.1 nasyconej - drewno heblowane
0,26 m3 0,260
. RAZEM 0,260
8] KNR 2-02 0408-01 | Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy| m3
d.1 nasyconej
0,71 m3 0,710
RAZEM 0,710
9| KNR 2-020406-06 | Ramy gérne i platwie, diugosé ponad 3 m - przekrdj poprzeczny m3
d.1 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1,65 m3 1,650
drew.
RAZEM 1,650
10} KNR 2-02 0407-06 | Stupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.1 180 cm2 z tarcicy nasyconej - drewno heblowane drew.
0,9 m3 0,900
drew.
: RAZEM 0,900
111 KNR 2-02 0409-04 | Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z m3
d.1 tarcicy nasyconej
0,95 m3 0,950
RAZEM 0,950
12| KNR 4-01 0628-04 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metoda m2
d.1 smarowania preparatami olejowymi
201,01 m2 201,010
RAZEM 201,010
13| KNR 4-010628-03 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda m2
d.1 smarowania preparatami olejowymi
89,13 m2 89,130
RAZEM 89,130
14] KNR 2-02 0410-01 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1
95,81 m2 95,810
RAZEM 95,810
15| NNRNKB 202 0541- | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu | m2
d.1 01 do 25¢cm
10,16 m2 10,160
RAZEM 10,160
16| NNRNKB 202 0534- | (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.1 02
95,81 m2 95,810
RAZEM 95,810
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17| NNRNKB 202 0523- | (z.IV) Pokrycie dachéw dachdwka bitumiczng m2
d.1 01
95,81 m2 95,810
RAZEM 95,810
18 KNR 2-310401-03 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm m
d.1 w gruncie kat.l-I[
6,28 m 6,280
RAZEM 6,280
19} KNR 2-310402-03 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.1
0,38 m3 0,380
RAZEM 0,380
20{ KNR2-310406-02 | Obramowania jezdni lub chodnikéw z brukowca obrobionego 16-20 | m2
d.1 cm na podsypce piaskowej
4,52 m2 4,520
RAZEM 4,520
21| KNR 2-210217-02 | Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami m3
d.1 {(grunt zadarniony)
2,51 m3 2,510
RAZEM 2,510
22) KNR 2-02 0607-02 | izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j m2
d.1 analogia szerokiej zbiornikdw, basendw itp. - utozenie geowidkniny
9,42 m2 9,420
RAZEM 9,420
23| KNR 2-210218-03 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1 analogia
1,88 m3 1,880
RAZEM 1,880
24| KNR 2-23 0310-06 | Dostawa i montaz stotu z dwiema tawkami szt.
d.1 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Plac utwardzony
25| KNNR 6 0101-05 | Koryta wykonywane recznie gi. 20 cm w gruncie kat. I-ll na calej m2
d.2 szerokosci jezdni i chodnikéw
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
26| KNR 2-010206-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.2 0.40 m3 w gruncie kat. I-lI z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
27| KNNR 6 0106-02 | Warstwy odcinajace zaggszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.2
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
28| KNR 2-310402-03 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2
1,6 m3 1,600
RAZEM 1,600
29 KNNR 6 0404-02 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, m
d.2 spoiny wypetnione piaskiem
40 m 40,000
RAZEM 40,000
30] KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.2 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
100 m2 100,000
RAZEM 100,000

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 4163



