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OPIS TECHNICINY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wokdt zbiornika
wodnego w Stopce na dziatce nr 96/42.
Zakres opracowania obejmuje:
1. Demontaz czesciistniejgcego ogrodzenia;
2. Demontazistniejgcych trzepakdw;
3. Woyciecie istniejgcych krzewdw wokét zbiornika wodnego (o szerokosci pnia do
10cm);
4. Montaz urzgdzen sitowni plenerowej, zlokalizowanych wg rysunkdw projektowych:
a) biegacz- 1 kpl;
b) wyciag gérny - 1 kpl;
c) wyciskanie siedzgc - 1 kpl;
d) prasa nozna - 1 kpl;
e) rowerek + pylon - 1 kpl;
f) orbitrek - 1 kpl;
5. Montaz urzgdzeh matej architektury, zlokalizowanych wg rysunkéw projektowych:
a) tawko-stét staty — 6 kpl;
b) tawka z bali stata z oparciem - 5 kpl;
c) kosz na $mieci z potwatkdw — 1 kpl;
d) tablica informacyjna regulaminowa - 1 kpl;
e) lampa solarna -9 kpl;
f) stojak na rowery 4-stanowiskowy — 1 kpl;
g) stolik do gry w szachy i chihczyka — 1 kpl;
h) tablica do gry w kétko i krzyzyk — 1 kpl;
i) bramka do pitki noznej 3,0x2,0m - 2 kpl;

6. Budowa dwdch wiat biesiadnych i paleniska (powierzchnia zabudowy jednej wiaty —
28,96m2);
Wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej wys. 150cm wraz z 3 furtkami i bramaq;
Wydzielenie utwardzonego miejsca na ustawienie przenosnego podestu/sceny;
Boisko do gry w pitke;

- S 0 ®N

0. Pitkochwyty wys. 4,0m i dtugosci 18,0m — 2kpl;
1. Nasadzenia drzewek iglastych.

Wszystkie urzgdzenia zlokalizowane w strefie sitowni plenerowej muszg posiadac
odpowiednie dokumenty zaswiadczajgce o ich przeznaczeniu, stwierdzajgce zgodnos¢ z Polskimi
Normami oraz instrukcje montazu i uzytkowania.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

— zlecenie na wykonanie prac projektowych;

— wizja lokalna;

— mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celdw projektowych w skali 1:500;

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017.2285 z
dnia 08.12.2017r. z pozn. zm.),
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— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z
dnia 2012.04.27)

1.3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem ma powierzchnie 374580 m?2 i stanowi cze$¢ dziatki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 96/42 w Stopce, gmina Koronowo, powiat bydgoski.
W obrebie obszaru objetego opracowaniem znajduje sie zbiornik wodny o powierzchni 792,78 m2.
Reszte terenu stanowi nawierzchnia biologicznie czynna. Woda opadowa z terenu dziatki
odprowadzana jest do gruntu. Obszar opracowania jest czeSciowo ogrodzony ogrodzeniem
betonowym oraz metalowym.

W sgsiedztwie obszaru objetego opracowaniem znajdujg sie budynki mieszkalne
wielorodzinne, jednorodzinne oraz budynki gospodarcze.

1.4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W ramach przedmiotu opracowania zaprojektowano zagospodarowanie terenu wokot
zbiornika wodnego w Stopce na dziatce nr 96/42.

Zaprojektowano utworzenie strefy sitowni plenerowej zlokalizowanej 24,53m od
istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, oraz 26,60m od drogi. W poblizu sitowni
plenerowej nie znajdujg sie miejsca gromadzenia odpaddw statych. Nawierzchnie sitowni bedzie
stanowit istniejgcy trawnik. W ramach sitowni plenerowej zaprojektowano montaz szesciu
urzgdzen fitness: biegacz, orbitrek, prasa nozna, rowerek + pylon, wyciskanie siedzgc, wycigg
gérny. Przy montazu urzgdzeh nalezy przestrzegac wskazanych stref bezpieczenstwa, aby w ich
obszarze nie znalazty sie zadne elementy moggce stanowi¢ niebezpieczenstwo dla oséb
korzystajgcych z sitowni plenerowe.

Laprojektowano boisko frawiaste dla dzieci o wymiarach 27,0x16,0m zlokalizowane w
odlegtosci 10,05m od budynku mieszkalnego oraz 10,0m od drogi. Na boisku zaprojektowano
dwie bramki do pitki noznej 3,0x2,0m i dwa pitkochwyty o wysokosci 4,0m dtugosci 18,0m.

Dodatkowo zaprojektowano montaz obiektdw matej architektury — pieciu tawek
drewnianych z oparciem, szeéciu tawko-stotdw pod projektowanymi wiatami, kosz na $mieci z
potwatkdw, tablice regulaminowaq, stojak na rowery 4-stanowiskowy, sze$¢ lamp solarnych, stolik
do gry w szachy i chinczyka, tablica do gry w kétko i krzyzyk oraz trzy lampy parkowe.

Zaprojektowano wykonanie dwodch wiat biesiadnych o konstrukcji drewnianej, o
powierzchni zabudowy 28,96m?2 (powierzchnia jednej wiaty). Obie wiaty sg oddalone od siebie o
0,10m i majg niezalezng konstrukcje. Projektowane wiaty to obiekty o prostej bryle, rozpiete na
siatce stupdw drewnianych z dachem dwuspadowym pokrytym gontem bitumicznym.

Zaprojektowano takze wykonanie zieleni w formie nasadzen drzewek iglastych wg rys. nrl.

W lokalizacji zaznaczonej w czesci rysunkowej zaprojektowano wykonanie ogrodzenia z
siatki powlekanej wys. 1,5m. W projektowanym ogrodzeniu nalezy wykonac trzy furtki o szerokosci
1,10m oraz brame wjazdowq o szerokosci 3,00m.

W centralnej czesci terenu objetego opracowaniem wyznaczono utwardzony obszar
10,0m x 10,0m przeznaczony pod przenosny podest lub scene. Utwardzenie obszaru kostkg
betonowq gr. 6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4,0cm na warstwie zageszczonego
piasku gr. 10,0cm.

Zaprojektowano wykonanie prac ziemnych polegajgcych na niwelacji terenu przy
istniejgcym zbiorniku wodnym oraz oczyszczenie terenu z krzewdw i chwastow.

Laprojektowano demontaz istniejgcego ogrodzenia metalowego wskazanego na
rysunkach projektowych oraz demontaz istniejgcych trzepakdw.
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1.5. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia projektowanej strefy sitowni plenerowej 96.00 m2
Dtugosc projektowanej strefy sitowni plenerowej 12.00 m
Szerokos¢ projektowanej strefy sitowni plenerowej 8.00m
Powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty biesiadnej (2x) 28,96 m2
Liczba projektowanych wiat biesiadnych 2
Wysoko$¢ projektowanej wiaty biesiadnej 3.27m
Dtugos$¢ projektowanej wiaty biesiadne;j 7.66 m
Szerokos¢ projektowanej wiaty biesiadnej 7.66m
Kat nachylenia potaci dachowej 28°(53,2%)
Dtugos¢ projektowanego ogrodzenia z siatki powlekanej 228.00 m
Powierzchnia boiska 432.00 m
Dtugos¢ boiska 27.00m
Szerokos¢ boiska 16.00 m
Powierzchnia utwardzenia kostkg betonowq 100.00 m

1.6 NAWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Nawierzchnia trawiasta
Nawierzchnie terenu objetego opracowaniem stanowi¢ bedzie istniejgcy trawnik.

Pielegnacja trawnika
W celu prawidtowej pielegnacji nawierzchni trawiastej nalezy systematycznie stosowac zabiegi:
— nawadniania,
- wertykulaciji,
- aeracji,
- nawozeniaq,
— odchwaszczania,
— koszenia.
Powyzsze zabiegi pielegnacyjne nalezy stosowac wg ustalonego harmonogramu w zalezno$ci od
rodzaju gleby i gatunku trawy.

1.7 OGRODZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki powlekanej o wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych.
Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia wynosi 228.00m (tgcznie z bramq i furtkami). W ogrodzeniu nalezy
wykonac trzy furtki o szerokosci 1,10m i brame wjazdowq o szerokosci 3,0m.

Elementy ogrodzenia zewnetfrznego
Stupki: wykonane zrury stalowej, cynkowanej. Stupki narozne i posrednie zabezpieczone
u gory kapturkami z tworzywa sztucznego.
Stupki narozne — 48,3 x 2,0mm dt. 2,Tm.
Stupki podporowe — 42,4 x 2,0mm dt. 2,1m.
Stupki posrednie — 42,4 x 2,0mm dt. 2,1m.

Siatka: pleciona o oczku 60x60mm, z drutu powlekanego o $rednicy 2,0/3,2mm. Siatka

wykonana zgodnie z normg PN-EN 10223-6. Wysokos¢ siatki 150 cm.

Lokalizacja ogrodzenia wg rysunkdw projektowych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
stupkami wynosi 250cm. Stupki zamocowane w gruncie za pomocq stép fundamentowych,
wykonanych z betonu C12/15 o wymiarach 25x25x70cm.

Akcesoria montazowe:

Kapturek - zabezpieczenie stupka ogrodzeniowego przed dziataniem  czynnikdw
atmosferycznych. Wykonany z mrozoodpornego i termoplastycznego tworzywa PVC,

Naktadka - element gwarantujgcy solidne, trwate i estetyczne potgczenie stupkdw podporowych
z posrednimi i naroznymi. Wykonany ze stopu aluminium,
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Przelotka - element mocujgcy drut naciggowy do stupka posredniego. Wykonany z
mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wyposazony w stalowy, ocynkowany trzpieh rozporowy,
stabilizujgcy potozenie drutu naciggowego,

Opaska - element umozliwiajgcy potgczenie napinacza i naktadki ze st. posrednim i naroznym.
Wykonany ze stali nierdzewnej .

Napinacz - stuzy do napinania drutu naciggowego mocowany do stupka za pomocqg opaski i
sruby mocujgcej. Rolka napinacza wykonana jako odlew staliwny,

Sruba mocujgca - $ruba mocujgca pret sprezajgcy, wykonany ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej. Wyposazona w dwie nakretki kontrujgce i podktadki,

cze$¢ pomocnicza - umozliwia montaz dwustronny stupka podporowego i napinacza na jednej
rzednej wysokosci. Wykonana ze stali nierdzewnej,

Drut naciggowy / mocujgcy - Stuzy do mocowania siatki plecionej. Wykonany z drutu
ocynkowanego. Drut naciggowy @2.7mm, drut mocujgcy @1.0mm.

Pret sprezajgcy - element umozliwiajgcy zamontowanie siatki plecionej do stupkdw
naroznikowych. Wykonany z drutu @ 8mm, ocynkowany.

Lokalizacja ogrodzenia wg rysunkdw projektowych. Stupki zamocowane w gruncie za pomocg
stop fundamentowych, wykonanych z betonu C12/15 o wymiarach 25x25x70cm.

Akcesoria montazowe:
Obejma montazowa 40x60.

STREFY BEZPIECZENSTWA

Strefa bezpieczenstwa to obszar wokdt urzgdzenia sitowni plenerowej, wolny od innych
urzgdzen, posiadajgcy odpowiednig, absorbujgcg ewentualny upadek nawierzchnie. Obszar
strefy bezpieczenstwa zalezy od wysokosci potencjalnego upadku.

Przyjete w czesci graficznej projektu wymiary stref bezpieczenstwa majg charakter
orientacyjny i stuzg do ustalenia wstepnej lokalizaciji urzgdzen fitness.

1.8 OPIS URZADZEN STREFY FITNESS
1.8.1 Biegacz (nr katalogowy: 4403)

Gtéwne elementy stalowe wykonane z profili zamknietych (RO) o grubosci scianki 3,2
mm. Wszystkie elementy stalowe ze stali $235, ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne. Podstopnice ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone
elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce). Konstrukcja no$na zakotwiona
w betonowym fundamencie za pomocg stalowej kotwy.

www.paliga.com.pl



. 4400
zut z gory

i

Widok z boku
i

4550
€23
!

695

1770

o ||
=]
1.o91 i

1

Wymiary urzgdzenia:

Dtugosce: 1,385m

Szerokose: 0,695m

Wysoko$¢: 1,77m

Wymiary strefy bezpieczenhstwa: 4,55x4,40m

1.8.2 Wyciqg goérny (nr katalogowy: 4412W)

Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci scianki 3,2mm. Wszystkie elementy
stalowe ocynkowane i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce). Urzgdzenie
montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu na betonowym
fundamencie.
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Wymiary urzgdzenia:

Dtugosc: 1,14m

Szerokosc: 0,84m

Wysoko$¢: 1,83m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,00x4,00m

1.8.3 Wyciskanie siedzgc (nr katalogowy: 4414W)

Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci scianki 3,2mm. Wszystkie elementy
stalowe ocynkowane i malowane farbqg odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce). Urzgdzenie
montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu grunfu na betonowym
fundamencie.
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Wymiary urzqgdzenia:

Dtugosc: 1,2Tm

Szeroko$¢: 0,84m

Wysoko$¢: 1,83m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,18 x3,84m

1.8.4 Prasa nozna (nr katalogowy: 4410W)

Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci §cianki 3,2mm. Wszystkie elementy
stalowe ocynkowane i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce).

Urzgdzenie monftowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu na
betonowym fundamencie.
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Wymiary urzgdzenia:

Dtugos$c: 1,27m

Szerokosc: 0,63m

Wysoko$¢: 1,83m

Wymiary strefy bezpieczehstwa: 4,77x3,62m

1.8.5 Rowerek + Pylon (nr katalogowy: 4421SN / 4401)

Rowerek - Siedzisko ze stali nierdzewnej. Gtédwne elementy stalowe wykonane z rur o
grubosci Scianki 3,2mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farbg odporng na
warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site
(amortyzujgce; wibroizolujgce). Posadowienie urzgdzenia 30cm ponizej poziomu terenu. Pylon
mocowany do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Pylon - Pylon z dwdch rur RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy
8.0 mm i potgczonych ze sobg dwiema ptytami montazowymi (blacha gr. 8.0mm). Wszystkie
elementy stalowe ze stali $235, ocynkowanej i malowanej farbg odporng na warunki
atmosferyczne. Urzqgdzenie zamontowane 30 cm pod powierzchnig gruntu, mocowane do
betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).
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Wymiary urzgdzenia:

Dtugos$c: 1,12m

Szerokosc¢: 0,74m

Wysoko$¢: 1,83m

Wymiary strefy bezpieczehstwa: 2,57x3,74m

1.8.6 Orbitrek (nr katalogowy: 4404W)

Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubosci scianki 3,2 mm. Elementy

otwarte zakonhczone plastikowymi zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali $235, pokryte
warstwg cynku i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Podstopnice ze stali
nierdzewne;.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymisite (amortyzujgce; wibroizolujgce)
i zaopatrzone w tozyska bezobstugowe. tgczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z
wktadkg zabezpieczajgcq przed samo-odkreceniem.  Urzgdzenie montowane do stupa
posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.
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Wymiary urzgdzenia:

Dtugos$c: 1,36m

Szerokosc: 3,50m

Wysoko$¢: 1,75m

Wymiary strefy bezpieczehstwa: 4,50x3,50m

1.9 OPIS URZADZEN DODATKOWYCH
1.9.1 tawka z bali stata z oparciem (nr katalogowy: 5003S)

tawka z bali stata z oparciem. Siedzisko i oparcie z desek 12x5cm. Posadowienie 40cm
ponizej poziomu gruntu. Stupy okrggte o $rednicy 12cm z litego drewna. Elementy drewniane
impregnowane prézniowo-cisnieniowo.

Wymiary urzqgdzenia:
Dtugosc: 1,80m
Szeroko$¢: 0,5Tm
Wysoko$¢: 0,87m

1.9.2 Kosz na $mieci z pétwatkéw (nr katalogowy: 5201S)
Drewniany kosz na $mieci wykonany z impregnowanych prézniowo poétwatkdw.

-

Wymiary urzgdzenia:
Dtugo$c: 0,75m
Szerokos¢: 0,47m
Wysoko$¢: 0,92m
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1.9.3 Tablica informacyjna regulaminowa (nr katalogowy: 5301SP)

Tablica informacyjna regulaminowa. Stupy nosne majqg przekrdj okragty, wykonane z
drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo cisnieniowo o Srednicy 10cm, osadzone 10cm
nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie
60cm w gruncie. Tablica wykonana ze sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym. Na
tablicy piktogramy z regulaminem placu zabaw. Napisy i znaki wykonane metodq sitodruku.

| .

Wymiary urzgdzenia:
Dtugos¢: 0,96m
Wysoko$¢: 2,20m

1.9.4 Lawko-stot staly (nr katalogowy: 5101S)

Urzgdzenie stale posadowiona 50 cm ponizej poziomu gruntu. Stelaz oraz blat i siedzisko
wykonane z desek drewnianych 12x5 cm. Elementy drewniane impregnowane prdézniowo-
cis$nieniowo.

i
o o
JE= == g
+ —
r
A = =
2 '
1 ~ 172 _

Wymiary urzgdzenia:
Dtugosc: 1,80m
Szeroko$¢: 1,72m
Wysoko$¢: 0,75m

1.9.5 Stolik do gry w szachy i chinczyka (nr katalogowy: 4112)

Podwajny stolik z planszami do gry w szachy oraz chinczyka. Gtadko wyszlifowany blat
betonowego stotu zostat zabezpieczony lakierem ktéry chroni plansze przed zniszczeniem. Stét w
zestawie z dwiema tawkami. Urzgdzenie posadowione 22cm ponizej poziomu terenu. Konstrukcja
stotu betonowa, wykonana na bazie twardych kruszyw z surowcdw naturalnych. Obrzeze ze stopu
aluminiowego.
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Wymiary urzgdzenia:
Dtugosc: 1,80m
Szeroko$¢: 1,64m
Wysoko$c: 0,78m

1.9.6 Tablica do gry w kétko i krzyzyk (nr katalogowy: 3603SP)

Panele wykonane ze skleiki wodoodpornej pokrytej fimem melaminowym. Wszystkie
tgczniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Stupy no$ne o przekroju
okrggtym o $rednicy 12 cm z drewna litego rdzeniowego, osadzone 10 cm nad powierzchniq
gruntu za pomocg stalowych kotew. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane impregnowane prozniowo-cisnieniowo.
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Wymiary urzgdzenia:

Dtugosc: 1,01m

Szerokos$c¢: 0,13m

Wysoko$¢: 1,44m

Wymiary strefy bezpieczenstwa:
Dtugosc: 4,02m

Szerokosc: 3,13m

1.9.7 Stojak na rowery 4 stanowiskowy (nr katalogowy: 5402)
Stojak na rowery, 4 stanowiskowy, konstrukcja stalowa z profili i rur gietych. Catos¢
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

Wymiary urzgdzenia:
Dtugos$c: 1,65m
Szeroko$¢: 0,40m
Wysoko$¢: 0,31m

1.9.8 Bramka do pitki noznej 3x2m aluminiowa do tulei

Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego anodowanego.
Poprzeczka i stupki potgczone sq specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Wsporniki siatki i tgcznik
bramki wykonane z rur aluminiowych anodowanych. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa
sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy
stalowe ztgczne bramki posiadajg ochronne powtoki galwaniczne. W sktad kompletu wchodzi
rama gtéwna bramki, wsporniki siatki i tgcznik bramki. Sposdb montazu: rama bramki wsuwana w
tuleje osadzone na state w podtozu, wspornik bramki mocowany obejmami do gruntu.
Gtebokos¢ bramki bez stupka: géra: 0,8 m, doét: 1,5 m.
Tuleje aluminiowe zewnetrzne @ 132mm, L=350mm.
Pokrywy tulei zewnetrznych @ 132mm.

1.10 Oswietlenie
Oswietlenie obszaru objetego opracowaniem zaprojektowano za pomocg szesciu lamp
solarnych z oprawq LED 30W na stupach o wys. ém, oraz tfrzech lamp parkowych.
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Lampa solarna TS 6m - észt.
Dane techniczne:
- Wysoko$¢: 6m
- Irédto swiatta: Oprawa LED 30W
—  Strumien $wietlny: 2400LM
— Czas pracy lampy: 8h
— Czas autonomii: Do 4 dni
— Moc paneli stonecznych: 2 x 160W
- Typ akumulatora: Zelowy (Gel)
- Pojemno$¢ akumulatora: 120Ah
- Sposdb wtgczania: Czujnik zmierzchowy

1.11  PLKOCHWYTY

W zakresie opracowania znajduje sie instalacja dwdch pitkochwytdw o wysokosci 4,0m i
dtugosci 18,0m. Pitkochwyty wykonane z stupdw 80x80x3mm umieszczonych w tulejach
20x20x3mm. Przy skrajnych stupach znajdujg sie zastrzaty 50x50x2mm. Stupy zamocowane w
stopach fundamentowych 50x50x?0cm z betonu C16/20 (B20), o poziomie posadowienia 100cm
ponizej gruntu. Rozstaw stupdw przedstawiony na rysunkach projektowych. Maksymalny rozstaw
skrajnych stupdw nie powinien przekracza¢ 3m, a rozstaw posrednich stupdw ém. Pomiedzy
stupami rozpieta siatka polipropylenowa o oczku 10x10cm. Kolor pitkochwytéw — RAL 6001
(zielony). Siatka na kazdg Sciane jest osobnym elementem przymocowanym za pomocq
karabinczykdw rozmieszczonych co ok. 30cm do linek znajdujgcych sie na jej obwodzie. Kazda
Sciana powinna by¢ wyposazona w dwie osobne linki, oraz dwie $ruby rzymskie stuzgce do jej
naciggania. Jedna linka powinna obstugiwac jeden blok pionowy i jeden bok poziomy. Uwaga —
obie linki powinny by¢ naciggane rownoczesnie.

Zabrania sie obcigzania siatek zabezpieczajgcych i stupdw gtdéwnych wszelkiego rodzaju
szyldami lub reklamami moggcymi wptyngé na zmiane obcigzen zwigzanych z oporem wiatru.
Pitkochwyty nalezy zainstalowadé, oraz konserwowac zgodnie z zaleceniami producenta.

1.12 Dokumentacja sitowni plenerowej
Zaleca sie, aby dokumentacja strefy sitowni plenerowej zawierata:
e Swiadectwo kontroli,
e instrukcje kontroli,
e insfrukcje obstugi i konserwacii,
e instrukcje uzytkowania,
o rejestr eksploataciji.

1.13  Kontrola i utrzymanie strefy sitowni plenerowej
Wyposazenie strefy sitowni plenerowej nalezy obstugiwacd, kontrolowac oraz konserwowac
zgodnie z zaleceniami producenta.

1.14 Wymagania dotyczqce wyposazenia sitowni plenerowej

Wyposazenie sitowni plenerowej powinno spetnia¢ wymagania normy ,,PN-EN 16630:2015-
06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state — wymagania bezpieczenstwa i
metody badan”. Urzgdzenia powinny posiadac takze certyfikat bezpieczehstwa i jakosci TUV
Rheinland Polska oraz certyfikat Instytutu Nadzoru Technicznego.
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1.15 Projektowane dwie wiaty biesiadne o konstrukcji drewnianej
Zaprojektowano dwie wiaty biesiadne w lokalizacji wskazanej narys. nr 1. Obiekty o prostej
bryle, rozpiete na siatce stupdw drewnianych z dachem dwuspadowym.

Kolorystyka obiektu

—  pokrycie dachowe: gont bitumiczny o fakturze ogon bobra, w kolorze czerwonym;

—  obroébki blacharskie: w kolorze dachu;

- elementy drewniane: lakierobejca ochronno-dekoracyjna w kolorze ,Palisander
Krélewski” (wg wzornika firmy Vidaron).

1.16 Sposéb spetnienia wymagan podstawowych ujetych w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (dz. U. 22017 r. Poz. 1332 z pézn. zm.)
Wiate zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.
(Dz.U.2017.2285 z dnia 08.12.2017r. z pozn. zm.) oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.17 ROZIWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
1.17.1 Uktad konstrukcyjny obiekiu budowlanego
Wiate zaprojektowana jako konstrukcje drewniang z drewna konstrukcyjnego klasy C24.
Na uktad konstrukcyjny sktadajg sie wigzary dachowe (krokwiowo-jetkowe) oparte na
ptatwiach i stupach. Na wigzarach naroznych dodatkowe spiecie konstrukciji kleszczami.
Drewniane elementy konstrukcyjne:
- krokwie 6x12 cm,
- krokwie narozne i koszowe 8x12 cm,
- jetki jednogateziowe 6x12 cm,
- ptatwie 16x18 cm,
- kleszcze dwugateziowe
- stupy 16x16 cm,
- miecze 16x16 cm.
Stupy oparte na betonowych stopach fundamentowych 25x25x105cm.
Mocowanie stupdw na fundamentach za pomocg wspornika tB11.

1.17.2 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
o  PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obcigzenia budowli

e PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

e  PN-80/B-02010;/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem

e PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane

e PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe

e PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjeto zatozenia:

e Lokalizacja w | strefie wiatrowej;

e Lokadlizacja w Il strefie $niegowe;;

e | kategoria geotechniczna;

e Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz, = 1,00m;

e Posadowienie bezposrednie;

e Drewniane elementy konstrukcyjne z drewna klasy C24.
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1.17.3 Zestawienie obciqzen

Tablica 1. Obciqgzenia state - Ciezar pokrycia

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Gonty (podwdjnie) [0,400kN/m2] 0,40 1,30 0,52

Tablica 2. Obcigzenia klimatyczne - $nieg

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥f Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 1,38 1,50 2,07

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=100 m n.p.m. -
> Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie potaci 28,0 st. -> C2=1,147) [1,376kN/m2]

Tablica 3. Obcigzenia klimatyczne - Wiatr

Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej wiaty dwuspadowej wg PN-B- 0,73 1,50 1,09

02011:1977/Az1/21-9 (strefa |, H=300 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren
A, z=H=3,5 m, -> Ce=0,68, wymiary wiaty H=3,5m, L=5,5 m, kgt
nachylenia potaci dachowej alfa = 28,0 st. -> wsp. aerodyn. C=2,0,
beta=1,80) [0,729kN/m2]

1.17.4 Wyniki obliczen konstrukcyjnych

Wigzar dachowy

DANE:
Szkic wigzara

42,0 L 16 , 234,0 L, 16 , 420
=t 4 4

350,0

K %
K %

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a. = 28,00

Rozpietos¢ wiqgzara |=3,50 m

Rozstaw murtat w swietle |s=2,34 m

Poziom jetki h=0,56 m

Rozstaw wigzaréw a = 1,00 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podparé poziomych murtaty Ime = 2,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 6/12 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak) z drewna C24
- jetka 6/12 cm z drewna C24,

- murtata 16/18 cm z drewna C24

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,40 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/21-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=100 m n.p.m., nachylenie
potaci 28,0 st.):

- na potaci lewej sk = 1,38 kN/m2

- na potaci prawej Sko = 0,96 kKN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/71-9: strefa |, teren A, wys. budynku z =3,5 m):
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- na potaci nawietrznej pw = 0,73 kN/m?
- na potaci zawietrznej  pkp = 0,00 kN/m?

- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi Ok = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state jetki : gk = 0,00 kN/m2

- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 kN/m?2

- obcigzenie montazowe jetki Fe=1,0kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukciji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

0,78 0,57 x 0,57

350

0,78

x
x

0,30

0,41

0,22

0,30

0,41

0,22

0,93

M 0,41 " 0,78 . 0,57 " 0,57 i 0,78 " 0,41 .
:V + + Tt + + :V
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 579 4,00 K3: state-max+3$nieg+0,90 wiatr z lewej
4,12 4,92 K7: state-max+$nieg-wariant 11+0,90 -wiatr z prawej
6 (B) 579 -4,00 K7: state-max+$nieg-wariant 11+0,90 wiatr z prawej
4,83 -4,92 Ké: state-max+$nieg-wariant 11+0,90 wiatr z lewej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPQ, fiox = 14 MPQ, fcox = 21 MPQ, fuk = 2,5 MPQ, Eomean = 11 GPQ, px = 350 kg/m3

Krokiew 6/12 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak)

Smuktos$c
=352 < 150
% =0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90 wiatr z lewej
M=-0,32kNm, N=574kN

fmyda = 14,77 MPa, fcoa = 12,92 MPa

Omyd = 2,23 MPO, Oc0d = 0,80 MPa

kc,y = 0,97]

604/ (Key fe0d) + omyd/fmya =0,215 < 1

(ocod/fcod)? + omyd/fmyd =0,110 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90 wiatr z lewej
M=-0,32kNm, N=574kN

fmyda = 14,77 MPa, fcoa = 12,92 MPa

omyd = 3,97 MPa, ocod = 1,06 MPa

(ocod/fcod)? + omy.d/fmyd =0,276 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce
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decyduje kombinacja: K7 state-max+$nieg-wariant 11+0,90 wiatr z prawej
M =-0,24kNm, N=516kN

fmya = 14,77 MPQ, fcod = 12,92 MPa

omyd = 1,66 MPa, ocod=0,72 MPa

(Gc,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d = O,] 16 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicq)
decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej

Utin = 0,25 MM < Unetsin =1/ 200 = 1522/ 200=7,61 mm  (3,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K17 state-min+wiatr z prawej

Uiin = 0,20 MM < Unetsin=21/200 = 2-460/ 200 = 4,60 mm  (4,3%)
Jetka 6/12 cm z drewna C24

Smuktosc
Ay =335 < 150
Az=67,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
M =0,34 kNm, N=1,77 kN

fm,y,d =12,92 MPq, fcoa= 11,31 MPa

omyd = 2,39 MPa, ocoq=0,25 MPa

kc,y = 0,980, kc,z = 0,6] 6

Gc,O,d/(kc,y 'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,207 < 1

6c0d/ (Kezfeod) + omyd/fmyd =0,220 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
Utin = 0,48 MM < Unetsin=1/200= 1133/ 200 = 5,66 mm  (8,5%)

Murtata 16/18 cm

Czesé murtaty lezgca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 5,79 kN/m, Qy.max = -4,92 kKN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90 ‘wiatr z lewej
Mz = 3,29 kNm

fmza = 14,77 MPa

Omzd = 4,285 MPa

omzd/fmza = 0,290 < 1

Ptatew

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokgtny
Szeroko$e b=160cm

Wysokose h=180cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPQq, fiox = 14 MPQ, fcox = 21 MPQ, fux = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukgiji: klasa 2

Geometria:

Ptatew podparta obustronnie mieczami

Rozstaw stupdw =497 m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem am=0,80m

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [0,400-(0,50+1,25)/cos 28,0°]
Gk =0,793 kN/m; yi=1,10

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [1,376+(0,50+1,25)]
Sk = 2,408 kN/m; i = 1,50

- obcigzenie wiatrem (pionowe) [(0,724+(0,50+1,25)/cos 28,0°) -cos 28,0°]
Wiz = 1,266 kKN/m; v¢= 1,50

- obcigzenie wiatrem (poziome) [(0,724+(0,50+1,25)/cos 28,0°) sin 28,00]
Wiy = 0,673 kKN/m; yi=1,50
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WYNIKI:

Rz [kN . .
R)Z, {kN% } dla jednego odcinka (przesta)
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Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+snieg+wiatr-wariant |)
Momenty obliczeniowe
My,mox =8,95 kNm; Mzmax = 3,12 kNm
Warunek nosnosci:
omyd = 10,36 MPQ, fmya = 16,62 MPa
omzd = 4,06 MPQ, fmzda = 16,62 MPa
km=0,7
Km ©my.d/fmy.d + omzda/fmza = 0,681 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + Km omzd/fmzd = 0,794 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+énieg)
Ufinz = 9,57 mm; Ufiny = 0,00 mm
Utin = (Ufinz2 + Utiny2)05 =9,57 mm < Unetin = 16,85 mm  (56,8%)

Stup

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokgtny

Szeroko$c b=160cm

Wysokos¢c h=160cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPQ, fiox = 14 MPQ, feok = 21 MPq, fvk = 2,5 MPA, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcii: klasa 2

Geometria:

Wysoko$¢ stupa o =2,20m

Wspdtczynniki dtugosci wyboczeniowe;:

-wzgledem osiy py = 1,50

-wzgledem osiz pz = 1,50

Obcigzenia:

Sita $ciskajgca Nc = 32,00 kN

Moment zginajgcy My = 0,00 kNm
Moment zginajgcy Mz =0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state

www.paliga.com.pl



<
|
e
|
1
C ﬁZ,OO

220

Sciskanie réwnolegte:
Nc = 32,00 kN
Warunek smuktosci:
Ay =71,45 < Ac=150 (47.6%)
A=71,45 < he=150 (47,6%)
Warunek no$nosci:
kc,y =0,559; kez=0,559
Goyd =224 MPA < feoa=9,69 MPa  (23,1%)
Gczd = 2,24 MPa < feoa=9,69 MPa  (23,1%)

1.17.5 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych
a) A.1 DACH
e Gonty bitumiczne o fakturze ogon bobra,
e Papa podktadowa modyfikowana SBS,
e Deski gr. 2,5cm heblowane na gtadko, tgczone na zaktad (zwykty).

1.17.6 Rozwigzania materiatowe

Fundamenty

Stopy fundamentowe 25x25x105cm wykonane z betonu klasy C20/25 (B25). Posadowienie
ponizej strefy przemarzania gruntu fj. 1,0m ponizej poziomu terenu.

Konstrukcja

Konstrukcja drewniana szkieletowa, stupy o wymiarze 16x16cm, ptatwie 16x18cm, krokwie
6x12cm. Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowano z drewna klasy C24. tgczenia
elementdéw drewnianych zaprojektowano przy pomocy ztgczy metalowych firmy BMF. Wszystkie
elementy drewniane nalezy oheblowad i zabezpieczyé odpowiednim srodkiem zapewniajgcym
ochrone drewna przed korozjg biologiczng i ogniem.

Dach

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej w ustroju krokwiowo-jetkowym z petnym
deskowaniem. Deskowanie dachu nalezy wykonac z desek jednostronnie heblowanych gr. 25mm
tgczonych na zaktad (zwykty). Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowano z drewna klasy
C24.

tgczenia elementéw drewnianych zaprojektowano przy pomocy ztgczy metalowych
firmy BMF.

Pokrycie dachowe z gontdéw bitumicznych na podktadzie z papy zgrzewalne;.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim  Srodkiem
zapewniajgcym ochrone drewna przed korozjg biologiczng i ogniem.

Obrébki blacharskie
Obrdébki blacharskie z blachy stalowej gr. 0,5mm powlekanej, w kolorze dachu.
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1.18 Prace ziemne polegajgce na uporzgdkowaniu terenu przy zbiorniku wodnym
Zaprojektowano prace ziemne polegajgce na niwelacji terenu przy zbiorniku oraz
usunieciu dziko rosngcych krzewdw i pozostatosci po konstrukcji pomostu.

1.19  Rozbidrka czesci isthiejgcego ogrodzenia
Przewidziano rozbidrke czesci istniejgcego ogrodzenia metalowego. Dtugos¢ ogrodzenia:
160,0m.

1.20 Demontaz elementdéw stalowych
Zaprojektowano demontaz istniejgcych trzepakdw stalowych.

1.21 Wydzielenie miejsca na ustawienie przenosnego podestu/sceny

W centralnej czesci terenu objetego opracowaniem, w lokalizacji wskazanej na rysunku nr
1 wyznaczono utwardzone miejsce o wymiarach 10,0x10,0m na przeno$ng scene lub podest.
Teren we wskazanym obszarze nalezy doprowadzi¢ do ptaszczyzny. Nawierzchnie wydzielonego
miejsca bedzie stanowita kostka betonowa grubosci 6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 4,0cm na warstwie zageszczonego piasku gr. 10,0cm.

1.22 Informacja o ochronie zabytkéw
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

1.23 Dane, okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczych
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploatacii gérniczych.

1.24 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia ludzi

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r.) inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

1.25 Uwagi koncowe

Dopuszcza sie zamiane uzytych w projekcie urzgdzeh na inne, o takim samym typie,
przeznaczone do stosowania na publicznych sitowniach plenerowych, pod  warunkiem
zachowania nie gorszych parametréw technicznych oraz zachowania wymaganych stref
bezpieczenstwa wokdt urzgdzen.
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1.26  Andliza obszaru oddziatywania obiektu

W mysl art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 poz.
414) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec ,, teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych zwiqzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.

Podstawa
prawna

Charakter oddziatywania

Obszar
oddziatywania
(nr ewid. dziatki)

Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002

r. w sprawie
warunkow
technicznych, jakim
powinny odpowiadaé
budynkiiich
usytuowanie
(Dz.U.2017.2285 z dnia
08.12.2017r. z pozn.
zm)

Analiza w zakresie funkcji

§ 40. 3. Odlegtos¢ placdw zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy
oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia
odpaddw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogdw
§ 19 ust. 1.

96/42
96/34

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze w obszarze oddziatywania obiektu znajdujq

sie dziatki o numerach ewidencyjnych: 96/42, 96/34.

Projektant:

mgr inz. arch.

Zofia Wernerowska-Frgckiewicz

UAN-KZ-7210/144/88
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych niezidentyfikowanych urzqdzen podziemych,

ktérych nie wykryto w trakcie pomiaru.
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WIATA NR | i WIATA NR 2

GONTY BITUMICZNE
FAKTURA | KOLOR: OGON BOBRA A2 CZERWONY
WG WZORNIKA FIRMY ICOPAL

OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE DACHU

ELEMENTY DREWNIANE
LAKIEROBEJCA OCHRONNO-DEKORACYJINA
KOLOR: PALISANDER KROLEWSK
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BETON: C20/25 (B25)
KLASA EKSPOZYCJI: XC2

MAKSYMALNY STOSUNEK W/C: 0,6
MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU: 280kg/m3

POZIOM POSADOWENIA FUNDAMENTOW MIN. 1,0M
PONIZEJ POZIOMU TERENU

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.
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WIDOK PILKOCHWYTU
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RZUT FUNDAMENTOW

1

ELEMENTY PILKOCHWYTU:
ST = sfup 80x80x3mm, wys. 430cm ocynkowany, lakierowany,

kolor RAL 6001 (zielony)

F1 — stopa fundamentowa z betonu C16/20 (B20) 50x50x90cm
gtebokose posadowienia 1,00m ponizej poziomu terenu

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKO+
ZBIORNIKA WODNEGO
W STOPCE NA DZIALCE NR 96/42

T — tuleja 90x90x3 wys. d0cm
/1 — zastrzat 50x50x2

PALIGA Pracownia Projektowa | INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium

siatka polipropylenowa, oczko 10x10cm Koronowo, Aleje Wolnoici 1 | G Roronow PB.

kolor zielony

UWAGA:
Pitkochwyty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta

tel. 52 320-51-31
e-mail: biuro@paliga.com.pl
www.paliga.com.pl

Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

Dz. nr 96/42
Stopka

Gmina Koronowo

branza

BUD.

rejestr

P-02/2018

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

DATA

mgrinz.

PROJ. Robert Paliga

KUP/0002/
POOK/09

03.2018r

mgr inz. arch.

OPR. tukasz Trzosek

03.2018r

PILKOCHWYTY

skala

1:50

9
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OBSZAR STREFY FITNESS

584

WYPOSAZENIE

NR | NAZWA URZADZENIA

[ NR. KATALOGOWY [ LICZBA SZTUK

URZADZENIA SILOWNI PLENEROWEJ

1 BIEGACZ 4403 1
2 ORBITREK 4404W 1
3 PRASA NOZNA 4410W 1
4 ROWEREK + PYLON 4421SN / 4401 1
5 WYCISKANIE SIEDZAC 4414W 1
6 WYCIAG GORNY 4412W 1
URZADZENIA DODATKOWE
7 LAWKA 7 BALI STALA Z OPARCIEM 5003$ 5
10 TABLICA INFORMACYINA REGULAMINOWA 5301SP 1
13 STOLIK DO GRY W SZACHY | CHINCZYKA 4112 1
14 TABLICA DO GRY W KOtKO | KRZYZYK 3603SP 1

STREFY BEZPIECZENSTWA

402

7
NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKO+
ZBIORNIKA WODNEGO
W STOPCE NA DZIALCE NR 96/42

PALIGA Pracownia Projektowa | INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
Koronowo, Aleje Wolnosci 1| Gmina Koronowo | Dz. nr 96/42 PB.
tel. 52 320-51-31 . branza
A . Plac Zwyciestwa 1 Stopka BUD
e-mai: b'PrO@pOI'go'com'pl 86-010 Koronowo Gmina Koronowo - :
www.paliga.com.pl rejestr
P-02/2018
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgrinz. KUP/0002/
PROJ. | Robert Paliga POOK/09 03.2018r
mgrinz. arch.
OFR. Lukasz Trzosek 03.2018r
. skala
LOKALIZACJA WYPOSAZENIA - SILOWNIA PLENEROWA 1:50 10




CZESC FORMALNO-PRAWNA



OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z roku
2017, poz. 1332 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt ,Zagospodarowanie terenu
wokét zbiornika wodnego w Stopce na dziatce nr 96/42", zlokalizowany na dziatce o numerze
ewidencyjnym 96/42 w miejscowosci Stopka, gmina Koronowo, powiat bydgoski - wykonano
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA e

PROJEKTANT mgr inz. arch. Zofia Wernerowska-Frgckiewicz
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci architektonicznej nr UAN-KZ-7210/144/88

KONSTRUKCJA

[ S O N = G - ) P

mgr inz. Robert Paliga
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr KUP/0002/POOK/09



PLACE ZABAW

KARTA TECHNICZNA

BIEGACZ nr kat. 4403

Widok z boku

I
)

1770

300

4550

_
-

-

FUNKCJE URZADZENIA

- Wzmacnia mig¢snie nog.
- Wptywa na wzmocnienie mig¢$ni bioder.
- Poprawia koordynacje i zmyst rownowagi.

- Poprawia wydolno$¢ organizmu i ogdlng kondycje
fizyczna.

SPOSOB CWICZENIA

Postaw stopy na podporach/podstopnicach. Ztap
mocno porecz i wykonuj nogami ruch na przemienny w
przéd i w tyl.

LICZBA UZYTKOWNIKOW
1

PRZEDZIAL WIEKOWY

od 14 (max masa 1 uzytkownika: 130kg)

STREFA BEZPIECZENSTWA

Pole
powierzchni 18,0
[m?]

Obwéd [m] 15,0

MATERIALY

Glowne elementy stalowe wykonane 2z profili
zamknigtych (RO) o grubosci Scianki 3,2 mm.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235,
ocynkowanej i malowanej farba odporna na warunki
atmosferyczne.

Podstopnice ze stali nierdzewne;j.

Elementy  ruchome  ograniczone  elementami
pochtaniajacymi site (amortyzujace; wibroizolujace).
Konstrukcja nosna zakotwiona w  betonowym
fundamencie za pomoca stalowej kotwy.

CERTYFIKAT

2100160/01/P1BN/1

tel.: (89) 621-64-40, 621-27-33 fax: (89) 621-64-41

NOVUM Wyposazenie Placow Zabaw Stawomir Chmielinski 12-130 Pasym, Grom 36
e-mail: biuro@novumgrom.pl www.novumgrom.pl



http://www.novumgrom.pl/
mailto:biuro@novumgrom.pl

Nazwa Prasa nozna

KARTA TECHNICZNA Nr kat. 4410

Wersja wyk. w

OPIS URZADZENIA

Cwiczenie wspomaga budowaniegsii zgina je w

dolnych., wplywa na elastyczfiostawéw, poprawia

krazenie. Naley usigs¢ na siedzisku, oprzenogi

na podstopnicach, a neghie prostowa nogi

konczyn odpychajc sk od urzdzenia i ponownie

kolanach. Urzdzenie wolnostage, nie

wymaga montowania do pylonu.

477 Dopuszczalna liczba
127 Siytkownikc')w 1 Przedziat wiekowy| od 14
- S [ STREFA BEZPIECZENSTWA
- Symbol A B C
/ \
, Wysokosé
’ . swobodnego 0,00 - -
! ' upadku [m]
Pole powierzchni
\ ~ p[mz] 13,0 _ _
\ ©
LIKSP,
J Obwéd [m] 13,0
\ /
MATERIALY
o e Gléwne elementy stalowe wykonane z rur o g&gbo

$cianki 3,2mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

i malowane farh odporry na warunki atmosferyczne.

i Elementy ruchome ograniczone elementami pochkgyiaji
site (amortyzujce; wibroizolujce).
Urzadzenie montowane do stupa posadowionego 30cm
ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.
o
Q
~—

a:

Konstruktor:  BK

Data: 26-04-2016

NOVUM Spotka z ograniczora odpowiedzialndcia Spotka komandytowa, ul. Bolestawa Chrobrego 1, 12-1(&rczytno
Tel. +48 89 6212112 Fax. +48 89 623 29 87 e-mail: biuro@novumedukacja.pl www.novumedukacjapl




KARTA TECHNICZNA

Nazwa Rowerek

Nr kat. 4421

Wersja wyk. -

OPIS URZADZENIA

Cwiczenie wzmacnia mi¢$nie nog, dolne partie ciata.

Wplywa na koordynacj¢ ruchowa i poprawia ogdlna

kondycje.Zeby prawidtowo wykonaé éwiczenie nalezy

usia$¢ na siodetku i ztapaé¢ za uchwyty, oprze¢ stopy

na pedatach, a potem porusza¢ nogami tak jak

podczas jazdy na rowerze, ze zré6znicowana

predkoscia.

Urzadzenie wymaga montowania do pylonu.

Dopuszczalna liczba

1 Przedzial wiek d 14
T rzedzial wiekowy| o

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B C
Wysokos$é
swobodnego 0,00 - -
upadku [m]
Pole pownzerzchm 9,0 } )
[m?]
Obwéd [m] 11,5
MATERIALY

Gloéwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci

$cianki 3,2mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

i malowane farba odporng na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi

sit¢ (amortyzujace; wibroizolujace).

Posadowienie urzadzenia 30cm ponizej poziomu terenu.

Pylon mocowany do betonowego bloku o wym.

1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Pylon z dwoch rur o ér. 114,3 mm, przyspawanych do stalowych

podstaw z blachy 8.0 mm i potaczonych ze sobg dwiema

plytami montazowymi (blacha gr. 8.0mm).

A

> DN | % > S > 7 ] 2N >
% NN N O NN NN NN RO O

Konstruktor:  BK

Data: 27-04-2016

NOVUM Wyposazenie Placow Zabaw Slawomir Chmielinski 12-130 Pasym, Grom 36
tel.: (89) 623-29-85, (89) 623-29-86 fax: (89) 623-29-87 e-mail: biuro@novumedukacja.pl www.novumedukacja.pl




PLACE ZABAW

KARTA TECHNICZNA

ORBITREK
nr kat. 4404\W

175

-ﬂ..
‘fQ/‘..
- “ﬁwg‘ 4

350

136

= {1 .
i

450

301

Funkcje
urzadzenia

Sposob ¢wiczenia

- Poprawia kondycj¢ stawow, wzmacnia
miegsnie nog, stawy biodrowe oraz ramiona.
- Poprawia wydolnos$¢ organizmu i ogélng
kondycje fizyczna.

Postaw stopy na pedatach i chwy¢ mocno
r¢koma oba uchwyty. Poruszaj nogami do
przodu i do tytu, jednoczes$nie pomagajac
sobie rekami na zmiang ciagna¢ i pchajac
drazki.

Przedzial
wiekowy

Wymiary w
spoczynku
Wymiary przy
maksymalnym
wychyleniu

STREFA
BEZPIECZENSTWA

Materialy

od 14

Wysoko$¢ nad
pow. gruntu
[em]

175 50

Szerokos¢ Dhugos¢
[cm] [cm]

136

175 50 136

Pole powierzchni [m?] Obwéd [m]

13,5 13,0

Glowne elementy stalowe wykonane z rur i
profili o grubosci $cianki 3,2 mm.
Elementy otwarte zakonczone plastikowymi
zatyczkami.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235,
pokryte warstwa cynku i malowane farbg
odporng na warunki atmosferyczne.
Podstopnice ze stali nierdzewnej.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajacymi site (amortyzujace;
wibroizolujace) i zaopatrzone w tozyska
bezobstugowe.

Laczniki wykonane ze stali nierdzewne;.
Nakretki z wktadka zabezpieczajacg przed
samo-odkreceniem.

Urzadzenie montowane do stupa
posadowionego 30cm ponizej poziomu
gruntu na betonowym fundamencie.

NOVUM Wyposazenie Placow Zabaw Stawomir Chmielinski 12-130 Pasym, Grom 36

tel.: (89) 621-64-40, 621-27-33 fax: (89) 621-64-41

e-mail: biuro@novumgrom.pl

www.novumgrom.pl



http://www.novumgrom.pl/
mailto:biuro@novumgrom.pl

Nazwa Tablica kdtko i krzyzyk
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 3603
Wersja wyk. SP
OPIS URZADZENIA

/
Y
i :\ oS0
\
\
i
<
¢
—i

T 1T poziom gruntu

Dzieci uwielbiajg bawic si¢ i konkurowac ze sobag, i

dlatego ogromng popularno$cig cieszg si¢ réznego

rodzaju gry. Zasady zabawy w kotko i krzyzyk sa

proste, gra nie wymaga znajomosci liter ani

umiejetnoscei liczenia. Jest odpowiednia nawet dla

miodszych dzieci, tym bardziej, ze obracanie

plastikowych tulei z nadrukowanymi symbolami kétka

i krzyzyka nie wymaga zadnego wysitku. Gra jest

idealnym urzadzeniem zaréwno dla przedszkolnych jak

osiedlowych placow zabaw, gdzie mozna urzadzac¢

turnieje gry w kolko i krzyzyk notujac wyniki na

sklejkowej tablicy z wygrawerowanymi polami.

Dopuszczalna liczba

2 Przedzial wiek 0-14
uzytkownikow rzeczial wiekowy

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B C

Wysokos$é
swobodnego - - -
\ upadku [m]

\ Pole powierzchni
[m?]

10,5 = -

/ Obwéd [m] 12,0

MATERIALY

Panele wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem

melaminowym.

Wszystkie laczniki odporne na warunki atmosferyczne i

promieniowanie UV.

Stupy no$ne o przekroju okragtym o $rednicy 12 cm z

drewna litego rdzeniowego, osadzone 10 cm nad

powierzchnia gruntu za pomoca stalowych kotew.

Elementy drewniane impregnowane prézniowo-cisnieniowo

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

lakierowanie proszkowe.

60

D 7 >~ 0 D D~ >
AOCA AL OCAP AT AT \\v<

Konstruktor:  EL

Data: 2016-04-19

NOVUM Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spotka komandytowa, ul. Bolestawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

Tel. +48 89 6212112 Fax. +48 89 623 29 87

e-mail: biuro@novumedukacja.pl www.novumedukacja.pl




Nazwa Stolik do gry w szachy i chinczyka
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 4112
m Wersja wyk. -
OPIS URZADZENIA
Podwdjny stolik z planszami do gry w szachy oraz
=< chinczyka. Gtadko wyszlifowany blat betonowego
@ y y y g

|

‘ \
RS IS T I AT TR TN
A \v”% ARG AN A 7

160

2245 _

/8

stotu zostat zabezpieczony specjalnym lakierem,

ktoéry chroni plansze przed zniszczeniem.

Aluminiowa listwg okalajaca brzegi blatu sprawia,

ze krawedzie sa gtadkie. St6t sprzedawany w

zestawie z 2 tawkami.

WYMIARY URZADZENIA
Szerokosé [m] 1,64
Dhugosé [m] 1,80
Wysokos¢ [m] 0,78
MATERIALY

Urzadzenie posadowione 22 cm ponizej poziomu
terenu.

Konstrukcja stotu betonowa, wykonana na bazie
twardych kruszyw z surowcéw naturalnych.

Blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym
lakierem.

Obrzeze ze stopu aluminiowego

Konstrukcja wsporcza stotu i faweczek stalowo-betonowa.

Siedziska wykonane z krawedziakéw z tworzywa
sztucznego, mocowane do betonowego stelaza.

KP
03-03-2016

Konstruktor:
Data:

NOVUM Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spotka komandytowa, ul. Bolestawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

Tel. +48 89 6212112 Fax. +48 89 623 29 87

e-mail: biuro@novumedukacja.pl

www.novumedukacja.pl
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Nazwa Wycigg gorny
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 4412
Wersja wyk. w
OPIS URZADZENIA
< Cwiczenie wzmacnia gorne partie ciatagfnie
- mas
= ramion oraz najszerszy grzbietu. Pomaga budd
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migsniowa. Aby prawidtowo wykoné ¢wiczenie

nalezy usisé na siedzisku i ztagamocno za uchy

nastpnie przyciga je do siebie i z powrotem

az do wyprostowania fokci.

Urzadzenie wolnostace, nie wymaga

monotwania na pylonie.

DUpusZiZdiiic

liczba 1 Pr.zed2|a} od 14
L rtleonamnileAias WIEKOWy
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B C
Wysokosé
swobodnego 0,00 - -
upadku [m]
Pole powierzchni
m 14,2 - -
Obwéd [m] 13,5
MATERIALY

Gléwne elementy stalowe wykonane z rur o gégbo

scianki 3,2mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

i malowane farb odporrg na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochlgyiaji

sit¢ (amortyzujce; wibroizolugce).

Urzadzenie montowane do stupa posadowionego 30cm

ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

Konstruktor: BK

Data: 26-04-2016

DVUM Spotka z ograniczory odpowiedzialndcig Spétka komandytowa, ul. Bolestawa Chrobrego 1, 1200 Szczytno
Tel. +48 89 6212112 Fax. +48 89 623 29 87 e-mail: biuro@novumedukacja.pl
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www.novumeukacja.pl




KARTA TECHNICZNA

Nazwa Wyciskanie siedzqc
Nr kat. 4414
Wersja wyk. w
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OPIS URZADZENIA

Aby prawidlowo wykona¢ ¢wiczenie nalezy usigéc na a

siedzisku, oprze¢ plecy i chwyci¢ mocno rgkoma

drazki. Nastepnie odepchngé drazki od siebie i

przyciagnac z powrotem. Wykonujac ¢wiczenie

trenujemy przede wszystkim gorne partie mi¢§niowe,

ponadto poprawiamy rozw6j migsni klatki piersiowe;,

obreczy barkowej oraz konczyn gornych, a takze

wplywamy na przyrost masy mig¢sniowe;.

Urzadzenie wolnostojace, nie wymaga montowania

do pylonu.

Dopuszczalna liczba

1 Przedzial wiekow od 14
uzytkownikéw i

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B C
Wysokos$é
swobodnego 0,00 - -
upadku [m]
Pole powizerzchni 14,5 B B
[m?]
Obwéd [m] 14,0
MATERIALY

Gtowne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci

$cianki 3,2mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

i malowane farba odporna na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajacymi

sit¢ (amortyzujace; wibroizolujace).

Urzadzenie montowane do stupa posadowionego 30cm

ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

Konstruktor:  BK

Data: 26-04-2016

NOVUM Wyposazenie Placow Zabaw Slawomir Chmielinski 12-130 Pasym, Grom 36

tel.: (89) 623-29-85, (89) 623-29-86 fax: (89) 623-29-87

e-mail: biuro@novumedukacja.pl

www.novumedukacja.pl




Nazwa

tawko-stot staty

KARTA TECHNICZNA Nr kat. 5101
m Wersja wyk. S
OPIS URZADZENIA

L awkostot to niezwykle praktyczne rozwigzanie dla i

kazdego parku czy placu zabaw. To idealne

rozwiazanie dla grup, ktére chca zorganizowac piknik

na swiezym powietrzu, na duzym stole z tatowscia

zmiesci sie nie tylko kosz z kanapkami, ale tez talerze

kubeczki z napojami. Solidna konstrukcja zapewnia

wieloletnie uzytkowanie. Wykonane z desek o

grubosci 5 cm siedzisko jest niezwykle wytrzymate.

Lawkostot jest montowany na gleboko$¢ 50 cm

w podtozu.
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< WYMIARY URZADZENIA
Y . .
<X /,\\ SO /\\///\ /\% ;\>///\ \/\( /ﬁ\ /\t Szeroko$¢ [m] 1,72
Dlugos$¢ [m] 1,80
Wysoko$¢ [m] 0,75
MATERIALY
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Urzadzenie stale posadowiona 50 cm ponizej
poziomu gruntu.

Stelaz oraz blat i siedzisko wykonane z desek
drewnianych 12x5 cm.

Elementy drewniane impregnowane prézniowo-

cisnieniowo.
Konstruktor:  RK
Data: 22-03-2016

NOVUM Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spotka komandytowa, ul. Bolestawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

Tel. +48 89 6212112 Fax. +48 89 623 29 87

e-mail: biuro@novumedukacja.pl

www.novumedukacja.pl




