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OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci wodociagowej w Koronowie - Pieczyskach

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujacych materiatéw :

- umowa z Inwestorem nr IPR-ZP 342-25/08,

- zaktualizowane mapy zasadnicze w skali 1 : 1000,

- wypisy z rejestru gruntow otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,

- wizja terenowa wraz z uzgodnieniami z poszczegdlnymi witascicielami ( uzytkownikami ) terendw,
sposobu i miejsca wtgczenia przytacza do projektowanych sieci wodociggowych,

- uzgodnienia tras sieci wodociggowych z przedstawicielami Gminy Koronowo i Z.G.K. i M. w
Koronowie,

- projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Koronowie —
Pieczyskach — opr. ,PROSBED” Trzcianka w m-cu sierpniu 2009 r.

- projekt budowlany i wykonawczy os$wietlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie — opr.
PROSBED” Trzcianka, w m-cu sierpniu 2009 r,

- warunki techniczne nr l.dz. 622/2009 z dnia 2009-02-28,

- ocena warunkéw gruntowo — wodnych — opr. przez DZGEO-Technika Dariusz Ziétkowski, Dgbrowa
Chetminska w m-cu czerwcu 2009 r.,

- decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr IPR-PR-7331/P11/08 z dnia 2 wrzesnia 2008 r. ze

Zmianami,

miejscowy plan zagospodarowania zatwierdzony uchwatami Nr XXV/242/97, Nr XXV/249/97, Nr

XXV/253/97, Nr XXV/252/97 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 lutego 1997 r.,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie Pieczyskach |l zatwierdzony

Uchwatg nr XXXI1/323/97 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 pazdziernika 1997 r.,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie —Pieczyskach zatwierdzony

uchwatg Nr XXXIV/354/98 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1998 r.,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie —Pieczyskach zatwierdzony

uchwatg Nr XXXVI11/392/98 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18-06-1998 r.,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie —Pieczyskach zatwierdzony

uchwatg Nr V/55/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28-06-1999 r.,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w przy ul. Kotomierskiej w Koronowie

zatwierdzony uchwatg Nr X1/118/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18-08-1999 r.,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miescie Koronowo w Pieczyskach

zatwierdzonego uchwatg Nr XXXI1/399/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29-08-2001 r.,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie —Pieczyskach zatwierdzony

uchwatg Nr XXXVI11/534/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12-06-2002 r.,

- zmiana miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Koronowo
zatwierdzona uchwatg Nr XI/117/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18-08-1999 r.,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej z przytgczami w czesci miasta
Koronowo i Pieczyska okreslonego jako ,Koronowo-Pieczyska” i usytuowanego pomiedzy :

- od potudnia — ulica Szosa Kotomierska,

- od pétnocy — Zalewem Koronowskim,

- od wschodu — ulica Pieczyska i Lipkusz,

- od zachodu — Aleja Jana Pawia Il.

Przez miasto przebiega droga krajowa ( ul. Kotomierska). Pozostate drogi i ulice sg w zarzadzie
Gminy.

Dla doprowadzenia wody na cele bytowo — gospodarcze oraz dla zabezpieczenia p.poz
zaprojektowano sieci wodociggowe zasilane docelowo z nowoprojektowanego ujecia i stacji
uzdatniania wody przewidzianej do realizacji na dziatce nr 29/1 przy ul Aleja Jana Pawta II.

Projekt ujecia i stacji nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Aktualnie odbiorcom woda dostarczana jest z ujecia ,PROJPRZEM” oraz osrodka ,PEGAZ” .

W przypadku wczes$niejszej realizacji niniejszego projektu a przed wybudowaniem nowego ujecia
catos¢ terenu objetego projektem bedzie zasilana z ujecia ,PROJPRZEM” z wylaczeniem ujecia
LPEGAZU” .



W projekcie uwzgledniono wytgczenie z ruchu sieci przebiegajace po gruntach prywatnych i
zaprojektowano je w pasach drogowych.

Projekt budowlany w petni ujmuje elementy projektu wykonawczego. W ramach niniejszego projektu
przedstawiono rozwigzanie :

- sieci wodociagowych,

- przytaczy wodociggowych doprowadzonych do granic nieruchomosci,

- przytaczy wodociggowych doprowadzonych do granic nieruchomosci z istniejgcych sieci.

W opracowaniu okreslono $rednice i zagtebienie projektowanych sieci.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje cztery etapy do realizacji :

ETAP | obejmuje nastepujacy zakres :
- ul. Al. Jana Pawta Il : W1 — W2 — W3 - W4
- ul. bez nazwy dz. nr 46/3 : W2 - W5 - W6 - W7 — W8 — W9 — W10 - W11 - W12 - W3
- ul. Leszczynowa : W4 — W14 — W15 - W16 — W17 — W18 — W19,
- ul. Pieczyska : W37 — W52 — W53 — W54 — W55 — W56 — W57 — W58 — W59 — W60 — W61 — W62
- W63 - W64 — W65 — W66 — W67 — W68 — W69 — W70 — W71 ;
W19 — W38 — W39 — W40 — W41 — W42 — W43 — W44 — \W45;
W37 — W36 — W35 — W34 — W33 — W32 - W31 — W30 — W29 — W28 — W27 — W26
- W25 - W24 — W23 - W22 — W21 — W20 - W19;
- ul. Zajecza ( czesc¢) : W70 — W72 ;
W73 - W74 - W75 - W76 — W77,
- ul. bez nazwy ( dz. nr 42/17 ) : W43 — W46 _ W47 — W48 — W49 — W50;
W49 — W51;

ETAP Il obejmuje nastepujacy zakres :
- ul. Zajecza : W78 — W79 — W80 — W81 — W82 — W83;
W80 — W84
- ul. Lisia : W86 — W87 — W88 — W89 — W90;
w82 — W85 — W89;

- ul. bez nazwy — dz. nr 72/85 ; W99 — W98 — W97 — W96 — W95 — W94 — W93 — W92 — W91,
wa8 — W102 — W101 — W100 — W94;
w103 — W100;
W104 — W102;

- ul. bez nazwy — dz. nr 98/1 ; W107 — W106 — W105;

ETAP Il obejmuje nastepujacy zakres :
- ul. bez nazwy dz. nr 68/14 : W111 - W110 — W109 — W108;
- ul. Borowikowa ; W117 —= W116 — W115 - W114 — W113 - W112;
W122 - W121 — W120;
- ul. Paprociowa :od S145 do 8130
- ul. bez nazwy dz. nr 58/16 ; W118 — W119
- ul. Paprociowa, Konwaliowa, Grzybowa, Borowikowa : wykonanie 70 szt. przytaczy wodociggo-
wych z istniejacych sieci

ETAP IV obejmuje nastepujacy zakres :

- ul. Al. Jana Pawfa Il ; W123 — W124 — W125 — W126 — W127 — W128 — W129 — W130 — W131 —
W132 - W133 — W134 — W135 — W136 — W137 — W138 — W139 — W140 —
W141 — W142 — W142 — W145 -W146 — W147;

- ul. bez nazwy dz. nr 77/36 ; W150 — W149 — W148 — W147;

3.0. STAN PRAWNY TERERNU

Projektowane sieci wodociggowe zlokalizowane bedg na terenach dziatek bedacych we wiasciwosci
Gminy Koronowo oraz wiascicieli prywatnych. Dziatki wtascicieli prywatnych sg wydzielone pod drogi i

w najblizszym czasie zostana przekazane dla Gminy.

4.0. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA TERENU
41. POLOZENIE, BUDOWA GEOLOGICZNA

Przedmiotowy teren rozcigga sie wzdtuz poéinocno — wschodniej czesci Koronowa w ciggu
wazniejszych ulic jak Lipkusz, Pieczyska, Jana Pawta Il az do ulicy Szosa Kotomierska.
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Pod wzgledem fizjograficznym obszar inwestycji znajduje sie na terenie Doliny Brdy. Dolina Brdy to
maty mezoregion fizycznogeograficzny w s$rodkowo-pétnocnej Polsce, stanowigcy potudniowo-
wschodnig czes¢ Pojezierza Potudniowopomorskiego.

Mezoregion jest waska, wydtuzong ( 50 km ), stromo opadajaca i gteboko wcietg ( do 50 m ) doling
wykorzystywang obecnie przez rzeke Brde. Pogtebione dno doliny uformowato az 11 taraséw. Spadek
Brdy umozliwit budowe zbiornikéw retencyjnych poprzez spietrzenie wod zaporami. Jednym z nich jest
Jezioro Koronowskie. Pod wzgledem geomorfologicznym teren budujg formy pochodzenia rzecznego.
Formy pochodzenia rzecznego reprezentowane sg przez | taras erozyjno-akumulacyjny pradoliny
Brdy. Rzezba powierzchni jest silnie przeksztatcona eolicznie. Omawiany teren znajdowat sie w
zasiegu zlodowacenia potnocnopolskiego. Pod wzgledem hydrograficznym teren lezy w zlewni Brdy.
W budowie geologicznej plytkiego podioza przedmiotowego terenu wystepuje czwartorzed
reprezentowany przez utwory holocenu oraz plejstocenu.

Holocen reprezentowany jest przez osady wspéiczesne wystepujgce w postaci nasypéw
niekontrolowanych i gleby. Nasypy i glebe napotkano przypowierzchniowo we wszystkich wykonanych
otworach. Jego migzszos¢ wynosi od 0,2 mdo 1,7 m p.p.t.

Plejstocen reprezentujg osady fazy pomorskiej oraz poznansko-dobrzynskiej stadiatu gtéwnego
zlodowacenia poétnocnopolskiego. Faze pomorska reprezentujg piaski i zwiry rzeczne wyksztatcone
jako piaski srednie z niewielkg domieszkg piasku grubego oraz jako zwiry z niewielkg domieszkg —
dobrzyhska otoczakéw. Faze poznansko-dobrzyhska reprezentujg gliny zwatowe wyksztatcone jako
gliny piaszczyste przewarstwione piaskami o réznych frakcjach.

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie pierwszego
czwartorzedowego poziomu wody podziemne;.

Woda podziemna wystepuje w wiekszosci wykonanych otworéw i ma zwierciadto swobodne na
gtebokosciach rzedu 1,0 m p.p.t. — 3,3 m p.p.t.

Poziom wod podziemnych po intensywnych i diugotrwatych opadach atmosferycznych lub roztopach
wiosennych moze by¢ wyzszy. Mozna oszacowaé, ze amplituda typowych wahan w cyklu rocznym
zwierciadta wody wynosi £ 0,3 m, a maksymalne + 0,8 m. Poziom wodono$ny w postaci wody
swobodnej pokazano w metrykach wykonanych otworéw i zawarto w dokumentacji geologiczne;j.
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych zaleca sie obnizyé w sposéb trwaly lub okresowy
mogacy sie pojawia¢ poziom wod gruntowych.

W wiekszosci przypadkéw dostatecznie efektywnym sposobem odwodnienia wykopow bedzie
odwodnienie wgtebne przy uzyciu igtofiltréw i igto studni lub poprzez zastosowanie drenazu liniowego
( ciggi drenarskie z grawitacyjnym odptywem wody w punktach najnizszych).

Poniewaz przewazajgca czes¢ robot prowadzona bedzie w ciggach istniejgcych ulic, w sgsiedztwie
istniejgcych budynkoéw ,stabo zafundamentowanych” i o konstrukcji wrazliwej na zmiane naprezen,
stad tez nalezy przewidywaé koniecznos¢ petnego, bardzo starannego zabezpieczenia $cian
wykopdw, a nastepnie koniecznos¢ bardzo starannej likwidacji wykopow, przy czym do zageszczania
nie nalezy stosowac zbyt ciezkiego sprzetu wibrujacego.

4.3. WARUNKI GRUNTOWE

Grunty podtoza ujeto w siedem ponizej opisanych warstw geotechnicznych :

Warstwe | — to utwory wspétczesne, ktérych réznorodnosc¢ sktadu i wtasciwosci mechaniczne ujeto w
dwoch podwarstwach ;

- podwarstwa la — to gleba ktorej szkielet mineralny zbudowany jest z humusu oraz z piasku
sredniego na pograniczu piasku drobnego. Grunty reprezentujgce tg warstwe wystepujg w stanie
sredniozageszczonym o sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0,38.

- podwarstwa Ib — to nasypy niekontrolowane zbudowane gtéwnie z piasku sredniego, humusowego
piasku drobnego oraz zwiru i kamieni natomiast liczne domieszki stanowig tu glina piaszczysta gruz
budowlany i ceglany. Grunty reprezentujgce tg warstwe wystepujg w stanie sredniozageszczonym o
Sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0,44.

Grunty holocenskie sg watpliwe do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny sktad,
zwarto$¢ czedci organicznych oraz bardzo niskie warto$ci parametréw geotechnicznych.

Warstwe Il — stanowig plejstocenskie utworzy rzeczne wyksztatcone w postaci piaskow drobnych. Ze
wzgledu na zréznicowane zageszczenie, wilgotnos¢ i wystepujace grunty w obrebie warstwy wyré-
zniono dwie podwarstwy:
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- podwarstwe lla - obejmujaca wilgotne piaski drobne z domieszka piaskéw pylastych, srednich i
grubych oraz zwiru i kamieni. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie sredniozageszczonym o
sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0,41.

- podwarstwe Ilb - obejmujgca gtdwnie piaski drobne oraz lokalnie piaski drobne na pograniczu
piaskow srednich z lokalnymi przewarstwieniami z piaskdw s$rednich, glin i pyléw piaszczystych.
Grunty reprezentujgce omawiang podwarstwe majg w swym sktadzie domieszki z otoczakéw. Grunty
tej podwarstwy wystepujg w stanie $redniozageszczonym o sredniej wartosci stopnia zageszczenia
1p=0,39.

Warstwe Il — stanowig plejstocenskie utworzy rzeczne wyksztatcone w postaci piaskéw Srednich. Ze
wzgledu na zrdéznicowang wilgotnosé, zageszczenie i wystepujace grunty w obrebie Il warstwy
wyrozniono dwie podwarstwy:

- podwarstwe llla - obejmujgca wilgotne piaski srednie. Piasek drobny i gruby oraz zwir i kamienie
stanowig domieszke natomiast jako przewarstwienia napotykamy tu na gliny pylaste, piaski grube i
lokalnie humusowy piasek drobny. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie sredniozageszczonym o
sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0,42.

- podwarstwe lllb - obejmujacg mokre i nawodnione piaski Srednie. Jako domieszki stwierdzono
wystepowanie piasku grubego, zwiru i otoczakéw, natomiast glina piaszczysta i humusowy piasek
drobny stanowig przewarstwienia. Grunty reprezentujace tg podwarstwe wystepuja w stanie
Sredniozageszczonym o Sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0,39.

Warstwe IV — stanowig plejstocenskie utworzy rzeczne wyksztatlcone w postaci piaskéw grubych i
lokalnie zwiréw. Ze wzgledu na zréznicowane zageszczenie i wystepujace grunty w obrebie IV
warstwy wyrézniono dwie podwarstwy:

- podwarstwe IVa - obejmujaca piaski grube z domieszkg otoczakéw oraz zwiry z domieszkg piasku
sredniego i pylu piaszczystego przewarstwione lokalnie gling i piaskiem s$rednim. Grunty tej
podwarstwy wystepujg w stanie $redniozageszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia
I1p=0,44.

- podwarstwe IVb - obejmujgcg nawodnione piaski grube z domieszkg zwiru i otoczakéw. Grunty
reprezentujgce tg podwarstwe wystepujg w stanie sredniozageszczonym o sredniej wartosci stopnia
zageszczenia 1p=0,40.

Warstwe V - to plejstocenskie pospétki napotkane ponizej piaskéw wystepujacych gtéwnie z
domieszkg glin. Grunty te wystepuja w stanie Sredniozageszczonym o $redniej — charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia 1,=0,49.

Warstwe VI — stanowig plejstocenskie gliny zwatowe wyksztalcone w postaci glin piaszczystych
przewarstwionych piaskiem drobnym i $rednim. Grunty tej warstwy wystepujagce w konsystencji
plastycznej i w stanie twardoplastycznym o $redniej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci
wynoszacym 1. =0,23.

Warstwa VIl — to pyly reprezentowane przez pyly piaszczyste. Pyly piaszczyste wystepujg tu w
konsystenciji plastycznej i stanie plastycznym o $redniej wartosci stopnia plastyczno$ci I, =0,49.

Pyly sa niezwykle wrazliwe na przemarzanie i rozmakanie. Niewielka zmiana ich wilgotnosci
naturalnej powoduje istotne zmiany wartosci stopnia plastycznoéci. Zmiany te sg szczegdlnie
intensywne w przypadku, gdy zmiang wilgotnosci towarzyszg drgania wywotane np. praca ciezkiego
sprzetu budowlanego.

Warunki gruntowe w podtozu budowlanym zostaty sklasyfikowane jako proste warunki gruntowe.
Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wynikajaca
ze stopnia skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechni-
cznych zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechniczne;.

Dokumentacja w czesci technologicznej nie wyczerpuje catosci informacji na temat warunkéw
hydrogeologicznych jakie moze napotka¢ Wykonawca, stad konieczno$¢ petnego zapoznania sie
Wykonawcy robét z dokumentacjg geologiczng ktdra jest integralng czesciag projektu.

5.0. OPIS TECHNICZNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN
5.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ miejscowosci Koronowa-Pieczysk objeta opracowaniem charakteryzuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa letniskowa.
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Miejscowos¢ jest osrodkiem wypoczynku weekendowego i letniego dla mieszkancow Bydgoszczy i
okolic. Na rozpatrywanym terenie zlokalizowane sg pracownicze ogrody dziatkowe.

Ulice objete opracowaniem posiadajg nawierzchnie asfaltowg ( ul. Al. Jana Pawia Il do skrzyzowania z
ul. Warszawskich ), pozostate nieutwardzong ( drogi gruntowe ).

Drogi nieutwardzone wyznaczone sg granicami posesji, niezniwelowane.

Teren uzbrojony jest w sieci wodociggowe, kable telekomunikacyjne, energetyczne nn, wn, napowie-
trzne linie energetyczne, sieci kanalizacyjne grawitacyjne i ttoczne ( wzdtuz ul. Al. Jana Pawia Il ).

Dla terenu objetego opracowaniem brak jest w znacznej czesci sieci wodociggowych, czesc
istniejacych nalezy przeprojektowaé z gruntéw prywatnych w pasy drég gminnych, oraz umozliwi¢
zasilanie miejscowosci z projektowanego ujecia eliminujac indywidualne ujecia wod w osrodkach
wczasowych i ogrodach pracowniczych. Umozliwi to zapewnienie ciggtosci dostaw odpowiedniej
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz wymagane cisnienie u odbiorcéw i na cele
zabezpieczenia p. poz terenu.

5.2. TRASA PROJEKTOWANYCH SIECI

ETAP |

Sieci prowadzone sg w poboczach drég w odlegtosci 1,5 m od granicy nieruchomosci.

Wigczenia do istniejacych sieci DN150 zel w wezle W1 (ul. Jana Pawta Il ) oraz DN80 zel w wezle
W73 i W77 (ul. Zajecza ).

W tym zakresie nalezy rowniez wykonac przetgczen istniejacych sieci do nowoprojektowane; :

- istniejacych sieci DN 150 w weZle nr W53’ ( ul. Pieczyska )

- istniejacych sieci DN 80 zel. w weztach W20 , W26, W31, W53, W80 ( ul. Pieczyska )

- istniejacych sieci DN80 zel. w weztach W72, W73, W77 ( ul. Zajecza ).

ETAP I

Sieci prowadzone sg w poboczach drég w odlegtosci 1,5 m od granicy nieruchomosci.

Wigczenia do istniejacych sieci :

- DN 100 zel. w wezle W99 i W91 ( droga gruntowa dz. nr 72/85 ),

- DN 100 zel. w wezle W105 ( droga gruntowa dz. nr 98/1 ),

- DN 100 zel. w wezle W78 ( ul. Zajecza ),

- DN 100 zel. w wezle W86 ( ul. Lisia ),

W tym etapie nalezy réwniez przetgczy¢ istniejgce sieci W60 PCV ( 3 szt ) oraz z istniejgcej sieci
W100, W60 i W80 wzdtuz ul. Lisiej przewidzianej do likwidacji nalezy przetaczyé przylacza
wodociggowe

-z W60 — 2 szt

-z W100 - 5 szt

-z W80 — 3 szt

ETAP 1l

Sieci prowadzone sg w poboczach drég w odlegtosci 1,5 m od granicy nieruchomosci.
Wiaczenia do istniejgcych sieci nalezy wykonaé w nastepujacych weztach :

- DN 100 zel. w wezle W111 ( droga gruntowa dz. nr 68/14 ) ,

- DN 80 PVC w wezZle W108 ( droga gruntowa dz. nr 68/14 ) ,

- DN 80 PVC w wezZle W117 ( ul. Borowikowa ) ,

- DN 80 PVC w wezle W118 ( droga gruntowa dz. nr 58/16 ),

- DN 80 PVC w wezle W112 ( ul. Borowikowa ) .

ETAP IV

Sieci prowadzone sg w poboczach drég oraz pod jezdnig asfaltowa przejscie wykonane metodg
przecisku.

Wiaczenia do istniejgcych sieci nalezy wykonaé w nastepujacych weztach :

- DN 80 zel. w wezle W123 ( ul. Aleja Jana Pawta Il ) ,

- DN 100 zel. w wezle W150 ( dz. nr 77/36 ).

W tym etapie nalezy réwniez przetgczyc istniejace sieci :

- W60 PCV w wezle W126 (ul. Jana Pawia Il ),

- W 100 zel. w wezle W127 ( ul. Jana Pawia 11 ),

- W 80 zel. w wezle W140 (ul. Jana Pawta I1).



5.3. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Bilans wody sporzadzono dla poszczegolnych etapdéw ( projektowanych sieci )zgodnie z tabelg
nr 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody :

Lp. Zakres g Qg sr Qq max Qn max
(m’d) | (m’d) | (md) (m°h)
1 2 3 4 5 6
1. | Etap|
- liczba mieszkancow — 176 MK 0,12 21,12 31,68 3,30
- pow. ogrodéw — 17600 m? 0,04 1,95 2,53 0,21
2. | Etapll
- liczba mieszkancow — 344 MK 0,12 41,28 61,92 6,45
- pow. ogrodéw — 34400 m? 0,04 3,77 4,90 0,41
3. | Etaplll
- liczba mieszkancow — 35 MK 0,12 16,80 25,20 2,63
- pow. ogrodéw — 3500 m?® 0,04 0,38 0,49 0,04
4. | Etap IV
- liczba mieszkancow — 104 MK 0,12 12,48 18,72 1,95
- pow. ogrodéw — 10400 m? 0,04 0,28 0,36 0,03

Wymagane minimalne cisnienie na wyptywie wodociggu powinno wynosi¢ 0,2 MPa.

Dla ochrony przeciwpozarowej wymagana wydajnos¢ wodociggu powinna wynosic :

Q p.poz.= 10,0 dm*/s
dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkancéw 2001 + 5000 wg tabeli nr 1, L.p.2 w zataczniku do
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ wydajnos¢ nie mniejszg niz 5,0 dm®/s i
ci$nienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.

5.4. DANE TECHNICZNE SIECI

Sie¢ wodociggowgq projektuje sie z rur PCV, przytacza z rur PE, przewierty sterowane rurami PE TS
wielowarstwowymi.

Wiaczenia do istniejacych sieci nalezy wykonaé za pomocg kotnierzy specjalnych w zaleznosci od
zastosowanego materiatu do budowy istniejgcych sieci tj. kotnierze do rur PCV, Zzeliwa lub PE.

Do witaczenia przytaczy stosowacé nawiertaki dostosowane do materiatu z jakiego wykonano siec
rozdzielcza.

Istniejace przytacza i sieci nalezy wigczyé do nowoprojektowanych sieci po pozytywnym wykonaniu
prob, dezynfekcji i badaniu wody.

Przy realizacji sieci i przytaczy nalezy zapewnic¢ ciggto$¢ dostaw wody dla istniejgcych odbiorcow.

taczna dlugos¢ sieci wodociggowej rozdzielczej :

sr. 90x4,3 PVC,L=1732,5mb
sr. 110 x 4,2 PVC, L = 3549,5 mb
$r. 160 x6,2 PVC, L =1278,0 mb
Sr.125x 11,4 PETS, L = 56,5mb



w tym :
ETAP I

8r.90x4,3 PVC,L=717,0mb
$r.110x4,2 PVC,L=1105,5mb
$r. 160 x6,2 PVC, L =1278,0 mb
Sr.125x11,4PETS;L=6,0mb

ETAP I

8r.90x4,3 PVC,L=610,0mb
8r.110x4,2 PVC,L=1112,5mb

ETAP llI

8r.90x4,3 PVC,L=182,5mb
8r.110x4,2 PVC,L=484,5mb

ETAP IV

8r.90x4,3 PVC,L=223,0mb
8r.110x4,2 PVC,L =847,0mb
8r.125x 11,4 PETS, L =50,5mb

taczna diugos¢ przytaczy wodociggowych
$r. 32 x 3,0 PE ; L =1525,5mb (263 szt )
ETAP |
$r.32x 3,0 PE; L =208,0 mb ( 44 szt)
ETAP II

$r.32x 3,0 PE ;L =684,0mb (88 szt)
w tym
$r. 32 x 3,0 PE ; L = 30,0 mb ( 2 szt ) wigczonych do istniejacych sieci wodociggowych

ETAP llI

8r.32x 3,0 PE; L =536,5mb ( 105 szt )
w tym
$r. 32 x 3,0 PE ; L =379,5 mb ( 70 szt ) wigczonych do istniejgcych sieci wodociggowych

ETAP IV
$r.32x 3,0 PE;L=97,0mb (26 szt)
5.5. KONSTRUKCJA SIECI

Sie¢ wodociggowag projektuje sie z rur PCV o klasie cisnienia PN 10, kielichowych taczonych na
uszczelkg wg PN-EN-1452 : 2000 uzbrojong w zasuwy rozmieszczone w weztach wodociggowych .
Miejsca wtgczen i materiat istniejgcych sieci opisano w p-cie 5.2. oraz w czesci rysunkowej.

Stosowa¢ nalezy zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe 2z elastycznym zamknieciem
emaliowane lub epoksydowane wewnetrznie. Zasuwy wyposazy¢é w obudowy nr kat. 025 A (dla H =
1500 ) i skrzynki uliczne nr kat. 857 W wg PN - M - 74081 : 1998.

W celu zabezpieczenia terenu pod wzgledem p.poz. w rejonie zabudowy przewidziano nierdzewne
hydranty nadziemne DN 80 z samoczynnym odwodnieniem, wielko$¢ B dla wykopu H = 1500 mm wg
PN-89/M-74092. Hydranty umieszczono na sieci przy zachowaniu odlegtosci wg Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ( Dz.U. z 2009r., Nr 124 poz.
1030 ). Zasuwy odcinajgce hydranty powinny znajdowa¢ sie w potozeniu otwartym.
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Zmiane kierunku trasy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ za pomoca tukéw PVC o katach podanych
na profilach i schematach weztow.

Struktura scianek rur i ksztattek powinna by¢ jednolita.

Rury i ksztattki powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Do montazu armatury i uzbrojenia i uzbrojenia stosowac¢ nalezy ksztattki wykonane z Zeliwa
sferoidalnego — zewnatrz i wewnatrz powioka z farby epoksydowej, naktadanej metodg proszkowg
min 250 ym, o ci$nieniu nie mniejszym niz PN 10.

Do potaczen kotnierzowych stosowac uszczelki dopuszczone do kontaktu z woda pitng, do potaczen
kotnierzowych stosowac Sruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.

Przewody uktada¢ ze spadkami wg czesci rysunkowej na podsypce piaskowej gr. 15 cm .

Przytacza projektuje sie z rur PE 80 $r. 32 x 3,0 mm, PN 12,5 wg PN — EN 12201-2:2004.

Wiaczenia do sieci wodociagowych wykonaé nalezy za pomoca opasek do nawiercania dla rur PVC i
PE oraz dla rur zeliwnych z zasuwami do przytgczy domowych DN 25.

Rurociagi z armaturg nalezy faczy¢ za pomoca ksztattek i zgrzewania elektrooporowego, stosujac
ztaczki ISO lub ksztattki zaciskowe POLYRAC.

Nowoprojektowane przytacza nalezy zakonczy¢ w granicy posesji zaslepkg elektrooporowg lub
zaciskowa.

Przytacza podlegajace wymianie nalezy potaczy¢ z istniejgcymi za pomocg ksztattek potgczeniowych
PE lub PE/stal.

Na czas budowy przytaczy nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dostawy wody.

UWAGA : nie wolno stosowaé nawiertak jako zasuw odcinajacych na przytaczu.

Dla zasuw na przylaczach nalezy stosowaé obudowy i skrzynki uliczne typu lekkiego ,W” wg PN-M-
74082 : 1998.

Dla skrzynek zasuw zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym nalezy wykona¢ obudowe betonowg o
wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,15 m nadajaca sie do recznej rozbidrki lub brukiem.

Bloki_oporowe
Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje sie

zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.

Betonowe bloki oporowe nalezy wykonac jako zabezpieczenie przy tréjnikach, tukach, zasuwach i
hydrantach.

Szerokos¢ bloku oporowego nie powinna byé mniejsza niz odlegtos¢ Scian wykopu od sScianki
przewodu. Blok powinien opierac sie o grunt nienaruszony.

Wysokos¢ bloku oporowego nalezy przyja¢ 50 — 60 cm wyzszg od Srednicy przewodu z zatozeniem,
ze srodek wysokosci bloku znajdowac sie bedzie na poziomie osi przewodu, co osiggnie sie poprzez
zagtebienie fundamentu bloku.

Mozna stosowac bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. Bloki nalezy wykonaé z betonu
zwyktego klasy C 25/30 ( dawniej B 7,5 ) wg PN-EN 206-1 : 2003.

Szczegoty wykonania blokéw wg rys. nr 27.

5.6. PRZEJS(}IA POD PRZESZKODAMI
5.6.1. PRZEJSCIA W WYKOPACH OTWARTYCH

Dla drog gruntowych projektuje sie przejscia metodg przekopu otwartego.

Rury wodociggowe montowaé w rurach ochronnych PCV na ptozach ( opaskach dystansowych ) np.
typ ,F” wysokosci 41 mm dla rur ochronnych @ 200 PCV .

Konce rur uszczelnié piankg poliuretanowg na dtugosci 0,2 m.

Konce rur ochronnych mozna uszczelni¢ réwniez stosujgc sznur smotowy i kit trwale plastyczny ( Pol-
kit, Olkit).

Stosujac sznur smotowy lub asfalt, rura na odcinku korka + 10 - 15 cm po obu jego stronach musi byé
bezwzglednie owinieta trzykrotnie gruba folig z PCV lub PE z uwagi na korozyjne oddziatywanie smoty
— asfaltu na rury PCV.

5.6.2. PRZEJSCIE METODA PRZECISKU

Zaprojektowano przejscie przeciskiem sieci wodociggowej pod drogami asfaltowymi.

Przeciski wykonac rurg stalowg o $r. 219,1 x 4,5 mm.

Po wykonaniu przecisku nalezy zamontowac¢ rure przewodowg PCV.

Rury przewodowe z PCV montowac¢ na podporach o profilu R = D i szerokosci 30 — 50 % obwodu rury
rozmieszczone max co 1,0 m dla D = 110 lub ptozach ( opaskach dystansowych ) np. typ :F”
wysokosci 41 mm.

Konce rur uszczelnié piankg poliuretanowg na dt. 0,2 m lub sznurem i kitem.

Pozostate wymagania wg PN — B — 10729 : 1999 oraz PN — EN 1917 : 2004.
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5.6.3. PRZEJSCIE METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO

Przejscie wodociggu pod istniejgcym stupem energetycznym pomiedzy weztami W71 i W70 w etapie |
oraz w miejscu skrzyzowania z istniejacym kablem telekomunikacyjnym na odcinku pomigedzy weztami
W130 i W 131 w etapie IV wykona¢ nalezy metodg przewiertu sterowanego.

Jako rure przewodowg nalezy zastosowac rure polietylenowg wielowarstwowg PE TS sr. 125 x 11,4
SDR 11 o dtugosci 56,5 m.

Po wykonaniu przewiertu i pozytywnej prébie szczelnosci rurociag PE nalezy potaczyé z
projektowanymi rurociggami $r. 110 x 4,2 PCV-U za pomoca kotnierzy specjalnych do rur PE DN
100/2 125 i do rur PCV DN 100/ @ 110.

Przewiert wykona¢ na gtebokosci 1,70 m p.p.t. ( do osi rury ).

5.7. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM

Skrzyzowania wodociggu z istniejacym uzbrojeniem wykonywac przy zastosowaniu zabezpieczeh w
zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.
Odlegtosci poziome sieci wodociggowej rozdzielczej powinny wynosi¢ :

- od linii energetycznych kablowych — 0,7 m

- od linii energetycznych stupowych ( krawedz fundamentu stupa ) — 0,7 m

- od linii teletechnicznych kablowych — 0,5 m

- od sieci kanalizacji grawitacyjnych ( skrajnia rury ) — 1,2 m

- od sieci kanalizacyjnych ( przewody ttoczne ) — 0,6 m

- od gazociggéw — 1,0 m

W rejonie skrzyzowan lub zblizeh z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie pracy
sprzetu mechanicznego ( koparki, dzwigu ). Strefa zagrozenia wynosi 30 m liczac prostopadle od osi
linii elektroenergetycznej w kazdg ze stron.

Przed przystgpieniem do robot w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy dokonac
przekopow prébnych ( odkrywek ) w celu ich dokfadnej lokalizaciji.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
sposobem recznym i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Istniejgce kable energetyczne lub
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ pustakami kablowymi wg PN-79/8976-78 lub potéwkami rur
PCV Dz 110. Zabezpieczen nie demontowaé- pozostawié na stale.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potaczy¢ z istniejacymi kohcowkami.

Przy zblizeniach podtuznych z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym rurociggi nalezy wykona¢ metodg
przecisku sterowanego lub zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie przez podwieszenie .

Wszystkie wykopy nalezy szalowaé co uniemozliwi powstawanie odtaméw gruntu i uszkodzenia.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzega¢ innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia ZUDP, ktére stanowig integralng cze$¢ wytycznych wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejacym uzbrojeniem przedstawiono w czesci rysunkowej projektu, tj.
na planach zagospodarowania terenu, profilach, przekrojach poprzecznych oraz rysunkach
szczegbtowych zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia.

5.8. ZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Znakowanie wodociggu ( armatura i uzbrojenie ) w terenie wykonaé nalezy zgodnie z PN-B-09700 :
1986.

W celu lokalizacji przebiegu sieci nad wodociggiem na zasypce ochronnej z piasku o grubosci 30 cm
utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng koloru biato — niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wkiadkg metalowa. Koncowki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantow.

Teren wokdt zamontowanego uzbrojenia umocnié elementami betonowymi nadajgcymi sie do reczne;j
rozbidrki lub brukiem o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,3 m.

Tabliczki z oznaczeniami armatury i uzbrojenia nalezy montowaé¢ na stupkach metalowych z rur lub
profili zamknietych stalowych, ocynkowanych powleczonych igielitem mrozoodpornym w kolorze
niebieskim. Stupki nalezy wyposazy¢ w kapturki ochronne.

Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu B — 15.

Zabrania sie mocowania tabliczek do ogrodzen posesiji i Scian budynkow.
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5.9. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez okres 12 godzin (od czasu osiggniecia cisnienia
préby), hydraulicznie stosujac dwa manometry sprezynowe M 160 o zakresie 0 - 1,6 MPa, za$
wielkos¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01MPa ( 0,1 kG/cm?).

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢é wykonane w sposéb trwaly a zasuwy
catkowicie otwarte. Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Zitgcza rur powinny by¢ odkryte.

Cisnienie probne nalezy stosowac :

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p, do 1 MPa : p, = 1,5 p, lecz nie mniejsze niz 1 MPa,

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p, wyzszym niz 1 MPa : p, = p; + 0,5 p, 1 MPa,

- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych : p,= 2 p; lecz
nie mniejsze niz 1 MPa.

Po wykonaniu cato$ci robét nalezy wykonac probe szczelnosci catego przewodu na cisnienie p, = p;.
Pozostate wymagania wg PN - B - 10725 : 1997.

Sie¢ wodociggowa po wykonaniu robét i pozytywnej probie szczelnosci a przed jej oddaniem do
eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac i zdezynfekowac.

Ptukanie i dezynfekcje nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :

- ptukanie wstepne — 10 krotny przeptyw

- dezynfekcja wiasciwa — 3 krotny przeptyw

- ptukanie wtérne — 2 krotny przeptyw.

Po ptukaniu wstepnym mozna przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Jezeli woda po
przeptukaniu nie bedzie odpowiadata pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodéw wodociggowych.

Ptukanie wstepne nalezy przeprowadzi¢ w celu usuniecia wszystkich ewentualnych zanieczyszczen
mechanicznych, ktére mogg sie znalez¢ w nowo utozonych przewodach. Przy starannym uktadaniu t;.
montazu rur bez zanieczyszczeh wewnatrz, mozna ograniczy¢ czas ptukania wstepnego a tym samym
zaoszczedzi¢ znaczne ilosci wody. Wstepnie przyjeto 10 — krotny przeptyw wody. Zaznaczy¢ nalezy,
ze plukanie wstepne nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyplywie wody przezroczystej i
bezbarwnej. Zatozono ptukanie metoda przeptywowag przy predkosci przeptywu 1,0 m/s.
Doprowadzenie wody z istniejagcego wodociggu poprzez zamontowanie i otwarcie zasuwy.
Odprowadzenie wody poprzez hydrant do beczkowozéw ( odwdz wody beczkowozami ) lub do
projektowanej i wybudowanej kanalizacji sanitarne;j.

Na wyptywie wody z ptukania przez hydrant nalezy zamontowa¢ wodomierz wzglednie inny miernik
natezenia przeptywu ( kryza, zwezka venturiego itp. ) , ktéry pozwoli na ustalenie natezenia wyptywu
ilosci wody zuzytej do ptukania.

Dezynfekcja wiasciwa

Po uzyskaniu wtasciwych efektdw ptukania wstepnego mozna przystapi¢ do dezynfekcji rurociggu.
Dezynfekcja wtasciwa ma na celu usuniecie zanieczyszczen organicznych i bakteriologicznych.
Dezynfekcje zatozono podchlorynem sodu ze stanowiska przewoznej chlorowni wyposazonej np. w
chlorator C-53.

Przyjeto dawke chloru w ilosci 50 g Clim® . Jest to maksymalna dawka stosowana przy dezynfekciji
rurociggéw. Powinna ona gwarantowaé obecnos¢ chloru w ilosci 30 mg Cl/dm? po 24 godz. kontakcie.
Chcac otrzyma¢ mozliwie najkrotszy czas napetniania rurociggu wodg nachlorowang przyjeto
maksymalng wydajnos¢ chloratora i stosowanie 3 % podchlorynu sodu. Przy powyzszych warunkach
wydajnosc¢ chloratora wynosi :

180 x 3 = 540 g chloru / godz./1 chlorator
czyli przeptyw wody przez stanowisko do chlorowania wyniesie :
Q =540 g Cl/h : 50 g/m® = 10,8 m*/godz.

Na rurociggu doprowadzajagcym wode do stanowiska chlorowania nalezy zamontowa¢ wodomierz dla
okreslenia ilo$ci doptywajacej wody.

Przyjeto nastepujgcy schemat dezynfekcji :

- dwukrotne napetnianie i opréznianie woda nachlorowang rurociggu,

- hapetnianie rurociggu woda nachlorowana, przetrzymanie przez okres 24 godz. i zrzut wody.
Dechloracja

Woda z zawartoscig wolnego chloru nie moze by¢é odprowadzana do kanalizacji. W zwigzku z tym
konieczne jest przeprowadzenie dechloracji pozostatego w wodzie chloru. Do dechloracji zastosowany
zostanie tiosiarczan sodu czysty pieciowodny Na,S;0; + H,O w postaci 10 % roztworu.

Na zwigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g tiosiarczanu sodu pieciowodnego.
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Urzadzenia i materiaty do przeprowadzania dechloracji :

- instalacja do dechloracji,

- szkto i odczynniki niezbedne do oznaczenia stezenia wolnego chloru w wodzie,

- tiosiarczan sodowy pieciowodny.

Instalacje do dechlracji ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. W czasie napetniania rurociagéw wodg z
chlorem nalezy przygotowaé roztwor. Z chwilg rozpoczecia zrzutu wody nalezy rozpoczgé
dawkowanie roztworu tiosiarczanu.

Natezenie przeptywu odczyta¢ na wodomierzu zamontowanym na wyptywie wody a stezenie wolnego
chloru oznaczy¢ w pobranej probce wody.

Znajac natezenie wyptywu i stezenie wolnego chloru w wodzie ustali¢ dawke tiosiarczanu wg
zatgczonej tabeli :

Natezenie wyptywu [ m°/godz. ]
Stezenie  wolnego
10 15 30 45 90
20 30 60 90 180
30 45 90 135 270
40 60 120 180 360
50 75 150 225 450

Podane w powyzszej tabelce dane dotycza 10 % roztworu tiosiarczanu sodowego przy natezeniu
wyptywu w cm®/min.

Na poczatku procesu dechloracji nalezy czesto sprawdzaé stezenie wolnego chloru w wodzie i
korygowaé¢ dawke tiosiarczanu. Proces dechloracji nalezy prowadzi¢ w sposob ciggly az do
zakonczenia dezynfekciji rurociggu.

Zwraca sie uwage na zapewnienie obstugi laboratoryjnej w czasie prowadzenia dezynfekcji i
dechloraciji.

Produktami dechloracji sg chlorki i siarczany. W zwigzku z powyzszym woda po dechloracji bedzie
wzbogacona w stosunku do wody wodociggowej uzytej do dezynfekcji o siarczany i chlorki.

Stezenie siarczandw i chlorkéw na odptywie po dechloraciji :

- siarczany- 80 mb SO,/dm®

- chlorki — 70 mg Cl/dm?®

Bedzie duzo nizsze od dopuszczalnego dla wéd do celéw pitnych i na potrzeby gospodarcze. Woda
po dechloracji nie bedzie zawierata wolnego chloru.

Ptukanie wtorne
Dla ptukania wtérnego zatozono dwukrotny przeptyw wody przez dezynfekowany rurociag. Plukanie
wtorne przeprowadzi¢ jak ptukanie wstepne.

Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania wtoérnego, w przypadku gdy rurocigg i urzadzenia nie bedg
oddane natychmiast do uzytku nalezy zapewni¢ minimalny przeptyw aby nie dopusci¢ do wtérnego
zakazenia.

Ptukanie prowadzi¢ w godzinach nocnych i przy pogodzie bezdeszczowe;.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas pobierania préb wody do oznaczenia wolnego
chloru. Nie wolno wchodzi¢ do studni. Prébe nalezy pobiera¢ naczyniem zamontowanym na linie .
Pracownicy zatrudnieni przy chlorowaniu i dechloracji ubrani powinni by¢é w ubrania ochronne, reka-
wice, okulary ochronne i buty gumowe.

Nalezy przeszkoli¢ i zaznajomi¢ z warunkami BHP wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy
chlorowaniu i dechloracji.

Obstuga i eksploatacja urzadzen do chlorowania musi by¢ zgodna z DTR tych urzadzen.



14

6.0. ROBOTY ZIEMNE
6.1. ORGANIZACJA ROBOT

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét Wykonawca powinien opracowac i zatwierdzic
projekt organizacji ruchu zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystgpi¢ z
whnioskiem o pozwolenie na zajecie terenu podajac :

- lokalizacje budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia robot,

- imie, nazwisko i adres kierownika robdét,

- uzgodnienie z wiascicielem terenu ( Gmina Koronowo),

- zobowigzanie o wykonaniu robét odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu.

6.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewodow i obiektdw sieciowych, organizacjg i oznakowaniem roboét, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z
wykopow itp.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié witascicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym
terminie rozpoczecia robét.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewdw, nasadzen
oraz ogrodzen przed uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdjg¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby
nie wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nizej.

6.3. WYKOPY

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powigzaniu z PN-EN 1610 : 2002 r.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metoda, organizacja robét i odwodnieniem na czas budowy.
Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 29 cm mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub
przewodu rurowego. Wykopy odwadniane drenazem majg szeroko$¢ powiekszong o 20 cm.
Minimalna szeroko$¢ wykopow wg rys. nr 28.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyZzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich bezawaryjng eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w poblizu budynkéw, budowli i drzew
wykonywacé recznie.

Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach szalowanych wypraskami stalowymi lub obudowy
skrzyniowe.

Nalezy zachowa¢ szczegoing ostroznos¢ w zakresie BHP ze wzgledu na gtebokie wykopy i mozliwos¢
naruszenia konstrukcji budynkéw.

Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ przekopy probne. W przypadku nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z Inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy
tok postepowania.

W celu umozliwienia ruchu kotowego i przej$¢ pieszych umiesci¢ nalezy pomosty z poreczami na czas
trwania robot.

W poblizu wykopdéw nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i ogrodzenie w celu ostrze-
zenia pieszych i pojazdoéw o prowadzonych robotach.

6.3.1. ODSPOJENIE ORAZ ODKLAD | WYWOZ GRUNTU.

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub
recznie.

Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi w
projekcie.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu :

- warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodu i posadowienia obiektéw,

- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumieé¢ sie z Inspekiorem w celu podjecia
odpowiedniej decyz;ji.
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Przewiduje sie wywoz catosci odspojonego gruntu na tymczasowe sktadowisko urobku.

Przewiduje sie catkowita wymiane gruntu w 30 % z catosci, pozostate 70 % moze by¢ ponownie

wykorzystane.

Podsypke i obsypke stanowi grunt w 100 % wymieniony.

Czes¢ urobku nadajgca sie do zasypki po ewentualnym zmieszaniu z piaskiem lub zwirem zostanie

uzyta do zasypki wykopow. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage

na:

- bezpieczng odlegtos¢ ( w pionie i poziomie ) od przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone,
wczedniej nie zinwentaryzowane badZz inne ( np. niewypaly, zabytki ) nalezy to miejsce
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inspektora i odpowiednie stuzby i instytucje.

Na gtebokosciach i miejscach, w ktorych w projekcie wskazano przebieg istniejacego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy ciggtg obserwacje odspajania gruntu,

- przy wykonywaniu wykopoéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac elementy
obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciagta kontrole stanu obudowy. W szczegdlno$ci
rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu ). Nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w trakcie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem kontynuowaé prace
ziemne,

- obudowe nalezy zaktadal stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac.

6.3.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Woda gruntowa wystepuje w wiekszosci trasy i ma charakter swobodny.

Wykopy w gruntach spoistych nalezy odwadnia¢ poprzez zastosowanie drenazu liniowego ( ciggi
drenarskie g 160 PVC z dna wykopu utozonego pod strefg kanatowg ).

Studzienki do odpompowania wody zlokalizowaé co 30 cm w najnizszych punktach.

Po zakonczeniu prac drenaz zostanie zasypany, studzienki nalezy zlikwidowad.

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i $rednie mozna odwadnia¢ igtofiltrami co 1 m
jednoczesnie po obu stronach wykopu @ 50 mm wptukiwanych w rurach @ 150 mm z obsypkg
zwirowa.

Po zakohczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdw nalezy zadba¢ o to, aby nie doszto do
niepozgdanego odptywu oraz obnizenia poziomu wéd gruntowych.

Wody z odwodnienia wykopdw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami PE lub
stalowymi do celéw powierzchniowych lub do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

Czas pompowan bedzie okreslony powykonawczo gdyz zalezy on nie tylko od warunkow
geologicznych ale takze od sezonowych wahan wéd gruntowych.

6.3.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Ukfadanie przewodow wodociggowych wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego z strefie osypki ochronnej rury wodociggowej.
Zaleca sie posadowienie w sposob bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich ( warstwa
lla, llla, IVai V), spoistych ( warstwa VI ), natomiast w celu wykorzystania warstw llb, IlIb i IVb nalezy
wzmocni¢ wlasciwosci nosne gruntu poprzez zastosowanie geowtdkniny POLYFELT F60 lub dokonaé
wymiany gruntu.

Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego piasku,
powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Wymagane jest podtoze wyprofilowane w obrebie
kata 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace tozysko nos$ne rury wodociagowej. Ewentualne
ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnaé wytgcznie piaskiem.

6.3.4. PODSYPKA | OBSYPKA
Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek , zwir lub pospdtka. Wykonanie

podsypki i osypki przyjeto w 100 % z materiatu dowiezionego. Materiat na podsypke zwirowa powinien
by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny zwir naturalny, pospétka.
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Materiat na podsypke piaskowa powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90 %
frakcji przechodzacej przez sito 5mm i nie wiecej niz 10 % przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz
stopieh zageszczalnosci 0,2 .

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomoca zatwierdzonego
sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpo-
wiednim nachyleniu.

Minimalna grubos¢ ubitego materiatu ziarnistego na rownym dnie wykopu lub najwiekszymi nieréwno-
$ciami dna powinna wynosi¢ 15 cm (co najmniej 10 cm pod kielichami).

Rury nalezy nastepnie réwno utozyé na podsypce, zwracajgc szczegdlng uwage na ich podparcie na
catej dtugosci.

Utozony odcinek rury wodociggowej po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm
ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesung¢ ani nie uszkodzi¢
rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztaczy przez Inspektora i po pomysinej wstepnej probie
szczelnosci, kazde zagtebienie pod ztagcze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i dokta-
dnie ubi¢, do uzyskania takiego wspétczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.
Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokos$é co najmniej 30 cm nad wierzch rury. Na tak wykonanej
warstwie osypki nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru biatlo — niebieskiego szer. 200 mm z
wtopiong wktadkg metalowa.

6.3.5. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Zasypka wykopow moze by¢ w 70 % wykonana z gruntdw niespoistych wystepujacych w rejonie
wykonywanych prac stanowigcych warstwy Il, lll, IV i V oraz w 30 % z gruntu dowiezionego.
Zasypywanie wykopow powinno odbywac sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym
zageszczaniem.

Powyzej zsypywac¢ wykop zgeszczajgc warstwami grunt.

7.0. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG

Projektowane sieci prowadzone beda w wigkszosci w istniejacych ulicach o nawierzchni gruntowe;,
czesciowo o nawierzchni asfaltowe;.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.
Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z
dostosowaniem do istniejgcych kraweznikow i istniejgcej nawierzchni na wiaczeniu.

Potaczenia z istniejacg nawierzchnig nalezy wykonac ,na zaktad”.

Nawierzchnie do odtworzenia na szerokosci wykopu plus ,zaktadki” 2 x 0,30 m, czyli :

- warstwy podsypki i podbudowy na szerokosci wykopu

- warstwy : asfaltowe, warstwa zwirowa nawierzchni gruntowych, na szerokosci wykopu + 2 x 0,30 m.
Goérna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywaé sie z gorng powierzchnig nawie-
rzchni istniejace;.

7.1. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Warstwy nawierzchni :

- wykonanie warstwy z piasku srednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10
cm, z zageszczaniem do wspétczynnika Is = 1,0,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa
grub. 20 cm,

- wykonanie podbudowy zasadniczej BA-0/20 o grubosci warstwy 7 cm,

- oczyszczenie i skropienie podtoza emulsja,

- wykonanie warstwy Scieralnej BA-0/12,8 o grubosci 5 cm.

Ciecie nawierzchni nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystapieniem do odtworzenia warstwy

nawierzchni, uchroni to linie przyciecia od zataman i umozliwi prawidiowe potgczenie nawierzchni

odtwarzanej z istniejaca.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace

odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek

prowadzonych robot oraz oddziatywania czynnikéw atmosferycznych.

Grubosc¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklino-

waniu osiggnieto grubos¢ projektowanej warstwy.
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Mieszanka bitumiczna musi by¢ wbudowana mechanicznie, w sposéb ciagty, bez przerw, uktadarkg z

wigczong wibracjg. Elementy uktadarki rozktadajace i dogeszczajgce mieszanke powinny by¢ pod-

grzane przed rozpoczeciem robot.

Roboty powinny odbywa¢ sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura

otoczenia powyzej +10°C ). Szerokos$¢ robocza ukfadarki powinna by¢ zgodna z zaprojektowang

szerokoscig pasa.

Roztozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna byé zageszczona walcami stalowymi i ogu-

mionymi.

Minimalny czas stygniecia wbudowanej masy wynosi ok. 3 godzin, w tym czasie zabrania sie wjazdu i

parkowania jakichkolwiek pojazdéw.

Technologia odtworzenia nawierzchni.

- krawedzie istniejacej nawierzchni nalezy przycigé pita mechaniczng w odlegtosci 0.30 m od kra-

wedzi wykopu

posmarowac¢ krawedzie istniejaécej nawierzchni oraz brzegi armatury emulsjg kationowa,

szybkorozktadowg w ilosci 0,7 g/m

- oczyszczenie i skropienie warstwy emulsjg asfaltowg - skropienie powinno by¢ wykonane réwno-
miernie a nadmiar emulsji bezwzglednie usuniety

- roboty realizowa¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych przy suchej i cieptej pogodzie
powyzej 10°c

- utozy¢ podbudowe z betonu asfaltowego

- ponowne spryskanie emulsjg asfaltowg

- utozy¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego.

7.2. NAWIERZCHNIA GRUNTOWA

Warstwy nawierzchni:

- wykonania warstwy z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10
cm, z zageszczeniem do wspétczynnika Is = 1,0.

- wykonanie warstwy zwirowej grubosci 16 cm z zageszczeniem do wspétczynnika Is = 1,00

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé warstwag zwirowg na szeroko$ci pasa roboczego tj. 2 x 15
cm od krawedzi wykopdw i w miejscach uszkodzen na catej szerokosci drogi. Do wykonania
nawierzchni zwirowej uzy¢ mieszanki zwirowo-gliniastej o optymalnym uziarnieniu.

Mieszanka zwirowo-gliniasta po roztozeniu powinna by¢ zageszczona do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej
proby Proctora zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ mieszanki w czasie zageszczania powinna byé¢ réwna wilgotnosci optymaline;.
Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie dogeszczana przez samochody w okresie 2 tygodni.
Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyrownanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy
wycigé pionowo i usungé, dosypaé swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem
ptytowym lub recznym ubijakiem.

7.3. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnie wykonaé¢ z kostki betonowej brukowej grub. 6 lub 8 cm. Szeroko$¢ spoin pomiedzy
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi od 2 mm do 3 mm. Spoiny pomiedzy
prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by zamulone piaskiem na petng grubos¢. W przypadku
zamulenia spoin nalezy stosowac drobny ostry piasek odpowiadajgcy PN-EN 13139:2003.
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo — piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego
piasku o grubosci od 3 - 4 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni ( przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15° C ) do 3 tygodni ( w porze
chtodniejszej ) nawierzchnie nalezy oczysci z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

Uwaga :

Nalezy wykorzystaé kostke z rozbiérki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonej na nowa. Nie
dopuszcza sie powtérnego montazu elementdéw potamanych i uszkodzonych.

Warstwy nawierzchni :
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- wykonania warstwy z piasku srednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10
cm, z zageszczeniem do wspoétczynnika Is = 1,0

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 20/63 mm, stabilizowanego mechanicznie, warstwa
grub. 20 cm,

- wykonanie warstwy nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1
: 4 grubosci 5 cm ( kostka z odzysku ).

7.4. KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Krawezniki

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wykonaé na podsypce cementowo — piaskowej grub. 5
cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg lub krawezniki wtapiane przy dojazdach o wym. 12 x 25
cm,

Pod krawezniki wykona¢ tawy betonowe z betonu B 15 z oporem.

tawy betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. tawy nalezy pielegnowaé przez polewanie woda. Na wykonanej tawie
betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo- piaskowg grubosci 3 cm.

Krawezniki betonowe ustawi¢ do wymaganych rzednych wysoko$ciowych.

Spoiny na ztgczach kraweznikéw po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawg cementowg, po czym
zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykow. Szerokos$¢ spoin nie powinna by wieksza od 1 cm.

Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ po 28 dniach nie mniejsza niz 20 MPa.

Uwaga :

Nalezy wykorzysta¢ krawezniki z rozbiorki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe. Nie
dopuszcza sie powtérnego montazu elementdédw potamanych i uszkodzonych.

Obrzeza

Wykona¢ obramowania z obrzezy betonowych trawnikowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa.

Obramowanie chodnika w terenie zielonym nalezy wykonac¢ z obrzezy betonowych trawnikowych 20 x
6 cm.

Podtoze pod ustawienie obrzezy stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawi¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem ( odlegtoscig gornej powierzchno obrzeza od
ciggu komunikacyjnego ) zgodnym ze stanem pierwotnym.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spiony wypetnione zaprawa cementowg, nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm lub dystansu
wynikajacego z konstrukcji obrzezy.

Nalezy wykorzysta¢ obrzeza z rozbiérki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.

Nowe obrzeza nalezy ustawi¢ w nawigzaniu do kraweznikoéw i obrzezy istniejgcych.

Nie dopuszcza sie powtérnego montazu elementéw potamanych i uszkodzonych.

8.0. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA
8.1. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planami zagospodarowania przestrzennego |,
decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowana budowa sieci wodociggowej z przytgczami ma na celu poprawe jakosci gospodarki
wodnej oraz rozwoéj Koronowa — Pieczysk. Projektowane sieci wodociggowe zastapig istniejace uktady
ujmowania i dostawy wody przez co znaczgco poprawi sie niezawodnos¢ dostaw wody tj. zostanie
zapewniona ciggtos¢ dostaw wody o odpowiednich parametrach na cele bytowo — gospodarcze
mieszkancoéw oraz na cele zabezpieczenia p.poz.

Zastosowane materialy i armatura zagwarantujg szczelnos$¢ systemu dzieki czemu uniknie sie
zanieczyszczenia wody pitne;j.

Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddziatywanie na stan zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego objawi sie jedynie w fazie realizacji. Wptyw ten powodowany bedzie przez:

- zwiekszong emisje zanieczyszczeh gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw pracuja-
cych na budowie,

- zwiekszona ilos¢ pytdw, zwigzang z prowadzeniem prac rozbidrkowych, transportem i wykorzystywa-
niem na budowie materiatéw sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw na terenie budowy,

- emisje niewielkich ilosci weglowodoroéw i substancji zapachowo - czynnych, co jest zwigzane z
wyktadaniem goragcych mieszanek mineralno-bitumicznych do odtworzenia nawierzchni ulic.
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Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakohczeniem prac inwe-
stycyjnych.

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, zrédtem hatasu bedzie pracujacy na budowie
sprzet:

- do robét ziemnych, drogowych - koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki, spycharki, beto-
nowozy, rozktadarki asfaltu,

- do robét instalacyjnych - koparki, zurawie samochodowe, samochody dostawcze,

- do prac transportowych - samochody samowytadowcze, samochody dostawcze.

W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krotkotrwatym wystepowaniem w rejonie zabudowy
mieszkaniowej poziomu dzwieku o wartosciach 70-75 dB(A). Po zakonczeniu budowy poziom hatasu
powrdci do stanu obecnego.

Wierzchnia warstwa gleby humusowej bedzie zdejmowana i magazynowana oddzielnie na wybranych
miejscach odktadczych. Pozwoli to po zakonczeniu prac ziemnych (zasypaniu wykopow) na uzycie jej
do rekultywaciji warstwy powierzchniowej. Ziemia z wykopdéw wywozona bedzie na ustalone w miejsca
wskazane przez Inwestora.

Nadmiar ziemi z wykopdw zostanie zuzyty do rekultywac;ji terendw na terenie gminy Koronowo.
Przyjete rozwiania projektowe ograniczajg zmiane stosunkéw wodnych na terenie objetym inwestycja.
Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia sSrodowiska.

Trasa rurociggéw zostata tak wytyczona, by nie powodowaé szkdd zwigzanych z wykopami w istnie-
jacym drzewostanie.

8.2. BILANS ODPADOW Z FAZY BUDOWY

Odpad z fazy budowy to ziemia pozostata z wykopow po zasypaniu rurociggéw oraz obiektéw na
sieci.

tacznie bilans odpaddéw (ziemi) wynosi ca 3667,225 m® , co stanowi 6967,727 Mg (przyjeto sredni
ciezar 1 m®=1,9 Mg).

Wywoz ziemi z wykopow w trakcie wykonywania robot nastgpi w miejsca ustalone przez Inspektora
nadzoru i Wykonawce robo6t. Nadmiar ziemi po zasypaniu wykopdw nalezy zagospodarowac.
Realizowana inwestycja nie wprowadza do Srodowiska zadnych szkodliwych substancji i energii.
Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczeciem ) nalezy uregulowaé stan
formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.

Zdjety asfalt z nawierzchni ulic bedzie poddany recyklingowi w catosci.

Realizowana inwestycja nie wprowadza do srodowiska Zzadnych szkodliwych substancji i energii.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczeciem ) nalezy uregulowaé stan
formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

1/ w fazie realizacji przedsiewziecia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy uwzglednié
ochrone gleb, w ty w szczegdlnosci gospodarke warstwa humusowsa,

2/ w projekcie przyjeto takie rozwigzania ktére ograniczajg zmiane stosunkéw wodnych do rozmiaréw
niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia,

3/ realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego oraz
pogorszenia jakosci wod gruntowych,

4/ zasieg leja depresji spowodowany wykonywaniem wykopow budowlanych nie wykroczy poza
granice dziatki na ktérej realizowane beda roboty budowlane,

5/ projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcych drzew.

9.0. UWAGI KONCOWE

- przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ na budowie przyjete rzedne, przepusty i dtugosci i
ewentualne zmiany nanies¢ do projektu,

wszystkie rzedne i dtugosci wg pozostatych projektéw branzowych,

przyjete rzedne terenu dotycza stanu istniejacego. Po opracowaniu projektu budowy drog ( ulic )
nalezy dokonac ich korekty.

- w przypadku gdy rzedne istniejacych sieci nie sa znane ( wodociag, kable elektryczne,
telekomunikacyjne ) a sieci kolidujg z projektowang siecig wodociggowa, istniejgce sieci nalezy
przetozy¢,
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- przed zasypaniem utozonych sieci wodociggowych i przytaczy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji.
Trasa sieci wodociggowej podlega rowniez geodezyjnemu wytyczeniu.

- w trakcie realizacji robét nalezy przestrzegac zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia ZUDP ktére stanowiong integralng czes¢ wytycznych wykonawczych,

- projektowane sieci wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i normami,
instrukcjami stosowania materiatdw, wyrobéw budowlanych i urzadzen okreslonych przez
producentéw,

- wszystkie materialty, wyroby i urzadzenia stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny
spetnia¢ wymagania art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” oraz posiadac atest PZH

- prace wykonywa¢ uwzgledniajac rozwigzania zawarte w projektach zwigzanych w szczegoélnosci
sieci kanalizacyjnych, o$wietlenia ulicznego, zasilania energetycznego,

w przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie nalezy ten fakt zgtosi¢
do projektanta,

- wszystkie roboty wykonywac przy zachowaniu wymaganych przepiséw BHP dla robdt ziemnych i
montazowych obowigzujacych aktualnie w przedsiebiorstwie wykonawczym oraz przepisach
panstwowych jak Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. nr
47, poz. 401).

- prace zwigzane z dezynfekcjg rurocigagdw i dechloracjg chloru nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu
wymaganych przepisow BHP okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
Srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdéw ( Dz.U. z 1994 r. Nr 21 poz. 73 )

- odbiory sieci wodociggowych dokonac¢ nalezy na podstawie niniejszego projektu, PN — B — 10725 :
1997 r., warunkow technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

OPRACOWAL
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ZESTAWIENIE PRZYLACZY — ETAP |

Uzbrojenie przytacza

Lp. Numer Dtugosé¢ Opaska Rodzaj Obudowa zasuwy Uwagi
przytacza / zasuwa / materiatu + skrzynka zel
/m/ przytacza
1 1 1,0 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
2 2 1,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
3 3 1,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
4 5 2,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
5 6’ 1,5 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
6 7 1,5 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
7 8 8,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
8 9 10,0 160/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
9 10’ 10,0 160/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
10 11 1,5 160/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
11 12’ 1,5 160/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
12 13 2,5 160/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
13 14 1,5 160/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
14 15’ 3,0 160/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
15 16’ 1,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
16 17 1,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
17 18’ 1,5 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
18 19’ 1,5 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
19 20’ 1,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
20 21 1,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
21 22’ 4,5 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
22 23 4,5 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
23 24 1,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
24 25 4,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
25 26’ 1,5 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
26 27 2,5 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
27 28 4,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
28 29’ 4,0 160/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
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Uzbrojenie przytacza

Lp. Numer Dtugos¢ Opaska Rodzaj Obudowa zasuwy Uwagi
przytacza / zasuwa / materiatu + skrzynka zel
/m/ przytacza
29 30° 3,5 160/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
30 31 4,0 160/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
31 32 3,56 160/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
32 33 3,5 160/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
33 34 12,5 160/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
34 35’ 1,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
35 36 3,56 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
36 37 2,5 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
37 38 54,5 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
38 39 1,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
39 40 1,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
40 471 1,5 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
41 42 4,0 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
42 43 13,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
43 44’ 4,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
44 45’ 10,5 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
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ZESTAWIENIE PRZYLACZY — ETAP I

Uzbrojenie przytacza

Lp. Numer Dtugos¢ Opaska Rodzaj Obudowa zasuwy Uwagi
przytacza | zasuwa / materiatu + skrzynka zel
/m/ przytacza
1 46’ 7,5 110/32+2 25 PE 32 1 kpl
2 47 1,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
3 48 7,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
4 49 1,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
5 50’ 1,5 110/32+2 25 PE 32 1 kpl
6 51 1,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
7 52’ 1,5 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl
8 53 1,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
9 54 1,5 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
10 55’ 25,0 Tréjnik przy HP 25 PE 32 1 kpl
11 56 7,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
12 57 1,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
13 58’ 7,0 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
14 59’ 1,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
15 60’ 7,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
16 61 2,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
17 62’ 7,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
18 63’ 2,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
19 64’ 21,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
20 7 55 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
21 72 7,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
22 73 2,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
23 74 7,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
24 75 5,0 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl
25 76’ 7,0 110/32+2 25 PE 32 1 kpl
26 v 5,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
27 78 7,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
28 79 7,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
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Uzbrojenie przytacza

Lp. Numer Dtugos¢ Opaska Rodzaj Obudowa zasuwy Uwagi
przytacza / zasuwa / materiatu + skrzynka zel
/m/ przytacza
29 80’ 5,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
30 81 35,0 Tréjnik przy HP 28 PE 32 1 kpl
31 65’ 2,5 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl
32 66’ 6,5 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
33 67’ 36,5 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
34 68’ 25 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
35 69’ 30,0 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl
36 70° 17,0 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
37 105’ 9,5 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
38 104’ 10,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
39 103’ 10,5 110/32 +Z2 25 PE 32 1 kpl
40 102’ 1,5 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
41 1071 10,5 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
42 100’ 10,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
43 99’ 10,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
44 98’ 1,5 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
45 97’ 10,5 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
46 96’ 1,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
47 95’ 10,5 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl
48 94’ 1,5 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
49 93’ 10,5 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
50 92’ 1,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
51 91 10,5 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl
52 90’ 1,5 110/32 + Z 25 PE 32 1 kpl
53 89’ 10,5 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
54 88’ 1,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
55 87 10,5 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl
56 86’ 10,5 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl
57 85’ 1,5 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl
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Uzbrojenie przytacza

Lp. Numer Dtugosé¢ Opaska Rodzaj Obudowa zasuwy Uwagi
przytacza / zasuwa / materiatu + skrzynka zel
/m/ przytacza

58 84’ 11,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

59 133’ 10,5 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl

60 132’ 1,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

61 1371 10,5 110/32+2 25 PE 32 1 kpl

62 130’ 1,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

63 129’ 10,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

64 125’ 1,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

65 124’ 10,5 110/32+2 25 PE 32 1 kpl

66 123’ 1,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

67 122’ 1,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

68 121 10,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

69 120° 1,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

70 119’ 10,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

71 118’ 10,5 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl

72 17 1,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

73 116’ 10,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

74 112’ 1,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

75 1M1 10,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

76 110’ 1,5 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl

77 109’ 10,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

78 108’ 10,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

79 107’ 1,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

80 106’ 10,5 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl

81 115’ 11,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

82 14 10,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl

83 113’ 10,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl

84 126’ 10,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl

85 127 8,0 Tréjnik przy HP 35 PE 32 1 kpl

86 128 9,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl

87 82’ 15,0 100/25 + Z 25 PE 32 1 kpl Istn.w100 Zel.
88 83 15,0 100/25 + Z 25 PE 32 1 kpl Istn.w100 zel.
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ZESTAWIENIE PRZYLACZY — ETAP il

Uzbrojenie przytacza

Lp. Numer Dtugos¢ Opaska Rodzaj Obudowa zasuwy Uwagi
przytacza | zasuwa / materiatu + skrzynka zel
/m/ przytacza

1 202 8,0 110/32+2 25 PE 32 1 kpl

2 2071’ 2,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

3 200’ 2,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

4 199’ 8,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

5 198’ 8,0 110/32+2 25 PE 32 1 kpl

6 197’ 2,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

7 196’ 8,0 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl

8 195’ 2,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

9 194’ 8,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

10 193’ 2,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

11 192’ 8,0 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl

12 1971’ 2,0 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl

13 190’ 8,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

14 189’ 2,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

15 188’ 8,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

16 187 2,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

17 186’ 2,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

18 185’ 8,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

19 184’ 8,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn.PVC 90
20 183’ 8,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn.PVC 90
21 182’ 8,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn.PE 90
22 181’ 8,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn.PE 90
23 180’ 6,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn.PE 90
24 179 2,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn.PE 90
25 178 7,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn.PE 90
26 177 3,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn.PE 90
27 176’ 7,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn.PE 90
28 175’ 6,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn.PE 90
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Uzbrojenie przytacza

Lp. Numer Dtugosé¢ Opaska Rodzaj Obudowa zasuwy Uwagi
przytacza / zasuwa / materiatu + skrzynka zel
/m/ przytacza

29 173’ 7,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn.PE 90
30 172 27,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn.PE 90
31 171 3,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn.PE 90
32 170’ 7,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn.PE 90
33 169’ 8,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn.PE 90
34 209’ 2,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

35 208’ 3,56 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

36 207’ 4,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

37 206’ 4,5 110/32+2 25 PE 32 1 kpl

38 205’ 4,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl

39 204 4,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl

40 203’ 4,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl

41 2271 2,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl

42 222 2,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl

43 233 2,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl

44 234 4,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl

45 235’ 4,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl

46 236’ 2,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl

47 237 4,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl

48 238’ 4,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl

49 239’ 55 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl

50 232 3,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
51 220’ 5,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
52 219’ 5,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
53 218’ 4,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
54 217 2,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
55 216’ 4,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
56 215’ 1,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
57 214 14,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
58 213 3,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
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Uzbrojenie przytacza

Lp. Numer Dtugosé¢ Opaska Rodzaj Obudowa zasuwy Uwagi
przytacza / zasuwa / materiatu + skrzynka zel
/m/ przytacza

59 212 2,5 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
60 2171 5,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
61 210’ 5,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
62 223 3,0 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
63 224 4,0 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
64 225’ 2,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
65 226’ 2,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
66 227 5,0 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
67 228’ 1,5 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
68 229’ 1,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
69 230’ 1,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
70 231 5,0 90/32 + Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
71 168’ 2,5 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
72 167’ 7,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
73 166’ 25 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
74 165’ 8,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
75 164’ 2,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
76 163’ 8,0 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
77 162’ 2,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
78 161’ 8,0 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
79 160’ 2,0 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
80 159’ 8,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
81 158’ 9,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
82 157 2,0 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
83 156’ 9,0 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
84 155’ 9,0 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
85 154’ 9,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
86 153’ 2,0 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
87 152’ 8,0 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 110
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Uzbrojenie przytacza
Lp. Numer Dtugosé¢ Opaska Rodzaj Obudowa zasuwy Uwagi
przytacza / zasuwa / materiatu + skrzynka zel
/m/ przytacza

88 1571’ 8,0 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100
89 150’ 7,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 90
90 149’ 7,0 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100
91 148’ 8,0 110/32 +Z 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100
92 147 2,0 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100
93 146’ 9,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100
94 145’ 1,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100
95 144’ 9,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100
96 143’ 1,0 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100
97 142’ 9,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100
98 1471’ 1,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100
99 140’ 9,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100
100 139’ 1,0 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100
101 138’ 9,0 110/32+Z2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100
102 137 1,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100
103 136’ 10,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100
104 135’ 1,0 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100
105 134’ 3,0 110/32 + 2 25 PE 32 1 kpl istn. PVC 100




ZESTAWIENIE PRZYLACZY - ETAP IV
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Uzbrojenie przytacza

Lp. Numer Dtugos¢ Opaska Rodzaj Obudowa zasuwy Uwagi
przytacza | zasuwa / materiatu + skrzynka zel
/m/ przytacza

1 240’ 2,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
2 2471 3,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
3 242 3,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
4 243’ 3,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
5 244 3,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
6 245’ 3,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
7 246’ 3,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
8 247 3,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
9 248’ 3,0 110/32+2 25 PE 32 1 kpl
10 249’ 3,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
11 250’ 3,0 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
12 2571 2,5 110/32+ 2 25 PE 32 1 kpl
13 252 2,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
14 253’ 2,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
15 254’ 2,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
16 255’ 2,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
17 256’ 2,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
18 257 2,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
19 258’ 7,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
20 259’ 7,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
21 260’ 7,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
22 261’ 6,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
23 262’ 6,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
24 263’ 5,5 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
25 264’ 5,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
26 265’ 5,0 90/32 +Z 25 PE 32 1 kpl
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW — ETAP |

Jedn.
Lp. Nazwa materiatu miary llos¢
1 2 3 4
Sie¢ wodociagowa
1 Rura cisnieniowa PCV, SDR 21, PN 10 z kielichem i uszczelkg wargowg o $r. 90
x 4,3 mm m 731,0
2 Rura cisnieniowa PCV, SDR 26, PN 10 z kielichem i uszczelkg wargowg o $r. 110
x 4,3 mm m 1128,0
3 Rura cisnieniowa PCV, SDR 26 , PN 10 z kielichem i uszczelkg wargowg o $r. 160
X 6,2 mm m 1304,0
4 Rura ochronna PVC-U, klasy S, SDR 34 ze $cianka lita $r. 0,20m m 22,0
5 Rura polietylenowa wielowarstwowa PE 100 TS SDR 11 $r. 125 x 11,4 m 6,0
6 Hydrant p.poz. nadziemny DN 80 mm, gteboko$¢ zabudowy H = 1500 mm szt 22
7 Zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknigciem,
kotnierzowe DN 80, PN 10 szt 34
8 Zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknigciem,
kotnierzowe DN 100, PN 10 szt 2
9 Zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknigciem,
kotnierzowe DN 150, PN 10 szt 9
10 | Obudowa do zasuw DN 80, sztywna, gtebokos¢ zabudowy H = 1500 szt 34
11 | Obudowa do zasuw DN 100, sztywna, gteboko$¢ zabudowy H = 1500 szt 2
12 | Obudowa do zasuw DN 150, sztywna, gtebokos$¢ zabudowy H = 1500 szt 9
13 | Tréjnik kotnierzowy T 150/150 szt 9
14 | Tréjnik kotnierzowy T 150/80 szt 8
15 | Tréjnik kotnierzowy T 100/100 szt 1
16 | Tréjnik kotnierzowy T 100/80 szt 9
17 | Tréjnik kotnierzowy T 80/80 szt 10
18 | Kieliszek EW, DN 150 szt 13
19 | Kieliszek EW, DN 100 szt 11
20 | Kieliszek EW, DN 80 szt 10
21 | Kréciec jednokotnierzowy FW , DN 150 szt 19
22 | Kréciec jednokotnierzowy FW, DN 100 szt 12
23 | Kréciec jednokotnierzowy FW, DN 80 szt 14
24 | Krécce dwukotnierzowe FF, DN 80 ; L = 300 mm szt 9
25 | Kroéce dwukotnierzowe FF, DN 80 ; L =400 mm szt 6
26 | Zwezka dwukotnierzowa FFR, DN 150/80 szt 3
27 | Zwezka dwukotnierzowa FFR, DN 150/100 szt 1
28 | Zwezka dwukotnierzowa FFR, DN 100/80 szt 3
29 | Kotnierz Slepy X, DN 150 szt 3
30 | Kolano N ze stopkg DN 80 szt 22
31 Kolano dwukotnierzowe Q, DN 80 szt 4
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Jedn.
Lp. Nazwa materiatu Miary llosé
1 2 3 4
32 | tuk PVC, PN 10, Dyxc=90x11° szt 3
33 |tuk PVC,PN 10, @90 x 22° szt 4
34 |tuk PVC,PN 10, @90 x 30° szt 6
35 |tuk PVC,PN 10, @ 90 x 45° szt 3
35 |tuk PVC,PN 10, @90 x 90° szt 2
37 |kuk PVC,PN 10,3 110x11° szt 1
38 |tuk PVC,PN 10, @ 110 x 90° szt 1
39 |tuk PVC,PN 10,3 160 x 11° szt 4
40 |tuk PVC,PN 10, @ 160 x 22° szt 1
41 |tuk PVC,PN 10, @ 160 x 30° szt 1
42 |ktuk PVC,PN 10, @ 160 x 60° szt 3
43 | Kotnierz specjalny dwukomorowy do rur zeliwnych DN 80 / @ 98 szt 10
44 | Kotnierz specjalny dwukomorowy do rur zeliwnych DN 150 / @ 170 szt 1
45 | Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigeciem ,SYSTEM 2000” do rur
PCV, DN 100/ @ 110 szt 2
46 | Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigeciem ,SYSTEM 2000” do rur
PE, DN 100/ @ 125 szt 2
47 | Tasma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biato — niebieska z wtopiong
wktadka metalowg m 3324,0
Przylacza wodociagowe
1 Rura cisnieniowa z PE 100, SDR 11, PN 16 do wody pitnej — rury w zwojach m 212,0
2 Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, @90/ 1 1/4" szt 25
3 Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, @ 110/ 1 1/4" szt 6
4 Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, @ 160/ 1 1/4" szt 12
5 Zasuwa do przytaczy domowych DN 1 “/ & 32, gwint zewnetrzny i wewngtrzny
11/4" szt 44
6 Ztaczka 1SO do rur PE @ 32 szt 44
7 Obudowa do zasuw do przytaczy domowych z przytgczem $rubowym DN 17,
gtebokos¢ zabudowy 1,5 m szt 44
8 Skrzynka uliczna do armatury do przytgczy domowych szt 44
9 Zaslepka zaciskowa do rur PE @ 32 szt 44
10 | Tasma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biato — niebieska z wtopiong
wktadka metalowg m 223,0

Materiaty pomocnicze jak : uszczelki, Sruby, nakretki, podktadki , tabliczki i
stupki do oznaczania armatury itp. wg potrzeb

Uwaga :
Wykonanie ksztattek, zasuw i hydrantéw z zeliwa sferoidalnego
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW - ETAP I

Jedn.
Lp. Nazwa materiatu miary llos¢
1 2 3 4
Sie¢ wodociagowa
1 Rura cisnieniowa PCV, SDR 21, PN 10 z kielichem i uszczelkg wargowg o $r. 90
x 4,3 mm m 622,5
2 Rura cisnieniowa PCV, SDR 21, PN 10 z kielichem i uszczelkg wargowg o $r. 110
X 4,2 mm m 1135,0
3 Rura przeciskowa stalowa & 219,1 x 4,5 m 8,5
4 Hydrant p.poz. nadziemny DN 80 mm, gteboko$¢ zabudowy H = 1500 mm szt 15
5 Zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem,
kotnierzowe DN 80, PN 10 szt 19
6 Zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem,
kotnierzowe DN 100, PN 10 szt 10
7 Obudowa do zasuw DN 80 , sztywna, gteboko$¢ zabudowy H = 1500 szt 19
8 Obudowa do zasuw DN 100, sztywna, gtebokos$¢ zabudowy H = 1500 szt 10
9 Troéjnik kotnierzowy T 100/80 szt 13
10 | Trdjnik kotnierzowy T 100/100 szt 7
11 | Tréjnik kotnierzowy T 80/80 szt 5
12 | Kieliszek EW, DN 80 szt 9
13 | Kieliszek EW, DN 100 szt 1"
14 | Krociec jednokotnierzowy FW, DN 80 szt 6
15 | Kréciec jednokotnierzowy FW, DN 100 szt 18
16 | Kroéce dwukotnierzowe FF, DN 80 ; L = 300 mm szt 4
17 | Kro¢ce dwukotnierzowe FF, DN 80 ; L =400 mm szt 9
18 | Zwezka dwukotnierzowa FFR, DN 80/50 szt 4
19 | Zwezka dwukotnierzowa FFR, DN 100/80 szt 4
20 | Kolano N ze stopkg DN 80 szt 15
21 | Kolano dwukotnierzowe Q, DN 80 szt 2
22 | tuk PVC, PN 10, Dyxo(=90x110 szt 1
23 |kuk PVC, PN 10, @ 90 x 60° szt 1
24 |tuk PVC,PN 10,@ 110 x 11° szt 1
25 |tuk PVC,PN 10, @ 110 x 22° szt 2
26 |tuk PVC,PN 10, @ 110 x 30° szt 1
27 |tuk PVC,PN 10, @ 110 x 60° szt 1
28 | Kotnierz specjalny dwukomorowy do rur zeliwnych DN 100/ @ 118 szt 10
29 | Tasma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biato — niebieska z wtopiong
wktadka metalowg m 1834,0
1 Przylacza wodociagowe
2 Rura ci$nieniowa z PE 100, SDR 11, PN 16 do wody pitnej — rury w zwojach m 697,0
3 Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, @90/ 1 1/4" szt 19
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Jedn.

Lp. Nazwa materiatu Miary llos¢
1 2 3 4
4 Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, @ 110/ 1 1/4" szt 64
5 Opaska do nawiercania do rur zeliwnych, PN 10, @ 100/ 1 1/4" szt 2
6 Zasuwa do przytgczy domowych DN 1 “ /@ 32, gwint zewnetrzny i wewnegtrzny

11/4" szt 88
7 Ztaczka 1ISO do rur PE @ 32 szt 88
8 Obudowa do zasuw do przytaczy domowych z przytgczem srubowym DN 17,

gtebokos¢ zabudowy 1,5 m szt 88
9 Skrzynka uliczna do armatury do przytgczy domowych szt 88

10 | Zaslepka zaciskowa do rur PE & 32 szt 76
11 | Kotnierz z gwintem wewnetrznym DN 50/ @1 %4 © szt 4
12 | Ztaczka zaciskowa réwnoprzelotowa @ 32 szt 8
13 | Tasma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biato — niebieska z wtopiong m 731,0

wktadka metalowg

Materiaty pomocnicze jak : uszczelki, Sruby, nakretki, podktadki , tabliczki i
stupki do oznaczania armatury itp. wg potrzeb

Uwaga :
Wykonanie ksztaltek, zasuw i hydrantéw z zeliwa sferoidalnego




35

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW — ETAP IlI

Jedn.
Lp. Nazwa materiatu miary llos¢
1 2 3 4
Sie¢ wodociagowa
1 Rura cisnieniowa PCV, SDR 21, PN 10 z kielichem i uszczelkg wargowa o $r. 90
x 4,3 mm m 186,5
2 Rura cisnieniowa PCV, SDR 21, PN 10 z kielichem i uszczelkg wargowg o $r. 110
X 4,2 mm m 494,5
3 Hydrant p.poz. nadziemny DN 80 mm, gteboko$¢ zabudowy H = 1500 mm szt 7
4 Zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem,
kotnierzowe DN 80, PN 10 szt 8
5 Zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem,
kotnierzowe DN 100, PN 10 szt 3
6 Obudowy do zasuw DN 80 , sztywne, gtebokos$¢ zabudowy H = 1500 szt 8
7 Obudowy do zasuw DN 100, sztywne, gtebokos$¢ zabudowy H = 1500 szt 3
8 Troéjnik kotnierzowy T 100/80 szt 6
9 Troéjnik kotnierzowy T 100/100 szt 3
10 | Tréjnik kotnierzowy T 80/80 szt 1
11 | Kieliszek EW, DN 80 szt 3
12 | Kieliszek EW, DN 100 szt 6
13 | Kréciec jednokotnierzowy FW, DN 80 szt 1
14 | Krociec jednokotnierzowy FW, DN 100 szt 8
15 | Kré¢ce dwukotnierzowe FF, DN 80 ; L = 300 mm szt 2
16 | Krééce dwukotnierzowe FF, DN 80 ; L =400 mm szt 5
17 | Zwezka dwukotnierzowa FFR, DN 80/50 szt 1
18 | Zwezka dwukotnierzowa FFR, DN 100/80 szt 3
19 | Kolano N ze stopkg DN 80 szt 7
20 | Kolano dwukotnierzowe Q, DN 80 szt 2
21 | tuk PVC, PN 10, @ 90 x 30° szt 1
22 | tuk PVC, PN 10, @ 90 x 45° szt 1
23 |kuk PVC,PN 10, @ 110 x 90° szt 1
24 | Kotnierz specjalny dwukomorowy do rur zeliwnych DN 100/ @ 118 szt 2
25 | Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem ,SYSTEM 2000” do rur
PCV, DN 80/ @ 90 szt 3
26 | Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem ,SYSTEM 2000” do rur
PCV, DN 100/ @ 110 szt 3
27 | Tasma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biato — niebieska z wtopiong
wktadka metalowg m 680,0
Przylacza wodociagowe
1 Rura ci$nieniowa z PE 100, SDR 11, PN 16 do wody pitnej — rury w zwojach m 544,0
2 Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, @90/ 1 1/4" szt 33
3 Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, @110/ 1 1/4 szt 60
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Jedn.

Lp. Nazwa materiatu Miary llos¢
1 2 3 4
4 Opaska do nawiercania do rur PE, PN 10, @ 90/ 1 1/4" szt 12
5 Zasuwa do przytaczy domowych DN 1 “ / @ 32, gwint zewnetrzny i wewnetrzny

11/4" szt 105
6 Ztaczka 1SO do rur PE @ 32 szt 105
7 Obudowa do zasuw do przytaczy domowych z przytaczem $srubowym DN 17,

gtebokos¢ zabudowy 1,5 m szt 105
8 Skrzynka uliczna do armatury do przytgczy domowych szt 105
9 Zaslepka zaciskowa do rur PE @ 32 szt 105

10 | Kotnierz z gwintem wewnetrznym DN 50/ @1 %4 © szt 1
11 | Tadma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biato — niebieska z wtopiong

wktadka metalowg m 570,0

Materiaty pomocnicze jak : uszczelki, Sruby, nakretki, podkiadki , tabliczki i
stupki do oznaczania armatury itp. wg potrzeb

Uwaga :
Wykonanie ksztattek, zasuw i hydrantéw z zeliwa sferoidalnego
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW - ETAP IV

Jedn.
Lp. Nazwa materiatu miary llos¢
1 2 3 4
Sie¢ wodociagowa
1 Rura cisnieniowa PCV, SDR 21, PN 10 z kielichem i uszczelkg wargowg o $r. 90
x 4,3 mm m 2275
2 Rura cisnieniowa PCV, SDR 21, PN 10 z kielichem i uszczelkg wargowg o $r. 110
x4,2 mm m 864,0
3 Rura przeciskowa stalowa @ 219,1 x 4,5 mm m 8,5
4 Rura polietylenowa wielowarstwowa PE 100 TS SDR 11 $r. 125 x 11,4 m 50,5
5 Hydrant p.poz. nadziemny DN 80 mm, gteboko$¢ zabudowy H = 1500 mm szt 9
6 Zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknigciem,
kotnierzowe DN 100, PN 10 szt 4
7 Zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknigciem,
kotnierzowe DN 80, PN 10 szt 11
8 Zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknigciem,
kotnierzowe DN 50, PN 10 szt 1
9 Obudowa do zasuw DN 100, sztywna, gtebokos$¢ zabudowy H = 1500 szt 4
10 | Obudowa do zasuw DN 80 , sztywna, gtebokos$¢ zabudowy H = 1500 szt 11
11 | Obudowa do zasuw DN 50, sztywna, gtebokos$¢ zabudowy H = 1500 szt 1
12 | Tréjnik kotnierzowy T 100/80 szt 7
13 | Tréjnik kotnierzowy T 100/100 szt 3
14 | Trdjnik kotnierzowy T 80/80 szt 3
15 | Kieliszek EW, DN 80 szt 4
16 | Kieliszek EW, DN 100 szt 8
17 | Kréciec jednokotnierzowy FW, DN 80 szt 4
18 | Krociec jednokotnierzowy FW, DN 100 szt 12
19 | Krééce dwukotnierzowe FF, DN 80 ; L =300 mm szt 2
20 | Krécece dwukotnierzowe FF, DN 80 ; L =400 mm szt 7
21 Krééce dwukotnierzowe FF, DN 100 ; L = 1000 mm szt 1
22 | Zwezka dwukotnierzowa FFR, DN 80/50 szt 1
23 | Zwezka dwukotnierzowa FFR, DN 100/80 szt 4
24 | Kolano N ze stopkg DN 80 szt 9
25 | Kolano dwukotnierzowe Q, DN 80 szt 1
26 |tuk PVC, PN 10, Dyxo(=90x11O szt 3
27 |tuk PVC,PN 10, @90 x 22° szt 2
28 |tuk PVC,PN 10,3 110 x 11° szt 1
29 |tuk PVC,PN 10, @ 110 x 90° szt 4
30 | Kotnierz specjalny dwukomorowy do rur zeliwnych DN 80 / & 98 szt 4
31 | Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem ,SYSTEM 2000” do rur
PCV, DN 100/ @ 110 szt 2
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Jedn.
Lp. Nazwa materiatu Miary llosé
1 2 3 4
32 | Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem ,SYSTEM 2000” do rur szt 1
PCV, DN 50/ & 63
33 | Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem ,SYSTEM 2000” do rur szt 2
PE, DN 100/ @ 125
34 | Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem ,SYSTEM 2000” do rur szt 2
PCV, DN 100/ @ 110
35 | Tasma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biato — niebieska z wtopiong m 1199,0
wktadka metalowg
Przylacza wodociagowe
1 Rura ci$nieniowa z PE 100, SDR 11, PN 16 do wody pitnej — rury w zwojach m 99,0
2 Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, @90/ 1 1/4" szt 14
3 Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, @ 110/ 1 1/4" szt 12
4 Zasuwa do przytaczy domowych DN 1 “ /@ 32, gwint zewnetrzny i wewnegtrzny szt 26
11/4"
5 Zigczka 1SO do rur PE @ 32 szt 26
6 Obudowa do zasuw do przytaczy domowych z przytgczem srubowym DN 17, szt 26
gtebokos¢ zabudowy 1,5 m
7 Skrzynka uliczna do armatury do przytgczy domowych szt 26
8 Zaslepka zaciskowa do rur PE @ 32 szt 26
9 Tas$ma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biato — niebieska z wtopiong m 104,0
wktadka metalowg
Materiaty pomocnicze jak : uszczelki, Sruby, nakretki, podkiadki , tabliczki i
stupki do oznaczania armatury itp. wg potrzeb
Uwaga :
Wykonanie ksztattek, zasuw i hydrantéw z zeliwa sferoidalnego

Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw sa przykfadowe i maja na celu wyfacznie
wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow i elementéow wykonawczych oraz dostaw
urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan materiatléw, urzadzen i armatury
dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania
standardu jakoSciowego nie gorszego niz przywotany w projekcie.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Sie¢ wodociggowa

ADRES : Koronowo — Pieczyska,
dz.nr.

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE
inz. Mirostaw Bednarczyk

0$. Stowackiego 22/9 , 64 980 Trzcianka
Nr uprawnien : 24/PW/98 — wydane przez Wojewode Pilskiego

Trzcianka, 30 wrzesien 2009 r.
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1. Zakres robot

Zakres robo6t zgodnie z opisem technicznym do projektu sieci wodociggowej w Koronowie —
Pieczyskach.

2. Istniejace obiekty budowlane

W rejonie , w ktérym bedg prowadzone roboty wystepujg istniejgce obiekty budowlane — kolizje poka-
zano na mapach zasadniczych i profilach.

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi zatrudnionych przy realizacji robot :

- prace przy stosowaniu srodkéw chemicznych — podchlorynu sodu, chloru i tiosiarczanu sodowego
uzywanych w procesach dezynfekcji rurociggéw i dechloracji wody,

- bezposrednie sasiedztwo ruchu samochodowego,

- wykonywanie przeciskéw,

- napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne.

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robé6t

W czasie realizacji robdt moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia :
1. Zagrozenia zwigzane z dechloracjg wody i dezynfekcjg rurociggow :
- zatrucia i poparzenia,
2. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow :
- nieodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betonowych,
- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw fatwopalnych.
3. Zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow :
- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materialy i ciezkie przedmioty,
- awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikow,
- przysypanie ziemig usuwang z wykopow.
4. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu :
- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,
- potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.
5. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i praca sprzetu :
- zasypanie ziemig w wykopie ( brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunigciem sig ),
- potracenie przez poruszajacy sie po drodze sprzet i pojazdy,
- upadek pracownika do wykopu,
- upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi,
- wykonywanie robét w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow np. przy wykonywaniu szalunkow,
- zastabniecie w czasie robét w wykopach.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ ogrodzenie
zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze.

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robot zwigzanych z utozeniem sieci kanalizaciji
deszczowe;.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BHP oraz w zakresie prac
szczegolnie niebezpiecznych, muszg posiadac Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy
nastepujace informacje :
- oméwienie zakresu prac jakie majg wykonag,
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- poinformowanie o rodzaju zagrozen jakie moga wystapic,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,

- 0 niezbednych srodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposobie ich stosowania,

- spos6b oznakowania i zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone beda roboty,

- wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku
koniecznos$ci opuszczenia placu budowy przez kierownika budowy lub mistrza,

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci od istniejacej sieci w jakiej
mogq by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych robé6t. Bezpieczng odlegtosé wykonywania
robét w poblizu sieci elektroenergetycznych ustala kierownik budowy w porozumieniu z jednostkg w
ktorej uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

6. Zabezpieczenie pracownikéw w srodki techniczne i organizacyjne

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac :
- kaski ochronne i odziez ochronnag,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej i studniach,

- cieptg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,

- pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Do obstugi i konserwacji chloratoréw na podchloryn sodowy dopuszcza sie obstuge dwuosobowsa,
wyposazong w maski przeciwgazowe z pochtaniaczami par kwasnych.

Pracownicy dokonujacy przelewania podchlorynu sodowego powinni by¢ wyposazeni w ubrania
kwasoodporne, w ostony cellonowe twarzy oraz fartuchy, rekawice i buty kwasoodporne.

Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i innych urzadzeh technicznych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw lub maszyn bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe :
- pogotowia ratunkowego,

- strazy miejskiej,

- strazy pozarnej,

- policji,

- pogotowia energetycznego.
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tw a0 2180 2000 1% M%muwmmn SPECJALNY DWUKOMOROWY w_w_\wm.am 80 M%ﬁmmmﬁ SPECJALNY DWUKOMOROWY mmaaume. L=300
Fw @ 100 DN 80 NR KAT. 7102 HAWLE uﬁﬂﬂﬂmﬂmﬁ _\_Nm_\_exozomog DN 80 NR KAT. 7102 HAWLE R t& aSS
~
v @) ol \>) D : ®) @) E ) ®) CIZ )
ISTN. ISTN. p p
% WX G 0, ELITWYJW// 7 4——oA 4——oA 4——-oA ——o0A ——o0A EEM%&HW@
L PVC L . —_ I == 04. Slowackiego - 980 Tezoisnka
= @80 L T T T
>= W T VI_X_A__ Il W W = = = INWESTOR “n.”l;-..m!”ii_.s..‘esg
PVC PVC PVC PVC PVC PVC OBIEKT Plaayics cns s i ipkaae | Payin w Ecmmowia
i | iy Gl dl| dao T
FFR 2 10080 FROIEKTOWAL |t MU ek —

L
=<
ISTN. A PVC
U @ 100 Yy .P@Im |
EWQ 80 EW 2100 g
Z 0 8 OPRACOWAL | Tomasz Bodasrozyk w2009

HP
a P 80 Ewggo
KOLNIERZ SPECJALNY DWUKOMOROWY T3 100/100 Qo

FFR @ 100/80 EW @80
QD80 T @ 100/80
N 280
mgr ink, Jostyns Markowicz NREYS.

tW30° 080
FWa 80 tW11° 280 DN 80 NR KAT. 7102 HAWLE At Q@80 T 0 8000
T2 800 FW® 80 T @ 80/80 Zg 8 FW @ 80
2xZ @80 T2 80/80 FW @ 80 2080 FF @ 80; L=400 2080 Z Q80 FW @ 100
2x KOLNIERZ SPECJALNY DWUKOMOROWY EW30° @ 80 EW90° @ 100 N 80 FF 0 80; L=400 N @ 80 Z080 Noso
DN 80 NR KAT. 7102 HAMLE 2x KOLNIERZ SPECJALNY DWUKOMOROWY tW11° 080 Z2100 HP @ 80 N80 HP @ 80 Noso
DN 80 NR KAT. 7102 HAWLE FFR @ 100/80 HP @ 80 HP @ 80 SPRAWDZELA upe. or WKP/0125/POOSA7 23




PARAMETRY TECHNICZNE BLOKOW

WIDOK Z GORY

e b [T o ] bi] & | onmmee
BLORU [
t | mm /okols /
|
: - 1B 0,30 %013
ic 0,40] 0,50 | 0,18 | 0,08 |0.20 0,030
. Q
o ! ID | o050 0,038
b_&J ne | o4s 0,070
1D 0,55 0,086
0,75 | 027 | o0 | 020
i " T
RZUT AKSONOMETRYCZNY IF 0,65 0,101
| [ ir ITH 0,75 0,117
[ e o7 1,00 | 03| 013 | o030 0,196
=
KN‘(\
| b
\ b 1
S @I 3
< m//
o

WBUDOWANIE BLOKOW OPOROWYCH

1 ETAP - WYKOP
MECHANICZNY \

0.00

TYPY BLOKOW OPOROWYCH DLA TROJINIKOW I KONCOWEK SIECI

TYP BLOKU
SREDNICA GRUNT SYPKI GRUNT SPOISTY
NOMINALNA
PRZEWODU b )
i GLEBOKOSC ULOZENIA PRZEWODU H 1 /w/
LIO-LIS [ 1,20-1,29 | 1,30-1,38 | 140-149 [ 1,50-L50 | 1,60-1,69 | 1,70-1,79 | 1,10-1,1¢ | 1,20-1,20 | 1,30-1,30 | 1,40-1.40 1,50-1,59 [ 1,60-1,60 [ 1,70-1,79
100 3 1B 1D I1C IB
150 1D 1B 1Ic 1F D B
GLEBOKOSC POSADOWIENIA BLOKOW
Bl 025030 | ga0 | 045 | 050 | 055 | os0 | oes] 070 075 080 | 085 | 0,9 1 0951 100 | 105 | 115 | 125 | Lao | 150
Im/ ¥ = bl 5 i r
f‘f 012 015 [ o2 | 022 024 | 026 [ 028 | 0.30 | 032 | 035 | 037 | 030 | p41 | 042 | 044 | 046 | 045 | 052 | 056 | 050
™/ £l > 2 ¥ 3 r

TYPY BLOKOW OPOROWYCH DLA KOLAN I EUKOW

TYP BLOKU G
SREDNICA  [KAT GRUNT SYPKI GRUNT SPOISTY
NOMINALNA [Z AL AMANIA
PRZEWODU . a5 ‘
mﬁ:ﬁ ¥ TRA: 4 GLEBOKOSC ULOZENIA PRZEWODU H1 v/
LIO-LI9 { 1.20-1,29 | 1,30-139 | 1,40-1,49 | 1,50-1,59 | 1,60-1,69 | 1,70-1,79 | 1,10-1,19 | 1,20-1,28 | 1,30-138 | 1,40-1.49 | 1.50-1.50 1.60-1,69 | 1,70-1,78
100 20 ID e I B 1D 1c
150 90 II'H nE D mc 11H IF

11 ETAP - WYKOP

RECZNY

UWAGI :
1/ NA TROINIKACH TYP BLOKU NALEZY DOBRAC
WG SREDNICY PRZEWODU ODGALEZIENIA
2/BLOKI NALEZY STOSOWAC DLA "P" PROBNEGO 0,98 MPa

AL AT 77 A 7 Fr 727 77T T T

BETON C25/30

PRZEWOD
WODOCIAGOWY
/LUB TLOCZNY /

1ZOLACJA

2 X WARSTWA PAPY

| BETON C 2530

PREFABRYKOWANY

BLOK OPOROWY
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ZAKELAD USLUG TECHNICZNYCH
PROSBED s.c.
08, Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka
INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo
OB Budowa sieci wodociggowsj, sieci kanalizacyjne] w Koronowie-
[EKT Pieczyskach oraz oswietlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie.
AZW.
§YSU}?KU Prefabrykowane bloki oporowe
¥ inZ. Mirostaw Bednarczyk SKALA
PROIRLICNAL upr. nr 24/PW/98 | T e
DATA
; Tomasz Bednarczyk 7
OPRACOWAL om il | £ 2kl s e ' Bt
mgr inz. Justyna Markowicz \i, 1ol E NRRYS.
SPRAWDZILA [0 nr WKP/0125/POOS/07 | 27
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RZEDNA TERENU I
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()
OBSYPKA 35
PIASKOWA
§ |n r g
§ 1 U :l!.'
Pl s aferrnnan
ST YO RZEDNA DNA
GLEBOKOSC LREAIE, Y Siiada: RURY L
WYKOPU o e s
£ 90° .
< S
DNO WYPROFILOWAC

WPODSYPCE PIASKOWEJ < 80°

SREDNICA WEW. SZEROKOSC "S" WYKOPU W GRUNCIE [m]
RUROCIAGOW SUCHYM MORRYM
50 - 150 0,90 1,00
200 1,00 1.10
250 1,05 1,15
300 1,10 1,20
400 1,25 1,35
500 1,40 1,50
600 1,55 1,65

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
PROSBED s.c.
04, Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka
INWESTOR Gmina Koronowo, ul, Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo
OBIEKT Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie-
Pieczyskach oraz ofwietlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie,
NAZWA i
RYSUNKU Przekrbj wykopu
inz. Miroslaw Bednarczyk : SKALA
PROJEKTOWAL |00 or 24/PW/o8 | P
IOPRACOW AL Tomasz Bednarczyk BatA
ol = '/ ~n 08/2009
mgr inz. Justyna Markowicz NRRYS.
SPRAWDZILA |y, nr WKP/0125/PO0S/07 \X,LU"J 28
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ZAKEAD USLUG TECHNICZNYCH

PROSBED s.c.
O4. Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka

INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo
OBIEKT Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie-
Pieczyskach oraz oéwietlenia ulic Lipkuszi Pieczyska w Koronowie.
NAZWA . T _—
RYSUNKU Podwieszenie istniejacego uzbrojenia
inZ. Mirostaw Bednarczyk SKALA

PROIJE! _ .

KTOWAL | or. o 24/PW/o8 ) .

o DATA

L 25 A P

Tomasz Bednarczyk
OPRACOWAL zy. T

7
in. i N1 1 |NRRYS
AT mgr inz. Justyna Markowicz E& ol \
i

upr. nr WKP/0125/PO0S/07 29
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
PROSBED s.c.
O4. Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka
INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo
OBIEKT Budowa sieci wodociagowej, sieci k jnej wkK
Pieczyskach oraz oéwietlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie.
NAZWA . s o g 2
RYSUNKU Podwieszenie istniejacego uzbrojenia
inz Miroslaw Bednarczyk SKALA
PROJEKTOWAL | o o 24/Pwios ST e
Tomasz Bednarczyk T DAIA
(OPRACOWAL 2 L _\u.\ Vig~ 08/2009
2\ f]
mgr inz Justyna Markowicz [N j NRRYS.
SPRAWDZIEA | o WKP/0125/POOS/07 Wb 30
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OZNACZENIA: UWAGI:
1. Rura przewodowa PVC/PE/. 1). Kielichy rur PVC nie moga sie opieraé 1 spoczywad
2. Rura przeciskowa stal. na rurze ochronne;j,

3. Uszozelnienie koficéwek pianks,
poliuretanowa na dt. 0,2m.
4. 8lizgi /podpery/ o profilu R=D
i glebokodei 1/3do 1/SD -
lub system RACI .,
5. Trwate mocowanie drutu ident,
do rury przeciskowej /ostonowe/.
6. Drut identyfikacyjny Cu 1,5mm w izolacji DY,

7. Tadma ostrzegawoza szer. 0,20m bialo-niebiesk,

z wiopiong wiiadka metalows,
8. Rura oslonowa ec. #25.
9. Skizynka uliczna do zasuwy nr kat. 857.

2). Rozstgp pomigdzy podporami:
-¢a 0,70 m dla rur D=63 i 90 mm
- 1,00 m dla mar D=1101 160 mm
~ 1,50 m dla rur D=225i 280 mm
= 2,00 m dla pozostalych srednic.
3). Zestawienie przej¢ zalgczono do opisu technicznego.

s, Stowackiego 22/9

ZAKLAD USEUG TECHNICZNYCH
PROSBED s.c.

64 - 980 Trzcianka

SPRAWDZILA

upr. nr WKP/0125/PO0S/07

INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Korcnowo
OBIEKT Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie-
Pieczyskach oraz oéwietlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie.

NAZWA 4
RYSUNKU Przejécie pod drogy

inz. Miroslaw Bednarczyk SKALA
FROJEKTOWAL upr. or 24/PW/98 = X

> DATA

IOPRACOWAL Tomasz Bednarczyk - s o e

mgr inz Justyna Markowicz m | r\d NR RYS.

Ol

32




NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEY
NAWIERZCHNIA GRUNTOWA/

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

Warstwa $cieralna typu BA-0/12,8 - gr. S5cm

ZUZLOWA Warstwa écieralna z kostki betonowej gr. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr.5cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 20/63 mm
Warstwa zwirowa gr. 16cm Is=1,00 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Podbudowa zasadnicza typu BA-0/20 - gr.7cm

Dolna warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszywa

(gbma warstwa gr.10cm z piaskn frednioziarmistego - stab, mechanicznic) ﬁﬁeﬁgﬁ._oﬁuggﬁaﬁ?g.gﬁi

Is=1,00

tamanego 0/31,5
Grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie

Sw + 30cm
Sw

Sw + 30cm
Sw

¥

x*

¥
x*

@www %Samgw gr.10cm z piasku $rednioziarnistego - stab. mechanicznie)
Is=1,

Sw + 2x30cm

*

Sw

*

*

Loty . “ :

CHODNIK / OBRZEZE
_ _

_2%

S
<

LEGENDA:

1 - Podsypka i zasypka piaskowa Is=0,95
2 - Zasypanie wykopu gruntem G1
zageszezanym warstwami 30cm do Is=1,00

Budows siscl wodoclggowe], slecl kanalizacyjas] w Koronowle-
Meczyskach omz owistienia ulic Lipkuex i Plecxysks w Kosonowle.

Odiwornenio aswiecschai

ink, Misosiaw Bedaascryk
upe. or 24/PWS8

Tomasz Bedoarczyk

' mgr int, Jastyns Mackowic
upe. ac WKPO125/00807
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Zaklad Gospodarki
Komunalneji Mieszkaniowe)
Zespd: Projektowo-Inwestyeyiny
Natdzoru i Wykonawstwa Koronowo dn. 2009-02-28
B6-010 Koronowo, Al. Wolnobei 4
tel. 38 22 295, 38 22 216, fax 38 22 562

Zaklad Ushug Technicznych

L.dz.622/2009 PROSBED s.c.

64-980 Trzcianka
Os.Slowackiego 22/9

Dotyczy : Warunkéw technicznych do projektu sieci wod-kan dla m. Koronowo-
Pieczyska.

W odpowiedzi na Wasze pismo znak 58/2009 z dnia 16-02-2009 uwazamy ze
wszelkie kwestie techniczne dotyczace projektowania sieci wod-kan w Pieczyskach zostaty
wyjasnione podczas spotkania z Waszymi przedstawicielami w Urzedzie Miejskim w
Koronowie. Pomimo tego powtarzamy nasze warunki dotyczace projektowania w/w sieci.
*Sie¢ wodociggowa 1aczy¢ pierscieniowo, a na wszystkich rozgatezieniach projektowad
zasuwy odecinajace.

* W kosztorysie uwzglednié budowg przytaczy wodoci gg wych i przykanalikéw
zakonczonych korkami do granicy dzialek.

* Na przylaczach wodociggowych stosowaé obejmy z zasuwami ¢ 40mm i napedy.
*Napedy (skrzynki zasuw) uzbrojone w plytki zelbetowe prefabrykowane.
*Przepompownie $ciekéw wygrodzone siatkq, o$wietlone z utwardzonym wjazdem.
*Przy Osrodkach Wypoczynkowych w Pieczyskach projektowaé tlocznie Sciekéw
nieucigzliwe do otoczenia.

*Zakres i trasg sieci wodociggowych projektowa¢ z uwzglednieniem przyszlej lokalizacji
Stacji Uzdatniania Wody oraz ujecia glebinowego.

*Lokalizacja SUW wg ustalent podjetych na spotkaniu.

*Odcinki sieci wodociggowych ktére ulozone sa aktualnie na gruntach prywatnych wylaczyc
z ruchu i projektowaé w drogach.

* Wszystkie materialty uzyte do budowy sieci wod-kan musza posiadaé atest higieniczny
*Matenaly do budowy sieci wodociagowej:

- Rury ci$nieniowe klehqhowe z PCV z wbudowang uszczelka gumows przez producenta

- Uzbrojenie sieci w zasuwy , ksztaltki, hydranty w calodci z zeliwa sferoidalnego.

*Do budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej zastosowaé rury z PCV gruboscienne typu
ciezkiego.

*Do budowy kanalizacji tlocznej zastosowaé rury z PE do kanalizacji ci$nieniowej laczone na
Zgrzewanie.

Opracowane projekty budowlane sieci wod-kan przedstawi¢ ponownie do uzgodnienia w
ZGKiM.

T, -
NN DS O O ORYOINARE

ST. SPEHCJALISTA Z-ca DYW’EKT IRA PROJE KTANT
d/s proje g il . dl”Z Mirostaw. Bed, arczyk
4 o s
J"/,_~_.{Lf.‘.{mgicqnlnnm%:kmnm 70kresvvs:t rﬁ:;;f;z ograniczed
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27H

utpﬁﬂw wentylacgingdh i gaza
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY ' ~84-

W BYDGOSZCZY
85-079 Bydgoszez, ul. T. Kosciuszki 27 . e-mail: psse.bydgoszcz@pis.gov.pl
tel. /fax 052 515-40-20 . www.ppis.bydgoszcz.pl
N.NZ-40-K-35/09 Bydgoszcz, dnia 02.11. 20009r.

Na podstawie art. 3 pkt 2, lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;
(Dz.U. z2006r. nr-122, poz. 851 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
* W BYDGOSZCZY:

.

UZGADNIA

pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami, przepompowniami i tloczniami $ciekéw oraz budowy sieci wodociagowej rozdzielczej
z przytaczami w granicach paséw drogowych w KORONOWIE — PIECZYSKACH

UZASADNIENIE

O uzgodnienie wyzej wymienionych projektéw wystapit Zaktad Ustug Technicznych ,,PROSBED” S.C.
Bogustawa i Mirostaw Bednarczyk z Trzcianki.

Rozpatrujac przed{ozony projekt uznalem, ze przedstawione w nim rozwigzania odpowiadaja wymagamom
higieniczno-sanitarnym i wobec tego zaistnialy przestanki do uzgodnienia tego projektu.

W  wyniku dokonanego uzgodnienia projekt zostal opatrzony klauzula uzgadniajaca Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

Zalaczniki:

1) 2t. dok. proj.
2) decyzja o ustaleniu oplaty

R HQEO“* vy

iR tafll
202y ¥

dr r. med. Arkadfies Kuziemsahi

Otrzymuje:

“1.  Zaklad Ushig Technicznych
,,PROSBED” S.C. Bogustawa i Mirostaw Bednarczyk
64-980 Trzcianka, Osiedle Stowackiego 22/9

Do wiadomosci: .
1.  Starostwo Powiatowe w Bydgeszczy
85-066 Bydgoszcz, ul. arskiego 1-3

2. Burmistrz Koronow;
86-010 Korongwo, Plac Zwycigstwa 1

Strona 1z 1
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Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Bydgoszcz, 28 paZdziernik 2009
‘Wydzial Geodezji, Kartografii i Nieruchomo§ci
Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

OPINIA Nr GKN.7334-792/2009
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1.. Przedmiot uzgodnienia: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, zasilanie przepompowni,
linie o$wietlenia ulicznego.

2. Potlozenie obiektu:
Gmina: Koronowo, Obreb: Koronowo- Pieczyska, w obszarze ulic.: Lipkusz, Pieczyska, Al. Jana
Pawta 11, Piaskowa, Leszczynowa, Konwaliowa, Paprociowa, Borowikowa, Grzybowa, Zajecza,
Lisia, Wilcza, Rysia; dz.: 6/24, 6/25, 7/24, 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 12, 27, 42/3, 42/17, 46/3, 58/14,
58/15, 58/16, 58/63, 58/64, 67/3, 67/16, 67/29, 67/43, 68/14, 70/2, 72/42, 72/43, 72/85, 77/21,
77/36, 77/40, 77/48, 86/11, 86/12, 86/233, 98/1, 103/1, 104/1, 108, 109 110, 122/2, 1128, 1964,
1967, 1968, 1969, 1970, 2044/13, 2044/14, 2044/15.

3. Inwestor:

GMINA KORONOWO

86-010 Koronowo

PL Zwycigstwa 1

Zlecenie z dnia: 2009.08.14

Data wptywu wniosku do ZUD: 2009.08.20

v

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacjg¢ obiektu, o ktérym mowa w pkt. 1. i 2.

Integralng cze$é niniejszej opinii stanowi mapa projektu opatrzona klauzulg uzgodnienia.
Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres trzech lat od dnia wydania niniejszej opinii. Uzgodnienie
traci wazno$é w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub
nadzoru budowlanego powiadomia Zespét o utracie waznosci, zmianie badZz uchyleniu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
pozwolenia na budowe.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r Nr 240
poz. 2027 tekst jednolity ze zm.) ,
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455 z2001r.)
— Zarzadzenie Nr 7/2002 Starosty Bydgoskiego z dnia 13 marca 2002 roku w sprawie
powotania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
Zalecenia:
— inwestor jest obowigzany zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu ich budowy — dokonanie geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem)
i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji,
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ZAKEAD GOSPODARK]
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Koronowo, dn. 12.11.2009 r.

Zaklad Uslug Technicznych
»PROSBED?” s.c.

Bogusiawa i Mirosltaw Bednarezyk
0Os. Stowackiego 22/9

64-980 Trzcianka

Dotyczy: Projektu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

dla m. Koronowo — Pieczyska

Mg’ '

Wydziat Wodociagéw i Kanalizacji ZGKiM w Koronowie uzgadnia

projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w granicach

paséw drogowych oraz sieci wodociggowej rozdzielczej z przylaczami

w granicach paséw drogowych do realizacji.

Dobrane pompy i ich typy nalezy uznaé za przyktadowe.

Wykonawca rob6t winien uzgodni¢ dobér pomp oraz ich uzbrojenia

z Wydzialem Eksploatacji Wodociagéw i Kanalizacji.

Inwestycja powinna by¢

\v-/'

realizowana z udzialem inspektora nadzoru

inwestorskiego przy wspolpracy z przedstawicielem naszego Zaktadu.

dnarczyk
AT Wanio bez ograniczen

i esie siegi, instalacii i uragdzed:
wordacingesych i konuficecyjnyc, cieplnych, wentylacyjnych i guzlawyd\

Nrewid. upr. 24/PW/98



Telekomunikacja Polska S.A.
Pion Technicznej Obstugi Klienta

Rozwdj i Gospodarka Zasobami Region Péinocny
Dzz‘f{a?jZarzqgggma Zasobami Fizycznymi Sieci

Nr U14.2009.11/594 ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 100, ZOOEH

'KOREKTA WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH NR U14 2009.10/ 546 NA
ZABEZPIECZENIE I PRZEBUDOWE UZBROJENIA TELEFONICZNEGO TP S.A.
KOLIDUJACEGO Z PROJEKTEM BUDOWY SIECI WODACIOGOWEJ Z
PRZYLACZAMI SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, LINIA
OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KORONOWO(OBREB
KORONOWO-PIECZYSKA, LIPKUSZ, PIECZYSKA)

Wytyczne techniczne opracowane na wniosek: Zaktad Ustug Technicznych ,,PROSBED” s.c. Bogustawa i
Mirostaw Bednarczyk OS. Stowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka.

W dokumentacii technicznei nalezy uwzglednié nastepujace wymagania:

1. Lokahzaqq pod21emnych urzadzen telekomumkacyjnych w terenie potwierdzi¢ za pomoca
przekop6éw prébnych.

2. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nad21emnym wykopy

~ wykonywa¢ sposobem recznym pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.(kable telefoniczne w ziemi

nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi A 110 PS-korice rur obustronnie uszczelnic)-
dotyczy uzbrojenia telefonicznego znajdujacego na mapach przedstawionych do uzgodmemaA
ZUDP- Protok6t nr GKN.7334-792/2009).

3. Uszkodzone odcinki tasm ostrzegawczych(lokalizacyjne) nalezy wymieni¢ na nowe i polqczyé y/
istniejacymi koncéwkami.

4. Dla istniejacego uzbrojenia telefonicznego TP S A przeblegajqcego w zbl1zen1u lub w kolizji
z projektowanym uzbrojeniem nalezy:

rysunek nr 344.432.042 ., &
a) uyja¢ w przedmiarze robé6t trasy obejsciowe dla kabli telefonicznych wstawkowych typu

XzZTKMXpw na odcinku:

= od projektowanej studni kanalizacyjnej nr S21 do S17,

» projektowane studnie kanalizacyjne nr: S19, S27, S28(na zblizeniu z istn. kablem telefon ),

» projektowana kanalizacja na odcinku S30-S31 pomigdzy dwoma istniejacymi kablami
telefonicznymi(przewidzie¢ na etapie wykonawstwa przelozenie jednego kabla TP S.A. na
tras¢ drugiego w celu uwolnienia miejsca dla projektowanej kanalizacji),

rysunek nr 344.414.143 .,;
b) zabezpieczy¢ odcinek kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej z rur PCV@110mm przy

zblizeniu do projektowanego wodociagu w rejonie dziatki nr 86/179 przy ul. Jana Pawta II,

c) zabezpieczy¢ przed osiadaniem i uszkodzeniem wzdluz Al. Jana Pawla II istniejgce -studnie

kablowe typu SK-6(uwaga-ciezar kompletnej studni 2300 kg), ‘
rysunek nr 344.414.141 viys 41

d) uja¢ w przedmiarze robét zabezpieczenie kabla telefomcznego oslonaml rurowymi dz1elonyn11

A 110 PS(konce rur obustronnie uszczelni¢) przy Al. Jana Pawla II na odcmku od w130 do

wl31,

rysunek nr 344.414.194 ,, 9

e) uja¢ w przedmiarze ro{)ot zabezpieczenie kabli telefomcznych ostonami rurowyml d21elonyn11
A 110 PS (konice rur obustronnie uszczelnié¢)na odcinku od s168 do s163,

- rysunek nr 344.432.044 v 2°

f) ujaé w przedmiarze rob6t zabezpieczenie kabla telefonicznego ostonami rurowyml dzielonymi
A 110 PS(konice rur obustronnie uszczelni¢) na odcinku od O /13 do O 1/14.

Dla catosci zadania:

5. Do wybudowanego uktadu telefonicznego obej$ciowego(wystawkowego) poza terenem
kolidujacym przelaczy¢ istniejace kable telefoniczne ziemne — profile, numery kabli do uzyskania
na etapie realizacji inwestycji. '

6. Po przebudowie kabli wykona¢ koficowe pomiary elektryczne — dot. kabli wstawkow




7. Szczegbly zwiazane z zabezpieczeniem i przebudowa uzbrojenia nalezy uzgodni¢ TP S.A. Pion
Technicznej Obstugi Klienta tel. 0 52 375 92 38.

8. Prace ziemne w strefie ochronnej kabh telefonicznych nalezy wykonywac sposobem r¢cznym,
szerokos¢ stref dla:

a) linii ]ednokablowych i dwukablowych utozonych w tym samym rowie obok siebie powmna
wynosi¢ 4m tj. po 2,0m z obu stron przewodu,

b) kilku kabli wlozonych réwnolegle w odleglo$ci miedzy soba wigkszej niz 0,5m, nalezy
wyznaczaé szeroko$é strefy po 2m od skrajnych linii kablowych.

9. Przy zmianach rzgdnych wysokosci terenu nalezy podwyzszy¢ lub obnizyé istniejaca sie¢
teletechniczng oraz zachowa¢ normatywne glebokosci przykrycia uzbrojenia podziemnego
(w przypadku nie zachowania norm nalezy wystapi¢ do TP S.A. Dzial Zarzadzania Zasobami
Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy w celu okreSlenia dodatkowych warunkéw na zabezpieczenie lub
przebudowe wspomnianego uzbrojenia). '

10. Po przelaczeniu sieci telefonicznej, nieczynne uzbrojenie z terenu przebudowanego nalezy
zdemontowac i przekaza¢ do TP S.A. Pion Techmcznej Obstugi Klienta/Dzial Wspolpracy z
Partnerami Technicznymi.

11. Przebieg nieczynnego uzbrojenia telekomunikacyjnego obejmujacy obszar przebudowany nalezy
usuna¢ z map geodezyjnych.

12. Zainwentaryzowaé geodezyjniec wybudowane odcinki sieci teletechnicznej(w przypadku nowych
tras kabli).

[3

Na zabezpieczenie i przebudowe nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowa
zgodna z wymogami obowiazujacej ustawy ,Prawo budowlane oraz branzowy
projekt wykonawczy. '

Przebudowe nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé zgodmie 2z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich wusytuowanie oraz wiedza
techniczna i sztuka budowlana. ' o
Szczegdly techniczne dotyczace kolidujacej infrastruktury TP, niezbedne do
opracowania dokumentacji projektowej branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sa
do uzyskania przez projektanta dzialajacego w imieniu inwestora w trybie
roboczym w TP S.A. Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w
Bydgoszczy.

Caloéé dokumentacji projektowej czeéci telekomunikacyjnej powinna zostaé
sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania

infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podlega uzgodnieniu z TP S.A. Dziale

Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy ponosi
Inwestor. Jednocze$nie Inwestor ponosi odpowiedzialnos§é za ewentualne straty
wynikle z tytuly awarii zwiazanych z przebudowa.

Rozpoczecie prac przy i na urzadzeniach telekomumkacy_]nych bedacych
wlasnoécia TP S.A. musi byé poprzedzone podpisaniem protokolu przejecia
placu budowy w ktérym TP SA min. wyznacza upowaznionych przedstawicieli
TP celem koordynowania prowadzonych prac budowlanych (sprawowanie
nadzoru wlascicielskiego).

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié, wylacznie firmie specjalizujacej
sie w robotach teletechnicznych, ktdra posiada:

= certyfikat jakosci z serii ISO 9000 w zakresie budowy i utrzymania sieci i
linii telekomunikacyjnych,

= udokumentowane dosw1adczen1e w wykonywaniu prac o podobnym zakresie
rzeczowym,




- 404

" - referencje Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Partnera Technicznego TP za
okres ostatniego roku. R

W  przypadku odkrycia, w trakcie robét ziemnych, wurzadzeh

telekomunikacyjnych nie naniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i

powiadomié upowaznionego przedstawiciela TP S.A. nadzorujacego prace.

O terminie rozpoczecia robét, co najmniej na 5 dni przed ich planowanym

rozpoczeciem, nalezy powiadomié Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi

Sieci w Bydgoszczy.

Inwestor zobowiazany jest do pisemnego zgloszenia zakoficzenia prac (przed ich

zakryciem) i dokonania odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora i

Wykonawcy oraz przedstawicieli TPS.A. wymienionych w Protokole przekazania

placu budowy (wlasciciela przebudowywanej infrastruktury).

Warunkiem rozpoczecia prac dotyczacych odbioru bedzie dostarczenie do

TP S.A. Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy, na co

najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, oryginalnego

egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie

z obowiazujacymi w tej materii przepisami oraz branzowej dokumentacji
. powykonawczej. o

Niniejsze wytyczne techniczne sa wazne przez okres 12 miesiecy od daty ich

wydania.

Dla celéw informacyjnych przekazujemy ,,Zatacznik do WT”, zawierajacy wykaz firm $wiadczacych
ustugi projektowe i wykonawcze w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie dzialania
Dzialu Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy.

Marian Lipinski
N2 T N —
Kierownik Dziato
Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci
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